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的で 選ぶ 


I 準備す る 


►付属品を 確認す る 

►接続 方法を 決めて、 ケーブルを 準備す る 
►ケ _ フルの 接続 
►電源の 入/切 

►操作 パネルの 角度を 調整す る 
►ソフ ト ウェアの インス I ル 
►TWAIN ドライバー を 設定す る 
►WIA ドライバー を 設定す る 
►Command  Center  RX でメー ルの 設定を する 
►用紙の セット 
►カセット に セ ッ トする 
►手差し トレイ に セッ トする 
►用紙 サイズと 用紙 種類を 設定す る 
►原稿の セット 
►原稿 ガラスに セッ トする 
►原稿 送り 装置に セッ トする 

| 基本的な 操作 


►エン ター キー、 短縮 キー について 
►タ ツチ パネルの 表示に ついて 
►原稿の プレビュー 
►簡単 設定 画面に ついて 
►プログラム 機能に ついて 
►インター ネツ ト ブラウザー を 使う 
►カウ ン ター を 確認す る 

コピ ー する 


►よく 使う 機能 

►通常の コピー 

►原稿を 拡大/縮小して コ ピー する 
►原稿 サイズを 指定す る 
►用紙を 選択す る 
►原稿の セツ ト 方向を 設定す る 
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的で 選ぶ 


►便利な 機能 
トソー トする 

►サイズの 異なる 原稿を まとめて セツ トレ、 コ ピーす る 

►大量の 原稿を 複数回 に 分けて 読み込み、 一括で コピーす る 

►とじし ろを 作る 

►紙 折 りする 

►小冊子を 作る 

►ステー プルす る 

►パンチす る 

M 非 紙 先を 選択す る 

►文字 スタンプを 印字す る 

►連番 スタンプを 印字す る 

►表紙を つける 

トコ メン トを 書き 込める スペースを 作る 
►ページ 番号を つける 

►フォーム や イメージと 原稿を 合成して コ ピー する 
►原稿を 1 枚の 用紙に 繰り返 レコ ピー する 
トコ ピー 終了後に 同 じ ものを 追加 コ ピー する 
►画像を 回転して コピーす る 
►白と 黒を 反転して コピーす る 
►鏡に 映した ように コ ピー する 
トコ ピ ー の 終了 をメ ー ルで 通知す る 
►コピー ジョブに 名前を つける 
►コピー ジョブを 予約す る 
►コピー ジョ ブの 優先順位を 変更す る 
►コピー 中に 割り込んで コ ピー する 
►節約 した コ ピーを 行う 
►両面/分割 コピーす る 
►エコ プリン トで コ ピー する 
►複数 枚の 原稿を 1 枚に まとめて コ ピー する 
►画像を 調整す る 
►濃度を 調整す る 
►原稿に 合わせて 画質を 選択す る 
►画像の 輪郭を 強調す る 
►原稿の 地色を 薄く して コ ピーす る 
►原稿の うら 面が 写り こむ のを 防ぐ 
►原稿 まわり にで きる 黒い 枠を 消す 
►原稿 送り 装置で 原稿を 読み こむ 速度を 調整す る 

| 印刷す る 


►パソコンから 印刷す る 

►文書 ボックスの デー タを 印刷す る 


► 目次から 選ぶ 

► 索引から 選ぶ 

送信す る 


►送信す る 

►パソコンに 共有 フォルダー を 作成す る 
►基本的な 送信 
►宛先を 選択す る 

►アドレス帳で 選ぶ 
►ワン タ ッ チキー で 選ぶ 
►新規 メール アド レスを 入力す る 
►新規の パソコン フォルダー を 指定す る 
►ア ドレス 帳を 編集す る 
►宛先を 登録す る 
►グループを 登録す る 
►宛先を 編集す る 
►ワンタッチ キーを 編集す る 
►よく 使う 機能 
►原稿 サイズを 選択す る 
►送信 サイズを 選択す る 
►原稿 サイ ズを 拡大/縮小 する 
►両面 原稿を 送信す る 
►原稿の セッ ト 方向を 設定す る 
►便利な 機能 

►サイズの 異なる 原稿を まとめて セッ トし、 送信す る 

►送信す る ファイル 形式を 指定す る 

►大量の 原稿を 複数回 に 分けて 読み込み、 一括で 送信す る 

►ページ ごとに ファイルを 分割して 送信す る 

►スキャンした 画像に 名前を つけて 送信す る 

►メールで 送信す る 際に 件名と メール 本文を 入力す る 

►WSD 対応の パソコンに デー タを 送信す る 

►TWAIN を 使って パソ コンに デー タを 送信す る 

►送信す る 文書の 控えを 印刷す る 

►送信す る 文書の 控えを ユーザー ボックスに 保存す る 

►  FMU  Connection を 使って 読み込む 

►  PDF を 暗号化して 送信す る 

►  FTP サーバー に 暗号化した デー タを 送信す る 
►文字 スタンプを 印字して 送信す る 

►連番 スタンプを 印字して 送信す る 
卜 送信の 終了 をメ  _ ルで 通知す る 
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的で 選ぶ 


►画像を 調整す る 
►原稿に 合わせて 画質を 選択す る 
►濃度を 調整す る 
►読み込み 解像度を 調整す る 
►カラー を 選択す る 
►カラー 方式を 選択す る 
►画像の 輪郭を 強調す る 
►原稿の 地色を 薄く して 読み込む 
►原稿の うら 面が 写り こむ のを 防ぐ 
►原稿 まわり にで きる 黒い 枠を 消す 
►画像を 中央に 配置して 送信す る 
►カラー プロ ファイルを 読み込む 

I 文書 ボックスを 使用す る 

►  USB メモリー から 印刷す る 

►  USB  メモリー に 文書を 保存す る 

►  USB メモリー を 取り外す 
►ユーザー ボックスを 使う 
►ジョブ ボックスを 使う 

| ジョブを 操作す る 

►ジョブを キャンセル する 

►コ ピー中 や 印刷 中に 割り込んで、 優先的に コ ピー する 

►ジョ ブを 一時停止 したり 再開したり する 

►印刷 ジョ ブの 順序を 入れ替える 

►ジョブの 状況を 確認す る 

►ジョブの 履歴を 確認す る 

►ジョブの 履歴を 送信す る 

►ジョ ブに 名前を 付ける 

|  メンテナンス する 

►トナー 残 量を 確認す る 

►用紙 残 量を 確認す る 

►デバイスの 状態を 確認したり、 操作す る 

► トナー コ ン テナを 交換す る 

►廃棄 トナー ボックスを 交換す る 

►ステ ー プル 針を 補充す る 

►パンチく ずを 回収す る 

►本 機を 清掃す る 
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ト ラブ ルが 発生した 


►ヘルプの 見 かた 
►一般的な 問題に ついて 
►エラー メ ッ セージを 確認す る 
►紙づ まりの 処置 

I 設定す る 

►ショー ト カッ トを 使用す る 
►ウィー ク リー タイマー を 使用す る 
►本 機の 動作 や 初期値を 設定す る 
►コ ピー 設定 
►送信 設定 
►文書 ボックス 設定 
►プリンター 設定 
►レポー トの 印刷 や 確認を 行う 
►レポ _ 卜の 印刷/通知 
►送信 結果 レポート 

►印刷 品質の 調整 や、 本 機の メ ンテ ナンスを 行う 

► 日付/タイ マー の 設定 

►スリープ モー ドに 関して 設定す る 

►低 電カ モード に 関 して 設定す る 

►インター ネッ ト フラウ ザー の 設定を する 

►アプリケーションの 設定を する 

►システムを 初期化す る 

►デバイスを 再起動す る 

►ネッ ト ワークの 設定を する 

►イ ン ター フエー スフ ロッ クの 設定を する 

►セキ ュ リ ティー レベルの 設定に ついて 

►機密 文書 ガードを 設定す る 

►オプション 機能に ついて 

►ユニバーサル 機能に ついて 
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ユーザー 管理 • 部門 管理を 行う 


►ユーザー 管理を 行う 
►ユ _ザ_ 管理を 有効に する 

►  ログイン/ログ アウ ト 
トロ ーカ ル ユーザー認可 
►ユーザー を 登録す る 
►ユーザー 情報を 変更す る 
►簡単 ログイン 
►グループ 認可を 有効に する 
►ゲス ト 認可を 有効に する 

トネ ッ トワー クユー ザー 情報の 取得 
►部門 管理を 行う 
►部門 管理を 有効に する 

►  ログイン/ログ アウ ト 
►部門を 登録す る 
►部門を 編集す る 
►使用 制限 

►使用 枚数を 集計す る 
►部門 レポートを 印刷す る 
►使用 枚数の 集計 方法を 変更す る 
►使用 枚数を 確認す る 
►  ID が 不明な ジョ ブの 処理を 設定す る 

| 本 機の 情報 

►オプション について 

►使用で きる 用紙の 詳細に ついて 

►仕様に ついて 

►区点 コード 表に ついて 

►製品の 保守 サービス について 

►契約書に ついて 

►補修 用 性能 部品に ついて 

►廃棄に ついて 

►用語集 
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はじめに 

TASKalfa  3500 i/TASKalfa  4500 i/TASKalfa  550 Oi を ご 購入いた だきまして 誠に あり がとう ございます。 


この 使用 説明書は、 本 製品を 良好な 状態で ご 使用いた だくた めに、 正しい 操作 方法、 日常の 手入れ、 および 
簡単な トラブルの 処置な どが できる ように まとめた ものです。 

ご 使用 前に 必ず この 使用 説明書を お読みく ださい。 また、 お読みに なった 後は、 本 製品の 近くに 保管して く 
ださい。 

印刷 品質 維持の ため、 トナー コンテナは 京 セラ ミ タ 純正 品の 使用を お勧めし ます。 

京 セラ ミ タ 製品には、 数々 の 品質 検査に 合格した 京 セラ ミ タ 純正 品の トナー コンテナを ご 使用く ださい。 
純正 品 以外の トナー コンテナを お使いに なると、 故障の 原因になる ことがあります。 

純正 品 以外の トナー コンテナの 使用が 原因で、 機械に 不具合が 生じた 場合には、 保証期間 内で あっても 責任 
を 負い かねます ので、 ご了承く ださい。 

京 セラ ミ タ 純正 消耗品には、 以下の ホログラム シールが 貼り付いて います。 


本書では、 TASKalfa  350 Oi を 35 枚 機、 TASKalfa  450 Oi を 45 枚 機、 TASKalfa  550 Oi を 55 枚 機と 記載して お 
リ ます。 


付属 マニュアルの 紹介 

本 製品には、 次の マニュアルが あります。 必要に応じて ご 参照く ださい。 

クイック ガイド 

本 機の かんたんな 操作の しかた や、 ソフトウェアの インストール 方法、 便利な 機能の 紹介、 トラブルで こ 
まった ときの 対処 方法な どに ついて 説明して います。 

セーフ ティ ー ガイド 

本 機の 設置 や 使用 上の 注意事項 について 説明して います。 本 機を 使用す る 前に 必ず お読みく ださい。 


セーフ ティー ガイド （TASKalfa  3500 i/TASKalfa  4500 i/TASKalfa  55000 

本 機の 設置 スペース、 注意 ラベルな どに ついて 説明して います。 本 機を 使用す る 前に 必ず お読みく ださい。 


DVD  (Product  Library) 収録 マニュアル 

• 使用 説明書 (本書） 

• ファクス 使用 説明書 

•  1C カード 認証 キッ ト (B) 使用 説明書 

•  Data  Security  Kit  (E) 使用 説明書 

•  Command  Center  RX  操作 手順 書 

• プリンター ドライバー 操作 手順 書 


•  Network  FAX ドライ バー 操作 手順 書 

•  KM-NET  for  Direct  Printing  操作 手順 書 

•  KMnet  Viewer 操作 手順 書 

•  File  Management  Utility  操作 手順 書 

• プ リスク ライブ コマンド リファレンス マニュアル 
• プ リスク ライブ コマンド テク ニ カノ レリ ファ レンス 
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本書 中の 注意 表示に ついて 

この 使用 説明書 および 本 製品への 表示では、 本 製品を 正しく お使いい ただき、 あなた や 
他の 人々 への 危害 や 財産への 損害を 未然に防 止す るた めに、 いろいろな 絵 表示を してい 
ます。 その 表示と 意味は 次のように なって います。 

A 警告： この 表示を 無視して 誤った 取り扱いを すると、 人が 死亡 または 重傷を 負う 
可能性が 想定 される 内容を 示して います。 

A 注意： この 表示を 無視して 誤った 取り扱いを すると、 人が 傷害を 負う 可能性が 想 
定 される 内容 および 物的損害 のみの 発生が 想定され る 内容を 示して います。 


絵 表 7F 

△記号は、 注意 （危険 •警告を 含む） を 促す 内容が ある ことを 告げる ものです。 図の 中 
に 具体的な 注意 内容が 描かれて います。 

…， 「注意  一 ^ 般」 

A  ■-  「高温 注意」 

S) 記号は 禁止の 行為で ある こと を 告げる ものです。 図の 中 に 具体的な 禁止 内容が 描かれ 
ています。 

(S)  -… 「禁止 一般」 

…. 「分解 禁止」 

•記号は 行為を 規制したり 指示す る 内容を 告げる ものです。 図の 中に 具体的な 指示 内容 
が 描かれて います。 

「強制 一般」 

^  - 「電源 プラグを コンセントから 抜け」 

〇  -- 「必ず ア-ス 線を 接続せ よ」 

本 製品 使用 時の 汚れな どに よって 本 使用 説明書の 注意 • 警告 事項が 判読で きない 場合 
や、 本 使用 説明書を 紛失した 場合には、 弊社 製品 取り扱い 店 等へ ご連絡の 上、 新しい 使 
用 説明書を 入手して ください。 （有償） 

< お願い > 


使用 説明書の 内容は、 機械 性能 改善の ために、 予告な く 変更す る 場合が あります ので 御 
了承く ださい。 


< おことわり > 


本 機は 偽造 防止 機能を 搭載して いるた め、 紙幣に 酷似して いる 原稿は まれに 正常な コ 
ピーが とれない 場合が あり ます。 


設置 環境 について 

ご 使用いた だける 環境の 範囲は 次のと おり です。 

•  温度 10 〜 32.5°C  (ただし、 32.5°C のとき は、 湿度 70% 以下） 

•  湿度 15 〜 80%  (ただし、 80% のとき は、 温度 30  °C 以下） 

加工紙は、 温度 27  °C 以下、 湿度 60% 以下で ご 使用く ださい。 

外気な ど 周囲の 環境 条件に よっては 画像 品質が 維持で きない 場合が あります ので、 室温 16 〜 27  °C、 湿度 36 
〜 65  % の 範囲で 使用す る ことを お勧めいた します。 本 製品が 使用され ている 環境 下で、 機械の 環境 自己 診断 
制御に より 下記の メッセージが 表示され る こ とが あり ます。 

「高温 環境を 検知 しました。 室温を 調整して ください。」 

「低温 環境を 検知 しました。 室温を 調整して ください。」 

本 製品の 最適 環境で ご 使用いた だくた めに、 メッセージが 表示され たと きは、 機械 設置 場所の 空調 温度を 調 
整して いただく よう お願いします。 また、 下記の ような 場所は 避けて ください。 

•  窓際な ど、 直射日光の 当たる 場所 や 明る い 場所 

•  振動の 多い 場所 

•  急激 に 温度 や 湿度が 変化す る 場所 

•  冷 暖房の 冷 風 や 温 風が 直接 当たる 場所 

•  通気 性、 換気 性の 悪い 場所 

本 製品を 設置 後 移動す る 際に、 傷つき やすい 床の 場合、 床材を 傷つける おそれが あります。 

本 製品の 使用 中は オゾンの 発生 や 化学物質の 放散が あります が、 その 量は 人体に 影響を及ぼさない レベルで 
す。 ただし、 換気の 悪い 部屋で 長時間 使用す る 場合 や、 大量に コピーを とる 場合には、 臭気が 気になる こと 
もあります。 快適な 作業 環境を 保つ ためには、 部屋の 換気を お勧めし ます。 


XXII 


取り扱い 上の ご注意 


消耗品の 取り扱い について 


JL  、 、  |*| 

王 思 

トナー コンテナ および 廃棄 トナー ボックスは、 火中に 投じないで ください。 火花が 飛び散り、 火傷の 
原因と なるこ とが あり ます。 


0 


トナー コンテナ および 廃棄 トナー ボックスは、 子供の 手に 触れる ことのな いように 保管して ください。 

トナー コンテナ および 廃棄 トナー ボックスより、 トナーが 漏れた 場合は、 トナーを 吸い込んだり、 口 
に 入れたり、 眼、 皮膚に 触れない ようにして ください。 


I 


• トナーを 吸い込んだ 場合は、 新鮮な 空気の 場所に 移動し、 多量の 水で よくう がいを してく ださい。 咳な 
どの 症状が 出る よう であれば、 医師の 診察を 受けて く ださい。 


•  トナーを 飲み込んだ 場合は、 口の 中を すすぎ、 コップ 1、 2 杯の 水を 飲んで 胃の 中を 薄め、 必要に応じて 

医師の 診察を 受けて く ださい。 


•  眼に 入つ た 場合は、 直ち に 流水で 良く 洗い、 刺激が 残る よう であれば 医師の 診察を 受けて く ださい。 


•  皮膚に 触れた 場合は、 石鹼を 使って 水で よく 洗い流して ください。 


トナー コンテナ および 廃棄 トナー ボックスは、 無理に 開けたり、 壊したり しないで ください。  ^ 

その他の 注意事項 

使用 後、 不要と なった トナー コンテナ および 廃棄 トナー ボックスは、 お買い上げの 販売店 または 弊社の サー 
ビス 担当者に ご 返却く ださい。 回収され た トナー コンテナ および 廃棄 トナー ボックスは、 再 使用 または 再資 
源 化の ために 再 利用され るか、 法律に 従い 廃棄 処理され ます。 

直射日光を 避けて 保管して ください。 

急激な 温度 • 湿度 変化を 避け、 40  °C 以下で 保管して ください。 

本 製品を 長時間 使わない 場合は、 カセット または 手差しから 用紙を 取り出し、 もとの 包装紙に 戻して 密封し 
てくだ さい。 
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コピー/スキャン 禁止 事項 

複合 機を 使って 何を コピー/スキャンしても よいとは 限りません。 特に 法律に より、 その コピーを 所有した 
り、 スキャン する だけで も 罰せられる ことがあり ますので、 次の 点に 十分 ご注意く ださい。 

法律で 禁止され ている ものには 

①  紙幣、 貨幣、 政府 発行の 有価証券、 国債 証券、 地方債 証券は、 コピー/スキャン する ことを 禁止され てい 
ます。 見本の 印が 押して あっても、 コピー/スキャン する ことは できません。 

②  外国に おいて 流通す る 紙幣、 貨幣、 証券 類の コピー/スキャン も 禁止され ています。 


③  政府の 模造 許可を 取らない 限り、 未使用 郵便切手、 はがき （料 額 印面 付き） の 類は、 コピー/スキャンす 
る ことを 禁止され ています。 

④  政府 発行の 印紙、 酒税 法で 規定され ている 証紙 類の コピー/スキャン もで きません。 

(関係 法律） 

•  通貨 及ビ 証券 模造 取締法 

•  外国 ニ オイ テ 流通 スル 貨幣、 紙幣、 銀行券、 証券、 偽造 変造 及ビ 模造 二 関 スル 法律 

•  郵便切手 類 模造 等 取締法 

•  印紙 等 模造 取締法 

•  紙幣 類似 証券 取締法 

注意を 要する ものには 

①  民間 発行の 有価証券 （株券、 手形、 小切手な ど)、 定期券、 回数券な どは、 事業 会社が 業務に 供す るた め 
の 最低 必要 部数を コピーす る 以外は、 政府の 指導に よって、 注意を 呼び かけられて います。 

②  政府 発行の パスポート、 公共 機関 や 民間団体の 免許証 許可証、 身分 証明 証 や 通行 券、 食券な どの 切符 類 も 
勝手に コピー/スキャンし ないほうが よいと 考えられます。 

著作権に も ご注意を 

著作権の 対象と なって いる 書籍、 音楽、 絵画、 版画、 地図、 図面、 映画 および 写真な どの 著作物は、 個人的 
に、 または 家庭内 その他 これに 準ずる 限られた 範囲 内で 使用す るた めに コピー/スキャン する 以外は、 禁じ 
られ ています。 
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正しく お使いい ただく ために 

本 機を ご 使用になる 前に、 最初に 必ず お読みく ださい。 ここでは 次の 内容を 説明して います。 

•  法律上の ご注意 ...xxvi 

•  商標に ついて ...xxvi 

•  本 製品の 省エネ 制御機 能に ついて ...xxxiii 

•  自動 両面 機能に ついて ...xxxiii 
• 再生 紙 ...xxxiii 

•  国際 エネルギー スター （ENERGY  STAR®) プログラム... xxxiii 

•  使用 説明書に ついて ...XXXV 

•  本書の 読み かた ...xxxvii 

•  操作 手順の 表記に ついて ...xxxvii 

•  原稿 および 用紙 サイ ズ について ...xxxviii 
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法律上の ご注意 

本 資料の 全部 または 一部を 無断で 複写 複製 （コピー） する ことは、 著作権法 上での 例外を 除き、 禁じられて 
います。 


商標に ついて 

• プ リスク ライブ、 PRESCRIBE、 TASKalfa は、 京 セラ 株式会社の 登録商標です。 
•  KPDL は、 京 セ ラ 株式会社の 商標です。 


•  Microsoft、 Windows、 Windows  XP、 Windows  Server  200 3、 Windows  Vista、 Windows  Server  200 8、 

Windows  7 および Internet  Explorer は、 Microsoft  Corporation の 米国 および その他の 国に おけ る 登録商標 ま 
たは 商標です。 


PCL は、 米国 ヒューレット •パッカード 社の 商標です。 

Adobe  Acrobat、 Adobe  Reader、 PostScript  は、 Adobe  Systems,  Incorporated  (アド ビ システムズ 社） の 商標です。 
Ethernet は、 ゼロックス 社の 登録商標です。 

Novell、 NetWare は、 Novell 社の 登録商標です。 

IBM  および  IBM  PC/AT  は、 米国  International  Business  Machines  Corporation  の 商標です。 

AppleTalk、 Bonjour、 Macintosh、 Mac  OS は、 米国 および 他の 国々 で 登録され た Apple  Inc. の 商標です。 
TypeBankG-B、 TypeBankM-M および TypeBank-OCR は タイ プ バンク® の 商標です。 

本 製品に 搭載され ている 欧文 フ ォン トは、 すべて Monotype  Imaging  Inc. からの ライ センスを 受けて います。 
Helvetica、 Palatino、 Times  は、 Linotype  GmbH. の 登録商標です。 

ITC  Avant  Garde  Gothic、 ITC  Bookman、 ITC  ZapfChancery、 ITC  Zapf  Dingbats  t ま、 International  Typeface 
Corporation の 登録商標です。 

本 製品は、 Monotype  Imaging  Inc. からの UFST™ MicroType® の フォント を 搭載して います。 

本 製品の ソ フト ウェア の 一部分に、 Independent  JPEG  Group が 開発した モジュールが 含まれて います。 

日本語 変換は オムロン ソフトウェア （株） の Advanced  Wnn を 使用して います。 

"Multilingual  Advanced  Wnn”  ©  OMRON  SOFTWARE  Co.,  Ltd.  2005-2011  All  Rights  Reserved 


本 製品は、 株式会社 ACCESS の NetFront  Browser を 搭載して います。 


•  ACCESS、 ACCESS  ロゴ、 NetFront  は、 日本 国、 米国 
および その他の 国に おける 株式会社 ACCESS の 商標 
または 登録商標です。 

•  ©2011  ACCESS  CO.,  LTD.  All  rights  reserved. 


ACCESS™ 

NetFront^  Browser 


•  Oracle と Java は、 Oracle  Corporation および その子 会社、 関連会社の 米国 および その他の 国に お 
ける 登録商標です。 


Java 

POWERED 


その他、 本 使用 説明書 中に 記載され ている 会社 名 や 製品 名は、 各社の 商標 または 登録商標です。 
なお、 本文 中には TM および® は 明記して いません。 
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GPL/LGPL 


本 製品の フ アーム ウェアは、 一部に  GPL  (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) もしくは  LGPL 
(http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html) が 適用 さ れたソ フト ウェア を 使用 しています。 お客様には、 当該 ソ フ トウ ェ 
アの ソースコードを 入手し、 GPL または LGPL の 条件に 従い、 複製、 再配布 及び 改変す る 権利が あります。 これ 
らの ソース コー ドの 入手 方法に ついては、 http://www.kyoceramita.com/gpl/ にア ク セス してく ださい。 

OpenSSL ライセンス 

以下は 英語の 原文です。 

Copyright  (c) 1998-2006  The  OpenSSL  Project.  All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are  permitted  provided  that  the 
following  conditions  are  met: 

1.  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  tms  list  of  conditions  and  the  following 
disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions  and  the  following 
disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials  provided  with  the  distribution. 

3.  All  advertising  materials  mentioning  features  or  use  of  this  software  must  display  the  following  acknowledgment: 
“This  product  includes  software  developed  by  the  OpenSSL  Project  for  use  in  the  OpenSSL  Toolkit. 

(http  ://www.  openssl.org/)” 

4.  The  names  “OpenSSL  Toolkit”  and  “OpenSSL  Project”  must  not  be  used  to  endorse  or  promote  products  derived 
from  this  software  without  prior  written  permission. 

For  written  permission,  please  contact  openssl-core@openssl.org. 

5.  Products  derived  from  this  software  may  not  be  called  “OpenSSL”  nor  may  “OpenSSL”  appear  in  their  names  without 
prior  written  permission  of  the  OpenSSL  Project. 

6.  Redistributions  of  any  form  whatsoever  must  retain  the  following  acknowledgment:  “This  product  includes  software 
developed  by  the  OpenSSL  Project  for  use  in  the  OpenSSL  Toolkit  (http://www.openssl.org/)’’ 


THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  OpenSSL  PROJECT  “AS  IS”  AND  ANY  EXPRESSED  OR  IMPLIED 
WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE 

IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE  ARE 
DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  OpenSSL  PROJECT  OR  ITS  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY 
DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING, 
BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR 
PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY, 
WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE) 
ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF 
SUCH  DAMAGE. 
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オリ ジナル SSLeay ライセンス 

以下は 英語の 原文です。 

Copyright  (C) 1995-1998  Eric  Young  (eav (如 crvptsoft.com)  All  rights  reserved. 


This  package  is  an  SSL  implementation  written  by  Eric  foung  (eay@cryptsoft.com).  The  implementation  was  written  so 
as  to  conform  with  Netscapes  SSL. 

This  library  is  free  for  commercial  and  non-commercial  use  as  long  as  the  following  conditions  are  aheared  to.  The 
following  conditions  apply  to  all  code  found  m  this  distribution,  be  it  the  RC4,  RSA,  lhash,  DES,  etc.,  code;  not  just  the 
SSL  code.  The  SSL  documentation  included  with  tms  distribution  is  covered  by  the  same  copyright  terms  except  that  the 
holder  is  Tim  Hudson  (tjh@cryptsoft.com). 

Copyright  remains  Eric  Young’s,  and  as  such  any  Copyright  notices  in  the  code  are  not  to  be  removed. 

If  this  package  is  used  m  a  product,  brie  Young  should  be  given  attribution  as  the  author  of  the  parts  of  the  library  used. 

This  can  be  in  the  form  of  a  textual  message  at  program  startup  or  in  documentation  (online  or  textual)  provided  with  the 
package. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are  permitted  provided  that  the 
following  conditions  are  met: 

1 .  Redistributions  of  source  code  must  retain  the  copyright  notice,  tms  list  of  conditions  and  the  following  disclaimer. 

2.  Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions  and  the  following 
disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials  provided  with  the  distribution. 

3.  All  advertising  materials  mentioning  features  or  use  of  this  software  must  display  the  following  acknowledgement: 
“This  product  includes  cryptographic  software  written  by  Eric  Young  (eay@cryptsoft.com)” 

The  wora  'cryptographic 5  can  be  left  out  if  the  rouines  from  the  library  being  used  are  not  cryptographic  related  : 

4.  If  you  include  any  Windows  specific  code  (or  a  derivative  thereof)  from  the  apps  directory  (application  code)  you 
must  include  an  acknowledgement: 

“This  product  includes  software  written  by  Tim  Hudson  (tjh@cryptsoft.com)” 

THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  ERIC  YOUNG  “AS  IS”  AND  ANY  EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES, 
INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF  MERCHANTABILITY  AND  FITNESS 
FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT  SHALL  THE  AUTHOR  OR 
CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT,  INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR 
CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE 
GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR  BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER 
CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN  CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT 
(INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY  WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE, 
EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


The  licence  and  distribution  terms  for  any  publically  available  version  or  derivative  of  this  code  cannot  be  changed,  i.e. 
this  code  cannot  simply  be  copied  and  put  under  another  distribution  licence  [including  the  GNU  Public  Licence.] 


Monotype  Imaging ライ センス 契約 

1.  「本件 ソフトウェア」 とは、 特殊な フォーマットで 符号化 された、 デジタル 符号の 機械 読 取 可能な ス ケー 
ラブ ル .アウトライン. データ ならびに UFST ソフ トウ ェアを 意味す る ものと します。 

2.  お客様は、 お客様 自身の 通常の 業務 目的 または 個人的な 目的で、 アルファ ベット、 数字、 文字 および 記号 
(「タイプ フェイス」） の ウェート、 スタイル および バージョンを 複製 および 表示す るた めに 本件 ソフト 
ウェアを 使用す る 非 独占的 ライセンスを 受諾す る ことに 同意し ます。 Monotype  Imaging は、 本件 ソフト 
ウェア および タイプ フェイス に関する すべての 権利、 権原 および 利権を 留保し ます。 本契約に おいて 明示 
的に 規定した 条件に 基づき 本件 ソフトウェアを 使用す る ライセンス 以外には、 いかなる 権利 も お客様に 許 
諾 されません。 


3.  Monotype  Imaging の 財産権を 保護す るた め、 お客様は 本件 ソフ トウ ェア および タイプ フェイス に関する そ 
の 他の 財産 的 情報を 極秘に 保持す る こと、 また、 本件 ソフトウェア および タイプ フェイスへの アクセスと 
その 使用に 関する 合理的な 手続きを 定める ことに 同意し ます。 

4.  お客様は 本件 ソフトウェア または タイプ フェイスを 複製 または コピーし ない ことに 同意し ます。 

5.  この ライセンスは、 早期 終了し ない 限り、 本件 ソフトウェア および タイプ フェイスを 使用し 終わる まで 存 
続す る ものと し ます。 お客様が 本契約 ライ セ ンス の 条件の 遵守を 怠り、 当該 不履行が Monotype  Imaging 
から の 通知 後 30 日 以内に 是正 さ れ なかった ときは、 Monotype  Imaging は 本 ライ セ ンス 契約を 解除す る こ 
とがで きます。 本 ライセンス 契約が 満了す るか、 または 解除され た 時点で、 お客様は 要求に 応じて 本件 ソ 
フト ウェア と タイ プフ ェイ スの 複製 物なら びに 文書を すべて Monotype  Imaging に 返却す るか、 または 破 
棄 する ものと します。 

6.  お客様は、 本件 ソフトウェアの 変更、 改変、 逆 アセンブル、 解読、 リバース エンジニアリング または 逆コ 
ン パイルを 行わない ことに 同意し ます。 

7.  Monotype  Imaging は、 引渡し 後 90 日 間につ いて、 本件 ソフ ト ウェアが Monotype  Imaging の 発表した 仕様 
に 従って 作動す る こと、 欠陥がない ことを 保証し ます。 Monotype  Imaging は、 本件 ソフ ト ウェアに バグ、 
エラー および 脱落が 一切ない 旨の 保証を 行いません。 

当事者は、 特定 目的 適合 性 および 商品 性の 保証を 含む 明示 または 黙示の 他の すべての 保証が 排除され る こ 
とに 合意し ます。 

8.  本件 ソフトウェア および タイプ フェイス に関する お客様の 排他的 救済 手段 および Monotype  Imaging の _ 
一の 責任は、 欠陥の ある 部品を Monotype  Imaging に 返却した 時点で 修理 または 交換す る こ とです。 
いかなる 場合 も Monotype  Imaging は、 本件 ソ フ トウ ェ ア および タイ プ フェイ スの 誤用 または 不正 使用に 
より 引き起こされた 喪失 利益、 喪失 データ、 または その他の 付随 的 損害、 派生的 損害 その他の 損害に つい 
て 責任を 負いません。 

9.  本契約は アメリカ合衆国 マサチューセッツ 州の 法律に 準拠し ます。 

10.  お客様は、 Monotype  Imaging の 事前の 書面に よる 同意がない 限り、 本件 ソ フト ウェア および/ または タイ 
プ フェイスの 再 使用 許諾、 販売、 リース または その他の 方法に よる 譲渡を 行って はなり ません。 

11 . 政府に よる 使用、 複製 または 開示は、 FAR252-227-7013 「技術 データ および コンピューター ソフトウェア 
に関する 権利」 の (b)(3)(ii) 項 または (c)(l)(ii) 項に 定められた 制限を 受けます。 

さらに、 使用、 複製 または 開示は、 FAR 52.227 -19(c)(2) 項に 定められた ソフトウェアの 限定的 権利に 適用 
される 制限を 受けます。 

12 . お客様は、 本契約を 自ら 読了し、 了解した ことを 認め、 また 本契約の 諸 条件に より 拘束され る ことに 同意 
します。 いずれの 当事者 も、 本契約に 記載され ていない 言明 または 表明に より 拘束され ない ものと しま 
す。 本契約の 変更は、 各 当事者の 正当な 権限を 有する 代表者が 署名した 書面に よる 場合を除き、 効力は 一 


切ありません。 
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Knopflerfish ライセンス 

以下は 英語の 原文です。 


This  product  includes  software  developed  by  the  Knopflerfish  Project. 
http://www.knopflerfish.org 

Copyright  2003-2010  The  Knopflerfish  Project.  All  rights  reserved. 

Redistribution  and  use  in  source  and  binary  forms,  with  or  without  modification,  are  permitted  provided  that  the 

following  conditions  are  met: 

- Redistributions  of  source  code  must  retain  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions  and  the  following 
disclaimer. 

- Redistributions  in  binary  form  must  reproduce  the  above  copyright  notice,  this  list  of  conditions  and  the  following 
disclaimer  in  the  documentation  and/or  other  materials  provided  with  the  distribution. 

- Neither  the  name  of  the  KNOPFLERFISH  project  nor  the  names  of  its  contributors  may  be  used  to  endorse  or 
promote  products  derived  from  this  software  without  specific  prior  written  permission. 


THIS  SOFTWARE  IS  PROVIDED  BY  THE  COPYRIGHT  HOLDERS  AND  CONTRIBUTORS  “AS  IS”  AND  ANY 
EXPRESS  OR  IMPLIED  WARRANTIES,  INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED  TO,  THE  IMPLIED  WARRANTIES  OF 
MERCHANTABILITY  AND  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE  ARE  DISCLAIMED.  IN  NO  EVENT 
SHALL  THE  COPYRIGHT  OWNER  OR  CONTRIBUTORS  BE  LIABLE  FOR  ANY  DIRECT,  INDIRECT, 
INCIDENTAL,  SPECIAL,  EXEMPLARY,  OR  CONSEQUENTIAL  DAMAGES  (INCLUDING,  BUT  NOT  LIMITED 
TO,  PROCUREMENT  OF  SUBSTITUTE  GOODS  OR  SERVICES;  LOSS  OF  USE,  DATA,  OR  PROFITS;  OR 
BUSINESS  INTERRUPTION)  HOWEVER  CAUSED  AND  ON  ANY  THEORY  OF  LIABILITY,  WHETHER  IN 
CONTRACT,  STRICT  LIABILITY,  OR  TORT  (INCLUDING  NEGLIGENCE  OR  OTHERWISE)  ARISING  IN  ANY 
WAY  OUT  OF  THE  USE  OF  THIS  SOFTWARE,  EVEN  IF  ADVISED  OF  THE  POSSIBILITY  OF  SUCH  DAMAGE. 


Apache  ライセンス （Version  2.0) 

以下は 英語の 原文です。 

Apache  License 
Version  2.0,  January  2004 
http  ://www.  apache .  org/licenses/ 

TERMS  AND  CONDITIONS  FOR  USE,  REPRODUCTION,  AND  DISTRIBUTION 
1 . Definitions. 

“License”  snail  mean  the  terms  and  conditions  for  use,  reproduction,  and  distribution  as  defined  by  Sections  1  through 
9  of  this  document. 

“Licensor”  shall  mean  the  copyright  owner  or  entity  authorized  by  the  copyright  owner  that  is  granting  the  License. 

“Legal  Entity”  shall  mean  the  union  of  the  acting  entity  and  all  other  entities  that  control,  are  controlled  by,  or  are 
under  common  control  with  that  entity.  For  the  purposes  of  this  definition,  “control”  means  fi)  the  power,  direct  or 
indirect,  to  cause  the  direction  or  management  of  such  entity,  whether  by  contract  or  otherwise,  or  (ii)  ownership  of 
fifty  percent  (50%)  or  more  of  the  outstanding  shares,  or  (iii)  benencial  ownership  of  such  entity. 

“You”  (or  “Your”)  shall  mean  an  individual  or  Legal  Entity  exercising  permissions  granted  by  this  License. 

“Source”  form  shall  mean  the  preferred  form  for  maKmg  modifications,  including  but  not  limited  to  software  source 
code,  documentation  source,  and  configuration  files. 

“Object”  form  shall  mean  any  form  resulting  from  mechanical  transformation  or  translation  of  a  Source  form, 
including  but  not  limited  to  compiled  object  code,  generated  documentation,  and  conversions  to  other  media  types. 


xxx 


“Work”  shall  mean  the  work  of  authorship,  whether  in  Source  or  Object  form,  made  available  under  the  License,  as 
indicated  by  a  copyright  notice  that  is  included  in  or  attached  to  the  work  (an  example  is  provided  in  the  Appendix 
below). 

“Derivative  Works”  shall  mean  any  work,  whether  in  Source  or  Object  form,  that  is  based  on  (or  derived  from)  the 
Work  and  for  which  the  editorial  revisions,  annotations,  elaborations,  or  other  modifications  represent,  as  a  whole,  an 
original  work  of  authorship.  For  the  purposes  of  this  License,  Derivative  Works  shall  not  include  works  that  remain 
separable  from,  or  merely  link  (or  bind  by  name)  to  the  interfaces  of,  the  Work  and  Derivative  Works  thereof. 

“Contribution”  shall  mean  any  work  of  authorship,  including  the  original  version  of  the  Work  and  any  modifications 
or  additions  to  that  Work  or  Derivative  Works  thereof,  that  is  intentionally  submitted  to  Licensor  for  inclusion  in  the 
Work  by  the  copyright  owner  or  by  an  individual  or  Legal  Entity  authorized  to  submit  on  behalf  of  the  copyright 
owner.  For  the  purposes  of  this  definition,  “submitted”  means  any  form  or  electronic,  verbal,  or  written 
communication  sent  to  the  Licensor  or  its  representatives,  including  but  not  limited  to  communication  on  electronic 
mailing  lists,  source  code  control  systems,  and  issue  tracking  systems  that  are  managed  by,  or  on  behalf  of,  the 
Licensor  for  the  purpose  of  discussing  and  improving  the  Work,  but  excluding  communication  that  is  conspicuously 
marked  or  otherwise  designated  in  writing  by  the  copyright  owner  as  “Not  a  Contribution.” 

“Contributor”  shall  mean  Licensor  and  any  individual  or  Legal  Entity  on  behalf  of  whom  a  Contribution  has  been 
received  by  Licensor  and  subsequently  incorporated  within  the  Work. 

2.  Grant  of  Copyright  License.  Subject  to  the  terms  and  conditions  of  this  License,  each  Contributor  hereby  grants  to 
You  a  perpetual,  worldwide,  non-exclusive,  no-charge,  royalty-free,  irrevocable  copyright  license  to  reproduce, 
prepare  Derivative  Works  of,  publicly  display,  publicly  perform,  sublicense,  and  distribute  the  Work  and  such 
Derivative  Works  in  Source  or  Object  form. 

3.  Grant  of  Patent  License.  Subject  to  the  terms  and  conditions  of  this  License,  each  Contributor  hereby  grants  to  You  a 
perpetual,  worldwide,  non-exclusive,  no-charge,  royalty-free,  irrevocable  (except  as  stated  in  this  section)  patent 
license  to  make,  have  made,  use,  offer  to  sell,  sell,  import,  and  otherwise  transfer  the  Work,  where  such  license  applies 
only  to  those  patent  claims  licensable  by  such  Contributor  that  are  necessarily  infringed  by  their  Contribution(s)  alone 
or  by  combination  of  their  Contribution(s)  with  the  Work  to  which  such  Contribution(s)  was  submitted.  If  You 
institute  patent  litigation  against  any  entity  (including  a  cross-claim  or  counterclaim  in  a  lawsuit)  alleging  that  the 
Work  or  a  Contribution  incorporated  within  the  Work  constitutes  direct  or  contributory  patent  infringement,  then  any 
patent  licenses  granted  to  You  under  this  License  for  that  Work  shall  terminate  as  of  the  date  such  litigation  is  filed. 

4.  Redistribution.  You  may  reproduce  and  distribute  copies  of  the  Work  or  Derivative  Works  thereof  in  any  medium, 
with  or  without  modifications,  and  in  Source  or  Object  form,  provided  that  You  meet  the  following  conditions: 

(a)  You  must  give  any  other  recipients  of  the  Work  or  Derivative  Works  a  copy  of  this  License;  and 

(b)  You  must  cause  any  modified  files  to  carry  prominent  notices  stating  that  You  changed  the  files;  and 

(c)  You  must  retain,  in  the  Source  form  of  any  Derivative  Works  that  You  distribute,  all  copyright,  patent,  trademark, 
and  attribution  notices  from  the  Source  form  of  the  Work,  excluding  those  notices  that  do  not  pertain  to  any  part  of 
the  Derivative  Works;  and 

(d)  If  the  Work  includes  a  “NOTICE”  text  file  as  part  of  its  distribution,  then  any  Derivative  Works  that  You  distribute 
must  include  a  readable  copy  of  the  attribution  notices  contained  within  such  NOTICE  file,  excluding  those 
notices  that  do  not  pertain  to  any  part  of  the  Derivative  Works,  in  at  least  one  of  the  following  places:  within  a 
NOTICE  text  file  distributed  as  part  of  the  Derivative  Works;  within  the  Source  form  or  documentation,  if 
provided  along  with  the  Derivative  Works;  or,  within  a  display  generated  by  the  Derivative  Works,  if  and  wherever 
such  third-party  notices  normally  appear.  The  contents  of  the  NOTICE  file  are  for  informational  purposes  only  and 
do  not  modify  the  License.  You  may  add  Your  own  attribution  notices  within  Derivative  Works  that  You  distribute, 
alongside  or  as  an  addendum  to  the  NOTICE  text  from  the  Work,  provided  that  such  additional  attribution  notices 
cannot  be  construed  as  modifying  the  License. 
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You  may  add  Your  own  copyright  statement  to  Your  modifications  and  may  provide  additional  or  different  license 
terms  and  conditions  for  use,  reproduction,  or  distribution  of  Your  modifications,  or  for  any  such  Derivative  Works  as 
a  whole,  provided  Your  use,  reproduction,  and  distribution  of  the  Work  otherwise  complies  with  the  conditions  stated 
in  this  License. 

5.  Submission  of  Contributions.  Unless  You  explicitly  state  otherwise,  any  Contribution  intentionally  submitted  for 
inclusion  in  the  Work  by  You  to  the  Licensor  shall  be  under  the  terms  and  conditions  of  this  License,  without  any 
additional  terms  or  conditions.  Notwithstanding  the  above,  nothing  herein  shall  supersede  or  modify  the  terms  of  any 
separate  license  agreement  you  may  have  executed  with  Licensor  regarding  such  Contributions. 

6.  Trademarks.  This  License  does  not  grant  permission  to  use  the  trade  names,  trademarks,  service  marks,  or  product 
names  of  the  Licensor,  except  as  required  for  reasonable  and  customary  use  in  describing  the  origin  of  the  Work  and 
reproducing  the  content  of  the  NOTICE  file. 

7.  Disclaimer  of  Warranty.  Unless  required  by  applicable  law  or  agreed  to  in  writing,  Licensor  provides  the  Work  (and 
each  Contributor  provides  its  Contributions)  on  an  “AS  IS”  BASIS,  WITHOUT  WARRANTIES  OR  CONDITIONS 
OF  ANY  KIND,  either  express  or  implied,  including,  without  limitation,  any  warranties  or  conditions  of  TITLE, 
NON-INFRINGEMENT,  MERCHANTABILITY,  or  FITNESS  FOR  A  PARTICULAR  PURPOSE.  You  are  solely 
responsible  for  determining  the  appropriateness  of  using  or  redistributing  the  Work  and  assume  any  risks  associated 
with  Your  exercise  of  permissions  under  this  License. 

8.  Limitation  of  Liability.  In  no  event  and  under  no  legal  theory,  whether  in  tort  (including  negligence),  contract,  or 
otherwise,  unless  required  by  applicable  law  (such  as  deliberate  and  grossly  negligent  acts)  or  agreed  to  in  writing, 
shall  any  Contributor  be  liable  to  You  for  damages,  including  any  direct,  indirect,  special,  incidental,  or  consequential 
damages  of  any  character  arising  as  a  result  of  this  License  or  out  of  the  use  or  inability  to  use  the  Work  (including  but 
not  limited  to  damages  for  loss  of  goodwill,  work  stoppage,  computer  failure  or  malfunction,  or  any  and  all  other 
commercial  damages  or  losses),  even  if  such  Contributor  has  been  advised  of  the  possibility  of  such  damages. 

9.  Accepting  Warranty  or  Additional  Liability.  While  redistributing  the  Work  or  Derivative  Works  thereof,  You  may 
choose  to  offer,  and  charge  a  fee  for,  acceptance  of  support,  warranty,  indemnity,  or  other  liability  obligations  and/or 
rights  consistent  with  this  License.  However,  in  accepting  such  obligations,  You  may  act  only  on  Your  own  behalf  and 
on  Your  sole  responsibility,  not  on  behalf  of  any  other  Contributor,  and  only  if  You  agree  to  indemnify,  defend,  and 
hold  each  Contributor  harmless  for  any  liability  incurred  by,  or  claims  asserted  against,  such  Contributor  by  reason  of 
your  accepting  any  such  warranty  or  additional  liability. 

END  OF  TERMS  AND  CONDITIONS 

APPENDIX:  How  to  apply  the  Apache  License  to  your  work. 


To  apply  the  Apache  License  to  your  work,  attach  the  following  boilerplate  notice,  with  the  fields  enclosed  by 
brackets  replaced  with  your  own  identifying  information.  (Don’t  include  the  brackets!)  The  text  should  be 
enclosed  in  the  appropriate  comment  syntax  for  the  file  format.  We  also  recommend  that  a  file  or  class  name  and 
description  of  purpose  be  included  on  the  same  “printed  page”  as  the  copyright  notice  for  easier  identification  within 
third-party  archives. 

Copyright  [yyyy]  [name  of  copyright  owner] 

Licensed  under  the  Apache  License,  Version  2.0  (the  “License”)；  you  may  not  use  this  file  except  in  compliance  with  the 
License.  You  may  obtain  a  copy  of  the  License  at 

http://www.apache.Org/licenses/LICENSE-2.0 

Unless  required  by  applicable  law  or  agreed  to  in  writing,  software  distributed  under  the  License  is  distributed  on  an  “AS 
IS”  BASIS,  WITHOUT  WARRANTIES  OR  CONDITIONS  OF  ANY  KIND,  either  express  or  implied.  See  the  License 
for  the  specific  language  governing  permissions  and  limitations  under  the  License. 


本 製品の 省エネ 制御機 能 について 

本 製品は、 待機 中の 消費 電力を 削減す るた めに、 最後に 機器を 使用して から 一定 時間 経過す ると 自動的に 消 
費 電力を 低減す る 「低 電カ モード」 に 移行し、 さらに 設定 時間 以上 機器を 使用 しないと 自動的に 消費 電力を 
最小に する 「スリープ」 に 移行す る 省エネ 制御機 能を 備えて います。 

「低 電カ モード」 

最後に ご 使用に なって から 2 分を 経過し ますと 自動的に 「低 電カ モード」 に 移行し ます。 なお 「低 電カ モー 
ド」 への 移行 時間は、 延長が 可能です。 詳しくは 2-9 ページの 低 電カ モードと 自動 低 電カ モードを ご覧く だ 
さい 。 

「スリープ」 

最後に ご 使用に なって から 45 分 （35 枚 機の 場合)、 60 分 （45 枚 機、 55 枚 機の 場合） を 経過し ますと 自動的 
に 「スリープ」 に 移行し ます。 なお 「スリープ」 への 移行 時間は、 延長が 可能です。 詳しくは 2-10 ページの 

スリープと オー ト スリープを ご覧 ください。 


自動 両面 機能に ついて 

本 製品は 用紙の 両面に コピーで きる 機能を 標準で 装備して おります。 例えば、 片面 原稿 2 ページを 1 枚の 用 
紙の 両面に コピーす る ことで、 紙の 使用量を 軽減す る ことができます。 詳しくは 4-33 ページの 両面/分割を 
ご覧く ださい。 

再生 紙 

本 製品は 環境に 与える 負荷の 少ない 再生 紙を 使用す る ことができます。 推奨 紙な どは 販売 担当者 または サー 
ビス 担当者に ご 相談く ださい。 


国際 エネルギー スター （Energy Star®) プログラム 


弊社は、 国際 エネルギー スター プログラムの 参加 事業者と して、 本 製品が 国際 エネルギー ス 
ター プログラムの 対象 製品に 関する 基準を 満たして いると 判断し ます。 
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JISC  61000-3-2 適合 品 
本 装置は、 高調 波 電流 規格 「JISC  61000 -3-2」 
に 適合して います。 


この 装置は、 クラス B 情報技術 装置です。 この 装置は、 家庭環境で 使用す る ことを 
目的と してい ますが、 この 装置が ラジオ や テレビジョン 受信機に 近接して 使用され る 
と、 受信 障害を 引き起こす ことがあ ります。 

取扱説明書に 従って 正しい 取り扱い をして 下さい。 

VCCI-B 
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使用 説明書に ついて 

この 使用 説明書では、 オプション 品に ついて、 簡略 化した 名称を 使って 説明して います。 
オプション 品の 正式な 商品名は 以下のと おりです。 


商品名 

使用 説明書 記載の 名称 

原稿 押さえ  Platen  Cover  Type  E 

原稿 押さえ 

自動 両面 原稿 送り 装置 DP-770 

原稿 送り 装置 

両面 同時 読み込み 原稿 送り 装置 DP-771 

原稿 送り 装置 （両面 同時 読み込み） 

550 枚 X  2 段 給 紙 デッキ PF-730 

ペーパー フィ ー ダー （550 枚 X  2) 

1 ，750 枚 X  2 段 給 紙 デッキ PF-740 

大 容量 フィーダ ー （1,750 枚 X  2) 

A4 サイ ド デッキ （3,500 枚) PF-770 

サイド フィ ー ダー （3,500 枚） 

1,000 枚 フイ ニ ッシャ _  DF-770 

1,000 枚 フィ ニッ シャー 

4,000 枚 フイ ニ ッシャ ー DF-790 

4,000 枚 フィ ニッ シャー 

ジョブ セ パレー ター （内部） JS-730 

ジョ ブセ パレー ター 

ジョブ セ パレー ター （右側） JS-731 

右ジョ ブセ パレー ター 

キー カウ ン ター 

キー カウ ン ター 

キー カード  MK-2、 DC-1 

キー カード 

FAX  キット  FAX  System  (V) 

ファクス キット 

FAX 用 拡張 メモリー MM-1 6-1 28 

FAX 用 拡張 メモリー 

Internet  FAX  Kit  (A) 

Internet  FAX  Kit  (A) 

Data  Security  Kit  (E) 

セキ ュ リ ティ ー キット 

1C カード 認証 キット （B) 

1C カード 認証 キット 

機密 文書 ガード キット （A) 

機密 文書 ガード キット 

原稿 置き 台 DT-730 

原稿 置き 台 

DF-790 用 7 ビン- メール ボックス MT-730 

メ  ー ルボ ッ クス 

DF-770/790 用 パンチ ユニット PH-7B 

パンチ ユニット 

DF-790 用 ブック レッ ト/三つ折 BF-730 

中折り ユニット 

ギガ ビッ ト イーサー ネッ ト 拡張 キット 旧- 50 

ギガ ビッ ト イーサ ーネッ ト 拡張 キット 

Emulation  Option  UG-34 

Emulation  Option 
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本 説明書は、 次の 章で 構成され ています。 


1 各部の 名称 

本体 各部の 名称と 操作 パネルの キー 名称を 説明して います。 

2 使用 前の 準備 

本 製品の 接続、 使用 前に 必要な 設定、 用紙の 補給に ついて 説明して います。 

3 基本的な 操作 

簡単な コピー、 印刷、 スキャンが できる までの 内容を 説明して います。 

4 コピー 機能 

コピーの 際に 利用で きる 機能に ついて 説明して います。 

5 プリンター 機能 

プリ ン ター 機能に ついて 説明して います。 

6 送信機 能 

原稿を 送信す る 際に 利用で きる 機能に ついて 説明して います。 

7 文書 ボックス 

文書 ボ ッ クス の 基本的な 使い方を 説明して います。 

8 ジョブ/消耗品/デバイスの 確認と 操作 

ジョブの 状況 や 履歴の 確認 や、 実行中/待機 中の ジョブを キャンセル する 方法に ついて 説明して います。 

また、 トナー/用紙の 残 量 や デバイスの 状態な どの 確認 や、 ファクスの 通信を 中止す る 方法に ついても 説明 
しています。 

9 初期設定 （システムメニュー） 

本 機の 動作 全般に 関わる システムメニュー について 説明して います。 

10 管理 

ユーザー 管理 や 部門 管理に ついて 説明して います。 

11 メンテナンス 

本 機の 清掃 や ト ナ ーの 交換な ど について 説明して います。 

12  こまった ときは 

トラブルで こまった ときの 対処 法な どに ついて 説明して います。 

付録 

本 製品で 使用で きる 便利な オプション 機器の 紹介 や、 用紙に ついての 説明 や 用語集を 収録して います。 

また、 文字の 入力 方法 や 本 製品の 仕様な どに ついても 説明して います。 
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本書の 読み かた 

本書 中では、 説明の 内容に よって、 次のように 表記して います。 


説明 

表記 例 

操作 パネル 上の キー および パソ 
コ ン 画面に 表示され る ボタ ンや 
メ ッ セージを 示します。 

ト キーを 押してく ださい。 

〇 K ボタンを クリ ック してく ださい。 

[太字] 

タ ッチ パネル 上の キ ー を 示し ま 
す。 

[〇 K] を 押してく ださい。 

「太字」 

タッチ パネルに 表示され るメッ 
セージを 示します。 

「コピーで きます。」 が 表示され ます。 

參考 

補足説明 や 操作の 参考 となる 情 
報です。 

参考： 

重要 

トラブルを 防止す るた めに、 必 
ず 守って いただきたい 事項 や禁 
止 事項です。 

重要： 

注意 

けが や 機械の 故障を 防ぐ ために 
守って いただきたい 事項、 およ 
びその 対処 方法です。 

注意： 

操作 手順の 表記に ついて 

本書 中では、 タッチ パネルの キーを 連続して 操作す る 手順を、 次のように 4 でつな いで 表記して います。 


実際の 手順 

本書の 表記 

[コピー] を 押す 

[コピー] — 「簡単 設定 登録」 の 

▼ 

[次へ] — [V]  (2 回） 

「簡単 設定 登録」 の [次へ] を 押す 

— 「原稿の 画質」 の [変更] の 順に 押してく 
ださい。 

▼ 

[V] を 2 回 押す 

▼ 

「原稿の 画質」 の [変更] を 押す 
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原稿 および 用紙 サイズに ついて 

本書 中で 使用す る 原稿 および 用紙 サイズの 表記に ついて 説明し ます。 

A4 や B5、 Letter のように、 縦 向きと 横向きの どちらも 使用で きる サイズの 場合、 原稿/用紙の 向きを 区別す 
るた めに、 横向きの サイズには 「R」 をつ けて 表記して います。 


縦 向き 


セッ ト 方向_ 表記 サイズ* 

A4、 B5、 A5、 B6、 A6、 


Letter、 Statement 


原稿 


用紙 


原稿/ 用紙の A より B が 短い。 

横向き  A4-R、 B5-R、 A5-R、 B6-R、 


A6-R、 Letter-R、 Statement-R 


原稿  用紙 


原稿/用紙の A より B が 長い。 


*  使用で きる 原稿/用紙の サイズは 機能 や 給 紙 元に よって 異なります。 詳しくは 各 機能 また 
は 給 紙 元の ページを 参照 してく ださい。 

タ ツチ パネルの アイコ ン 表示に ついて 

タッチ パネルでは、 原稿 および 用紙の セツ ト 方向を 次の アイコンで 表示し ます。 


原稿 

用紙 

縦 向き 

□ 

□ 

横向き 

a 
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1  各部の 名称 


この 章では、 本体の 各部と 操作 パネルの 名称を 説明し ます。 

•  操作 パネル... 1-2 

• 本体... 1-4 


1-1 


各部の 名称 


操作 パネル 

状況 確認/ジョブ 中止 画面が 表示され ます。 

コ ピー 画面が 表示され ます。 

コ ピー 画面 または 送信 画面で タッチ パネルの 表示を 拡大 表示に 切り替えます。 

ヘルプ ガイダンスが 表示され ます。 

設定 値を 初期 状態に 戻します。 

システム メ ニューが 表示され ます。 


エラーが 発生して ジョ ブが 停止す る と 
点灯 または 点滅し ます。 

ハー ド ディスク、 ファクス 用 メモリー、 USB 
メモリー （汎用 品） に アクセス 中に 点滅し ます。 


印刷 中、 ファクス 送受信 中、 スキャン 送信 中、 
プリン ト データ 受信 中に 点滅し ます。 

ファ クスの 送信 画面が 表示され ます。 


送信の 基本 画面が 表示され ます。 

ア ドレス 帳の 画面を 表示す るよう に 変更す る こと もで きます。 


文書 ボックス 画面が 表示され ます。 
アプリ ケー シヨ ン 画面が 表示され ます。 
プログラム 画面が 表示され ます。 


びが 0 
よ 数す 
お 枚 ま 
数 みれ 
枚 込 さ 
刷み 示 
印 読 表 
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各部の 名称 


入力 した 数値 や 文字を 消去し ます。 
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各部の 名称 


本体 


5 


1  原稿 押さえ （オプション） 

2  メール ボックス （オプション） 

3  前 カバー 

4  フイ ニッシ ヤー （オプション） 

5  カ セ ット 1 〜 5  (カ セ ット 3 〜 5 は オプション） 

•  5-a  : カセット 1 •  5-b  : カセット 2  •  5-c  : カセット 3  •  5-d  : カセット 4 

•  5-e  : カセット 5  •  5-f  : カセット 3  •  5-g  : カセット 4 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 


ネッ ト ワーク イ ン ターフェ イス コネクター 
USB  ポー ト （A2) 

USB インターフェイス コネクター （B1) 
オプション インターフェイス 
原稿 サイズ 指示板 
ス リッ ト ガラス 
トナー コンテナ （黒） 

原稿 送り 装置 （オプション） 

原 稿ガ フス 
クリ ップ 入れ 
操作 パネル 
搬送 用 取手 
解除 ボタン 
廃棄 トナー ボックス 
清掃 ブラシ 
廃棄 トナー トレイ 
トナー コ ン テナ 解除 レバー 


各部の 名称 


23  24  25  26  27  28  29 


23 用紙 長さ ガイド 
24  (用紙 幅 ガイド） ロック 
25 内部 トレイ 
26  USB  ポート (A1) 

27 右 カバー 1 レバー 
28 右 カバー 1 
29 主 電源 スイッチ 
30 横 サイズ 変更つ まみ 
31 搬送 用 取手 
32 右 カバー 2 レバー 
33 右 カバー 2 
34 用紙 幅 ガイド 
35 手差し 補助 トレイ 
36 手差し トレイ 
37 右 カバー 3 レバー 
38 右 カバー 3 
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2  使用 前の 準備 


この 章では、 本 製品を 初めて 使う ときの 準備 作業を 説明し ます。 

•  付属品の 確認 ...2-2 

•  接続 方法の 決定と ケーブルの 準備 ...2-3 

•  ケーブルの 接続 ...2-5 

•  電源の 入/切... 2-7 

•  低 電カ モードと 自動 低 電カ モード ...2-9 

•  スリープと オー ト スリープ ...2-10 

•  操作 パネルの 角度 調節 ...2-10 

•  日付と 時刻の 設定... 2-11 

•  ネットワークの 設定 （ネットワーク ケーブルを 接続した 場合） ...2-12 

•  ソフ ト ウェアの イ ンス トール ...2-15 

•  TWAIN ドライバーの 設定... 2-21 

•  WIA ドライバーの 設定... 2-22 

•  Command  Center  RX  について （メール 設定） ...2-23 

•  用紙の 補給 ...2-26 

•  原稿の セット … 2-41 
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使用 前の 準懂 


付属品の 確認 

次の 付属品が 揃ってい るか 確認して ください。 

•  セーフ ティー ガイド 

•  クイック ガイド 

•  使用 説明書 

•  DVD  (Product  Library) 


付属 DVD 内の ドキュメント について 

付属の DVD  (Product  Library) には、 次の ドキュメント （PDF 形式） が 収められて います。 必要に応じて、 
参照して ください。 

ドキュメント 

♦使用 説明書 

♦ファクス 使用 説明書 

♦  1C カー ド 認証 キット （B) 使用 説明書 

♦  Data  Security  Kit  (E) 使用 説明書 

♦  Command  Center  RX  操作 手順 書 
♦プリ ン ター ドライバー 操作 手順 書 

♦  Network  FAX ドライ バー 操作 手順 書 

♦  KM-NET  for  Direct  Printing  操作 手順 書 

♦  KMnet  Viewer 操作 手順 書 

♦  File  Management  Utility  操作 手順 書 

♦プ リスク ライブ コマンド リファレンス マニュアル 
♦プ リスク ライブ コマンド テクニカル リファレンス 
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使用 前の 準懂 


接続 方法の 決定と ケーブルの 準備 

本 製品と パソコン、 または 本 製品と ネットワークを 接続す るた めの 方法を 確認し、 必要な ケーブルを 準備し 
ます。 


接続 例 

下図を 参考に、 本 製品と パソコン、 または 本 製品と ネットワークの 接続 方法を 決定して ください。 


ネットワーク ケーブル （1000BASE-T、 100 BASE-TX または 10BASE-T) による パソコンとの 接続 


アプリ ケーシ ヨン 
ソフ トが デー タを やり 
取りす るた めの 標準 的 
なイ ン ター フェイス 
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使用 前の 準懂 


必要な ケーブルの 準備 

本 機には、 パソコンと 接続す るた め 次の インターフェイスが 用意され ています。 使用す る インターフェイス 
に 合わせて、 必要な ケーブルを 用意して ください。 

標準で 用意され ている インターフェイス 


使用す る 機能 

イ ン ター フ ェ イス 

必要な ケーブル 

プリ ン ター/スキ ャ 
ナー  /Network  FAX*1 

ネッ トワ ー クイン ター フェイ 
ス 

ネットワーク ケーブル （10BASE-T または 
100BASE-TX、 1000 BASE-T、 シールド 付） 

プリ ン ター 

USB インターフェイス 

USB2.0 適合 ケーブル （Hi-SpeedUSB 準拠 
5.0m 以下、 シール ド 付） 

*1 オプションの ファクス キットで 利用で きます。 Network  FAX について 詳しくは、 ファクス キット 
の 使用 説明書を 参照して く ださい。 
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ケーブルの 接続 


使用 前の 準懂 


ネットワーク ケーブルの 接続 （任意) 

本 機に ネッ ト ワーク ケーブルを 接続し ます。 


ている ことを 確認す る 


本 機の 電源が 入って いると きは、 操作 パネルの 電 
源 キーを 押し、 電源 キー、 処理 中 および メモリー 
の ランプが 消灯して いる ことを 確認して から、 主 
電源 スイ ツチを 切って ください。 


本体 左側の ネッ トワ ー クイ ン ターフェ イス コネ ク 
ターに、 ネッ ト ワーク ケーブルを 接続して くださ 
い 0 


3  ケーブル のもう 一方を、 HUB  (集 線 装置） に 接続 
してく ださい。 

4  電源を入れ、 ネットワーク 設定を 行って くださ 
い。 詳しくは、 2-12 ページの ネットワークの 設定 
(ネットワーク ケーブルを 接続した 場合） を 参照 

してく ださい。 
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使用 前の 準懂 


USB ケーブルの 接続 （任意） 

本 機に USB ケーブルを 接続し ます。 


1  本 機の 電源が 入って いると きは、 操作 パネルの 電 
源 キーを 押し、 電源 キー、 処理 中 および メモリー 
の ランプが 消灯して いる ことを 確認して から、 主 
電源 スイ ツチを 切って く ださい。 


2  本体 左側の USB イ ン ターフェ イス コネクター 
(B1) に、 USB ケーブルを 接続して ください。 


3  ケーブル のもう 一方を、 パソコンに 接続して くだ 
さい 0 


電源 コー ドの 接続 

付属の 電源 コー ドを 本 機に 接続し、 もう 一方を コンセントに 接続して ください。 


重要： 電源 コードは、 必ず 本 機に 付属の ものを ご 使用く ださい。 
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使用 前の 準懂 


電源の 入/切 


電源を入れる 


主 電源 ラ ンプが 点 いている とき （スリープ モードからの 復帰） 

電源 キーを 押してく ださい 


主 電源 ラ ンプが 消 えてい ると き 


主 電源 スイ ッチ カバーを 開いて 主 電源 スイ ツチを 入れ 
てくだ さい。 


参考： オプションの セキュリティー キットを 導入して いる 場合、 電源を入れた とき 「セキュリティー 機能 実 
行中」 と 表示され、 起動に 時間が かかる ことがあります。 


重要： 主 電源 スイッチを 入れ 直す 場合は、 5 秒 以上 あけて 主 電源 スイッチを 入れて ください。 
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使用 前の 準懂 


電源を切る 

電源を切る ときは、 操作 パネルの 電源 キーを 押して、 電源 キー、 処理 中 および メモリーの ランプが 消灯して 
いる こと を 確認して から、 主 電源 スイ ツチを 切って く ださい。 


参考： 主 電源 スイ ツチを 切らない ときは 2-9 ページの 低 電カ モー ドと 自動 低 電カ モード、 2-10 ページの ス 
リーブと オー ト スリープを 参照して ください。 


注意： 電源 キー、 処理 中 および メモリー ランプが 点灯 または 点滅して いる 場合に、 内蔵 ハードディスクが 動 
作して いる ことがあります。 内蔵 ハードディスクが 動作して いると きに 主 電源 スイッチを 切る と、 故障の 原 
因になる ことがあります。 


長期 間 本 機を 使用 しないと きは 

A 注意： 夜間 等で 長時間 本 製品を ご 使用に ならない 場合は、 主 電源 スイッチを 切って ください。 また 連 
休 等で 長期 間、 本 製品を 使用に ならない ときは、 安全の ため 必ず 電源 プラグを コンセントから 抜いて 
ください。 但し、 ファクス キットを 装着して いる 場合、 主 電源 スイッチが 切れて いると きは、 ファ ク 
スの 送信/受信を 行いません。 


注意： 用紙を 湿気から 守る ために、 カ セツ トから 用紙を 取り出して 保管 袋に 入れて 密封 保管して ください。 
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使用 前の 準懂 


低 電カ モー ドと 自動 低 電カ モード 


低 電カ モード 


節電 キーを 押す と、 節電 キーの ランプと 電源 キーの ラ 
ンプ、 主 電源 ランプが 点灯し、 タッチ パネル や 他の ラ 
ンプは 消灯して 消費 電力を 低減し ます。 この 状態を 低 
電カ モードと 呼びます。 


低 電カ モード 中に 印刷 データが 送られて くると、 自動 
的に 復帰して 出力を 開始し ます。 オプションの ファ ク 
ス 機能を 使用して いる 場合は、 ファクスの 受信 時に も 
自動的に 復帰して 出力を 開始し ます。 


本 機を 使用 するとき は、 次の いずれ かの 操作を 行って 
ください。 10 秒 以下で 再び 使用で きる ようになり ま 
す 0 


•  操作 パネル 上の いずれ かの キーを 押す。 

•  原稿 押さ えまた はオプ シヨ ンの 原稿 送り 装置を 開 
ける。 

•  オプションの 原稿 送り 装置に 原稿を セツ トする。 

外気な ど 周囲の 環境 条件に よっては 時間が 長くなる 場 
合が あります。 


自動 低 電カ モード 

自動 低 電カ モードは、 一定 時間 操作がない と 自動的に 低 電カ モードに 移行す る 機能です。 切り替わる 時間 
は、 工場 出荷 時で 2 分です。 


2-9 


使用 前の 準懂 


スリ ープと オー トス リ ープ 

スリープ 状態 

電源 キーを 押す と、 主 電源 ランプ だけが 点灯し、 タッ 
チ パネル や 他の ラ ンプは 消灯して 消費 電力 を 最小 に 抑 
えます。 この 状態を スリープと 呼びます。 

スリ ープ 中に 印刷 データが 送られて くると、 タッチ パ 
ネルは 消灯 した まま 印刷 されます。 

オプ シヨ ンの ファクス 機能を 使用 している 場合は、 
ファクスの 受信 時に も、 操作 パネルは 消灯した まま 印 
刷され ます。 

本 機を 使用 するとき は、 電源 キーを 押してく ださい。 
23 秒 以下で 再び 使用で きる よう にな ります。 

外気な ど 周囲の 環境 条件に よっては 時間が 長くなる 場 
合が あります。 


オー トス リ ープ 

オー ト スリープは、 低 電カ モー ド 中に 一定 時間 操作がない と 自動で ス リーブ 状態に 切り替わる 機能です。 切 
り 替わる 時間は、 工場 出荷 時で 35 枚 機では 45 分、 45 枚 機、 55 枚 機では 60 分です。 

操作 パネルの 角度 調節 

操作 パネル 下の レバーを 引く と、 角度を 2 段階に 調節 
できます。 
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使用 前の 準懂 


日付と 時刻の 設定 

本 機に、 設置 場所の 日付と 時刻を 設定し ます。 

本 機の 送信機 能から メールを 送る と、 本 機に 設定され ている 日付と 時刻が メールの ヘッダーに 記録され ま 
す。 ご 使用の 地域での 日付、 時刻、 GMT  (世界 標準時） からの 時差を 設定して ください。 


参考： ユーザー 管理が 有効の 場合、 管理者の 権限で ログイン すると 変更で きます。 

ユーザー 管理が 無効の 場合、 ユーザー 認証 画面が 表示され ます。 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワード 
を 入力し、 [ログイン] を 押してく ださい。 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードの 工場 出荷 時の 値に 
ついては、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト） を 参照して ください。 

日付/ 時刻を 設定す る 前に、 必ず 時差 を 設定して ください。 

日付 設定を 変更す ると お試し 機能が 使用で きなくなります。 詳細は 9-98 ページの オプション 機能を 参照して 
ください。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 


システムメニュー 


2  レ] — [日付/タイマー] — 「時差」 の [変更] 
の 順に 押してく ださい。 

3  地域を 選択して ください。 

参考： [A] または [V] を 押す と、 次の 地域が 表示 
されます。 


4  サマータイムの [設定す る] または [設定し な 

し、] を 押して、 [〇 K] を 押してく ださい。 


参考： サマータイムを 利用して いない 地域を 選択した 
場合は サマータイムの 設定 画面は 表示され ません。 


5  「日付/時刻」 の [変更] を 押してく ださい。 

6  日付と 時刻を 設定し ます。 各項 目の [+  ] または 
[-] を 押してく ださい。 

7  [〇 K] を 押してく ださい。 
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ネットワークの 設定 （ネットワーク ケーブルを 接続した 場合） 

本 機は ネットワーク インターフェイスを 標準 装備して おり、 TCP/IP  (IPv4)、 TCP/IP  (IPv6)、 IPX/SPX、 
NetBEUI、 IPSec、 および AppleTalk プロトコルを サポートして います。 このため Windows、 Macintosh、 
UNIX、 NetWare など さまざまな 環境 下で、 ネットワーク 印刷が 可能になります。 

ここでは 「TCP/IP  (IPv4) の 設定」 および 「AppleTalk の 設定」 について 説明し ます。 その他の 設定に ついて 
は、 9-83 ページの ネッ ト ワーク 設定を 参照して ください。 

•  TCP/IP  (IPv4) の 設定 ...2-12 

•  AppleTalk  の 設定 ...2-14 


参考： ユーザー 管理が 有効の 場合、 管理者の 権限で ログイン すると 変更で きます。 

ユーザー 管理が 無効の 場合、 ユーザー 認証 画面が 表示され ます。 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワード 
を 入力し、 [ログイン] を 押してく ださい。 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードの 工場 出荷 時の 値に 
ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト） を 参照して ください。 


TCP/IP  (IPv4) の 設定 （IP アドレスを 入力す る 場合） 

TCP/IP(IPv4) で ネットワークに 接続 するとき に 設定し ます。 IP アドレス、 サブネット マスク アドレス、 およ 
び ゲートウェイ アドレスの 各 アドレスが 設定で きます。 初期設定は 「TCP/IP プロトコル： 使用す る、 

DHCP  : 使用す る、 Bonjour  : 使用し ない、 Auto-IP  : 使用す る」 です。 


参考： IP アドレスを 設定す る 前に、 ネットワーク 管理者に 取得を 依頼して、 あらかじめ 準備して おいてく だ 
さい 0 


操作 手順は、 次のと おりです。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ] — 
「TCP/IP 設定」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「TCP/IP」 の [変更] を 押してく ださい。 

4  [使用す る] を 押し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

5  「IPv4」 の [変更] を 押してく ださい。 

6  [DHCP] を 押してく ださい。 

7  「DHCP」 の [使用し ない] を 押し、 [OK] を 押し 

てくだ さい。 

8  [Bonjour] を 押してく ださい。 

9  「Bonjour」 の [使用し ない] を 押し、 [〇 K] を 押 

してく ださい。 

10  [IP アドレス] を 押して、 テンキーで アドレスを 
入力して く ださい。 

11 [サブネット マスク] を 押して、 テンキーで アド 
レスを 入力して ください。 

12  [デフ オル ト ゲー ト ウェイ] を 押して、 テンキー 
でア ドレスを 入力して ください。 
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13 すべての アドレスが 正しく 入力され ている ことを 
確認し、 [0K] を 押してく ださい。 

14 設定 変更 後に システムメニューから ネットワーク 
の 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くだ 
さい 。 

ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの 
ネッ ト ワークの 再起動を 参照して ください。 


DHCP の 設定 

DHCP サーバーを 使用す るか どうかを 設定し ます。 初期設定は 「使用す る」 です。 
操作 手順は、 次のと おりです。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ] — 
「TCP/IP 設定」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「TCP/IP」 の [変更] を 押してく ださい。 

4  [使用す る] を 押し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

5  「IPv4」 の [変更] を 押してく ださい。 

6  [DHCP] を 押してく ださい。 

7  「DHCP」 の [使用す る] または [使用し ない] 

を 押し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

8  設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワーク 
の 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くだ 
さい 。 

ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの 
ネッ ト ワークの 再起動を 参照して ください。 


Bonjour の 設定 

Bonjour を 使用す るか どうかを 設定し ます。 初期設定は 「使用し ない」 です。 
操作 方法は、 9-84 ページの Bonjour の 設定を 参照して く ださい。 
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Auto-IP の 設定 

Auto-IP を 使用す るか どうかを 設定し ます。 初期設定は 「使用す る」 です。 

操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 
「TCP/IP 設定」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「TCP/IP」 の [変更] を 押してく ださい。 

4  [使用す る] を 押し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

5  「IPv4」 の [変更] を 押してく ださい。 

6  [Auto-IP] を 押してく ださい。 

7  「Auto-IP」 の [使用す る] または [使用し ない] 

を 押し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

8  設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワーク 
の 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くだ 
さい 。 

ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの 
ネッ ト ワークの 再起動を 参照して ください。 

AppleTalk の 設定 

AppleTalk ネットワークに 接続 するとき に 設定し ます。 初期設定は 「使用す る」 です。 

操作 方法は、 9-88 ページの AppleTalk を 参照して く ださい。 
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ソフ トウ ェアの インス! -ー ル 

本 機で プリンター 機能、 TWAIN/WIA 接続、 ネットワーク ファクス 機能を 使用す る 場合、 DVD  (Product 
Library) から 必要な ソフ ト ウェアを イ ンス トールし ます。 

インストール できる ソフトウェアは、 次のと おりです。 詳細は それぞれの 操作 手順を 参照して ください。 

•  KX ドライバー 

•  KX  (XPS) プリンター ドライバー 

•  Mini プリンター ドライバー (PCL/KPDL) 

•  Kyocera  TWAIN  ドライ バー 

•  WIA ドライバー 

•  Network  FAX ドライバー 

•  File  Management  Utility 

•  KM-NET  for  Direct  Printing 

•  KMnet  Viewer 

•  フ オン ト 


参考： ソフトウェアを インス トール するとき は、 管理 権限で ログイン する 必要が あります。 
ファクス 機能は、 オプションの ファクス キッ トが 必要です。 

WIA ドライバーは Windows  XP では インス トールで きません。 


ソフトウェアを インス トールす る 前に、 本 機と パソコンが 正しく 接続され ている ことを 確認して ください。 

Windows にイ ンス トー ルす る 

ここでは、 Windows  7 に 高速 モードで インス トールす る 場合を 例に 説明し ます。 

参考： 新しい ハードウェアの 検索 ウィ ザ ー ドが 表示され た 場合、 キャンセルを クリ ック してく ださい。 

自動 再生 画面が 表示され たら、 setup.exe を 実行を クリ ック してく ださい。 

ユーザー アカウント 制御 画面が 表示され た 場合、 はい （許可） を クリックして ください。 


インストール 方法は、 高速 モードと カスタム モードの 2 種類から 選ぶ ことができます。 高速 モードは 本 機を 
自動的に 検出し、 本 機を 使用す るた めに 必要な ソフトウェアを インストール します。 カスタム モードでは、 
インス トールす る ドライバーと ユー ティ リテ ィーを 選択す る ことができます。 カスタム モードでの インス 
トールに ついては、 DVD 収録の プリンター ドライバー 操作 手順 書を 参照して ください。 

1  DVD を 挿入して ください。 
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2  使用 許諾を 表示を クリックして、 使用 許諾 契約を 
お読みく ださい。 同意す るを クリックして くださ 
い。 


3  ソフ ト ウェアの インス トール をクリ ック してく 

ださい。 


4  高速 モード をクリ ック してく ださい。 


5  自動 検出され たら、 本 機の モデル 名を クリック 
し、 次へ を クリックして ください。 


参考： 本 機の 電源が 入って いないと 検出され ません。 
本 機が 検出され ない 場合、 本 機と パソコンが ネット 
ワーク または USB ケーブルで 接続され、 本 機の 電源 
が 入って いる ことを 確認して、 更新を クリック してく 
ださい。 
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Installer 
インストール 設定 


ブリン ト システム 名： 


' この ブリン ト システムを 他の:^ ザと 共有で •き S ようにし ま吉 か？ 共有す 5 には 共有 名を 入力す S 必要が あり 


1^ 通常 使う プリン ト システム (こ 設定 


Installer 


設定の 確認 

インストール 設定を 確認し ます。 変更す るには 頃る] をり リックし ます。 


Kyocera  TWAIN  Driver 


6  ネットワーク 接続の 場合は、 プリンターの 設定を 
行い、 次へ をクリ ック してく ださい。 


7  インス トールを クリ ック してく ださい。 


参考： Windows セキュリティ 画面が 表示され た 場合、 

この ドライバー ソフ トウ エアを インス トールし ますを 

クリ ック してく ださい。 


インス トー ルを 閉始 する には [インス ト ル] をグ j 力して 优さ い。 

[gKyocERa  1  < 戻 5  II [インス ト ル H 「キ や ン セル | 


8  インス トールが 完了し ました 画面が 表示され た 
ら、 終了を クリックして ください。 


これで、 ソフトウェアの インストール 作業は 終了です。 画面の 指示に 従い、 必要に応じて システムを 再起動 
してく ださい。 

TWAIN ドライバー、 WIA ドライバーは、 本 機と パソコンが ネットワーク 接続され ている 場合に インスト ー 
ルで きます。 WIA ドライバーは カスタム モードで インストールで きます。 

TWAIN ドライバー、 WIA ドライバーを インストールした 場合は、 続けて TWAIN ドライバーの 設定 (2-21 
ページ）、 WIA ドライバーの 設定 （2-22 ページ） を 行って ください。 
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Macintosh にイ ンス トー ルす る 

Macintosh では、 本 機の プ リン タ ー機 能が 使用 できます。 

ここでは、 Mac  OSXvlO.6 にイ ンス トールす る 場合を 例に 説明し ます。 


参考： Macintosh で インストール する 場合は、 本 機の エ ミュレ ーシ ヨンを [KPDL] または [KPDL  (自動）] に 
設定して ください。 設定 方法に ついては 9-51 ページの プリ ン ターを 参照して ください。 

Bonjour で 接続す る 場合は、 本 機の ネッ ト ワーク 設定で Bonjour を 有効に してく ださい。 設定 方法に ついては 
2-13 ページの Bonjour の 設定を 参照して く ださい。 

名前と パスワードの 入力 画面が 表示され た 場合は、 0S に ログイン するとき に 入力した 名前と パスワードを 
入力して ください。 


X _ 6 項目、 0  ICB  空き _ ^ 


1  DVD を揷 入して ください。 

Kyocera アイコ ンを ダブル クリック してく ださ 
い。 


2  使用して いる os の バージョンの フォルダーを 開 
いてく ださい。 


3  Kyocera  OS  X  x.x  Japanese を ダ ブルク リックし 
てくだ さい。 


% の インス! -ー ル 


[gKyocERa 

e はじめに 
_ 大切な 情報 

• 使用 許諾 契約 
_ インス ト ー ル 先の 邐« 
籲 インス トー ルの 種 震 
_ インス! ^ ー ル 

_ 概要 


W1 インス ト ー ラへ 


4  インス トール プログラムの 表示に 従って プリン 
ター ドライバーを イ ンス トールして ください。 


以上で プリ ン ター ドライバーの インス トールは 完了です。 
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USB 接続の 場合は、 自動的に 本 機の 認識と 接続が 行われます。 ネットワーク 接続の 場合は、 続けて プリン 
ターの 設定を 行って ください。 

5  システム 環境 設定 画面を 開き、 プリントと ファ ク 
ス をクリ ック してく ださい。 


■  田®  S  逾  ®  _ 

Dock  Expos4 と  Spotlight  アピア ランス セキュリティ デスク トツプと S 語と テキス 

スクリーン セー パ 

サウンド  ディ スフ レイ ■ フリン トと ■省エネルギー 

I  ”ク X  J 


インター ネッ トと ワイヤレス 


B  0  0  a 

MobileMe  ネツト ワーク  Bluetooth  共有 


#  il  I  ら知  ^  二： 

me  Machine  アカウント  スピーチ  ソフトウェア ペア レンタル ユニバーサル 起動 ディスク  日付と 時刻 
アップデート コン ト ロール  アクセス 


I  ◄  1/] [ すべてを 表示] 


利用で きる プリンタが ありません 
プリンタを 設定す るには、 追加 （+) を クリック します。 


□ 

変更で きないよ a にす るには カギを クリック します， 


デフ オル トの プリンタ： IMkfc 使用した プリンタ 
デフ オルトの 用紙 サイズ： [A4 


3 


⑦ 


6  十を クリ ック してく ださい。 


フ 7； 


I 把 


ンタの 追加 


3 


7  IP アドレスと プリンタ ー名を 入力し、 追加を ク 
リ ック してく ださい。 

参考： Bonjour 接続で 使用す る 場合は、 [デフ オル ト] 
を 選択し、 「プリンタ 名」 に 表示され た 項目を クリッ 
ク してく ださい。 「ドライバ」 に 本 機と 同じ 名称の ド 
ライ パが 自動的に 表示され ます。 


インス ト ー ル 可能な オプション 


ここに プリンタの オプションが 正しく 表示され^ 使用で S る ことを 確認して くだ 
さい* プリンタ および オプションの ハードウェアに ついては、 プリンタに 付属の 
マニュアルを 參 照して ください* 


□内部 ジョブ セ パレー ター 
□右 ジョブ セ パレー ター 

□メール ボックス 


オプション ディスク： G ハード デ* 


未 装 箱 

イス ク 


キャンセル )ic  統 ける 


8  本 機に 装備され ている オプションを 選択し、 続け 
るを クリ ック してく ださい。 
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hi 小 ir すべてを 表示 I 


デフ オル トの プリンタ ： I 最後 t 使用し*: プ y ■ンタ  _ 

デフ オル トの 用紙 サイズ： I  M  n-j 


I# 


変更で きないよ 5 にす るには カギを クリック します。 


⑦ 


9  設定した プリ ン ターが 追加され ます。 
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TWAIN ドライバーの 設定 

TWAIN ドライバーに 本 機を 登録して ください。 


8 


1  Windows の スタート ボタン— すべての プログラム 

— Kyocera  —  TWAIN  Driver  Setting  を 選択して 
ください。 TWAIN ドライバー 設定 画面が 表示 さ 
れ ます。 


2  追加を クリ ック してく ださい。 


3  本 機の 名称を 入力して く ださい。 

4  リス トから 本 機を 選択して ください。 本 機の ユー 
ザーボ ッ クス に 保存され た 文書を 読み込む 場合 
は、 (Box) が 付いた ものを 選択して ください。 

5  本 機の ip ア ドレス または ホス ト 名を 入力して くだ 
さい 0 


参考： IP アドレスが わからない ときは 管理者に お 問 
い 合わせく ださい。 


6  SSL を 設定す る 場合は チェックを 付けて くださ 
い。 

7  ユーザー 認証す る 場合は、 ユーザー 認証 設定を ク 
リック して 次の 設定を 行って く ださい。 

認証の チェック ボックスに チェックを 付け、 使用 
する ログイン ユーザー 名 （64 文字 以内） と パス 
ワード （64 文字 以内） を 入力して 〇 K を クリッ 
ク してく ださい。 

部門 管理を 使用して いる 場合は、 部門の チェック 
ボックスに チェックを 付け、 部門 コード （8 桁以 
内） を 入力して 〇 K を クリックして ください。 

8  OK をクリ ック してく ださい。 

9  閉じる をクリ ック してく ださい。 


参考： 削除を クリック すると、 登録され ている 機器を 
削除で きます。 編集を クリック すると、 名称な どの 変 
更が できます。 
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WIA ドライバーの 設定 

WIA ドライバーを インストールした 場合は、 次の 手順で 設定して ください。 
ここでは、 Windows  7 の 場合を 例に 説明し ます。 


1  Windows の スタート ボタンを クリックし、 プ ログ 
ラムと ファイルの 検索 欄に スキャナーと 入力して 
ください。 検索され た 一覧の 中から スキャナーと 
カメラの 表示を クリックして ください。 ス キャ 
ナ ーと カメラ 画面が 表示され ます。 

2  本 機と 同じ 名称の WIA ドライバーを 選択し、 プロ 
パテ イボ タンを クリック してく ださい。 


3  本 機の ip アドレス または ホスト 名 を 入力して くだ 
さい 。 

4  SSL を 設定す る 場合は チェックを 付けて くださ 

い。 

5  ユーザー 認証す る 場合 

認証の チェック ボックスに チェックを 付け、 使用 
する ログイン ユーザー 名 （64 文字 以内） と パス 
ワード （64 文字 以内） を 入力して ください。 

部門 管理を 使用して いる 場合は、 部門の チェック 
ボックスに チェックを 付け、 部門 コード （8 桁以 
内） を 入力して ください。 

6  OK を クリックして ください。 
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Command  Center  RX について （メール 設定） 

Command  Center  RX とは、 Web 上で 本 機の 操作 状況を 確認したり、 セキュリティー やネッ ト ワーク 印刷、 
メール 送信、 ネッ ト ワークの 設定を 変更した りする ための ツールです。 

参考： ここでは ファクスの 設定に 関しては 省略して います。 ファクス について 詳しくは、 ファクス キットの 
使用 説明書を 参照して く ださい。 

ファクス 機能は、 オプションの ファクス キッ トが 必要です。 

QmimandCenterRX で 設定 内容を 変更す る 際は、 本 機の 管理者で ログイン する 必要が あります。 工場 出荷 時 
の デフォルトは 下記が 設定され ています。 

ロ グイ ンユ ー ザ ー 名： Admin 
ロ グイ ンパ スワ ー ド： Admin 


Command  Center  RX ヘア ク セスす る 操作 手順は 次の とおり です。 

1  Web ブラウザ ーを 起動して ください。 

2  ア ドレス バー または ロケーション バーに 本 機の ip ア ドレスを 入力して ください。 

例） http:// 10.183 .51.41/ 

本 機 および Command  Center  RX に 関す る 一般 情報と 現在の 状態が、 Web ページに 表示され ます。 


3  画面 左の ナビ ゲー ション バーから 項目を 選択して ください。 項目に よっては、 別途、 設定が 必要です。 

Command  Center  RX に 制限が かけ られ ている 場合、 スタート ページ 以外の ページに ア ク セスす ると きは、 
ユーザー 名と パスワード を 入力して く ださい。 

詳細は Command  Center  RX 操作 手順 書を 参照して ください。 
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メール 設定 

SMTP を 設定す ると、 本 機で 読み込んだ 画像を 添付 ファイル として メールで 送信す る ことができます。 
この 機能を 使用す るには、 SMTP プロ ト コルに よる 本 機と メール サーバーの 接続が 必要です。 

また、 読み込んだ 画像を メールに 添付して 送る 前に、 次の 項目を 確認して ください。 

•  本 機と メール サーバーを 接続す るネッ ト ワーク 環境 
LAN による 常時 接続を 推奨し ます。 

•  SMTP の 設定 

Command  Center  RX で SMTP サーバーの ホス ト 名 または IP ア ドレスを 登録して ください。 

•  メール サイズ 制限が 設定され ている 場合、 容量の 大きい メールは 送信で きない 場合が あります。 

SMTP を 設定す る 操作 手順は 次のと おり です。 

1  設定/登録 4 詳細 4  メールの SMTP— 基本の 順に クリ ック してく ださい。 


KaacERa 


スタート  基本  ゴリン ター  スキャナ 


令を1^ 


フロ トコ ル 


TCP/IP 


NetWare 


IPP 


AppleTalk 


NetBEUI 


Cammmmt  Center 

-  スキャナー ( ) 


IMia  >  メール： SMTP: 基本 

SMTP 


萃本丨 乂-ル 受取人 1 丨 乂-ル 受取人 2 丨 乂-ル 受取人 3 


SMTP 爱定 


SMTP  ボ' 
SMTPtT- 
SMTP サーバーの タイ 


"SMTP  >) 

【基本  】 

POP3  ► 

メール 受取人 1 

管理 

乂-ル 受取人 2 

| SNMP  ► 

乂-ル 受取人 3 
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2  各項 目に 入力して ください。 

SMTP の 設定 画面で 設定す る 項目は 次のと おりです。 


項目 

説明 

SMTP 

SMTP プロ トコ ルを 使用す るか どうかを 設定し ます。 

メールを 送信す るには、 設定を オンに してく ださい。 

SMTP ポー ト 番号 

SMTP が 使用す る ポー ト 番号を 設定し ます。 通常は 25 番を 使用し ます。 

SMTP サーバー 名 

SMTP サーバーの IP アド レス または SMTP サーバー 名を 入力し ます。 最大 64 文字 ま 
で 入力で きます。 

サーバー 名を 入力す る 場合は、 DNS サーバーの IP アド レス も 設定して く ださい。 

DNS サーバーの ア ドレスは、 TCP/IP 設定の 画面で 入力で きます。 

SMTP サーバーの タイムアウト 

タイムアウトまでの 時間を 秒 単位で 入力 します。 

認証 

SMTP 認証を 行う かどう か、 または POP  before  SMTP を 使用す るか どうかを 設定し ま 
す。 この SMTP 認証は Microsoft  Exchange  2000 に 対応して います。 

使用す る ユーザー 

3 つの POP3 アカウントの いずれ か、 または それ 以外の アカウントを 指定して、 認証を 
行う ユーザーを 指定し ます。 

ログイン ユーザー 名 

使用す る ユーザーで その他を 選択した 場合、 認証を 行う ユーザー 名を 入力し ます。 最 
大 64 文字まで 入力で きます。 

ロ グイ ン パスワード 

使用す る ユーザーで その他を 選択した 場合、 認証を 行う ログイン ユーザーの パ スワ ー 
ドを 入力し ます。 最大 64 文字まで 入力で きます。 

SMTP セキュリティー 

SMTP セキュリティーを 有効 または 無効に する か 設定し ます。 SSL/TLS または 
STARTTLS が 選択され ている 場合に 有効です。 SMTP セキ ュリ ティーを 使用す る 場合、 
サーバー 設定に 合わせて SMTP ポー ト 番号の 変更が 必要になる 場合が あり ます。 

SSL/TLS では 465、 STARTTLS の 場合は 25 または 587 が 一般に 使用され る ポー トで 
す。 

POP  before  SMTP の タイム アウ 
卜 

認証で POP  before  SMTP を 選択した 場合、 タイムアウトまでの 時間を 秒 単位で 設定し 
ます。 

テス ト 

この ページで 設定した 内容が 正しい かどう かを テストし ます。 

メール 送信の サイズ 制限 

送信 可能な メールの 最大 サイズを キロ バイ トで 入力し ます。 

0 を 入力した 場合、 設定は 無効になります。 

差出人 アドレス 

本 機が 送信す る メールの 差出人の アドレスを 指定し ます。 配信 エラー メールな どが、 

こ こで 指定した 差出人の アド レス に 返信され る 場合が あり ますので、 架空の アド レス 
ではなく、 機器 管理者な どが 受け取れる メ ー ル アド レス を 指定す る こと を お勧めし ま 
す。 また、 SMTP 認証を 設定して いる 場合は、 アドレスを 正確に 入力す る 必要が あり 
ます。 差出人 アドレスは 最大 128 文字まで 入力で きます。 

署名 

メール 本文の 最後に 挿入され る、 テキスト 形式の 署名を 入力し ます。 ここで 入力した 
署名を 使って、 プリント システムの 識別す る こと もあります。 署名は 最大 512 文字 ま 
で 入力で きます。 

ドメイン 制限 

制限す る ド メイ ン 名を 入力し ます。 ド メイ ン 名は 最大 32 文字まで 入力す る こ とがで き 
ます。 メール アドレスで 指定す る こと もで きます。 

3  設定を クリ ック してく ださい。 
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使用 前の 準懂 


用紙の 補給 

標準では、 2 段の カセットと 手差し トレイに 用紙を セットで きます。 オプションで ペーパー フィーダ ー も 用 
意され ています （付録- 2 ページの オプション について 参照)。 

各 カ セツ トへの 給 紙 方法は 以下の ページを 参照して ください。 


カセット 

名称 

参照 先 

標準 

カセット 1、 
カセット 2 

標準 カセット 

2-27 ページ 

手差し トレイ 

手差し トレイ 

2-33 ページ 

オプ 

シ ヨン 

カセット 3、 
カセット 4 

ペーパー フィーダ ー （550 枚 X2)*1 

2-27 ページ 

大 容量 ペーパー フィーダ ー （1,750 枚 X2) 

2-30 ページ 

カセット 5 

サイ ド フィーダ ー （3,500 枚） 

2-32 ページ 

*1 給 紙 方法は 標準 カセットと 同じです。 


重要： インク ジェッ ト プリンター 用紙 や 表面に 特殊な コートが されて いる 用紙は 使用し ないで ください。 
(紙づ まり 等、 故障の 原因になる 場合が あります。） 


補給 時の 注意 


包装紙から 出した 用紙は、 カセット や 手差し トレイに 
セットす る 前に、 次の 手順で さばいて ください。 

1  用紙の 中央を 浮かせる ように、 用紙 全体を 曲げて 
ください。 

2  用紙の 両端を つまんだ まま、 用紙 全体が ふくらむ 
ように 戻して ください。 

3  左右の 手を 交互に 上下 させて、 用紙の 間に 空気を 
入れて ください。 

4  最後に、 水平な 台の 上で、 用紙を 揃えて くださ 
い。 

用紙に 折れ や カールな どが ある 場合は、 まっすぐ 
にの ばして ください。 折れ や カールが あると、 紙 
づ まりの 原因と なります。 


注意： 再 利用 紙 （一度 コピーした 用紙） を 使用す る 場合は、 必ず ステ ー プル や クリップ などを 外して くださ 
い。 ステ ー プル や クリップが 残った まま だと、 画像 不良 や 故障の 原因と なります。 

包装紙から 出した 用紙を 高温 高 湿 環境に 放置す ると、 湿気で トラブルの 原因と なります。 カセットに 入れた 
残りの 用紙は、 用紙 保管 袋に 入れて 密封 保管して ください。 また、 手差し トレイに 残った 用紙 も、 保管 袋に 
入れて 密封 保管して ください。 

本 機を 長期 間 使用し ない 場合は、 用紙を 湿気から 守る ため、 カセットから 用紙を 取り出し、 保管 袋に 入れて 
密封 保管して ください。 


参考： 使用す る 用紙の 種類に よっては、 用紙の カールに より 排紙 部で 紙づ まりが 発生す る 場合が あります の 
で こ 注意く たさい。 

排 紙され た 用紙が そったり、 揃わない ときは、 カセットの 用紙を 裏返して セットし 直す、 もしくは 用紙の 縦 
向き、 横向きの セット 方向を 変更して ください。 それでも 解決され ない 場合は、 カセットの 用紙 種類を カス 
タム 8 に 変更して ください。 （2-37 ページ 参照） 

穴の 開いた 用紙、 ロゴ や 社名な どが 印刷され ている 用紙 （プレブ リン ト）、 レターヘッド など 特殊な 用紙を 
使用す る 場合は、 付録- 17 ページの 用紙に ついて を 参照して ください。 
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使用 前の 準懂 


カ セッ トへの 補給 

標準 カセット 

標準 カセットには、 それぞれ 普通 紙 や 再生 紙、 カラー 紙を 収納で きます。 

カ セ ット 1、 2 は 普通 紙 （64  g/m1 2) を 550 枚まで 収納で きます。 （80  g/m2 の 普通 紙の 場合：  500 枚まで) 

補給で きる 用紙 サイズは、 A3、 B4、 A4、 A4-R、 B5、 B5-R、 A5-R、 Folio、 Ledger、 Legal、 Oficio  II、 
12X18，，、 Letter、 Letter-R、 Statement-R、 8K、 16K、 16K-R、 216  X  340mm  です。 


重要： 普通 紙 以外 （再生 紙、 カラー 紙な ど） の 用紙を 使用 するとき は、 必ず 用紙 種類 および 用紙の 重さを 設 
定 してく ださい （2-37 ページの カセットの 用紙 サイズと 用紙 種類の 設定 （カセット 設定)、 9-8 ページの 用紙 
の 重さ （用紙 種類の 設定） 参照)。 カセットには 60 〜 220  g/m2  g/m2 の 用紙を 収納で きます。 106 〜 220  g/m2 
の 用紙を 使用す る 場合は、 用紙 種類を 厚紙に して、 用紙の 重さを 使用 用紙の 重さに 合わせて 設定して くださ 
い 。 

カセッ トには 256g/m2 より 重い 厚紙 用紙を 収納し ないで ください。 256  g/m2 より 重い 厚紙 用紙は、 手差し 卜 
レイを 使用して ください。 

330X210mm 〜 356  X  220mm の 用紙を 使用 したい 場合は サービス 担当者に 連絡して く ださい。 


1  カセッ トを 手前 いっぱいに 引き出して ください。 


参考： 複数の カセッ トを 同時に 引き出さない ようにし 
てくだ さい。 
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使用 前の 準懂 


(用紙 幅 ガイド） ロックを 押し、 ロックを 解除し 
てから、 横 サイズ 変更つ まみを 持って、 用紙の 幅 
に 用紙 幅 ガイ ドを 合わせて ください。 


4  用紙を カセッ トの 右端に 揃えて 入れて ください。 

包装紙から 出した 用紙は、 カセットに セットす る 
前に さばいて ください。 (2-26 ページの 補給 時の 
注意 参照） 

用紙 長さ ガイ ド および 用紙 幅 ガイ ドが しっかりと 
用紙に 当たって いるか 確認し、 隙間が あるときは 
用紙 長さ ガイ ド または 用紙 幅 ガイ ドを 合わせ 直し 
てくだ さい。 


重要： 

•  用紙に 折れな どがない よう に セ ッ トして く ださ 
い。 折れ や カールは 紙づ まりの 原因と なります。 

•  用紙の 量は、 収納 上限を 示す ラベル （イラスト 参 
照） の 目盛り 以下に してく ださい。 

•  印刷 面を 上に してく ださい。 

•  用紙 長さ ガイ ド および 用紙 幅 ガイ ドを 用紙の サイ 
ズに 合わせて ください。 ガイドを 合わせずに 用紙 
を 入れる と、 斜め 給 紙 や紙づ まりの 原因と なり ま 
す 0 
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使用 前の 準懂 


5  (用紙 幅 ガイド） ロックを 押して、 ロックし てく 
ださい。 


6  シートの 表示を、 セットす る 用紙の サイズと 種類 
に 合わせて 差し込みます。 （表示は シート 両面に 印 
字され ています。） 


参考： 表示 させたい 面が おもて 面と なる ように シート 
を 半分に 折つ て 使用 してく ださい。 


7  カ セツ トを ゆつ く り 奥まで 押し込んで ください。 


参考： 本 機を 長期 間 使用し ない 場合は、 用紙を 湿気 か 
ら 守る ために、 カセットから 用紙を 取り出し、 元の 包 
装 紙に 戻して 密封して く ださい。 


8  カセットに セットす る 用紙の 種類 （普通 紙、 再生 
紙な ど） を 設定して ください （2-37 ページの 力 

セットの 用紙 サイズと 用紙 種類の 設定 （カセット 

設定） 参照)。 
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使用 前の 準懂 


大 容量 フィーダ ー （1,750 枚 x2) (オプション） 

オプションの 大 容量 フィーダ ー （1,750 枚 x2) には、 それぞれ 普通 紙 や 再生 紙、 カラー 紙を 収納で きます。 
大 容量 フィーダ ー （1,750 枚  ><2) は 普通 紙 （64g/m2) を 3,500 枚 （1,750 枚 X2) まで 収納で きます。 

(80  g/m2 の 普通 紙の 場合：  3,00 0 枚 （1,500 枚 X2) まで） 

補給で きる 用紙 サイズは、 A4、 B5、 Letter です。 


重要： 普通 紙 以外 （再生 紙、 カラー 紙な ど） の 用紙を 使用 するとき は、 必ず 用紙 種類 および 用紙の 重さを 設 
定 してく ださい （2-37 ページの カセットの 用紙 サイズと 用紙 種類の 設定 （カセット 設定)、 9-8 ページの 用紙 
の 重さ （用紙 種類の 設定） 参照）。 カセットには 256  g/m2 の 用紙まで 収納で きます。 106 〜 256  g/m2 の 用紙を 
使用す る 場合は、 用紙 種類を 厚紙に して、 用紙の 重さを 使用 用紙の 重さに 合わせて 設定して ください。 

カセッ トには 256g/m2 より 重い 厚紙 用紙を 収納し ないで ください。 256  g/m2 より 重い 厚紙 用紙は、 手差し 卜 
レイを 使用して ください。 


1  カ セツ トを 手前 いっぱいに 引き出して ください。 


2  用紙 サイズ ガイド （A) の 固定 具を 回して 取り外 
し、 用紙 サイズ ガイド （A) を 上に 引き抜い てく 
ださい。 


3  使用す る 用紙 サイズに 合わせて 用紙 サイズ ガイド 
(A) を 固定す る 溝 （トレイの 底） に 差し込んで 
ください。 

用紙 サイズ ガイド （A) 上部が 使用す る 用紙 サイ 
ズに 合って いるか 確認し、 固定 具を 取り付け、 回 
して ロックして ください。 

軽く 動かし、 用紙 サイズ ガイドが 固定され ている 
ことを 確認して ください。 
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使用 前の 準懂 


用紙 サイズ ガイド （B) 


4  トレイ の 底面を 一番 下まで 押し下げた 状態で、 用 

紙 サイズ ガイド （B) の 側面に ある フックを 押し 
外し、 引き抜いて ください。 


5  用紙 サイズ ガイド （B) を 用紙 サイズに 合わせて 
調節して ください。 

A4 の 場合 

用紙 サイズ ガイド （B) を A4 の 印が ある 溝 （卜 
レイの 底） に 差し込み、 フックを 固定して くださ 
い。 （フックが 固定され ると カチッ という 音が し 
ます。） 

軽く 動かし、 用紙 サイズ ガイドが 固定され ている 
ことを 確認して ください。 


B5 の 場合 

用紙 サイズ ガイド （B) を 図の ように 開き、 B5 の 
印が ある 溝 （トレイの 底） に 差し込み、 フックを 
固定して ください。 （フックが 固定され ると 力 
チッ という 音が します。） 

軽く 動かし、 用紙 サイズ ガイドが 固定され ている 
ことを 確認して ください。 


Letter の 場合 

用紙 サイズ ガイド （B) は 取り付けません。 


6  用紙を カ セッ トに 入れて ください。 

包装紙から 出した 用紙は、 カセットに セットす る 
前に さばいて ください。 (2-26 ページの 補給 時の 
注意 参照） 
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重要： 

•  用紙に 折れな どがない よう に セットし てく ださ 
い。 折れ や カールは 紙づ まりの 原因と なります。 

•  用紙の 量は、 収納 上限を 示す ラベル （イラスト 参 
照） の 目盛り 以下に してく ださい。 

•  印刷 面を 上に してく ださい。 


7  シートの 表示を、 セットす る 用紙の サイズと 種類 
に 合わせて 差し込みます。 （表示は シート 両面に 印 
字され ています。） 


参考： 表示 させたい 面が おもて 面と なる ように シート 
を 半分に 折つ て 使用 してく ださい。 


8  カ セツ トを ゆつ く り 奥まで 押し込んで ください。 


参考： 本 機を 長期 間 使用し ない 場合は、 用紙を 湿気 か 
ら 守る ために、 カセットから 用紙を 取り出し、 元の 包 
装 紙に 戻して 密封して く ださい。 


9  カセットに セットす る 用紙の 種類 （普通 紙、 再生 
紙な ど） を 設定して ください （2-37 ページの 力 

セットの 用紙 サイズと 用紙 種類の 設定 （カセット 

設定） 参照)。 

サイド フィーダ ー （3,500 枚） （オプション） 

オプションの サイド フィーダ ー （3,500 枚） には、 普通 紙 (64  g/m2) を 3,500 枚 収納す る ことができます。 


補給で きる 用紙 サイズは、 A4、 B5、 Letter です。 


カセットを 手前 いっぱいに 引き出し、 用紙を カセット 
に 入れく ださい。 用紙を セットした あとは、 カセット 
を ゆ つく り 奥まで 押し込んで ください。 


参考： 初期設定の 用紙 サイズは A4 です。 用紙 サイズ 
を B5 または Letter に 変更したい 場合は、 サービス 担 
当 者に 連絡して ください。 


重要： 

•  用紙に 折れな どがない よう に セットし てく ださ 
い。 折れ や カールは 紙づ まりの 原因と なります。 

•  用紙の 量は、 収納 上限を 示す ラベル （イラスト 参 
照） の 目盛り 以下に してく ださい。 

•  印刷 面を 上に してく ださい。 
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手差し トレイ への 補給 

手差し トレイには、 A4 以下の 普通 紙 （64g/m2) を 165 枚まで （80  g/m2 の 普通 紙の 場合： 150 枚まで）、 A4 
より 大きい サイズの 普通 紙 (64  g/m2) を 55 枚まで （80  g/m2 の 普通 紙の 場合：  50 枚まで） 補給で きます。 

補給で きる 用紙 サイズは、 A3 〜 A6-R、 はがき、 Ledger 〜 Statement-R、 12X18”、 8K、 16K、 16K-R までで 
す。 特殊 紙に 印刷す る ときは 必ず 手 差 し トレイ を 使用 してく ださい。 


重要： 普通 紙 以外 （再生 紙、 カラー 紙な ど） の 用紙を 使用 するとき は、 必ず 用紙 種類 および 用紙の 重さを 設 
定 してく ださい （2-39 ページの 手差し トレイの 用紙 サイズと 用紙 種類の 設定 （手差し 設定)、 9-8 ページの 用 
紙の 重さ （用紙 種類の 設定） 参照)。 106g/m2 以上の 用紙を 使用す る 場合は、 用紙 種類を 厚紙に して、 用紙の 
重さ を 使用 用紙の 重さ に 合わせて 設定して く ださい。 


使用 できる 特殊 紙 とその セット 可能 枚数は 次の とおりです。 

•  A4 以下の 普通 紙 (64  g/m2), 再生 紙、 カラー 紙： 165 枚 （80  g/m2 の 普通 紙： 150 枚） 

•  B4 以上の 普通 紙 （64  g/m2)、 再生 紙、 カラー 紙：  55 枚 （80  g/m2 の 普通 紙：  50 枚） 

•  はがき：  30 枚 

•  OHP フイルム ：10 枚 

•  Envelope  DL、 Envelope  C4^  Envelope  C5、 Envelope  #10  (commercial  #10\  envelope  #9  ^Commercial  #9)> 
Envelope  #6  (Commercial  #6)、 Monarch、 洋形 4 号、 洋形 2 号： 10 枚 

•  長 尺 原稿 （長さが 470.1 〜 1220.0 mm) : 1 枚 


参考： 不定 形 サイズの 用紙を セッ トする ときは、 2-39 ページの 手差し トレイの 用紙 サイズと 用紙 種類の 設 
定 （手差し 設定） で 用紙の サイズを 入力して ください。 

OHP フィルム や 厚紙な どの 特殊 紙を 使用 するとき は、 2-39 ページの 手差し トレイの 用紙 サイズと 用紙 種類の 
設定 （手差し 設定） で 用紙 種類を 設定して ください。 


1  手差し トレイ を 止まる ところ まで 開けて く ださ 
い。 


2  12x18”、 A3 〜 B4、 Ledger 〜 Legal の 用紙を セツ 

卜する ときは、 手差し 補助 ト レイを △の マークが 
完全に 見える とこ ろまで 伸ばして く ださい。 
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□ 

〇 


3  用紙の 幅に 用紙 幅 ガイド を 合わせて く ださい。 


4  用紙 幅 ガイドに 沿って、 用紙を 止まる 位置まで 揷 
入して ください。 

包装紙から 出した 用紙は、 カセットに セットす る 
前に さばいて ください。 (2-26 ページの 補給 時の 
注意 参照） 


重要： 印刷 面を 上に してく ださい。 


反って いる 用紙は 必ず 反り を 直してから 使用 してく だ 
さい 0 


先端が 反 つてい ると きは、 まっすぐに のばして く ださ 
い 0 


手差し トレイに 用紙を 補給す る 前に、 用紙が 手差し 卜 
レイに 残って いない か 確認して ください。 また、 手 差 
し トレイに 残って いる 用紙が 少ない などで 用紙を 補給 
する 場合は、 用紙を 一度 取り除き、 補給す る 用紙と あ 
わせて さばいて から 再度 補給して ください。 

用紙と 用紙 幅 ガイ ドの 間に 隙間が あるときは、 斜め 給 
紙 や紙づ まりの 原因と なります ので、 隙間が 生じない 
ように ガイ ドを 調整し 直して ください。 


重要： 用紙の 量は、 収納 上限を 示す ラベル （イラスト 
参照） の 目盛り 以下に してく ださい。 
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はがき、 封筒の 補給の しかた 

はがきは 手差し トレイに 30 枚まで 補給で きます。 
封筒は 手差し トレイに 10 枚まで 補給で きます。 
使用で きる はがき、 封筒と サイズは 表のと おりです。 


サイズ 

はがき 

148X100  (mm) 

往復は がき 

148X200  (mm) 

洋形 2 号 

162X114  (mm) 

洋形 4 号 

235  X  105  (mm) 

Monarch 

3  7/8MX7  1/2M 

Envelope  #10  (Commercial  #10) 

4 1/8'， X  9 1/2M 

envelope  #9  (Commercial  #9) 

3  7/8'， X  8  7/8'， 

Envelope  #6  (Commercial  #6) 

3  5/8，， X  6 l/2,f 

Envelope  DL 

110X220  (mm) 

Envelope  C4 

229X324  (mm) 

Envelope  C5 

162X229  (mm) 

1  手差し トレイ を 開けて く ださい。 


2  用紙 幅 ガイド を 合わせて く ださい。 
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3  図の ように 用紙 幅 ガイ ドに 沿って 奥まで 挿入して ください。 


はがき、 封筒を セツ トする とき 

印刷 面を 下にして セツ トします。 
例） 宛名を 印刷す る 場合 


開封 口を 開く 


重要： 往復は がきは 折られて いない ものを セツ トして ください。 


重要： 封筒の 補給の しかた （向き、 裏表） は、 封筒の 種類に よって 異なります。 正しく 補給 しないと、 異 
なった 方向、 異なった 面に 印刷され る ことがあります。 


参考： 手差し トレイに 封筒を 補給 するとき は、 2-39 ページの 手差し トレイの 用紙 サイズと 用紙 種類の 設 
定 （手差し 設定） で 封筒の 種類を 設定して ください。 
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用紙 サイズと 用 紙 種類の 設定 

カセット 1、 2 および 手差し トレイ、 オプションの ペーパー フィーダ ー （カセット 3 〜 5) は、 工場 出荷 時に 
用紙 サイズが 「自動」、 用紙 種類が 「普通 紙」 に 設定され ています。 

カセットで 使用す る 用紙を 固定す る 場合は、 2-37 ページの カセットの 用紙 サイズと 用紙 種類の 設定 （カ セッ 
卜 設定)、 手差し トレイで 使用す る 用紙を 固定す る 場合は、 2-39 ページの 手差し トレイの 用紙 サイズと 用紙 
種類の 設定 （手差し 設定） を 参照して、 用紙 サイズと 用紙 種類の 設定を それぞれ 行って ください。 

カセットの 用紙 サイズと 用紙 種類の 設定 （カセット 設定） 

カセット 1、 2 および オプションの ペーパー フィーダ ー （カセット 3 〜 5) で 使用す る 用紙を 固定す る 場合 
は、 用紙の サイズを 設定して ください。 また、 普通 紙 以外の 用紙を 使用す る 場合は、 用紙 種類を 設定して く 
ださい。 


選択で きる サイズ/種類 

用紙 サイズ 

自動 

用紙の サイズが 自動で 検知 • 選択され ます。 検知 する 用紙が 
「A 系 /B 系」 の サイズ、 または 「インチ 系」 の サイズ かを 選 
択 します。 

定形 サイズ： T1 

定形 サイ ズ から 選択 します。 選択で きる 用紙 サイ ズは 次のと 
おり です。 

A3、 A4-R、 A4、 A5-R、 B4、 B5-R、 B5、 216  X  340mm 

定形 サイズ 2” 

定形 サイズ 1 以外の 定形 サ イズ から 選択し ます。 選択で 
きる 用紙 サイズは 次のと おりです。 

Ledger、 Letter-R、 Letter、 Legal、 Statement-R、 12X  18’’、 

Oficio  II、 Folio、 8K、 16K-R、 16K 

用紙 種類 

普通 紙 （105  g/m2 以下)、 薄紙 （60 〜 105  g/m2 以下)、 再生 
紙、 

プレブ リン トス ボンド 紙*2、 カラー 紙、 パンチ 済み 紙' 
レターヘッド*3、 厚紙 （I06g/m2 以上）*2、 上質 紙、 カスタム 

1 〜 8*i 

*1  オプションの 大 容量 フィーダ ー （1,750 枚 X2) を 使用 するとき は A4、 Letter、 B5 のみ 指定 

できます。 

*2  用紙 種類を 「普通 紙」 から 変更す る 場合、 9-8 ページの 用紙の 重さ （用紙 種類の 設定） を 参 

照して ください。 また、 用紙の 重さが 次のように 設定され ている 場合、 それぞれの 用紙は 
選択で きません。 

プレ プリント： 「重い 4」 または 「重い 5」 

レターヘッド： 「重い 4」 または 「重い 5」 

厚紙： 「重い 4」 または 「重い 5」 

ボンド 紙： 「重い 4」 

カスタム 1 〜 8  : 「重い 4」、 「重い 5」 または 「非常に 重い」 

*3  プレブ リント、 パンチ 済み 紙 および レターへ ッ ドに 印刷 するとき は 9-11 ページの 特定 用紙 
種類の 動作 設定 を 参照して ください。 


参考： オプションの ファクス キットを 装着して いる 場合、 受信した ファクスの 印刷に 使用で きる 用紙 種類は 
次のと おりです。 

普通 紙、 再生 紙、 ボンド 紙、 薄紙、 カラー 紙、 厚紙、 上質 紙、 カスタム 1 〜 8 
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1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 


システム メニュー 


2  [共通 設定]— 「原稿/用紙 設定」 の [次へ]— 
「カセット 設定」 の [次へ] の 順に 押してく ださ 
い。 

3  「カセット 設定」 で、 [カセット 1] 〜 [カセット 
5] のい ずれ かを 選択して [次へ] を 押し、 「用紙 
サイズ」 の [変更] を 押してく ださい。 


参考 ： [カセット 3] 〜 [カセット 5] は、 オプ シヨ 

ンのぺ ー パ ー フイ ー ダ ー 装着 時の み 表 7K さ れ ます。 


4  用紙 サイズを 自動で 検知 する 場合は、 [自動] を 
押して、 [A 系 /B 系] または、 [インチ 系] を 選 
択 してく ださい。 


用紙 サイズ 


i] カセットの 用紙 サイズを 設定し ます。 


用紙 サイズを 選択す る 場合は、 [定形 サイズ 1] 
または [定形 サイズ 2] を 押して、 用紙 サイズを 
選択して ください。 

5  [0K] を 押してく ださい。 前 画面に 戻ります。 


6  「用紙 種類」 の [変更] を 押して、 用紙 種類を 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 


参考： 排 紙され た 用紙が カールしたり、 カールに より 
本体 内部 トレイで 早期に 用紙 オーバー となる 場合、 力 
セツ トの 用紙 種類を カスタム 8 に 変更して ください。 
(9-6 ページ 参照） 
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手差し トレイの 用紙 サイズと 用紙 種類の 設定 （手差し 設定） 

手差し トレイで 使用す る 用紙を 固定す る 場合は、 用紙の サイズを 設定して ください。 また、 普通 紙 以外の 用 
紙を 使用す る 場合は、 用紙 種類を 設定して ください。 


説明 

用紙 サイズ 

自動 

用紙 サイズを 自動で 検知 します。 検知 する 用紙が 「A 系 /B 
系」 の サイズ、 または 「インチ 系」 の サイズ かを 選択し ま 
す 。 

定形 サイズ 1 

定形 サイ ズ から 選択 します。 選択で きる 用紙 サイ ズは 次のと 
おり です。 

A3、 A4-R、 A4、 A5-R、 A6-R、 B4、 B5-R、 B5、 B6-R、 

216  X  340mm 

定形 サイズ 2 

定形 サイズ 1 以外の 定形 サイズから 選択し ます。 選択で きる 
用紙 サイ ズは 次のと おり です。 

Ledger、 Letter-R、 Letter、 Legal、 Statement-R、 Executive、 
12X18'，、 OficioII、 Folio、 8K、 16K-R、 16K 

その他 

特殊な 定形 サイズ、 カス タム 用紙 サイ ズ から 選択 します。 

選択で きる 用紙 サイ ズは 次のと おり です。 

ISO  B5、 Envelope  #10、 Envelope  #9、 Envelope  #6、 Envelope 
Monarch、 Envelope  DL,  Envelope  C5、 Envelope  C4、 はがき、 
往復は がき、 洋形 4 号、 洋形 2 号 

サイズ 入力 

定形 サイズに 表示され ていない サイズを 入力し ます。 選択で 
きる 用 紙 サイ ズは 次のと おり です。 

センチ 

たて：  98 〜 297  mm  (1 mm 単位)、 

よこ： 148 〜 432  mm  (1 mm 単位） 

インチ 

たて：  3.86 〜 11.69 n  (0.01’’ 単位）、 

よこ：  5.83 〜 17.00，， (0.01'， 単位） 

用紙 種類 

選択で きる 用紙 種類は 次のと おり です。 

普通 紙 （105  g/m2 以下)、 OHP フィルム、 薄紙 （60 〜 105 
g/m2 以下)、 ラベル 紙、 再生 紙、 プレブ リント*2、 ボンド 紙、 
はがき、 カラー 紙、 パンチ 済み 紙*2、 レターヘッド*2、 封 
筒、 厚紙 （106  g/m2 以上)、 加工紙、 上質 紙、 カスタム 1 〜 

8 

*1 用紙 種類を 「普通 紙」 から 変更す る 場合、 9-8 ページの 用紙の 重さ （用紙 種類の 設定） を 
参照して ください。 

*2 プレブ リント、 パンチ 済み 紙 および レターヘッドに 印刷 するとき は 9-11 ページの 特定 用紙 種 
類の 動作 設定を 参照して く ださい。 

参考： オプションの ファクス キッ トを 装着して いる 場合、 受信した ファクスの 印刷に 使用で きる 用紙 種類は 
次のと おりです。 

普通 紙、 ラベル 紙、 再生 紙、 ボンド 紙、 薄紙、 カラー 紙、 封筒、 はがき、 加工紙、 厚紙、 上質 紙、 

カスタム 1 〜 8 
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1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 


システム メニュー 


2  [共通 設定]— 「原稿/用紙 設定」 の [次へ]— 
「手差し 設定」 の [次へ]— 「用紙 サイズ」 の 
[変更] の 順に 押してく ださい。 


共通- 用紙 サイズ 


[i ] 手差しの 用紙 サイズを 設定し ます。 


3  用紙 サイズを 自動で 検知 する 場合は、 [自動] を 
押して、 [A 系 /B 系] または、 [インチ 系] を 選 
択 してく ださい。 

用紙 サイズを 選択す る 場合は、 [定形 サイズ 1]、 

[定形 サイズ 2]、 [その他] または [サイズ 入力] 

を 押して、 用紙 サイズを 選択して ください。 


[サイズ 入力] を 選択した 場合は、 [+  ] または 
[一] を 押して、 「X」 （よこ） と 「Y」 （たて） のサ 
イズを 入力して ください。 [テンキー] を 押す と 
テンキーで 入力す る こ とがで きます。 

4  [0K] を 押してく ださい。 前 画面に 戻ります。 


5  「用紙 種類」 の [変更] を 押して、 用紙 種類を 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 
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原稿の セット 

コピー、 送信 または 保存を する 場合の 原稿の セット 方法は、 次のと おりです。 


原稿 ガラスへの セット 


原稿 ガラスには、 通常の シート 原稿 以外に 本 や 雑誌 も セツ トで きます。 


1  原稿 押さえ または オプションの 原稿 送り 装置を 開 
けて ください。 


参考： 原稿 トレイ や 原稿 排紙 テーブルに 原稿がない こ 
とを 確認し ます。 原稿が 残って いると、 開けた ときに 
原稿が 落ちる ことがあります。 

本 や 雑誌を セットす る 際は、 原稿 押さえ または オプ 
シヨ ンの 原稿 送り 装置を 開けた ま ま 使用 してく ださ 
い 0 


見開き 原稿は、 周辺 やと じしろ 部分に 影が 写る ことが 
あります。 


2  原稿を セットして ください。 読み取り 面を 下に 
し、 左 奥を 基準に、 原稿 サイズ 指示板に 合わせて 
ください。 


参考： 原稿 セツ ト 向きに ついては 4-9 ページの 原稿 ガ 

ラスに 原稿を セツ トする 場合を 参照して ください。 


3  原稿 押 さえ または オプ シヨ ンの 原稿 送 り 装置を 閉 
じて ください。 


重要： 原稿 押さえを 原稿 ガラスに 強く 押しつけないで 
ください。 ガラスが 割れる ことがあります。 


A 


注意： 原稿 押さえ または オプションの 原稿 送り 装置を 
開いた 状態の まま 放置し ないで ください。 けがの 原因 
となる ことがあります。 
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原稿 送り 装置への セット 

原稿 送り 装置を 使用す ると、 複数 ページの シート 原稿を 自動的に 読む ことができます。 また、 両面 原稿を 読 
み 込む ことができます。 

原稿 送り 装置の 各部の 名称 

(1)  原稿 セット ランプ 

(2)  (原稿 送り 装置） 上 カバー 

(3)  原稿 幅 ガイド 

(4)  原稿 ト レイ 

(5)  原稿 排紙 テーブル 

(6)  原稿 ストッパー 

(7)  開閉 取っ手 


使用で きる 原稿 

原稿 送り 装置に 使用で きる 原稿は 次のと おり です。 


使用で きない 原稿 

次の よう な 原稿は、 原稿 送り 装置に 使用し ないで く ださい。 

•  ビニールな どの 柔ら かい 原稿 

•  OHP フイルム などの 透明 フイルム 

•  力 ー ボン 紙 

•  表面 や 裏面の すべりが 非常によ い 原稿 

•  粘着 テープ や 糊な どが ついた 原稿 

•  濡れた 原稿 

•  修正液が 乾いて いない 原稿 

•  方形で ない 原稿 

•  切り抜きの 原稿 

•  シワ や 折れの ひどい 原稿 

•  折り目の ついた 原稿 （使用 するとき は、 折り目を 伸ばして ください。 そのまま 使用す ると 原稿が つまる 
原因になります） 

•  クリップ や ステ ー プルで 止めて ある 原稿 （使用 するとき は、 クリップ や ステ ー プルを 外して、 シワ、 折 
れを 伸ばして ください。 そのまま 使用す ると 原稿が つまる 原因になります） 


原稿 送り 装置 （両面 自動 タイプ） 

原稿 送り 装置 （両面 同時 タイプ） 

厚さ 

45 〜 160  g/m2  (両面 時 ：  50 〜 120  g/m2) 

35 〜 220  g/m2  (両面 時：  50 〜 220  g/m2) 

サイズ 

最大  A3  (Ledger) 〜 最小  A5  (Statement) 

最大  A3  (Ledger) 〜 最小  A5  (Statement) 

セツ ト できる 枚数 

普通 紙 （80  g/m2)、 カラー 紙、 再生 紙、 上質 紙： 
100 枚 （原稿 混載 機能 時：  30 枚） 

厚紙 (157  g/m2)  :  50 枚 
厚紙 (120  g/m2)  :  66 枚 
アート 紙： 1 枚 

普通 紙 （80  g/m2)、 カラー 紙、 再生 紙、 上質 紙： 
175 枚 （原稿 混載 機能 時：  30 枚） 

厚紙 (157  g/m2)  :  89 枚 
厚紙 (120  g/m2) : 116 枚 
アート 紙： 1 枚 
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原稿の セツ ト 方法 


重要： 原稿を セッ トする 前に、 排 紙され た 原稿が 原稿 排紙 テーブルに 残って いない か 確認して ください。 原 
稿が 残って いると、 原稿が つまる 原因になります。 


1  原稿 幅 ガイド を 原稿 サイ ズに 合わせて く ださい。 


2  原稿を セットして ください。 読み取り 面を 上に し 
て （両面 原稿の 場合は 表面を 上に して）、 原稿の 
先端を 原稿 送り 装置 内の 奥まで 差し込んで くださ 
い。 原稿 セット ランプが 点灯し ます。 


参考： 原稿 セツ ト 向きに ついては 4-9 ページの オプ 

シ ヨンの 原稿 送り 装置に 原稿を セツ トする 場合を 参照 

してく ださい。 


重要： 原稿 幅 ガイ ドが 原稿に 当たって いるか 確認し、 
隙間が あるときは 原稿 幅 ガイ ドを セットし 直して くだ 
さい。 隙間が あると 原稿が つまる 原因と なります。 


原稿は、 原稿 上限 表示を 超えない よう に セ ッ トし 
てくだ さい。 表示を 超えて 原稿を セットす ると、 
原稿が つまる 原因になります （左 図)。 

パンチ 穴 や ミシン 目の ある 原稿は、 穴 や ミシン 目 
が 最後に 読み込まれる ように （先に 読み込まれな 
いように） してく ださい。 


原稿 セツ トランプの 表示に ついて 


原稿の セット 状態に よって、 原稿 セット ランプが 点灯 
または 点滅し ます。 

ランプの 表示と その 状態は、 次のように なって いま 
す 0 


•  緑の 点灯： 原稿が 正しく セツ トされて います。 

•  緑の 点滅： 原稿が 正しく セツ トされて いません。 

もう 一度 セツ トし 直して ください。 
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3  基本的な 操作 


この 章では、 本 機の 基本的な 操作に ついて 説明し ます。 

•  ログイン. ログアウト ...3-2 

•  エンター キー、 短縮 キーに ついて... 3-4 

•  タ ッチ パネルの 表示に ついて ...3-5 

•  原稿の プレビュー... 3-6 

•  コピーの しかた... 3-7 

•  送信の しかた... 3-8 

•  バソコ ン への 文書 送信 準備 ...3-14 

•  宛先の 選び かた ...3-22 

•  文書 ボックスの 使い かた ...3-26 

•  ジョ ブの キャンセル ...3-34 

•  簡単 設定 画面に ついて… 3-35 

•  プログラム... 3-37 

•  ショートカット 登録 （コピー、 送信、 文書 ボックス 設定） … 3-39 

•  イ ン ター ネッ ト ブラウザ ーの 使い かた ...3-40 

•  ウィーク リー タイマーの 使い かた ...3-42 

•  カウンターの 確認... 3-43 

•  ヘルプ 画面の 使い かた ...3-43 
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基本的な 操作 


ログイン ■ ログアウト 

ユーザー 管理が 有効に なって いる 場合、 ロ グイ ン ユーザー 名と ロ グイ ンパ スワ ー ドが 必要になります。 


参考： ログイン ユーザー 名 または ログイン パスワードを 忘れた 場合は ログインで きません。 管理者の 権限で 
ログインし、 ログイン ユーザー 名 または ログイン パスワードを 変更して ください。 

ゲス ト 認証 設定を 有効に している 場合は、 ログイン 時に 認証/ログ アウ トキ ーを 押す 必要が あります。 
詳細は 10-12 ページの ゲス ト 認可 設定を 参照して ください。 


ログイン 

通常の ログイン 


1  操作 中に 次の スクリーンが 表示され る 場合、 [口 
グイン ユーザー 名] を 押してく ださい。 

[テンキー] を 押す と テンキーで 入力す る ことが 
できます。 


2  ログイン ユーザー 名を 入力して、 [〇 K] を 押して 
ください。 


参考： 文字 入力の 詳細は 付録- 9 ページの 文字の 入力 
方法を 参照して ください。 


3  [ログイン パスワード] を 押します。 

[テンキー] を 押す と テンキーで 入力す る ことが 
できます。 

4  パスワードを 入力し、 [〇 K] を 押します。 

5  ロ グイ ン ユーザー 名と パス ワード を 確認し、 [口 
グイン] を 押します。 


参考： ユーザーの 認証 方法が 「ネットワーク 認証」 に 
設定され ている 場合、 認証 先を 「ローカル」 または 
「ネットワーク」 から 選択で きます。 
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簡単 ログイン 


1  操作 中に この スクリーンが 表示され る 場合、 ユー 
ザ ーを 選択 して ログイン してく ださい。 


参考： ログイン パスワードが 必要な 場合は、 入力 画面 
が 表示され ます。 

詳細は 10-17 ページの 簡単 ロ グイ ン 設定を 参照して く 
ださい。 


ログアウト 


r, 認証/ 

°  □グ アウ ト 


コ 


ログアウト する 場合は、 認証/ログアウト キーを 押し 
てくだ さい。 ログイン ユーザー 名と ログイン パ スワ ー 
ドを 入力す る 画面に 戻ります。 


また、 次のと きは 自動で ログアウト します。 

•  電源 キーを 押して スリープ にした とき。 

•  オート スリープが 働いた とき。 

•  オー ト パネル リセ ッ トが 働いた とき。 

•  自動 低 電カ モー ドが 働いた とき。 

•  節電 キーを 押して 低 電カ モードに したと き。 
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エンター キー、 短縮 キーに ついて 

操作 パネルに ある エンター キー、 および 短縮 キーの 使い かたに ついて 説明し ます。 


エンター キー ([^  I) の 使い かた 

エンター キーは、 タッチ パネルに 表示され る [〇 K]、 [閉じる] などの キーと 同じ 働きを します。 


同じ 働きを する キーには、 [一 〇 K] や [一 閉じる] のように、 エンターの マーク （一） が 表示され ます。 


コピーの 用紙 選択を 例に、 エンター キーの 使い かたを 説明し ます。 詳しい 操作 手順は、 4-3 ページの 用紙 選 
択を 参照して ください。 


ピーで きます。 


1  用紙 選択の 画面で、 使用 したい サイ ズの 用紙が 
入った カ セッ トの キーを 押してく ださい。 

タッチ パネルの [〇 K] キーには、 エンターの 
マーク （一） が 表示され、 エンター キーが [0K] 
と 同じ 働きを する ことを 示して います。 

2  選択した 用紙で コピー するとき は、 エンター キー 
(または [0K]) を 押してく ださい。 


短縮 キー (1 ：；： |) の 使い かた 

短縮 キーは、 送信 するとき の 宛先を 短縮 番号で 指定したり、 登録した プログラムを プログラム 番号で 呼び出 
すと きな ど、 番号を 直接 テンキーで 入力す る 場合に 使用し ます。 

タッチ パネルに 表示され ている [番号] と 同じ 働きを します。 

短縮 番号を 指定して 宛先を 選択す る 場合を 例に、 短縮 キーの 使い かたを 説明し ます。 短縮 番号に ついては、 
3-22 ページの 宛先の 選び かたを 参照して ください。 


1  送信の 基本 画面で、 短縮 キー （または [番号]) 

を 押してく ださい。 

2  番号 入力 画面で、 短縮 番号を テンキーで 入力して 
ください。 

3  短縮 番号を 1 桁〜 3 桁で 入力した 場合は、 エンター 
キー （または [0K]) を 押してく ださい。 

指定した 宛先が 宛先 リス トに 表示され ます。 


参考： 短縮 番号を 4 桁で 入力した 場合は、 手順 3 の 操 
作は 不要です。 送信の 基本 画面が 表示され、 指定され 
た 宛先が 宛先 リス トに 表示され ます。 
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タ ツチ パネルの 表示に ついて 


原稿と 用紙の 表示 


タッチ パネルには、 選択され ている 給 紙 元 や排紙 先な どの 情報が 表示され ます。 


??妄«#な ど 


部数 


画質 


レイ アウ ト/ 
編集 


トナー 残 量 


設定で きない キーの 表示 

複数の 機能の 組み合わせ や オプションの 装着 状態な どに よって、 設定で きない 機能の キーは 選択で きない 状 
態になります。 


通常 

キーが 薄く 表示され る 場合 

キーが 表示 さ れな い 場合 

設定し ない 

設定し ない 

設定し ない 

設定し ない 

設定し ない 

g ページ 集約 

m ステ ー プル 
0/」 ンチ 

ページ 集約 

ステー プル 
_/ パンチ 

g ページ 集約 

次の 場合、 キ ー は 薄く 表示 さ 
れて 設定で きなくなります。 

• 先に 設定して いる 機能に 対 
して 組み合わせる ことが で 
きない 場合 

• ユーザー 管理で 使用が 制限 
されて いる 場合 

• [プレビュー] を 押した 場合 
(3-6 ページの 原稿の プレ 

ビュー 参照） 

オプションの 装着 状態に より、 
使用で きない 機能の キーは 表 
示されません。 

例） フイ ニッ シャーを 装着して 

いない 場合、 [ステ ー プル 
/パンチ] は 表示され ませ 
ん〇 

参考： 設定したい キーが 薄く 表示され る 場合は、 先に 使用して いた ユーザーの 設定が 保持され ている 場合が 
あります。 このと きは、 リセット キーを 押してから 操作し 直して ください。 

リセ ッ ト キーを 押してから 操作しても キーが 薄く 表示され る 場合は、 ユーザー 管理機能で 使用が 制限され て 
いる こ とが あり ます。 このと きは 本 機の 管理者に お問い合わせく ださい。 
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原稿の プレビュー 

読み取った 原稿の イメージを パネルに プレビュー 表示させます。 


参考： ユーザー ボックスに 保存され ている イメージの プレビューを 表示 させたい 場合は、 3-31 ページの 文書 
の プレビュー/ 文書 情報の 確認を 参照して く ださい。 

ここでは 1 枚の 原稿を コピーす る 場合の 手順を 説明して います。 


読み取った 原稿の イメージを プレビュー する 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コピー キーを 押し、 原稿を セットして ください。 


2  [プレビュー] を 押してく ださい。 


3  原稿の 読み取り が 開始され ます。 読み取り が 完了 
すると、 イメージが プレビュー されます。 


tfci  印刷を 開始す る 場合は スター ト キーを 押してく ださい。  部数 

設定を 変更す る 場合は [中止] を 押してく ださい。 


4  画質 や レイアウトを 変更 するとき は、 [中止]、 ま 
たは ストップ キーを 押してく ださい。 設定を 変更 
後、 [プレビュー] を 押す と、 変更した 内容で プ 
レビュー 表示され ます。 


参考： 複数 枚の 原稿を 読み取った 場合は、 最初の 1 
ぺ ー ジ のみ プレ ビュ ー 表 7K さ れ ます。 


Uf 「脊 a 


q 両面/分割 


■ ステ ー プル 
_/ パンチ 


〇 シ 3- ト カット 4 

£i  


® シ 3- 1 'カット 5 

£1 


〇 シヨート カツ ト 6 
•£1 


簡単 設定 


応用/その他 


^  J  プ □グラム  M 


ストップ 

ci) 


スター ト 


♦ 

〇 

yb 

5  プレビュー 表示で よろしければ、 スタート キーを 
押してく ださい。 コピーが 開始され ます。 
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コ ピーの しかた 

基本的な コピーの 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コ ピー キーを 押してく ださい。 


参考： タッチ パネルが 消えて いると きは、 節電 キー ま 
たは 電源 キーを 押して ウォームアップ させて くださ 
い 0 


2  原稿 ガラス または 原稿 送り 装置に 原稿を セットし 
てくだ さい。 


参考： 原稿の 置き かたに ついては、 2-41 ページの 原稿 
の セツ トを 参照して ください。 


3  タッチ パネル 上の [用紙 選択] で [自動] が 選択 
されて いるか 確認して ください。 [自動] が 選択 
されて いる 場合、 適切な 給 紙 元が 自動的に 選択 さ 
れ ます。 


用紙 サイズを 変更す る 場合は、 [原稿/用紙/仕上 
げ]— [用紙 選択] の 順に 押してく ださい。 使用 
したい 給 紙 元の 用紙を 選択して ください。 


4  テンキーで 部数を 入力して ください。 999 部まで 
指定で きます。 


4M5M61 

T]  ®  [T] 

Co]  [¥] 


fir 


心、 


秦 


〇 


ノ々 


5  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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送信の しかた 

本 機を 使って 読み取った 画像を メールに 添付して 送ったり、 ネッ ト ワーク 上の パソコンに 送ったり する こと 
がで きます。 この 機能を 使う には、 あらかじめ 送信 元と 送信 先 （受信者） の ネットワーク アドレスを 登録し 
ておいて ください。 

本 機と メール サーバーを 接続す るた めの ネッ ト ワーク 環境が 必要です。 通信速度 および セキュリティーの 面 
から LAN による 接続を 推奨し ます。 

また、 送信と 同時に 原稿の イメージを 文書 ボックスに 送ったり、 印刷した りする こと もで きます。 

原稿の 読み取り 機能を 使用す るに あたって は、 次の 点を 確認して ください。 

•  各種 設定 （ 本体の メ ー ル 設定な ど） 

•  Command  Center  RX  (web ページ） での IP アドレス、 SMTP サーバーの ホスト 名、 送信 先の 登録、 メール 
の 設定 

•  ア ドレス 帳 または ワンタッチ キーへの 送信 先ア ドレスの 登録 

•  送信 先に フォルダー （SMB/FTP) を 選択した 場合、 送信 先 フォルダーは 共有され ます。 フォルダーの 設定 
について は ネット ワーク 管理者に ご 相談く ださい。 

•  文書 ボ ッ クスを 作成/ 登録 （送信 先 に 文書 ボ ッ クス を 選択す る 場合） 

•  送信の 詳細 設定 （送信 先に 文書 ボックスを 選択す る 場合、 送信と 同時に 印刷す る 場合） 

基本的な 送信の 方法に ついて 説明し ます。 次の 5 種類が あり ます。 

•  メール 送信 （新規 メール） ： 読み取った 原稿の イメージを メールの 添付 ファイル として 送信... 3-8 ページ 

•  フォルダー (SMB) 送信： 読み取った 原稿の イメージを 任意の パソコンの 共有 フォルダーに 保存... 3-10 
ページ 

•  フォルダー (FTP) 送信： 読み取った 原稿の イメージを FTP サーバーの フォルダーに 保存... 3-10 ページ 

•  文書 ボックス 送信： 本 機の 文書 ボックスに 保存され ている 文書 データを 送信... 7-6 ページ 

•  TWAIN /WIA での 画像 データ 読み込み： TWAIN/WIA 対応 アプリケーションを 使って、 文書 データを パ 
ソ コンに 読み込む ...6-29 ページ 


参考： これらの 送信 方法を 組み合わせて 指定す る こと もで きます。 3-25 ページの 種類の 異なる 相手への 送信 
(複合 送信） を 参照して ください。 

オプションの ファクス キットを 装着して いる 場合は、 ファクス 機能が 使えます。 詳細は、 ファクス キットの 
使用 説明書を 参照して く ださい。 


メール 送信 （新規 メール） 

メール 送信は、 読み取った 原稿の イメージを、 メールの 添付 ファイル として 任意の 宛先に 送信す る 方法です。 


参考： あらかじめ、 Command  Center  RX へ アクセスし、 メール 送信に 必要な 設定を 行って ください。 詳しく 
は 2-23 ページの Command  Center  RX について （メール 設定） を 参照して く ださい。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 
送信の 基本 画面が 表示され ます。 


参考： 設定に よっては、 アドレス帳の 画面が 表示され 
る 場合が あります。 この場合、 [キャンセル] を 押し 
て 送信の 基本 画面を 表示 させて く ださい。 
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2  原稿を セツ トして ください。 


3  [新規 メール] — [メール アドレス] の 順に 押し 

てくだ さい。 


参考： 宛先は ア ドレス 帳 や ワンタッチ キーで も 指定で 
きます。 詳しくは、 3-22 ページの 宛先の 選び かたを 参 
照して ください。 


4  宛先の メール アドレスを 入力して、 [〇 K] を 押し 
てくだ さい。 

5  [次の 宛先] を 押し、 手順 3 を 繰り返して 宛先を 指 
定 してく ださい。 最大で 100 件まで メール アド レ 
ス を 指定す る ことができます。 


参考： [アドレス帳に 登録] が 表示され ている ときは、 
入力した 内容を アド レス 帳に 登録す る こ とがで きま 
す 0 


6  [OK] を 押してく ださい。 入力した 宛先が 宛先 リ 
ストに 登録され ます。 


7  宛先 リストを 確認して ください。 

宛先を 選択して [詳細/編集] を 押す と、 その 宛 
先の 確認 およ び 編集が で きます。 

宛先を 選択して [削除] を 押す と、 その 宛先が リ 
ス トから 削除され ます。 


参考： 新規 宛先の 入力 確認 （9-41 ページ） を [設定す 
る] に 設定して いる 場合は、 確認 画面が 表示され ま 
す。 もう 一度 同じ メール アドレスを 入力して [OK] 

を 押してく ださい。 


送信 前の 宛先 確認 （9-40 ページ） を [設定す る] に設 
定 している 場合は、 スター ト キーを 押す と、 確認 画面 
が 表示され ます。 詳しくは、 3-13 ページの 宛先 確認 画 
面に ついて を 参照して ください。 


ク^^ 


^ - ノ U 


8  スタート キーを 押してく ださい。 送信が 開始され 
ます。 
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フォルダー 送信 （新規 フォルダー) 


フォルダー (SMB) 送信は、 読み取った 原稿の イメージを、 任意の パソコンの 共有 フォルダーの 中に ファ イ 
ルと して 保存す る 方法です。 

フォルダー (FTP) 送信は、 読み取った 原稿の イメージを、 FTP サーバーの フォルダーに 保存す る 方法です。 


参考： フォルダーを 共有す る 方法に ついて 詳しくは、 3-15 ページの パソコン に 共有 フォルダーを 作成す るを 
参照して ください。 

Command  Center  RX で SMB プロトコル または FTP が オンに なって いる こと を 確認 してく ださい。 詳しくは 

Command  Center  RX 操作 手順 書を 参照して ください。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 
送信の 基本 画面が 表示され ます。 


参考： 設定に よっては、 アドレス帳の 画面が 表示され 
る 場合が あります。 この場合、 [キャンセル] を 押し 
て 送信の 基本 画面を 表示 させて く ださい。 


2  原稿を セツ トして ください。 

3  [新規 フォルダー] — [SMB] または [FTP] の 

順に 押してく ださい。 


参考： 宛先は ア ドレス 帳 や ワンタッチ キーで も 指定で 
きます。 詳しくは、 3-22 ページの 宛先の 選び かたを 参 
照して ください。 


K1 送信で きます。 

LJ  宛先を 入力して ください。 

宛先 数 

0 

r 新規 フォルダー 

一 1 

^ ホス ト 名 


ログイン 
ユーザー 名 


SMB ホス ト 

Windows 

検索 

ネットワーク 

[ 次の 宛先 丨 [ キ ヤン 七 ル I 


oiT  JBI 


4  ホスト 名、 パス、 ログイン ユーザー 名、 ログイン 
パスワードを 入力して ください。 入力す る 項目の 
キーを 押す と、 入力 画面が 表示され ます。 


ネッ ト ワーク 内に ある パソコンの フォルダーを 検 
索して 登録す る 場合は、 [SMB ホス ト 検索] また 
は [Windows ネット ワー ク] を 押してく ださい。 

[SMB ホス ト 検索] を 押した 場合は、 「ドメイン/ 
ワーク グループ」 「ホスト 名」 を 入力して 接続し 
ている ネッ ト ワーク 内の パソコンから 宛先を 検索 
する ことができます。 


[Windows ネット ヮー ク] を 押した 場合は、 接続 
している ネッ ト ワーク 内の すべての パソコンより 
宛先を 検索す る こ とがで きます。 


最大で 500 件まで 表示す る ことができます。 表示 
された 画面で 指定したい ホスト 名 （コン ピュー 
ター 名） を 選択し、 [次へ] を 押す と ログイン 
ユーザー 名、 ログイン パスワードの 入力 画面が 表 
示されます。 
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ログイン ユーザー 名、 ログイン パスワードを 入力 
すると 共有 フォルダーが 表示され るので、 指定し 
たい フォルダーを 選択して [次へ] を 押してく だ 
さい。 選択した 共有 フォルダーが 宛先が 設定され 
ます。 


参考： 文字の 入力 方法は 付録- 9 ページの 文字の 入力 
方法を 参照して ください。 

ホスト 名、 ドメイン 名 ワーク グループ 名、 ログイン 
ユーザー 名に 2 バイト 文字が 使われて いる 場合は、 検 
索 や 送信が できません。 

[接続 確認] を 押す と、 設定した パソコンへの 接続が 
確認で きます。 接続で きないと きは、 入力した 項目を 
確認して ください。 


検索 結果の リス トから フォルダーを 選択し、 手順 
6 へ 進んで ください。 


半角 英效  刀、7ょ; 吴子入 刀  ル 丨个丨  そ" 丨  4  バックスペース 

i q  ji w  inr  ]i 1  ji.y 

z  is x  ir°  ii v  ii  nr  if-  II ' ii  -  Tx  ii  - 1 

& 文字  字 ■記号 i  [スペース  | 変換  改行/確定 

f(  キャンセル  ] f<-l  OK 


5  宛先の 情報を 入力して、 [OK] を 押してく ださ 
い。 


入力す る 情報は 次のと おり です。 


参考： ログイン ユーザー 名 または ログイン パスワードを 忘れた 場合は 送信で きません。 パソコンの 管理者に 
ロ グイ ン ユーザー 名 または、 ロ グイ ンパ スワ ー ドを 確認して ください。 


フォルダー (SMB) 送信の 場合 


入力す る 情報 

制限 文字 数 

ホス ト 名* 

送信す る パソコンの ホス ト名 または IP ア ドレス 

64 文字 以下 

パス 

保存す る フォルダーの パス 

例） 「User¥ScanData」 

128 文字 以下 

ログイン 

フォルダーに アクセス する ための ユーザー 名 

64 文字 以下 

ユーザー 名 

ドメイン 名 ¥ ユーザー 名 

例） 「abcdnet¥james.smith」 

ログイン 

パスワード 

ロ グイ ン ユーザー 名の パスワード 

64 文字 以下 

*  初期値 （139) と 異なる ポート 番号を 指定す る 場合、 「ホスト 名： ポート 番号」 
(例： SMBhostname:  140) の 形式で 入力 してく ださい。 

IPv6 アドレスを 入力す る 場合は、 IPv6 アドレスを [ ] で 囲んで ください。 
(例： [3ae3:9a0:cd05:bld2:28a:lfc0:al:10ae] :14〇) 


3-11 


基本的な 操作 


フォルダー (FTP) 送信の 場合 


項目 

入力す る 情報 

制限 文字 数 

ホス ト 名* 

FTP サーバーの ホス ト名 または IP ア ドレス 

64 文字 以下 

パス 

保存 したい フォ ル ダー の パス。 

例 「User¥ScanData」 

何も 入力 しないと、 ホーム ディ レクト リーに 保存され ます。 

128 文字 以下 

ログイン 
ユーザー 名 

FTP サーバーへの ロ グイ ン ユーザー 名 

64 文字 以下 

ログイン 

パスワード 

FTP サーバーへの ロ グイ ン パスワード 

64 文字 以下 

*  初期値 （21) と 異なる ポート 番号を 指定す る 場合、 「ホスト 名： ポート 番号」 
(例： FTPhostname:  140) の 形式で 入力 してく ださい。 

IPv6 アドレスを 入力す る 場合は、 IPv6 アドレスを [ ] で 囲んで ください。 
(例： [3ae3:9a0:cd05:bld2:28a:lfc0:al:10ae] :14〇) 


6  すべての 入力が 完了したら、 [接続 確認] を 押し 
て 接続 状況を 確認して く ださい。 


参考： 宛先に 正しく 接続で きる と 「接続で きました。」 
が 表示され ます。 「接続で きません。」 が 表示され た 場 
合は、 もう 一度 入力 内容を 確認して ください。 


別の 宛先を 指定 するとき は 手順 7 へ、 宛先が 1 件 
のとき は 手順 8 へ 進んで ください。 

7  [次の 宛先] を 押し、 手順 4 〜 6 を 繰り返して 宛先 
を 指定して ください。 FTP と SMB の 宛先を 合わ 
せて 最大で 10 件の フォルダーを 指定す る こ とが 
できます。 


参考： [アドレス帳に 登録] が 表示され ている ときは、 
入力した 内容を アド レス 帳に 登録す る こ とがで きま 
す 0 


L 送信で きます。 


8  [OK] を 押してく ださい。 入力した 内容が 宛先 リ 
ストに 登録され ます。 

9  宛先 リストを 確認して ください。 

宛先を 選択して [詳細/編集] を 押す と、 その 宛 
先の 内容の 確認 および 編集が できます。 必要に 応 
じて 手順 4 〜 6 を 参考に 編集して く ださい。 

宛先を 選択して [削除] を 押す と、 その 宛先が リ 
ス トから 削除され ます。 
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参考： 新規 宛先の 入力 確認 （9-41 ページ） を [設定す 
る] に 設定して いる 場合は、 確認 画面が 表示され ま 
す。 もう 一度 同じ ホスト 名、 パスを 入力して [0K] 

を 押してく ださい。 

送信 前の 宛先 確認 （9-40 ページ） を [設定す る] に設 
定 している 場合は、 スタート キーを 押す と、 確認 画面 
が 表示され ます。 詳しくは、 3-13 ぺ ー ジの 宛先 確認 画 
面に ついて を 参照して ください。 


10 スタート キーを 押してく ださい。 送信が 開始され 
ます。 


宛先 確認 画面に ついて 


送信 前の 宛先 確認 （9-40 ページ） を [設定す る] に 設定して いる 場合は、 スタート キーを 押す と、 宛先を 確 
認す るた め の 宛先 確認 画面が 表示 されます。 


宛先 確認 画面の 操作 手順は、 次のと おりです。 


[V] または [八] を 押して、 すべての 宛先を 確 
認 してく ださい。 

[詳細] を 押す と、 選択した 宛先の 詳しい 情報が 
参照で きます。 

宛先を 削除 するとき は、 削除す る 宛先を 選択して 
[削除] を 押してく ださい。 削除の 確認 画面で 
[はい] を 押す と 宛先が 削除され ます。 


宛先を 追加 するとき は、 [中止] を 押して 元の 画 
面に 戻って ください。 


2  [確認 完了] を 押してく ださい。 


参考： 必ずす ベての 宛先を タッチ パネルに 表示して 確 
認 してく ださい。 すべての 宛先を 表示 しないと [確認 
完了] は 機能し ません。 


3  スタート キーを 押してく ださい。 送信が 開始され 
ます。 
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パソコンへの 文書 送信 準備 

本 機で 設定す る 必要な 情報を 確認し、 パソコンに 文書を 受け取る ための フォルダーを 作成し ます。 ここで 
は、 Windows7 を お使いになる 場合を 主体に 説明して います。 0S の 種類に よっては、 項目 名な どが 異なる こ 
とがあります。 


参考： Windows には 管理者 権限で ログオン します。 


重要： コンピュータ ー名に 漢字、 かな、 カタ カナな ど、 全角 文字 や スペースを 使用す ると 送信で きません。 
コンピュータ ー名を 半角 英数字に 変更して ください。 


[ホス ト 名] の 入力 値 確認 

文書の 宛先と なる コンピュータ ー名を 確認し ます。 


1  スター ト メニュ ーー > コンピュータ ーー > システムの 
プロパティの 順で 選択して ください。 

表示され る 画面で コンピュータ ー名を 確認し ま 
す 。 

Windows  XP の 場合は、 マイコン ピュー タを 右ク 
リックし、 プロパティを 選択し、 システムの プロ 
パティ 画面を 開いて ください。 表示され る 画面で 
コンピュータ 名 タブを クリックし、 コンピュータ 
名を 確認し ます。 

ワ ーク グループの 項目 が ある 場合 

フル コンピュータ ー名に 表示され ている 文字列す 
ベて が ホス ト 名の 入力 値に なり ます。 

(入力 例： PC 405 0) 

ドメインの 項目が ある 場合 

フル コンピュータ ー名に 表示され ている 文字列の 
初めの ドッ トの 前まで が ホス ト 名の 入力 値に なり 
ます。 （入力 例： pc 405 0) 

2  確認 後、 [x] (閉じる） ボタンを クリックして、 
システムの プロパティ 画面を 閉じて ください。 

Windows  XP の 場合は、 確認 後、 キャンセル ボタ 
ンを クリックして、 システムの プロパティ 画面を 
閉じます。 


Windows に ログオン する 際の ドメイン 名と ユーザー 名 を 確認 します。 

1  スタート メニュ —— ^ すべての プログラム （また 

は プログラム） — アクセサリ — コマンド プ ロン 

プ トの 順に 選択して ください。 

コマン ド プロンプトが 起動し ます。 


コンピュータ ー名、 ドメイン および ワーク グループの 設定 
コンピュータ ー名：  PC 4050 

フル コンピュータ ー名： ^pc 4050.1 bcdnet.com 
コンピューターの 説明： 

ドメイン：  abcdnet 


[ログイン ユーザー 名] の 入力 値 確認 


コンビ ュー ター 名、 ドメイン および ワーク グループの 設定 
コン ビュー ター 名： 

フル コンピュータ ー名： 

コンピューターの 説明： 
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2  「net config workstation」 を 入力し、 [Enter] キ ー を 
押してく ださい。 

画面 例： ユ ー ザ ー 名 james.  smith 
ドメイン 名  ABCDNET 


参考： ログイン ユーザー 名に 漢字、 かな、 カタ カナな 
ど、 全角 文字 や スペースを 使用す ると 送信で きませ 
ん。 ログイン ユーザー 名を 半角 英数字で 新たに 追加 
(新しい アカウントの 作成） してく ださい。 


パソコン に 共有 フォルダーを 作成す る 

文書の 宛先と なる パソコンに、 文書を 受け取る ための 「共有 フォルダー」 を 作成し ます。 

参考： システムの プロパティで、 ワーク グループの 項目が ある 場合、 フォルダーの アクセス 許可を 特定の 
ューザー や グループに 設定す る には 以下の 設定を 行って く ださい。 

1 スタ ー トメ ニュ - ^コ ン トロ ー ル パネル— デスク ト ップの カ スタ マイ ズ—フ ォルダ ー オプ ショ ンの 順で 選 

択 してく ださい。 

m  視力 制限が ある 方の ための 設定 スク ij ーン り ー ターの 使用 

ショー ト カッ トキ ーの 有効 化 八 イコン ト ラス N3DW5M： また <お祭^ 匕 
ォプション） 

シンク) ック また S ダブ ノ^リ ックの 指定 すべての ファイルと フカ 1/^ -を 表示 
U  フ オン ト 

A フ オン M プレビュー、 削除、 表示 または 非 表示  フ オン ト 設定の 变更 
ClearType  テキス  NDP  整 

Windows  XP の 場合は、 マイコン ピュー タを クリックし、 ツールの フォルダー オプションを 選択して くだ 
さい 。 

2 表示 タブを クリックし、 詳細 設定の 共有 ウイザードを 使用す る （推奨） の チェックを 外して ください。 


Windows  XP の 場合は、 表示 タブを クリックし、 詳細 設定の 簡易 ファイルの 共有を 使用す る （推奨） の 

チェック を 外して ください。 

3  [〇 K] ボタンを 押して、 フォルダー オプション 画面を 閉じて ください。 
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[OK  )  I キャンセル I  適用⑻ 


ア勹 十? フ_ 卜.  しま，.- 


Everyone の アクセス 許可 (£) 


許可 


拒否 


共有 アクセス 許可 | _ 

0 ブ名 または ユーザー 名⑬ 


scannerdata の アクセス 許可 


1  ローカル ディスク （C) に 任意の フォルダーを 作 

成して ください。 


参考： 例 として、 scannerdata という 名前の フ オルダ ー 
を ローカル ディスク （C) に 作成し ます。 


2 


4 


ユーザー または グループ の暹択  r 沿 ifc 誓 

オブジ I り 卜© 種類の 逞折 (§): 

ユ '-ザへ クル“ ブ または ピル ト イン セキュリティ プリンシパル  〔オ プジ I ク ト①棰 類 (0)...  | 


埸 所の 指定 (D 


逞 折す 紂ブジ I ク ト 名を 入力 してく g さい (ffl)(E)：  _ 

Ijames.smithJ  ^  名， KDfeg(C) 績 j 


L 詳細 設定 ⑻.“  I  【[  OK  j)l キャン 恤 J 


scannerdata フ ォルダ ーを 右ク リックし、 共有— 詳 
細な 共有の 順に クリックし、 詳細な 共有 ボタンを 
クリ ック してく ださい。 

Windows  XP の 場合は、 scannerdata フォルダを 右 
クリックし、 共有と セキュリティ （または 共有） 
を 選択して ください。 

この フォルダーを 共有す るに チェックを つけて、 
アクセス 許可 ボタンを クリ ック してく ださい。 

scannerdata のア ク セス 許可 画面が 開き ます。 

Windows  XP の 場合は、 この フォルダを 共有す る 

を 選択し、 アクセス 許可 ボタンを クリック してく 
ださい。 


追加 ボタンを クリ ック してく ださい。 


ユーザー 名を テキスト ボックスに 入力し、 〇 K ボ 
タンを クリ ック してく ださい。 

場所 ボタンを クリックし、 場所を 選択して くださ 
い。 検索 対象を 選択す る 場合には 場所を 選択して 
ください。 ドメイン 参加 時は、 デフォルトで 現在 
属して いる ド メイ ンが 検索 対象と なって います。 


O B B 


0 0 ® 


y 
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j  scannerdata の アクセス 許可 


共有 アクセス 許可 1 
i) •ル'- ブ名 または ユーザ ー名 (Q): 

Sf,  Everyone 

^  PC 4050  (PC4050¥jamessmith) 


f 遍必. 1 


jamessmith の アクセス |牛可(£) 

許可 

フル コン ト □ー ル 

’変更 

m 

読み取り 

_ 

アり柃 ス糾御 トア りれ ス詳玎 ① 註 細 奋砉 壬し ま 

〔  OK  j  キやン ヒ) レ 


基本的な 操作 


6  入力した ユーザーを 選択し、 変更と 読み取りの 許 
可に チェックを つけて 〇 K ボタンを クリ ック して 
ください。 

Windows  XP の 場合は、 手順 8 へ 進んで く ださい。 


参考 Everyone とは ネッ ト ワーク 上の すべての 人に 共有を 許可す る 設定です。 セキュリティ 強化の ため、 
Everyone を 選択し、 読み取りの 許可 の チェックを 外す ことを お勧めし ます。 


i  scannerdata のプ □パ テイ 


全般」 共有 I セキュリティ 前の パー ジョン 1 5 スタ マイズ 丨 

オブジ I ク ト 名：  C：¥scannerdata 

クルー ブ名 または:^ ザ ー名 (级 


At  Authenticated  Users 
SYSTEM 

At  Administrators  ( PC 4050 ¥  Administrators) 
\  jamessmith  (PC4050¥jamessmith) 


アウ 乜ス 許可を 変更す るには Ki 集] を 妙 力 
Authenticated  Users の アクセス 許玎 (£)  許可 


編集 (£)... 


変更 

読み取りと 実行 


フォ ルタ ーの 内容の- 寛 表； F 

読み取り 
者き 込み 


識 ■識? 1 設定を 表 ■は、 


ア勹 栌ス 制御 トア りれ ス詳玎 の註紬 奋系沄 しま t 


詳細 設定 ⑼  | 


閉じる 


|  I キゃン セル 丨 Q 適用 (A) 


8 


詳細な 共有 画面の 〇 K ボタンを クリックし、 この 
画面を 閉じて ください。 

セキュリティ タブを クリ ック してく ださい。 


9 


入力した ユーザーを 選択し、 変更と 読み取りと 実 
行の 許可に チェックが ついている ことを 確認し 
て、 閉じる ボタンを クリックして ください。 


3-17 


基本的な 操作 


[パス] の 入力 値 確認 


文書の 宛先と なる 共有 フォルダーの 共有 名を 確認し ます。 


1  スタート メニューの プログラムと ファイルの 検索 

で 「¥¥pc 405 0」 と 入力して ください。 

検索 結果 画面が 開きます。 

Windows  XP の 場合は、 スタート メニューの 検索 
を クリックし、 ファイル やフ ォルダを 選択し、 文 
書の 宛先と なる コンピュータを 検索し ます。 

検索 コンパニオンの コンピューター、 または 人— 
ネッ ト ワーク 上の コンピューターの 順に クリック 
してく ださい。 

コンピュータ ー名： の テキスト ボックスに、 確認 
した 「コンピュータ ー名」 （例： pc 405 0) を 入力 
して 「検索」 ボタンを クリック します。 

2  検索 結果に 表示され た 

「¥¥pc 4050 ¥scannerdata」 を クリック してく だ 
さい 0 


1  >  ネッ トつ— ク ►  pc 4050  ►  (scannerdata 


-  捕- 

害き 込 G  新しい フ レダー 

* 摘 こ 入り 

名前 

u ダウン □-ド 

如  projects 

■ デスク トップ 

Jy  projects 

Windows  XP の 場合は、 検索 結果に 表示され た 
pc 4050 の コンピュータを ダブル クリ ック してく 
ださい。 

3  表示され ている フォルダーを 確認して ください。 

アドレス バーの 表示を 確認し ます。 3 つ 目の ►以 
降の 文字列が パスの 入力 値と なります。 

Windows  XP の 場合は、 scannerdata フ ォルダ を ダ 
ブルク リ ック し、 アド レ スバ ー の 表示を 確認し ま 
す。 3 つ 目の ¥以 降の 文字列が [パス] の 入力 値 
になります。 


(入力 例: scannerdata) 


参考： 共有 フォルダー 内の フォルダーを 文書の 宛先に 指定す る こと もで きます。 その 場合、 [パス] の 入力 
値は、 「共有 名 ¥ 共有フ オルダ ー 内の フォルダ ー名」 （上記の 画面 例では 「scannerdata ¥projectA」） となり 
ます。 
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基本的な 操作 


Windows ファイア ウォ ー ルの 確認 (Windows  7 を お使いの 場合） 

ファイルと プリ ン ターの 共有の 許可と、 SMB 送信で 使用す る ポートの 追加を 行います。 


参考： Windows には 管理者 権限で ログオン します。 


ファイルと プリ ン ターの 共有の 確認 


> コン ト □ー ノレ パネ ノレ ► システムと セキ ユリ テイ ► 


▼了‘/! 「コン、 二一. 


プログラム 

ユーザー アカウントと 家族の 


アクション センター 

\  コンビ ュー ターの 状 思を 格 認 して 問屋を 解決  • ューザー ア カウン ト 制 期^の 変更 

コンビ ュー ターの 一般的な 聞 里の ト ラ プル シュー テ イング I コンビ ュー ターシス テムを 以南の 状慝に 復元 
Windows フ アイ アウ オー ノレ  ^ 

ファイア ウォー ノ I  _  4 

_ シ氣 

RAM の 星と プロセッサの 速度の 表示！  Windows エ クス ペリ エンス インデックスの ^  | 

_ リモート アクセスの 許可 I コンピューターの 名前の 参照  •デ パイス マネージャー 


デスク トップの カスタマイズ 
m. 語、 およ 
コンピューターの 簡単 提作 


曾 


Windows  Update 

自動 更新の 有効 化 または 無 5M：  I 更新 プロ クラムの インストール された 更新 プログラムを 表示 
越 オプション 

スリープ® 除 _!) ノ以 ワードの 要求 I 竜 S/ ボタンの 動作の 変更 I 
コン ビュー ターが スリープ 状 思になる 時 囿を变 M 
パック アップと 復元 

ノ てック アップ _ 成 | パック アップ か 6 の ファ や 


1  スター トメ ニユ ーー > コントロール パネル— シス テ 

厶と セキ ユ リ ティ — Windows フ ァイ アウ オール 
による プロ グラムの 許可の 順で 選択 してく ださ 

い。 


参考： ユーザー アカウント 制御 画面が 表示され た 場合は、 続行 ボタンを クリ ック してく ださい。 


2  設定の 変更を クリックし、 ファイルと プリンター 
の 共有に チェックを 付けて、 OK を クリック くだ 
さい 0 


追加す る ポートの 設定 


► コン ト ロール パネル ► システムと セキ ユリ テイ ► 


e 

▼卜] | ニン 十二-, し 


コン ト ロール パネル ホーム 


システムと セキュリティ 
ネッ トワー クと インター ネッ 
卜 

ノ  v- ドウ エアと サ〇 ンド 


アクション センター 

\  コンビ ユー ターの 状廉を 確認して 問屋を 解決  • ユーザー ア カウン ト制禪 設定 江渣更 

コンピューターの 一般的な 問屋の ト ラブ ル シュー テ イング I コンピューター システムを 以前の 状應 


Windows フ アイ アウ オー ノ W こよる プログラムの 許可 


プログラム 

ユーザー アカウントと 家族の 
た 全 誠 


m  と プロセッサ 綱 媚示 祕 阳エ クス ペリ エン スイ 治 クス 搬 

_ リモート アク の 許可 | コンビ ユー ターの 名前の 参睽  •デ パイス マネージ r 一 


デスクトップの カスタマィズ  Windows  Update 

^  七、*; ぴ 地^  自動 更新の 荀 斟匕 または 無効 化 | 更新 プログラムの 確認 インストール された 更新 プログラムを I 

コン ビュー ターの 簡単 提作  ^ 電源 オプション 

W スリープ 解除 時の ノ tx ワードの^ 求 I 面 就 タンの 
コンピューターが スリープ 状 思になる 時間を 変更 


パック アップと 復元 

<3? バックアップ 咖 成丨 パック アップからの フ アイノ 


©o ダ  ► コン ト □ー ル パネル ► システムと セキ ユリ テイ ►  Windows フ アイ アウ オール 


コン ト □ー ル パネル ホーム 


Windows フ アイ アウ オー こよる コンピューターの 保護 


Windows フ アイ アウ オールを 
介した ブロ グラム または 槺篇 
を 許可す る 
_ 赦酿 

9  Windows ファイア ウオづ UD 
有効 化 または 無 591 化 


ネツ ト フー クのト ラブ ノレ シユ 


ー テ イング 


Windows フ ァイ アウ オールは、 八 ツカ ー また ば 栗 意の ある ソフトウェア による インター 
ト ワークを 経由 した アクセスを 防止す るのに 役立ち ます- 

ファイア ウ オー こよ: る コンピューターの 保^ _ 

ネツ ト ワークの 場所に 圈 する _ 

 ホーム ネツ ト ワーク または 社内 （プライ ペー ト） ネツ ト ワーク (Q) 

ネツ ト ワーク 上の ユーザーと デ パイスを 認塞 および 信頼して いる、 ホーム または 社内 ネ 
Windows フ アイ アウ オー 状應：  有効 

者® f 耪：  許可され た プログラムの 一 賢に なし 

すべて 江 藤 続を ブロ ッ ク する 


1  スタ ー トメ ニユ - >  コント ロ ー ル パネル— シス テ 

厶と セキ ュ リ テイ— ファイア ウォールの 状態の 確 

認の 順で 選択して ください。 


2  詳細 設定を クリ ック してく ださい。 
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基本的な 操作 


# 新規の 受信の 删ゥィ ザ-ド 

ブロ ト zui； および ポート 

この 規則を 適用す る ブロ ト コルと ポー トを 指定して ください 0 


ス为 ブ： 

• 規則の 種類 
ー ブ □ト コル およ U ポート 
^ 悚作 
« ブロ ファイル 
# 名前 


TCP と UDP のど ちらに この 規則を 適用し ます か？ 

〇  TCP(T) 

©  UDP(U) 

すべての 口'- カル ポ '■卜と 特定の □一カ ル ポー トの どちらを 対象に この 規則を 通用す るかを 逞択し 

甘べ r<nn —カ ル ポー mai 
(〇 特定® □—カ ル术一 h(S0 〔139 


3  受信の 規則を ク 


4  新しい 規則を ク 


5  ポー トを チェ ッ 


リ ック してく ださい。 


リ ック してく ださい。 


ク して、 次へ を クリッ 


ク してく だ' 


さい 0 


6  TCP を チェックし、 
チェックし、 「139」 
してく ださい。 


特定の ローカル ポートを 

と 入力して、 次へ を クリック 


12| と卞一 k ① | 芏糸 昍 有 表 乐 し 


r  く 戻 5(g)  )wn)>  Hi キやン セル 1 


# 新規の 受信の 規則 ウイザード 


操作 

規則で •指定され た 条件を 接続が 满 た才塌 合に、 実行され る揀 作を 指定し ます。 

ス为 ブ： 

« 規則の 種類 
• ブ □ト コル およ U ポー ト 


接続が 指定の 条件に 一致した 垠 合に、 どの 揀 作を 実行し ます か？ 


L た 接続と 保 諸され ていな 〇掊 続の 両方を 含みます。 

セキ： I リ ティで 保諼 されて い 5 埸 含の み 接转を 許可す る (C) 

IPsec を 使用して 認証され た掊 続の みを 含みます。 接続は、 IPsec ブ □パティ 内の 設定と 接続 
セキュリティ 規則 ル ド 内の 規則を 使用して、 12 キュリ ティ 保 諸され ます。 


接 转をブ □叻 する (K) 


棟 代の 註 糸 m 有砉沄 しま 寸 


^[；wn)> ijr 


接続を 許可す るを チェックして、 次へ を クリック 
してく ださい。 
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基本的な 操作 


# 新^ の 删ゥィ ザ- ド  IHQBT 

名前 

この 規則の 名前と 説明を 指定して 從さ u 


« 規則の 種類 
• ブ □ト コル および ポー ト 
•棟 作 
• ブ □フ 7 イル 

••名前 


名前 ⑽ 


説明 (オブ ション XD): 


8  すべてに チェックが 入って いる こと を 確認して、 
次へ をクリ ック してく ださい。 


9  「名前」 に 「ScantoSMB」 と 入力して、 完了を ク 
リ ック してく ださい。 


「 < 戻 5(B)  (| 完了 (£)  lj| キ V ンセル 1 


参考： Windows  XP や Windows  Vista の 場合は、 次の 手順で ポー ト を 設定 します。 

1 スタート メニュ ーー >  コントロール パネル— システムと セキュリティ （または セキュリティ センター ） — 
ファイア ウ オールの 状態の 確認 （または Windows ファイア ウ オール） の 順で 選択して ください。 

ユーザー アカウント 制御 画面が 表示され た 場合は、 続行 ボタンを クリ ック してく ださい。 

2 例外 タブを クリックし、 ポートの 追加 ボタンを クリックして ください。 

3 ポートの 追加の 設定を 行って ください。 

「名前」 では、 任意の 名前 （例： ScantoSMB) を 登録し ます。 追加す る ポートの 名前になります。 「ポート 
番号」 には、 「139」 を 入力し ます。 「プロトコル」 では、 TCP を 選択し ます。 

4  OK ボタンを クリックして、 ポートの 追加 画面を 閉じて ください。 
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基本的な 操作 


宛先の 選び かた 

宛先の 指定 時に、 アドレス帳 や ワンタッチ キーに 登録され ている 宛先を 選択で きます。 


参考： 送信 キーを 押す と、 アドレス帳の 画面を 表示す るよう に 設定す る ことができます。 詳しくは、 9-42 
ページの 初期 画面を 参照して ください。 

オプションの ファクス キットを 装着して いる 場合は、 ファクスの 宛先を 指定す る ことができます。 テンキー 
で 相手 先の 番号を 入力し ます。 


アドレス帳 

ア ドレス 帳に 登録され ている 宛先を 選択し ます。 

アド レス 帳に 宛先を 登録す る 方法は 9-72 ページの 宛先 編集 （アド レス 帳/ ワ ンタ ッ チキーへの 登録と 編 
集） を 参照して ください。 


1  送信の 基本 画面で、 [アドレス帳] を 押してく だ 
さい 0 


2  リストの 中から、 チェック ボックスを 押して 宛先 
を 選択して ください。 宛先は 複数 選択で きます。 
選択され た 宛先は チェック ボックスに チェック 
マークが つきます。 LDAP の アドレス帳を 使用す 
る 場合は、 「アドレス帳」 の [拡張 アドレス帳] 

を 選択して ください。 

「表示 順」 の プルダウン メニューから [フ リガ 
ナ]、 [番号] を 選択す ると、 宛先の リストを 並べ 
替える ことができます。 


参考： 選択を 解除 するとき は、 チェック ボックスを 押 
して チェック マークを 消して ください。 


拡張 ア ドレス 帳に ついては、 Command  Center  RX 操 
作 説明書を 参照して く ださい。 


3  [OK] を 押してく ださい。 選択した 宛先が 宛先 リ 
ス トに 登録され ます。 


参考： 登録した 宛先を 削除 するとき は、 その 宛先を 選 
択 して [削除] を 押してく ださい。 

「表示 順」 の 初期値を 変更す る ことができます。 詳し 
くは、 9-77 ページの 表示 順の 設定を 参照して くださ 
い 0 
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基本的な 操作 


宛先の 検索 

アドレス帳に 登録され た 宛先の 検索 や 絞り 込み 検索が できます。 


使用す ぞ 

検索 方法 

検索 語句な ど 

1 

フ リガ ナ 検索 

登録され ている フリ ガナで 検索 します。 

2 

ア ドレス 番号 検索 

登録され ている アドレス 番号で 検索 します。 

3 

頭文字 絞り 込み 検索 

登録 されて い る 名称の 頭文字で 絞り 込み 検索 します。 

4 

宛先 絞り 込み 検索 

登録され ている 宛先の 種類 （メール、 フォルダー 
(SMB、 FTP)、 ファクス、 i- ファクス、 グループ） で 絞 
り 込み 検索し ます （ファクスは オプションの ファクス 
キット 装着 時の み。 また、 i- ファクスは オプションの 
Internet  Fax  Kit 装着 時の み ） 〇 

アドレス帳を 表示した ときに、 宛先の 種類が 選択され 
ている ように 設定す る ことができます。 詳しくは、 

9-77 ページの 宛先 絞り 込みの 設定を 参照して く ださい。 

各 検索 方法の 操作 手順は 次のと おり です。 


♦フ リガ ナ 検索 

[フ リガ ナ 検索] を 押して、 検索したい フ リガ ナを入 力して ください。 

♦アドレス 番号 検索 

[番号 検索] を 押して、 検索したい アドレス 番号を 入力して ください。 

♦宛先 絞り 込み 検索 

[メール]、 [フォルダー]、 [ファクス]、 [i- ファクス]、 または [グループ] を 押してく ださい。 その 種類が 
登録 さ れ ている 宛先が 表示 さ れ ます。 
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♦頭文字 絞り 込み 検索 

頭文字の 絞り 込み 検索には、 かな 検索、 アルファベット 検索、 および 数字 検索が あります。 


•  かな 検索 


検索したい 頭文字が ある 行の キー （[あ]〜 [わ]) を 
押す と、 その 行の 列 （例： たちつ てと） の キーが 表示 
されます。 表示され た 列の キーを 押す と、 その 文字で 
始まる 宛先が 宛先 リストに 表示され ます。 

例えば、 "ち” から 始まる 宛先を 検索す る 場合、 [た] 
を 押して [ち] を 押してく ださい。 ’’ ち’’ で 始まる 宛 
先が 宛先 リスト に 表示 さ れ ます。 


•  アルファベット 検索 

アルファベット 検索 キー [A-Z] を 押す と、 かな 検索の キー （[あ]〜 [わ]) が [ABC]、 [DEF]  •••の 
アルファ ベットの キーに 変わります。 検索したい 頭文字が ある アルファ ベットの キーを 押す と、 それら 
の 文字で 始まる 宛先が 宛先 リス トに 表示され ます。 

例えば、 ’’M’’ から 始まる 宛先を 検索す る 場合、 [A-Z] を 押して [MNO] を 押してく ださい。” M、 N、 〇 
から 始ま る 宛先が 宛先 リスト に 表示 されます。 

* アルファベット 検索の 間、 [A-Z] は [かな] の 表示に 変わります。 [かな] を 押す とかな 検索が でき 
る 画面に 戻ります。 


•  数字 検索 

数字 検索 キー [0-9] を 押す と、 数字で 始まる 宛先が 宛先 リストに 表示され ます。 


ワ ンタ ッ チキー 


ワン タツ チキーで 宛先を 選択で きます。 

送信の 基本 画面で、 宛先が 登録され ている ワンタッチ 
キーを 押してく ださい。 


参考： タッチ パネル 上に 宛先の ワンタッチ キーが 表示 
されて いない 場合は、 [v]  /  [八] を 押してく ださ 
い。 次/前の ワンタッチ キーが 表示され ます。 ここで 
は、 すでに ワンタッチ キーが 登録され ている ものと し 
ます。 

ワンタッチ キーの 登録に ついては、 9-76 ページの ワン 

タッチ キーの 新規 登録 （ワンタッチ キー） を 参照して 
ください。 
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短縮 番号 


4 桁 （0001 〜 100 0) の ワンタッチ キ ー 番号 （短縮 番 
号） を 指定して、 宛先を 選択で きます。 

送信の 基本 画面で 短縮 キー または [番号] を 押し、 番 
号 入力 画面に ワンタッチ キー 番号を テンキーで 入力し 
てくだ さい。 


参考： 短縮 番号を 1 桁〜 3 桁で 入力した 場合は [〇 K] 
を 押してく ださい。 


種類の 異なる 相手への 送信 （複合 送信） 

宛先は、 メール、 フォルダー （SMB、 FTP)、 ファクス （オプション） を 組み合わせて 指定す る ことができ ま 
す。 これを 複合 送信と 呼びます。 一度の 操作で、 種類の 異なる 宛先 （メール、 フォルダー など） に 送信で き 
て 便利です。 


同 報 件数 メール 

フォルダー （SMB、 
ファクス 
i- ファクス 


: 最大 100 件 

FTP)  :  SMB、 FTP あわせて 10 件 
: 最大 500 件 
: 最大 100 件 


また、 設定に よって、 送信と 同時に 印刷す る こと もで きます。 

操作 方法は、 1 種類の 送信 先を 指定 するとき と 同じです。 宛先の メール アドレス や フォルダーの 場所を 続けて 
入力し、 宛先 リストに 表示 させて ください。 スタート キーを 押す と、 それらの 宛先に まとめて 送信され ます。 


参考： 宛先に ファクスが 含まれる 場合、 すべての 宛先の 送信 画像が 白黒になります。 
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文書 ボックスの 使い かた 
文書 ボックスとは 

文書 ボックスでは、 文書を 保存して 後日 再 利用したり、 複数の ユーザーで 文書を 共有したり できます。 

文書 ボックスに は 次の 種類が あ ります。 

ユ ー ザ ー ボックス … 7-2 ぺ ー ジ 

文書 ボックス 内に 作成し、 後日 再 利用す る データを 保存す るた めの 汎用 ボックスです。 ユーザー ボックス 内 
には、 ユーザー が ボックスを 作成 したり 削 除したり できます。 

ユーザー ボックスで できる 主な 作業は 次のと おり です。 


•  ボックスの 作成... 7-2 

•  文書の 保存 ...7-4 

•  文書の 印刷... 7-5 

•  文書の 送信 ...7-6 

•  文書の 編集 （移動/コピー/結合） ...7-9 

•  文書の 削除... 7-11 


ジョ ブボ ッ クス 


後に 説明す る プライベート プリン ト/ジョブ 保留 ボックス、 クイック コピー/試し 刷り 後 保留 ボックス、 再 
コピー ボックス、 イメージ 合成 用 フォーム ボックスを 使用して データを 保存し ます。 これらの ジョブ オプ 
シ ョンと 同じ 4 つの ジョブ ボックスは 文書 ボックスに あります。 これらの ボックスを ユーザーが 削除した 
り、 新たな ボックスを 作成した りする ことは できません。 


参考： ジョブ ボックスの 一時 保存 文書を 自動的に 消去す るよう に 設定で きます。 詳しくは、 7-17 ページの 一 

時 保存 文書の 自 動 消去を 参照して く ださい。 


♦プライべ 一 ト プリン ト/ ジョブ 保留 ボックス ...7-12 ページ 

プライベート プリン トは、 操作 パネルを 押す まで ジョブが 印刷され ないよう 指定す る ことができます。 アブ 
リ ケー ショ ン ソフトウェアから 送信 するとき、 プリ ン ター ドライバーで 4 桁の アクセス コー ドを 指定して く 
ださい。 ジョブは 機密性を 確保す るた め、 操作 パネルで アクセス コードを 入力す る ことによって 印刷され ま 
す。 印刷と 同時に、 または 主 電源 スイッチを 切った とき、 データは 消去され ます。 

ジョブ 保留は、 アクセス コードは 必須ではありません が、 PIN セキュリティーが 必要な 印刷を する 場合、 プリン 
ターに セットす る ことができます。 そのと き、 保存され た ジョブを 印刷す るた め、 アクセス コードを 入力して 
ください。 印刷 データは、 印刷 後 ハードディスクに 保存され ます。 繰り返し 同じ データを 印刷す る ことができ 
ます。 


♦クイック コ ピー/試 し 刷り 後 保留 ボックス ...7-14 ページ 

クイ ッ クコ ピーは、 一度 印刷した 文書を 追加 印刷す る 機能です。 パソ コンから クイック コ ピーを 有効に して 
文書を 印刷す ると、 同時に 印刷 データが ここに 保存され ます。 再度 印刷が 必要に なった ときに、 タッチ パネ 
ルの 操作で 印刷す る ことができます。 保存で きる 最大 文書 数は、 工場 出荷 時は 32 件です。 データは 主 電源 
スイ ツチを 切る と 消去され ます。 


参考： 最大 文書 数を 超えて 文書を 保存す ると、 古い 文書から 順に 新しい 文書が 上書きされ ます。 
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試し 刷り 後 保留は、 複数 部数 印刷す る 際に、 1 部 だけ 印刷して 残りの 印刷を 保留す る 機能です。 パソコン か 
ら 試し 刷り 後 保留を 有効に して 文書を 印刷す ると、 1 部 だけ 印刷して 印刷 データが ここに 保存され ます。 残 
り 部数は、 タッチ パネルの 操作で 印刷す る ことができます。 部数を 変更す る こと もで きます。 


♦再 コピ ー ボックス ...7-16 ぺ ー ジ 


再 コピーは、 コピーした 原稿の データを 保存し、 必要に応じて 再出 力す る 機能です。 保存で きる 最大 文書 数 
は、 工場 出荷 時は 32 件です。 データは 主 電源 スイッチを 切る と 消去され ます。 


参考： オプションの セキュリティー キッ トが 導入され ている ときは、 再 コピー 機能は 使用で きません。 


♦イメージ 合成 用フ ォーム ボックス ...7-18 ページ 

イメージ 合成は、 帳 票な どの フォーム や イメージを、 原稿と 合成して コピーす る 機能です。 この フォーム や 
イメージを、 あらかじめ ここに 登録して おく ことができます。 

外部 メモリ ー ボックス 

USB  メモリーを 本 機の USB ポート (A1) に 接続し、 保存され ている PDF データを 印刷で きます。 パソコン 
を 使う ことなく 手軽に 印刷で きます。 また、 本 機で 読み込んだ 画像 データを、 PDF、 TIFF、 JPEG、 XPS、 高 
圧縮 PDF いずれ かの ファイル 形式で、 USB  メモリーに 保存す る こと もで きます （ScantoUSB)。 


ファクス ボックス 


ファクスの 受信 データを 保存す るた めの ボックスです。 詳しくは、 ファクス キットの 使用 説明書を 参照して 
ください。 

文書 ボックスの 基本 操作 

ユーザー ボックスで 作業を 行う 場合を 例に、 文書 ボックスの 基本 操作を 説明し ます。 


参考： ここでは、 ユーザー 管理が 無効で ある ものと して 説明し ます。 ユーザー 管理が 有効の 場合の 操作に つ 
いては、 3-32 ページの ユーザー 管理が 有効の 場合を 参照して ください。 


文書 ボックスの 基本的な 操作 手順は、 次のと おり です。 


1  文書 ボックス キーを 押します。 


文書 ボ ッ クス の 初期 画面が 表示され ます。 


2  [ユーザー ボックス]、 [ジョブ ボックス] または 

[外部 メモリー] を 押して、 操作したい 文書 ボッ 
クスの 種類を 選択し ます。 

ここでは [ユーザー ボックス] を 押します。 

ボックス ー覧の 画面が 表示され ます。 

こ の 画面で ボ ッ クス の 登録 や 編集な ど を 行い ま 
す。 ボックス ー覧の 操作に ついて 詳しくは、 3-28 
ページの ボック ス ー覧での 操作を 参照 してく ださ 
い 0 
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参考： ボックスの 登録に ついては、 7-2 ページの ボッ 

クスを 作成す る （ボックス 登録/編集） を 参照して く 
ださい。 

パスワードを 忘れた 場合は、 ボックスに アクセス でき 
ません。 管理者の 権限で アクセスし、 ボックス パス 
ワードを 上書きして ください。 ログイン ユーザー 名と 
ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついては、 

10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー 
リスト） を 参照して ください。 


3  操作したい 文書が 入って いる ボックスを 選択し 
て、 [開く] を 押してく ださい。 

文書 一覧の 画面が 表示され ます。 


この 画面から 文書の 印刷 や 送信な どを 行います。 文書 
一覧の 操作に ついて 詳しくは、 3-29 ページの 文書 一覧 
での 操作を 参照して く ださい。 


参考： ユーザー ボックスに パスワードを 登録して いる 
場合は、 正しい パスワードを 入力して ください。 


ボックス ー覧での 操作 

ボックス ー覧は、 登録され ている ユーザー ボックスの 一覧です。 ボックスは、 ボックス 番号の 順 または ボッ 
クス 名の 順で 並んで います。 次の ような 操作が できます。 


ボック ス 番号の 昇順/  ボック ス 名の 昇順/  所有者 名の 昇順/降 
降順で 並べ 替えます。 降順で 並べ 替えます。 順で 並べ 替えます。 


- ザー ボックス 画面で^: 


選択され ている ボックスに 
文書を 保存し ます。 


in 

ユーザー ボックス 


プログラム 


文書 ボックスを ボックス 名 
( で 検索で きます。 

文書 ボックスを ボックス 番 
1 号で 検索で きます。 

■ボックスの 新規 登録、 ボッ 
クス 情報の 確認、 変更 およ 
び 削除が できます。 

選択され ている ボックスを 
開きます。 

選択され ている ボックスの 


詳細情報が 表示され ます。 
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文書 一覧での 操作 

文書 一覧は、 ユ ー ザ ー ボックスに 保存され ている 文書の 一覧です。 文書 一覧には リスト 表示と サム ネイル 表 
示が あり、 次の ような 操作が できます。 

♦リスト 表示 


文書 名の 昇順/降順 
で 並べ 替えます。 


更新 日時の 昇順/降順 
で 並べ 替えます。 


文書 サイズの 昇順/ 
降順で 並べ 替えます。 


複数の 文書を 一度 
に 選択/選択 解除 
します。 


チェ ック をつ ける 
と 選択され ます。 


Sa 


gil 2008101010574511 


2010 /1 0/1 0  09:50 


0003^|  _  2008101010574521 

I  2010/10/10  10:00  21  MB 

□  1 

□I 


□I 


\ 


I4J  閉! 


じる J  J 


ここを 押して 文書 
を 反転 表示 させ、 
[詳細] を 押す と、 
文書の 詳細情報が 
表示され ます。 

選択され ている 文 
書の プレビューが 
表示され ます。 


♦サ厶 ネイ ル 表示 


複数の 文書を 一度 
に 選択/選択 解除 
します。 


ここを 押して 文書 
を 反転 表示 させ、 
[詳細] を 押す と、 
文書の 詳細情報が 
表示され ます。 

チェ ック をつ ける 


文書 保存 


/ リスト 表示と サム 
* ネイル 表示を 切り 


替えます。 

/ 選択され ている 文 
書の 印刷、 送信、 
結合、 移動、 コ 
ピー および 削除が 
できます。 

開いて いる ボック 
スに 文書を 保存し 


と 選択され ます。 


参考： それぞれの 文書の チヱ ック ボックスを 押して、 複数の 文書を 選択で きます。 ただし、 送信す る 場合は 
複数 選択で きません。 
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ボックス 情報の 確認/変更 

ボッ クス 情報の 確認 や 変更が できます。 
操作 手順は、 次のと おりです。 


1  ボックス ー覧 画面で、 [ボックス 登録/編集] を 
押してく ださい。 


2  情報を 確認/ 編集す る ボックスを 反転 させて、 
[詳細/編集] を 押してく ださい。 


参考： ユーザー ボックスに パスワードを 登録して いる 
場合は、 正しい パスワードを 入力して ください。 


3  ボックス の 情報を 確認して く ださい。 

情報を 変更す る 場合は、 変更す る 項目の [変更] 
を 押し、 新しい 情報を 入力して [0K] を 押して 
ください。 


4  情報を 変更した 場合は [登録] を 押し、 確認 画面 
で [はい] を 押してく ださい。 


情報を 変更して いない 場合は、 [いいえ] を 押し 
てくだ さい。 

5  [閉じる] を 押してく ださい。 文書 ボックスの 初 
期 画面に 戻ります。 
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文書の プ レビュー/ 文書 情報の 確認 

文書 ボックスに 保存され ている 文書の プレビュー または 文書 情報を 表示 させて 確認す る ことができます。 
操作 手順は、 次のと おりです。 


1  文書 一覧 画面で、 文書を 1 つ 選択し （反転 させ)、 
[プレビュー] または [詳細] を 押してく ださい。 

2  プレビュー また は 文書 情報を 確認 してく ださい。 


プレビューの 画面では 次の 操作が できます。 


拡大した とき、 表示す る 範囲を 移動で きます。 


縮小し ます。  拡大し ます。 


複数 ページ あるときは、 
ページ 番号を 入力して、 
ページを 切り替える こ 
とがで きます。 


複数 ページ あるときは、 
ページを 切り替える こ 
とがで きます。 


3  プレビュー また は 文書 情報の 確認を 終る ときは、 
[閉じる] を 押してく ださい。 
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ユーザー 管理が 有効の 場合 

ユーザー 管理が 有効の 場合、 ユーザーの 権限に より アクセス できる ボックスの 種類 や 操作で きる 内容な どが 
異なります。 

ユーザー の 権限 ごとの 認可 項 目は 次のと おり です。 


許可 項目 

操作す る 人 

権限 

管理者 

ユーザー 

操 

作 

ボックスの 作成 

• 

X 

ボックス 所有者の 変更 

• 

X 

ボックスの 削除 

所有者 以外 

• 

X 

ボックス 所有者 

• 

• 

ボ 

V 

ク 

ス 

情 

報 

「ボックス 番号」 の 変更 

所有者 以外 

• 

X 

ボックス 所有者 

• 

X 

「ボックス 名」 の 変更 

所有者 以外 

• 

X 

ボックス 所有者 

• 

• 

「ボックス パスワード」 の 変更 

所有者 以外 

• 

X 

ボックス 所有者 

• 

• 

「使用量 制限」 の 変更 

所有者 以外 

• 

X 

ボックス 所有者 

• 

X 

「所有者」 の 変更 

所有者 以外 

• 

X 

ボックス 所有者 

• 

X 

「共有 設定」 の 変更 

所有者 以外 

• 

X 

ボックス 所有者 

• 

• 

「自動 文書 削除」 の 変更 

所有者 以外 

• 

X 

ボックス 所有者 

• 

• 

ユーザーの 権限に よる ボックスへの アクセス 制限 

ユーザー 管理が 有効の 場合、 ユーザーの 権限に より ボックスへの アクセスが 制限され ます。 権限 ごとに アク 
セスで きる ボックスは 次のと おりです。 

管理者： すべての ボックスに アクセスし、 操作す る ことができます。 

ユーザー ： 本人の ボックスと 共有 設定され ている ボックスに アクセスし、 操作す る ことができます。 


ユーザーの 権限に よる パ スワ ー ド 入力の 要/不要 


ユーザー 管理が 有効の 場合、 ユーザーの 権限に より パスワード 入力の 要/不要が 異なります。 権限 ごとの パ 
スワ ー ド 入力の 要/不要は 次のと おりです。 

管理者： すべての ボックスに パ スワ ー ド 入力な しで アクセスで きます。 

ユーザー ： パスワードが 設定され ている ボックスでは、 パスワードの 入力が 必要です。 本人の ボックスに パ 
スワ ー ド 入力な しで アクセスで きます。 
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ユーザー 管理が 有効の 場合の ユーザー ボックス 新規 作成に ついて 

ユーザー 管理が 有効で、 ユーザー ボックスを 新規 作成す る 場合、 画面は 下記の ようになり、 所有者と 共有 設 
定の 変更が できます。 新規 作成で きる のは、 管理者の みです。 

所有者の 変更： 「所有者」 の [変更] を 押し、 表示 さ 
れる ユーザー リストから、 ボックスの 所有者に する 
ユーザーを 選択し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

共有 設定の 変更： 「共有 設定」 の [変更] を 押し、 [所 
有 者の み] または [共有す る] のい ずれ かを 選択し、 
[〇 K] を 押してく ださい。 


参考： 他の 項目の 設定 方法は、 7-2 ページの ボックス 
を 作成す る （ボックス 登録/編集） を 参照して くださ 
い 0 


ユーザー 管理が 有効の 場合の ユーザー 権限での 操作に ついて 

ユーザー 管理が 有効で、 ユーザー 権限を 持つ ボックスの 所有者が 変更で きる ボックス 情報は、 ボックス 名の 
変更、 ボックス パスワードの 変更、 共有 設定、 自動 文書 削除、 上書き 保存 許可と なります。 
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ジョブの キャンセル 

印刷 中 や 送信 中の ジョブを キャンセルで きます。 

ジョ ブの キャンセル 

ストップ キーを 押して ジョブを キャンセル する ことができます。 

♦印刷 ジョブの 場合 

1  コピー 画面 また は 送信 画面が 表示 されて いる 状態 
で、 ストップ キーを 押してく ださい。 

印刷を 一時停止し、 ジョブ 中止 画面が 表示され ま 
す 。 

2  キャンセル する ジョブを 選択して [中止] を 押 
し、 確認 画面で [はい] を 押してく ださい。 

♦送信 ジョブの 場合 

1  コピー 画面 また は 送信 画面が 表示 されて いる 状態 
で、 ストップ キーを 押してく ださい。 

ジョ ブ 中止 画面が 表示され ます。 

参考： 送信 ジョブの 場合、 ストップ キーを 押して 
も 一時停止し ません。 


2  キャンセル する ジョブを 選択して [中止] を 押 
し、 確認 画面で [はい] を 押してく ださい。 


参考： 

次の 予約 優先 （9-38 ページ 参照） が 「設定し ない」 

に 設定され ている 場合 

印刷 中の タッチ パネルには コピー 中の 画面が 表示され 
ています。 

1 ストップ キー または [中止] を 押してく ださい。 
印刷 中の ジョ ブが キャンセル されます。 


パソコンで 印刷を 中止す る 

プリ ン ター ドライバーで 印刷を 実行した 後、 本 機で 印刷が 始まる 前に 中止したい ときは、 次の 操作を 行って 
ください。 


1  Windows 画面 右下の タスク バーに 表示され る プリ 
ン ター アイコン （0 和） を ダブル クリックして、 
ダイアログ ボックスを 表示して ください。 

2  印刷を 中止したい ファイルを クリ ック し、 ドキュ 
メン トメ ニューから キャンセルを 選択して くださ 
い。 
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簡単 設定 画面に ついて 

コピーと 送信の 初期 画面 （電源 投入 後、 初めて コピー キー または 送信 キーを 押した 直後に 表示され る 画面） 
には、 本 機の さまざまな 機能のう ち、 代表的で 一般的に よく 使われる ものが 登録され ています。 この 画面を 
簡単 設定 画面と 呼びます。 簡単 設定 画面の 登録 内容は、 お使いの 環境に あわせて 使いやすく 登録し 直す こと 
がで きます。 

簡単 設定 画面に 登録で きる 機能 

簡単 設定 画面に 登録され ている 機能と、 登録で きる 機能は 次のと おりです。 

ファクスの 簡単 設定 画面の 詳細は ファクス キッ トの 使用 説明書を 参照して ください。 


出荷 時に 登録され ている 機能 

登録で きる 機能 

コピー 

1 

用紙 選択 

用紙 選択 

2 

縮小/ 拡大 

縮小/拡大 

3 

濃度 

濃度 

4 

両面/ 分割 

両面/ 分割 

5 

ページ 集約 

ページ 集約 

6 

ステ ー プル/パンチ 

ス テープ ノレ/パンチ 

原稿 セット 向き 

ソート/仕分け 

原稿の 画質 

原稿 サイズ 

連続 読み込み 

地色 調整 

送信 

1 

カラー 選択 

縮小/拡大 

2 

読み込み 解像度 

読み込み 解像度 

3 

濃度 

FAX 送信 解像度 

4 

両面/見開き 原稿 

濃度 

5 

連続 読み込み 

両面/見開き 原稿 

6 

ファイル 形式 

ファイル 形式 

原稿 サイズ 

送信 サイズ 

原稿 セット 向き 

原稿の 画質 

カラー 選択 

連続 読み込み 

地色 調整 
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機能 


出荷 時に 登録され ている 機能 


登録で きる 機能 


文書 保存 


1 : カラー 選択 
2 : 読み込み 解像度 

3  : 濃度 

4  : 両面/見開き 原稿 

5  : 原稿 セッ ト 向き 
6 : 原稿の 画質 


カラー 選択 
読み込み 解像度 
濃度 

両面/見開き 原稿 
原稿 セット 向き 
原稿の 画質 
原稿 サイズ 
縮小/拡大 
連続 読み込み 
保存 サイズ 
地色 調整 


ボックス 送信 


ファイル 形式 
送信 後 削除 
FAX 送信 解像度 
送信 サイズ 


ファイル 形式 
送信 後 削除 
FAX 送信 解像度 
送信 サイズ 


ボックス 印刷 


用紙 選択 
印刷 後 削除 
ソ ー ト/ 仕分け 
両面 

ページ 集約 
ステ ー プル/パンチ 


用紙 選択 
印刷 後 削除 
ソ ー ト/仕分け 
両面 

ス テープ ノレ/パンチ 

ページ 集約 


登録 変更の しかた 


コピーの 簡単 設定 画面で、 あらかじめ 登録され ている 
「濃度」 の 代わりに 「原稿の 画質」 機能を 登録す る 場 
合を 例に、 操作 方法を 説明し ます。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [コピー] — 「簡単 設定 登録」 の [次へ]— 「原 
稿の 画質」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  入れ替える 位置の キー、 ここでは [キー 3] を 押 
してく ださい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 確認 画面が 表示され ま 
すので [はい] を 押してく ださい。 新しく  [原稿 
の 画質] が 登録され ます。 


文書 ボックス 
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プログラム 

よく 使用す る 機能を 組み合わせて、 プログラム として 登録で きます。 登録 後は、 プログラム 番号を 押す だけ 
で 呼び出す ことができます。 また、 各 プログラムに 名前を つけて おくと、 プログラムを 呼び出す ときに わか 
り やすく 便利です。 

下記の プログラムが 事前に 登録され ています。 登録 内容は、 お使いの 環境に 合わせて 使いやすく 登録し 直す 
ことができます。 


番号 

プログラム 名 

登録され ている 機能 

01 

ID カー ド コピー 

コピー 機能 
カラー： 白黒 
ページ 集約： [2in1] 

連続 読み込み： [設定す る] 

原稿 サイズ： A5-R 
用紙 選択 ： カセット 1 
縮小/拡大： 自動 倍率 

02 

エコ コピー 

コピー 機能 
カラー： 白黒 

エコ プリント： [設定す る] (レベル [5]) 

参考： 最大 50 件の プログラムを 登録で きます。 

ユーザー 管理が 有効の 場合、 管理者の 権限で ロ グイ ン する と 登録で きます。 

プログラムの 登録 

プログラムを 登録す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

ここでは コピー 機能を 設定す る 場合を 例に 説明し ます。 


1  コ ピー 機能を 設定し た 状態で、 プログラム キーを 
押してく ださい。 

2  [登録] を 押して、 登録す る プログラム 番号 （〇1 
〜 50) を 押してく ださい。 

コピー 画面、 送信 画面 または 文書 ボックス 画面 か 
ら プログラム 画面に 入る 場合は、 手順 4 へ 進んで 
ください。 


参考： すでに 登録され ている プログラム 番号を 選択す 
ると、 現在 登録され ている 機能に 置き換える ことが で 
き ます。 


3  [コピー] が 選択され ている ことを 確認して、 [次 
へ] を 押してく ださい。 

4  プログラム 名を 入力して、 [登録] を 押してく だ 
さい。 プログラムが 登録され ます。 
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プログラムの 呼び出し 


登録 した プログラムを 呼び出す 操作 手順は、 次のと おり です。 


ブロ グラム キーを 押した 場合 


プログラム キーを 押してく ださい。 


Z) 


プログラム 呼び出 し 画面です。 


01 1D 力ー ド コピー 

02 ェ ココ ピー 

m 

03  Copy  1 
■ 

04  Send  1  fl 

s  \ 

05  Send  2 

0 

06  FAX  1 
驪 

07  FAX  2 
國 

08  Box  1 
園 

09 

|  10 

「11  12 

「3  IP 

1  J  1  J 

15 

[ 16 

17 

18 

19 

|  20 

呼び出 し  登録  j  編集 

露 


コピー 機能の 画面で [プログラム] を 押した 場合 


2  [呼び出し] を 押して、 呼び出す プログラム 番号 
(01 〜 50) の キーを 押してく ださい。 短縮 3 また 
は [番号] を 押す と、 プログラム 番号を 直接 入力 
して 呼び出す ことができます。 


参考： プログラムが 呼び出せない 場合は、 プログラム 
の 中で 指定され ている 文書 ボックス や イメージ 合成の 
フ ォームが 削除 されて いる 可能性が あります。 文書 
ボックス を 確認して く ださい。 

各 機能で [プログラム] を 押す と、 その 機能で 登録し 
た プログラムを 呼び出す こと がで きます。 


3  原稿を セットし、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 登録した プログラム どおりに コピーされ ま 
す 0 


プログラムの 変更と 削除 

プログラム 番号と プログラム 名を 変更したり、 プログラムを 削除したり できます。 

プロ グラ ムの 変更 や 削除す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  プログラム キーを 押してく ださい。 

2  [編集] を 押して、 変更 または 削除す るプ ログ ラ 
ム 番号 （01 〜 50) のキ ー を 押してく ださい。 

3  変更す る 場合は、 登録 時と 同じ 方法で [変更] を 
押して プログラム 番号と プログラム 名を 変更し、 
[登録] を 押してく ださい。 変更の 確認 画面で 
[はい] を 選択す ると、 プログラムが 変更され ま 
す 。 

削除す る 場合は、 [この プログラムを 削除] を 押 

してく ださい。 削除の 確認 画面で [はい] を 押す 
と プログラムが 削除され ます。 
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ショートカット 登録 （コピー、 送信、 文書 ボックス 設定） 

簡単 設定 画面に ショートカットを 登録し、 よく 使う 機能を 簡単に 呼び出す ことができます。 登録した ショー 
ト カット キーに 表示され る 機能 名は、 必要に応じて 変更で きます。 ショート カットは コピー 機能、 送信機 能 
および 文書 ボックスの 設定 を それぞれ 6 つまで 登録で きます。 


ショート カツ トの 登録 


ショート カットの 登録は、 各 機能の 設定 画面で 行います。 画面に [ショー ト カットに 登録] が 表示され る 機 
能は すべて、 ショートカットに 登録で きます。 


ショート カツ トを 登録す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  各 機能の 設定 画面で、 登録したい 状態を 設定して 
から、 [ショー ト カットに 登録] を 押してく ださ 

い。 


2  登録す る シヨ ー ト カット 番号 （01 〜 06) のキ ー を 
押してく ださい。 


参考： すでに 登録され ている ショート カツ ト 番号を 選 
択 すると、 新しい ショート カットに 置き換える ことが 
できます。 


3  名前を 入力し、 [登録] を 押してく ださい。 登録 
した ショー ト カツ トが 追加され ます。 


ショー ト カッ トの 変更と 削除 

ショート カッ トの 番号/名前の 変更 や、 ショート カッ ト 削除の 手順は 次のと おりです。 

1  各 機能の 設定 画面で、 画面 下の [ショー ト カット 
に 登録] を 押してく ださい。 

2  [編集] を 押して、 変更 または 削除す る ショー ト 
カット 番号 （01 〜 06) の キーを 選択して くださ 
い。 

3  変更す る 場合は、 登録 時と 同じ 方法で [変更] を 
押して ボタンの 番号と ショート カッ ト 名を 変更 
し、 [OK] を 押してく ださい。 [登録] を 押し、 
変更の 確認 画面で [はい] を 選択す ると、 ショー 
ト カッ ト キーが 変更され ます。 

削除す る 場合は、 [この ショー ト カットを 削除] 

を 押してく ださい。 削除の 確認 画面で [はい] を 
押す と ショー ト カット キーが 削除され ます。 
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インター ネッ ト ブラウザ ーの 使い かた 

イ ン ター ネッ ト ブラウザ ーの 使い かたに ついて 説明し ます。 


参考： インターネット ブラウザ ーを 使用す る 場合は、 インターネット （9-78 ページ） で 「インターネット ブ 
ラウ ザ ー」 を [設定す る] に 設定す る 必要が あります。 


ブラウザ ーを 起動/終了 する 

インターネット ブラウザ ーを 起動/終了 する 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  アプ リ ケー シヨ ン キーを 押してく ださい。 

アプリ ケ ー シヨ ンの 一覧が 表示 さ れ ます。 

2  [インター ネット ブラウザー] を 押してく ださい。 
インターネット ブラウザ ーが 起動し ます。 


3  ブラ ウザ ーの 画面を 操作 して Web ページを 閲覧し 
てくだ さい。 

ブラウザ ーの 画面の 操作に ついては、 3-41 ページ 
の ブラウザ ー画 面の 操作に ついて を 参照して くだ 
さい 。 

4  終了す る 場合は [x] (閉じる） を 押し、 終了の 
確認 画面で [はい] を 押してく ださい。 

アプリ ケー シヨ ンの 一覧 画面に 戻り ます。 


参考： インター ネッ ト ブラウザ ーの 表示の しかたな ど 
を 設定す る ことができます。 詳しくは、 9-78 ページ 
の インター ネッ トを 参照して ください。 
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ブラウ ザ ー画 面の 操作に ついて 

インター ネッ ト ブラウザ ーの 画面では、 次の ような 操作が できます。 


検索 ボックス 

テキスト ボックスを 指で 押す と、 キー ボードが 
表示され ます。 キーワードを 入力し、 画面の 
[検索] を 押す と 検索が できます。 


厂 タイ ト ル 表示 

ページの タイ トルを 表示し ます。 


^ 閉じる 

インター ネッ ト ブラウザ ーを 閉じて、 
ケー シヨ ン の一 覧 画面に 戻ります。 


アプリ 


KUDCER3  東 セラ 5 夕 


uP»n  The  New 


二 a- ス H£,UIB  VUa 〜ン a ン サボート ダウン C3- ド 金 社 案内 
SUKKIRI$|f  SOLUTION  [  for  モノ ク 合*] 


新 世代 モノクロ 複合 機、 登場 


KM-2S60  KM-3060  /  KM-2540  KM-3040 


IX 

;w  VaiIje  Frontier 


nr 


6  #r  |Jm 


URL 入力 


b 検索 


>J 


UBS 

■LhoIP 


スクロール バー 

[八]、 [V] または [〈]、[>] を 押し 
たり、 スライド バーを 指で 押しながら ス 
ライド させて、 表示して いる ページを 上 
下 または 左右に スクロールで きます。 

セキュリティ ー 鍵 マーク 

保護され ている ページを 表示して いると 
きに 表示され ます。 

ローダー/プログレス バー 

ページの 読み込み 状況を 表示 します。 
ページを 読み込んで いると きは、 ロー 
ダーが アニメ ー シヨ ン 表示に なり ます。 


メニュー 

ブラウザ ーの 設定 メニューが 表示され ます。 ブ 
ラウ ザ ーの 表示 倍率の 設定、 文字の エンコード 
方式の 設定、 サーバー 証明書の 確認が 行えます。 


URL 入力 

URL を 入力して 目的の ページ 
を 表示し ます。 

ホームページ 

設定され ている ホームページを 表示 
します。 

ホームページは 9-78 ページの ブラウ 
ザ ーの 環境 設定ので 設定で きます。 


検索 （インターネット 検索/ページ 内検 索） 

インター ネッ ト 検索に 使用す る 検索 サイ ト または 「ページ 
内検 索」 を 選択す るた めの 検索 メニューが 表示され ます。 
インター ネット 検索： 選択した 検索 サイトを 使用し、 入力 
した キー ワー ドで 検索し ます。 
ページ 内検 索： 表示され ている ページ 内を、 入力され た 
キーワードで 検索し ます。 [上へ 検索]、 
[下へ 検索] を 押して 検索を 続ける ことが 
できます。 


再読み 込み 

ページを 更新し ます。 


戻る/進む 

前の ページ または 次の 
ページを 表示し ます。 


参考： インター ネッ ト ブラウザ ーを 表示 中に リセ ッ ト キーを 押す と、 インター ネッ ト ブラウザ ー 終了の 確認 
画面を 表示し ないで、 アプリ ケー シヨ ンの 一覧 画面に 戻り ます。 
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ウィーク リ ー タイマーの 使い かた 

本 機には、 アプリケーション として 「ウィークリー タイマー」 が 標準で インストールされ ています。 
ウィークリー タイマーは、 各 曜日 ごとに 本 機の ON/OFF  0 寺 間を 登録し、 自動で ON/OFF する ように 設定で き 
る アプリケーションです。 


重要： ウィークリー タイマーでの ON/OFF は、 操作 パネルの 電源 キーを 押した ときと 同じ 状態 （スリープ) 
になります。 ウィークリー タイマーを 使用 するとき は、 主 電源 スイッチを 切らないで ください。 


参考： ユーザー 管理が 有効の 場合、 管理者の 権限で ログイン すると 使用で きます。 

ウィークリー タイマーを 使用す る 前に、 必ず 時刻を 設定して ください。 詳しくは、 2-11 ページの 日付と 時 
刻の 設定を 参照して ください。 


ウィークリー タイ マーを 設定す る 


1  アブ リ ケー シヨ ン キーを 押してく ださい。 

アプリ ケ ー シヨ ンの 一覧が 表示 さ れ ます。 

2  [ウィ ー クリ ー タイマ ー ] を 押してく ださい。 
ウィーク リー タイマーが 起動し ます。 

3  [この アプリを 有効に する] の チェック ボックス 
を 押して チェック を 付けて く ださい。 

4  設定したい 曜日を 選択して [編集] を 押してく だ 
さい 。 

5  電源 ON/OFF それぞれの [有効に する] の チェ ッ 
ク ボックスを 押して チェックを 付け、 [+] または 
[-] を 押して 時刻を 入力して [〇 K] を 押してく 
ださい。 

[テンキー] を 押す と、 操作 パネルの テンキーを 
押して 時刻を 入力で きます。 

6  電源を OFF にで きなかった 場合に 再 試行 させる 回 
数を 変更 するとき は、 [リトライ 回数] を 押して 
ください。 

7  [リトライ 回数] と [リトライ 間隔] を 設定し、 

[〇 K] を 押してく ださい。 

[リトライし 続ける] の チェック ボックスを 押し 
て チェックを 付ける と、 本 機の 電源が OFF にな 
るまで 再 試行し 続けます。 

8  終了す る 場合は [終了] を 押してく ださい。 

アプリ ケー シヨ ンの 一覧 画面に 戻り ます。 
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カウンターの 確認 


カウン ター 


カ  ウン ター キーを 押す と、  印刷 枚数 および 読み込み 枚 
数を 参照す る こ とがで きます。 


詳しくは、 10-32 ページの カウンターの 確認と 印刷を 

参照して ください。 


ヘルプ 画面の 使い かた 

操作に 困った ときは、 タッチ パネルで 使い かたを 確認で きます。 

操作 パネルの ヘルプ キーを 押す と、 ヘルプ 画面が 表示 
されます。 ヘルプ 画面では 機能 説明 や 操作 方法を 確認 
できます。 


ヘルプ 画面の 表示に ついて 


ヘルプ タイ トル 


機能 説明 や 操作 方法 
が 表示され ます。 


ヘルプで 説明 している 機能 
が 含まれる タブの 画面を 表 
示します。 （この 画面の 場 
合、 【設定 手順】 の 1 を 
行った 後の 画面が 表示され 
ます。） 


給 紙 元の カセット または 手差しを 変更して、 用紙を 
選択し ます。 


【設定 手順】 

1 . [原稿/用紙/仕上 げ] を 押 してく ださい。 

2 . [用紙 選択] を 押してく ださい。 


XT. 

/N  i/2  V/  t 

I  U ストを 表示 


説明文が 表示し きれない 場 
合、 [A] または [V] を 
押して 上下に スクロール さ 
せます。 


■ヘルプ 画面を 閉じて、 元の 
— 画面に 戻ります。 


ヘルプ リス トを 
表不 します。 
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4 コ ピー 機能 


この 章では、 コピーの 際に 利用で きる 機能に ついて 説明し ます。 


•  原稿 サイズ... 4-2 

•  用紙 選択 ...4-3 

•  原稿 サイズ 混載... 4-6 

•  原稿 セッ ト 向き ...4-9 

•  紙 折り ...4-11 

•  ソート /仕分け ...4-12 

•  ステ ー プル… 4-14 

•  パンチ... 4-16 

•  排紙先 ...4-17 
• 濃度... 4-18 

•  原稿の 画質 ...4-19 

•  エコ プリン ト… 4-20 

•  シャープ ネス ...4-21 

•  地色 調整 ...4-22 

•  うら 写り 防止... 4-23 

•  縮小/拡大... 4-23 

•  ページ 集約… 4-25 

•  とじし ろ/センター 移動 ...4-27 

•  枠 消し ...4-29 

•  小冊子... 4-31 

•  両面/ 分割 ...4-33 

•  表紙 付け ...4-35 

•  イメージ 合成... 4-36 

•  ページ 番号.. .4-37 

•  書き込み 余白 ...4-38 

•  イメージ リビー ト … 4-40 

•  文字 スタンプ... 4-41 

•  連番 スタンプ... 4-43 

•  連続 読み込み ...4-44 

•  自動 画像 回転... 4-45 

•  白黒 反転... 4-45 
• 鏡像 ...4-46 

•  ジョブ 終了 通知... 4-46 


文書 名 入力 ...4-47 
優先 印刷 ...4-48 
再 コピー ...4-48 
原稿 送り 装置 動作... 4-50 
次の 予約 ...4-51 
割り込み コピー ...4-52 
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原稿 サイズ 

原稿の 読み込み サイズを 選択し ます。 不定 形 サイズの 原稿を 使用す る 場合は、 必ず 原稿 サイズを 選択して く 
ださい。 

選択で きる サイズは 次のと おりです。 


項目 

サイズ 

定形 サイズ 1 

原稿の サイズを 自動 検知 させる 
か、 または 定形 サイズから 選択 
します。 

自動、 A3、 A4-R、 A4、 A5-R、 A5、 A6-R、 

B4、 B5-R、 B5、 B6-R、 B6、 216  X  340mm 

定形 サイズ 2 

定形 サイズ 1 以外の 定形 サイズ 
から 選択し ます。 

Ledger、 Letter-R、 Letter、 Legal、 Statement-R、 
Statement、 Oficio  II、 11X15'\  Folio、 8K、 

16K-R、 16K 

その他 

封筒、 はがき、 カスタム 原稿 サ 
イズ” から 選択し ます。 

はがき、 往復は がき、 カスタム 1 〜 4 

サイ ズ 入力 

定形 サイズ 1、 2 に 表示され て 
いない サイズを 入力し ます。*2 

センチ 

よこ ：  50 〜 432  mm  (1 mm 単位）、 

たて：  50 〜 297  mm  (1 mm 単位） 

インチ 

よこ：  2.00 〜 17.00’， (0.01，， 単位)、 

たて：  2.00 〜 11.6 9'， (0.01 ▼，単位) 

*1  カスタム 原稿 サイズ （カスタム 1 〜 4) の 登録 方法は、 9-5 ページの カスタム 原稿 サイズ 登録を 

参照して ください。 

*2  入力 単位は、 システムメニューで 切り替える ことができます。 

9-12 ページの 入力 長さの 単位を 参照して ください。 


原稿 サイズを 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 


3  [原稿/用紙/仕上げ] — [原稿 サイズ] の 順に 押し 

てくだ さい。 


4  [定形 サイズ 1]、 [定形 サイズ 2]、 [その他]、 ま 
たは [サイズ 入力] を 押して、 原稿 サイズを 選択 
してく ださい。 
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[サイズ 入力] を 選択した 場合は、 [+] または 
[一] を 押して、 「X」 （よこ） と 「Y」 （たて） の 
サイズを 入力して ください。 [テンキー] を 押す 
と テンキーで 入力す る こ とがで きます。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 


用紙 選択 

使用したい サイズの 用紙が 入った カ セツ ト または 手差し トレイを 選択し ます。 


参考： カ セツ トに 補給され ている 用紙 サイズ および 用紙 種類を あらかじめ 登録して ください （9-5 ページの 
原稿/用紙 設定 参照)。 

印刷 前に 使用した 用紙より、 幅の広い 用紙を 印刷す る 際は、 まれに 搬送 ガイ ドの 汚れが 用紙 先端 や 両端 部に 
付着す る ことがあります。 汚れが 付着して いる 場合は 付属の 清掃 布で 搬送 ガイ ドの 清掃を 行って ください 
(11-17 ページの 搬送 ガイ ド 参照)。 


カ セツ トの 用紙を 選択す る 

給 紙 元で ある カ セツ トの 用紙を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


ピーで きます。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [原稿/用紙/仕上げ] — [用紙 選択] の 順に 押して 

ください。 

4  使用したい サイズの 用紙が 入った カ セッ トの キー 
を 押してく ださい。 その 用紙が セットされ ている 
カ セッ トが 選択され ます。 

[自動] を 選択す ると、 原稿と 同じ サイズの 用紙 
が 自動で 選択され ます。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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+  7^1  し  S 又 

手差しを 使った 印刷を 登録す る 場合は、 用紙 サイズと 用紙 種類を 変更して ください。 
選択で きる 用紙 サイズと 用紙 種類は 次のと おりです。 


項目 

方法 

サイズ 

用紙 サイズ 

定形 サイズ 1 

定形 サイズから 選択 
します。 

A3、 A4-R、 A4、 A5-R、 A6-R、 B4、 

B5-R、 B5、 B6-R、 216  X  340mm 

定形 サイズ 2 

定形 サイズ 1 以外の 
定形 サイズから 選択 
します。 

Ledger、 Letter-R、 Letter、 Legal、 
Statement、 Executive、 Oficio  II、 

Folio、 8K、 16K-R、 16K 

その他 

特殊な 定形 サイズ、 
カスタム 用紙 サイズ 
から 選択し ます。 

ISOB5、 Envelope  #10、 Envelope  #9、 
Envelope  #6、 Envelope  Monarch、 
Envelope  DL、 Envelope  C5、 Envelope 

C4、 はがき、 往復は がき、 洋形 4 号、 
洋形 2 号、 カスタム 1 〜 ぐ1 

サイ ズ 入力 

定形 サイズに 表示 さ 
れ ていない サイズを 
入力し ます。*2 

センチ 

たて：  98 〜 297  mm  (1 mm 単位)、 

よこ： 148 〜 432  mm  (1 mm 単位） 

インチ 

たて：  3.86 〜 11.69 n  (0.01’’ 単位)、 

よこ：  5.83 〜 17.0 0，， （0.0r  単位） 

用紙 種類 

普通 紙 (105  g/m2 以下)、 OHP フイ ルム、 薄紙 （60 〜 105  g/m2 以下)、 ラベル 
紙、 再生 紙、 プレブ リント*3、 ボンド 紙、 はがき、 カラー 紙、 パンチ 済み 紙*3、 
レターヘッド*3、 厚紙 （i06g/m2 以上)、 封筒、 加工紙、 上質 紙、 

カスタム 1 〜 8*3 

*1  カスタム 用紙 サイズ （カスタム 1 〜 4) の 登録 方法は、 9-5 ページの カスタム 用紙 サイズ 登 

録を 参照して ください。 

*2  入力 単位は、 システムメニューで 切り替える ことができます。 

9-12 ページの 入力 長さの 単位を 参照して ください。 

*3  用紙 種類の カスタム 1 〜 8 の 登録 方法は、 9-8 ページの 用紙の 重さ （用紙 種類の 設定） を 参 

照して ください。 また、 プレブ リント、 パンチ 済み 紙 および レターヘッドに 印刷 するとき は 
9-11 ページの 特定 用紙 種類の 動作 設定を 参照して ください。 


参考： よく 使用す る 用紙 サイズと 用紙 種類は、 あらかじめ 初期設定 として 選択して おくと 便利です （9-7 
ページの 手差しの 用紙 サイズと 用紙 種類 （手差し 設定） 参照)。 
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用紙 サイ ズと 用紙 種類を 選択す る 操作 手順は、 次のと おり です。 


1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 


3  [原稿/用紙/仕上げ] — [用紙 選択]— [用紙 設 

定] の 順に 押してく ださい。 


4  [定形 サイズ 1]、 [定形 サイズ 2]、 [その他]、 ま 
たは [サイズ 入力] を 押して、 用紙 サイズを 選択 
してく ださい。 


[サイズ 入力] を 選択した 場合は、 [+  ] または 
[-] を 押して、 「X」 （よこ） と 「Y」 （たて） の 
サイズを 入力して ください。 [テンキー] を 押す 
と テンキーで 入力す る こ とがで きます。 

5  [用紙 種類] を 押してく ださい。 


6  用紙 種類を 選択し、 [0K] を 押してく ださい。 


7  [〇 K] を 押してく ださい。 

8  [〇 K] を 押してく ださい。 


9  スタート キーを 押してく ださい。 原稿の 読み込み 
が 開始され ます。 


10 指定され ている 用紙 サイズの 用紙が 給 紙 元の 力 
セット または 手差しに 入って いない 場合、 確認 画 
面が 表示され ます。 [自動] に 設定して いる 場合 
は、 検 知され た 原稿 サイズの 用紙が 入って いない 
場合、 用紙の 確認 画面が 表示され ます。 


手差しに 使用したい 用紙を 補給して [継続] を 押 
してく ださい。 コピーが 開始され ます。 
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原稿 サイズ 混載 

オプションの 原稿 送り 装置を 使用す ると、 サイズの 異なる 原稿を まとめて セットし、 コピーで きます。 この 
方法で 原稿 送り 装置に セッ トで きる 枚数は、 最大 30 枚です。 

セッ トで きる 原稿 サイスの 組み合わせ 

原稿 幅が 同 じ 場合 

原稿 幅が 同じ 場合、 セッ トで きる 原稿の 組み合わせは 次のと おりです。 

♦  B4 と  B5 


♦  A3 と  A4  (Ledger  と  Letter) 


♦  A4-R  と  Folio  (Legal  と  Letter-R) 
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コピー 機能 


原稿 幅が 違う 場合 

幅の 違う 原稿を まとめて セツ トする ことができます。 セツ トで きる 原稿の 組み合わせは 次のと おりです。 


参考： A4-R、 B5-R、 Folio の 組み合わせで 原稿 サイズ 混載を 行う 場合は、 システムメニュー 4 共通 設定 4 
原稿/用紙 設定— 原稿 自動 検 知の 「Folio」 を [検 知す る] にして ください。 詳しくは、 9-10 ページの 原稿 自 
動検 知を 参照して ください。 


♦  A3、 B4、 A4、 B5 


♦  B4、 A4-R、 B5 


♦  A4-R、 B5-R、 Folio 
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コピー 機能 


仕上がり サイズの 選択 

コピー 後の 用紙 サイズ （仕上がり サイズ） を 選択し ます。 原稿 サイズに 合わせて そのつど 異なる サイズの 用 
紙に コピーす るか、 すべて 同じ サイズの 用紙に コピーす るかを 選択で きます。 

参考： この 機能は、 原稿 幅が 同じ 場合で も 違う 場合で も 可能です。 


サイズの 内容と 仕上がり サイズは、 次のと おりです。 


内容 

仕上が リサイズ 

サイズ 混在 

原稿 サイズを 1 枚ず つ検 知し、 原稿と 同じ サイズの 用紙に コピーし ます。 

サイ ズ 統一 

同じ サイ ズの 用紙に 統一して コ ピーし ます。 

原稿 サイ ズ 混載 コピーを する 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿 送り 装置に 原稿を セットして ください。 

重要： 幅の 違う 原稿を セット するとき は、 奥 側の 原稿 
幅 ガイドに 合わせて、 原稿の 左側と 奥 側の 2 辺を 揃え 
て セットして ください。 原稿の セットが 不揃い だと、 
正しく 読み取れな いこと や、 斜め 給 紙、 原稿が つまる 
原因と なります。 


ピーで きます。 


3  [原稿/用紙/仕上げ] — [原稿 サイズ 混載] の 順に 

押してく ださい。 

4  仕上がり サイズを、 [サイズ 混在] または [サイ 
ズ 統一] から 選択して ください。 

5  原稿の 組み合わせを、 [同じ 幅] または [違う 幅] 
から 選択して ください。 

[サイズ 統一] を 選択した 場合は、 1 枚 目の 原稿 

セット 向きを [長辺を 左向き] または [短 辺を 左 

向き] から 選択して ください。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 

7  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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コピー 機能 


原稿 セツ ト 向き 

次の 機能を 使用す る 場合は、 原稿を セツ トする 向きを 選択して ください。 

•  縮小/拡大 （たてよこ 独立 倍率） 

•  両面/ 分割 

•  とじし ろ/センター 移動 

•  枠 消し 

•  ページ 集約 

•  書き込み 余白 

•  ページ 番号 

•  小冊子 

•  ステ ー プル/パンチ （オプション） 

•  両面/見開き 原稿 

•  文字 スタンプ 

•  連番 スタンプ 


参考： システムメニューの 原稿 セット 向きの 確認 （9-16 ページ） を [設定す る] に 設定して いる 場合は、 上 
記 機能を 設定す ると 原稿 セット 向きの 選択 画面が 表示され ます。 


原稿 ガラスに 原稿を セツ トする 場合 


A  = 

k. 

k. 

八— 

: ::: A 

< 丨 丨 i 

1  1  1  |  ! 
ill11 

1  1  1  i  i  i 

1  1  1  i  i  i 

原稿  [奥]  [左] 


オプションの 原稿 送り 装置に 原稿を セツ トする 場合 


参考： 原稿 セツ ト 向きの 初期値を 変更す る ことができます。 詳細は 9-16 ページの 原稿 セツ ト 向きを 参照して 
ください。 
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コピー 機能 


原稿の セッ トする 向きを 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セッ トして ください。 

3  [原稿/用紙/仕上げ] — [原稿 セット 向き] の 順に 

押してく ださい。 

4  原稿の セット 向きを、 [上辺を 奥向き] または 
[上辺を 左向き] から 選択して ください。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 


ピーで きます。 


S セツ トした 原稿の 上辺の 向きを 

ii 


J 選択して ください。 


上辺を 左向き 

キ ヤン セル  】  IP  0K 


スター トキ ー を 押して ください。 
れ ます。 
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コピー 機能 


紙 折り 

仕上がった コピーを 折る こと がで きます。 

参考： 紙 折りを する には、 4,000 枚 フイ ニッ シャーと 中折り ユニッ トが 必要です。 

紙 折り 可能な 用紙 サイズ や 枚数の 詳細は、 付録- 32 ページの 中折り ユニット （オプション） を 参照して くだ 
さい 0 


原稿の 向きと 仕上がり イメージは、 次のと おりです。 


2 つ 折り 


3 つ 折り 


内側 


外側 


右— 左 I T— 上 


左— 右/ 上 — ド 


右— 左/ 下— 上 


左— 右/ 上 —T 


原稿 向き： 横向き 


■ 


原稿 向き： 縦 向き 


A 三 


環 
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コピー 機能 


紙 折りの 操作 手順は、 次のと おりです。 


ピー できます。 


1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [原稿/用紙/仕上げ] — [紙 折り] の 順に 押してく 
ださい。 

4  紙 折りの 方法を 選択して ください。 

参考： 中と じ ステ ー プルを 行う 場合は、 [2 つ 折り] 

を 選択し、 [中と じ ステー プル] を 押します。 中と じ 
ステ ー プルに ついて 詳しくは、 4-31 ページの 小冊子を 
参照して ください。 


5  [0K] を 押してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 


ソ_ 卜/ 仕分け 

コピーと 同時に ソート や 仕分けを する ことができます。 

ソー ト/仕分け コピー 機能を 使って、 次の ような こと がで きます。 


ソー ト 


ソートを 使用す ると、 複数 枚の 原稿から、 ページ 順に 
並んだ コピーを 必要 部数 作成で きます。 


仕分け 

ドキュメント フイ ニッ シャーがない 場合 


仕分けを 使用す ると、 用紙が 1 部 ごと （または ページ 
ごと） に 90° 回転して 排 紙され ます。 


参考： 仕分けには、 選択した 給 紙 段とは 別の 給 紙 段に 
同じ サイズで 向きが 異なる 用紙が 入って いる 必要が あ 
り ます。 

仕分けに 使用で きる 用紙 サイズは、 A4、 B5、 Letter、 
16K です。 
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コピー 機能 


ドキュメント フイ ニッ シャーが ある 場合 


仕分けを 使用す ると、 用紙が 1 部 ごと （または ページ 
ごと） に 仕分けして 排 紙され ます。 


参考： 仕分けす るには、 オプションの ドキュメント 
フイ ニ ッシャ ーが 必要です。 

仕分けに 使用で きる 用紙 サイズは、 A3、 A4、 B4、 
B5、 Letter、 Legal、 Ledger、 Oficio  II、 8K、 16K、 
216  X  340mm、 Folio です。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [原稿/用紙/仕上げ] — [ソー ト/仕分け] の 順 

押してく ださい。 

4  ソー トを する 場合は、 「ソート」 の [設定す る] 
を 押してく ださい。 

仕分けを する 場合は、 「仕分け」 の [一部 ごと] 
を 押してく ださい。 


「ソート」 で [設定し ない] を 選択した 場合は、 
「仕分け」 は [設定し ない] または [ページ ご 
と] を 押してく ださい。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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コピー 機能 


スァー プル 

仕上がった コピーに ステ ー プルす る ことができます。 


参考： ステ ー プル コピーす るには、 オプションの ドキュメント フイ ニッ シャーが 必要です。 また、 中と じス 
テープ ルを 行う 場合は 中折り ユニッ トが 必要です。 

ステ ー プル 可能な 用紙 サイズ や 枚数の 詳細は、 付録- 30 ページの 1,000 枚 フイ ニッ シャー （オプション） ま 
たは 付録- 31 ページの 4,000 枚 フイ ニッ シャー （オプション） を 参照して ください。 


原稿の セット 方向と、 コピーに ステ ー プルされ る 位置は、 次のと おりです。 

原稿 セッ ト 向き： 奥 原稿 セツ ト 向き： 奥 原稿 セツ ト 向き： 左 原稿 セツ ト 向き： 左 


カセッ ト 内用 紙 方向 


/ 

A 三 

\ 

A 三 

iA= 

A=i 

1 

1 

/八 

八  \ 

A 

A 

A  — 

A - ヽ 

A  — 

カ セツ ト 内用 紙 方向 


/ 

\ 

A 三 

A 三 

A 三 

\ 

A - : 

1  A： 

1 

A -  1 

1 

参考： B5-R、 16K-R の 1 点 ステ ー プルは 斜めでは なくなり ます。 
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ステ ー プルの 操作 手順は、 次のと おりです。 


コピー 機能 


1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 


参考： サイズ 混載 ステ ー プル （4-15 ページ 参照） を 行 

う 場合は、 4-6 ページの 原稿 サイズ 混載を 参照して く 
ださい。 


ピーで きます。 


3  [原稿/用紙/仕上げ] — [ステ ー プル/パンチ] の 

順に 押してく ださい。 

4  ステ ー プルす る 方法を 選択して ください。 


参考： 中と じ ステ ー プルを 行う 場合は、 [中と じス 
テー プル] を 押します。 原稿を セット するとき は、 表 
紙 ページを 一番 下にして ください。 中と じ ステ ー プル 
について 詳しくは、 4-31 ページの 小冊子を 参照して く 
ださい。 


5  [原稿 セット 向き] を 押して、 [上辺を 奥向き] ま 
たは [上辺を 左向き] から 原稿の セット 向きを 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 

6  [0K] を 押してく ださい。 

7  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 


サイズ 混載 ステ ー プル 

用紙 サイズが 異なる 場合で も、 次の 組み合わせ のように 用紙 幅が 同じ 場合、 ステ ー プルす る ことができ ま 
す。 ステ ー プル 制限 枚数は 30 枚です。 


_ 

A^= 

A4 

A3 

B5 

B4 

Letter  Ledger 

: 111111 

A4 

A3 

B5 

B4 

Letter  Ledger 

111111 

: : 111111111 

Letter-R  Legal 


Letter-R  Legal 


A3 と  A4 
B4 と  B5 
Ledger  と  Letter 
Legal と  Letter-R 
8K  と 16K 


4-15 


コピー 機能 


パンチ 

仕上がった コピーに パンチ 穴を開けます。 

参考： オプションの ドキュメント フイ ニッ シャーと パンチ ユニッ トが 必要です。 

パンチ 可能な 用紙 サイズの 詳細は、 付録- 31 ページの パンチ ユニット （オプション） を 参照して ください。 


原稿の セツ ト 方向と パンチ 穴の 位置は 次のと おりです。 

原稿  コ ピー 


原稿の セツ ト 方向 
原稿 ガラス  原稿 送り 装置 


III 


パンチの 操作 手順は 次のと おりです。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セッ トして ください。 

3  [原稿/用紙/仕上げ] — [ステ ー プル/パンチ] の 

順に 押してく ださい。 

4  パンチ 穴を開ける 方法を 選択して ください。 

5  [原稿 セット 向き] を 押して、 [上辺を 奥向き] ま 
たは [上辺を 左向き] から 原稿の セット 向きを 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 

6  [0K] を 押してく ださい。 

7  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 

原稿 ガ フスに 原稿を セッ トした ときは、 次の 原稿 
に 入れ替えて、 スタート キーを 押してく ださい。 
次の 原稿がなければ、 [読み込み 終了] を 押して 
ください。 コピーが 開始され ます。 
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コピー 機能 


排紙先 

コピーの 排紙 先を オプションの ドキュメント フイ ニッ シャーな どに 選択す る こ とがで きます。 


参考： オプションの 排紙 先には、 ジョブ セ パレー ター、 1,000 枚 フイ ニッ シャー、 4,000 枚 フイ ニッ シャー、 
メール ボックスが あります。 


選択で きる 排紙 先は、 次のと おりです。 


選択項目 

内部 トレイ*1 

本体の 内部 トレイ （コピー 収納 部） 

フィ ニッ シャー 左 トレイ、 

フイ ニッ シャー 上 ト レイ 

オプションの 1,000 枚 フィ ニッ シャーの ト レイ 

ト レイ A、 ト レイ B、 

ト レイ C 

オプションの 4,000 枚 フィ ニッ シャーの トレイ A 〜 C 

右 トレイ 

オプションの 右 ジョブ セ パレー ター 

ジョブ セ パレー ター ト レイ 

オプションの ジョブ セ パレー ター 

トレイ 1 〜 7 

オプションの メール ボックスの トレイ 1 〜 7  (1 が 最上 段） 

*1 オプションの ドキュメント フイ ニッ シャーを 装着して いると きは、 選択で きません。 


参考： 排紙 先を 初期設定で 変更す る ことができます。 詳細は 9-15 ページの 排紙 先を 参照して ください。 
用紙の 重さで [重い 3] (164g/m2 〜） 以上で、 排紙 先に メール ボックス （オプション） を 選択した 場合、 自 
動的に 排紙 可能な トレイ に 変更され ます。 


排紙 先の 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [原稿/用紙/仕上げ] — [排紙 先] の 順に 押してく 
ださい。 

4  排紙 先を 選択して ください。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  スター ト キーを 押してく ださい。 

コピーが 開始され ます。 
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コピー 機能 


濃度 


濃度を 設定で きます。 

設定 項 目は 7 段階 または 1 3 段階から 選択で きます。 


濃度の 設定 方法は 次のと おり です。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [画質] — [濃度] の 順に 押してく ださい。 


4  [-3] 〜 [+3] (うすく〜 こく） を 押して、 濃度を 
設定して ください。 [-3] 〜 [+3] (うすく〜 こ 
く） の 濃度 値を 0.5 刻みで 変更す る ことができ ま 
す 。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 


4-18 


コピー 機能 


原稿の 画質 

原稿の 種類に 合わせて、 画質を 選択す る ことができます。 
画質の 種類は 次のと おり です。 


選択項目 

詳細 

原稿の 種類 

文字 + 写真” 

プリンター 印刷物 

本 機で 印刷され た 文字と 写真の 混在して いる 原稿に 適して います。 

本/ 雑誌 

雑誌な どの 印刷され た 文字と 写真の 混在して いる 原稿に 適して い 
ます。 

写真 

プリンター 印刷物 

本 機で 印刷され た 写真 原稿に 適して います。 

本/雑誌 

雑誌な どの 印刷 さ れた 写真 原稿 に 適して います。 

印画紙 写真 

カメラで 撮った 写真な どの 原稿に 適して います。 

文字 

(原稿の 種類を） 
設定し ない 

本 機で 印刷され た 文字の 多い 原稿に 適して います。 

(原稿の 種類を） 
設定す る 

えんぴつ や 細 線を くっきり 再現し ます。 

図表/地図 

プリンタ ー 印刷物 

本 機で 印刷され た 図表/地図 原稿に 適して います。 

本/雑誌 

雑誌な どの 印刷され た 図表/地図 原稿に 適して います。 

*1 [文字 + 写真] の 印字で、 グレーの 文字 切れが 起こる ときは、 [文字] を 選択す る ことで 改善す る ことがあ 
り ます。 


画質を 選択して コピーす る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [画質] — [原稿の 画質] の 順に 押してく ださい。 

4  原稿の 種類を 選択して ください。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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コピー 機能 


エコ プリント 

トナーを 節約して コピーで きます。 画像が やや 粗くなる ため、 試し コピーな ど 高品質な コピーが 必要で ない 
ときに 使用して ください。 

エコ プリン トの 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [画質]— [エコ プリン ト] の 順に 押してく ださい。 

4  [設定す る] を 押してく ださい。 

5  [1] 〜 [5] (低い〜 高い） を 押して、 トナー 節 
約 レベルを 調整して ください。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 

7  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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シャープ ネス 

画像の 輪郭の 強弱を 調整し ます。 鉛筆で 書かれた 原稿な どを コピーす る 際に、 文字 や 線が かすれたり、 つぶ 
れ たりす るよう な 場合、 シャープ ネスを [強く] に 調整す ると 文字 や 線が 鮮明に コピーで きます。 また、 雑 
誌の 写真な ど 網 点で 表現され る 画像を コピーす る 際に、 モアレ* が 発生す る 場合、 シャープ ネスを [弱く] 

に 調整す ると、 輪郭を ぼかして モアレを 弱める ことができます。 

設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

全体 

強く 

画像の 輪郭を 強調し ます。 

弱く 

画像の 輪郭を ぼかします。 モアレ* を 弱める ことができます。 

文字/ 細 線 

標準 

文字 や 細 線を 鮮明に します。 

強く 

文字 や 細 線 以外は 強調され ません。 

*  網 点が 均等 に 配列 さ れず 斑紋が 出る 状態。 


シャープ ネスの 操作 手順は 次のと おりです。 


1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [画質] — [シャープ ネス] の 順に 押してく ださ 

い。 


4  [全体] または [文字/細 線] を 押してく ださい。 


ピーで きます。 


5  [全体] を 選択した 場合は、 [-3] 〜 [3] (弱く〜 
強く） を 押して、 シャープ ネスを 調整して くださ 
い。 

[文字/細 線] を 選択した 場合は、 [0] 〜 [3] 
(標準〜 強調） を 押して、 シャープ ネスを 調整し 
てくだ さい。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 

7  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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地色 調整 


新聞紙な ど 地色の 濃い 原稿の 地色を とり 除きます。 数 
値が 小さい ほ ど 地色が うすくなります。 地色が 気にな 
る 場合、 [自動] を 選択して ください。 [自動] を 選択 
しても 地色が とり 除かれない 場合は、 [手動] を 選択 
し、 地色の 濃度を 調整して ください。 

原稿  コ ピー 


A 


0 


A 


地色 調整の 操作 手順は 次のと おり です。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [画質]— [地色 調整] の 順に 押してく ださい。 

4  [自動] または [手動] を 押してく ださい。 

5  [手動] を 選択した 場合は、 [1] 〜 [5] (うすく 
〜 こく） を 押して、 地色の 濃度を 調整して くださ 
い。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 


7  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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Letter-R 


III 

■  II 

A4 


うら 写り 防止 

うすい 紙の 原稿を 読み込む 場合、 う ら 面の 印刷が 写り 込まない ように 画質を 調整し ます。 
うら 写り 防止 コピーの 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  I 

HE 

r レビ i 

r シヨー ト カットに 登録 


I  ； ] うすい 紙の 原稿を 読み込む 場合、 うら 面の 印刷が 
写 y 込まない ように 画質を 調整し ます。 


[aBc]i^|  ABc| 


設定す る  ^ 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セッ トして ください。 

3  [画質]— [うら 写り 防止] の 順に 押してく ださ 

い。 

4  [設定す る] を 押してく ださい。 うら 写り 防止が 
選択され ます。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 


縮小/ 拡大 

縮小/拡大して コピーす る ことができます。 縮小/拡大には 次の 方法が あり ます。 


自動 倍率 


コピー 後の 用紙 サイズを 選択す ると、 縮小/拡大の 倍 
率が 自動で 選択され ます。 


倍率 入力 


25% 


1 

ヽ 

\ 

< 

\ 

400  % 


25 〜 400% の 範囲で、 1 % 刻みに 倍率を 選択で きます。 


うら 写り 防止 


ヒー できます。 
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固定 倍率 

本 機に 用意され ている 倍率で 縮小/拡大 します。 

選択で きる 倍率と、 コピー 前後の サイズ （原稿 サイズ 4 用紙 サイズ） は 次のと おりです。 

100%、 自動、 400  %  (最大)、 200%  (A5—A3)、 141%  (A4—A3、 B5—B4)、 122%  (A4—B4、 A5—B5)、 
115%  (B4—A3、 B5—A4)、 86%  (A3—B4、 A4—B5)、 81%  (B4—A4、 B5—A5)、 70%  (A3^A4,  B4^B5) , 
50%、 25%  (最小) 

たてよこ 独立 倍率 


M  ^ 


たてと よこの 倍率を 個別に 選択で きます。 倍率は 25 
〜 400% の 範囲で 1 % 刻みです。 


縮小/拡大 コピーの 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 


3  [レイアウト / 編集] — [縮小/拡大] の 順に 押して 

ください。 


4  自動 倍率を 選択す る 場合は、 [自動] を 押してく 
ださい。 

倍率を 入力す る 場合は、 [+  ] または [_] で、 
表示され ている 倍率を 変更して ください。 [テン 
キー] を 押す と テンキーで 入力す る ことができ ま 
す 。 

固定 倍率を 選択す る 場合は、 固定 倍率の キーから 
選択して ください。 


たてよこ 独立 倍率を 選択す る 場合は、 [たてよこ 
独立] を 押してく ださい。 

[+  ] または [一] で、 表示され ている 「X」 （よ 
こ） と 「Y」 （たて） の 倍率を 変更して ください。 
[テンキー] を 押す と テンキーで 入力す る ことが 
できます。 

[原稿 セット 向き] を 押して、 [上辺を 奥向き] ま 
たは [上辺を 左向き] から 原稿の セット 向きを 選 
択 し、 [OK] を 押してく ださい。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 


6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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ページ 集約 

2 枚 または 4 枚の 原稿を 1 枚の 用紙に 集約して コピーす る こ とがで きます。 集約には 2inl と 4inl が ありま 
す。 原稿の 境目の 位置に 境界線を 入れる こと もで きます。 


参考： 集約に 使用で きる 用紙 サイズは、 A3、 B4、 A4、 A4-R、 B5、 B5-R、 A5-R、 Folio、 Ledger、 Legal、 
Oficio  II、 21 6  X  340mm、 Letter、 Letter-R、 Statement-R、 8K、 16K、 16K-R  です。 


2in1 


2 枚の 原稿を 1 枚に コピーし ます。 両面 コピーと 併用す ると、 4 枚の 原稿を 1 枚に コピーで きます。 
原稿の セツ ト 向きと 仕上がりは 次のと おりです。 

原稿  コ ピー  原稿の セツ ト 方向 

原稿 ガラス  原稿 送り 装置 


参考： 原稿を 原稿 ガラスに セツ トする ときは、 ページ 順に セツ トして ください。 


4in1 

4 枚の 原稿を 1 枚に コピーし ます。 両面 コピーと 併用す ると、 8 枚の 原稿を 1 枚に コピーで きます。 
原稿の セツ ト 向きと 仕上がりは 次のと おりです。 
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境界線の 線 種 

境界線の 線 種は 次のと おり です。 


集約 コピーの 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 


(§=] コピ ー できます。 


3  [レイ アウ ト/編集] — [ページ 集約] の 順に 押し 

てくだ さい。 

4  [2  in 1] または [4  ini] を 押して、 「レイ アウ 
卜」 から ページの 並び 順を 選択して ください。 


[ シヨー ト カツ トに 登録 | 


<-1  OK  j 


5  [境界線] を 押して、 線 種を 選択し、 [0K] を 押 
してく ださい。 


6  [原稿 セット 向き] を 押して、 [上辺を 奥向き] ま 
たは [上辺を 左向き] から 原稿の セット 向きを 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 

7  [〇 K] を 押してく ださい。 


8  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 


原稿 ガ フスに 原稿を セッ トした ときは、 次の 原稿 
に 入れ替えて、 スタート キーを 押してく ださい。 

次の 原稿がなければ、 [読み込み 終了] を 押して 
ください。 コピーが 開始され ます。 
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とじし ろ/センター 移動 

とじし ろは、 コピーを 綴じる ためのと じしろ （余白） をつ ける 機能です。 原稿の 画像の 位置を ずらして コ 
ピーし、 コピーの 左右 および 上下に とじし ろを つけます。 

センター 移動は、 原稿の サイズと コピーす る 用紙 サイズが 異なる 場合、 画像を 中央に 移動 させて コピーす る 
機能です。 

とじし ろの 幅は 次のと おりです。 


入力 単位 

とじし ろの 幅 

センチ 

-18  mm  〜 18  mm  (1mm  単 iu) 

インチ 

-0.75 〜 0.75'， （0.01n  単位） 

うら 面のと じしろ 

両面 コピー 時、 うら 面に とじし ろを つけます。 

自動 

[自動] に 設定して おくと、 うら 面は、 おもて 面の 設定と 仕上がりの とじ 方向に 応じて 自動的に とじし ろを 
つけます。 

おもて うら 独立 選択 

おもて 面と うら 面を 別々 に 選択で きます。 

参考： とじし ろ 幅の 初期値を 変更す る ことができます。 詳細は 9-22 ページのと じしろ 初期値を 参照して くだ 
さい 0 


とじし ろを つけて コピーす る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 


3  [レイアウト / 編集] — [とじし ろ/センター 移動] 

の 順に 押してく ださい。 


4  とじし ろコ ピーを 選択す る 場合は、 [とじし ろ] 

を 押してく ださい。 

[+  ] または [― ] で 「左右」、 「上下」 のと じし 
ろを 入力して ください。 [テンキー] を 押す と テ 
ン キーで 入力す る こ とがで きます。 

両面 コピーの ときは、 [うら 面 設定] を 押し、 [自 
動] か [手動] かを 選択して ください。 
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[自動] を 選択した 場合は、 [0K] を 押してく だ 
さい。 [手動] を 押した 場合は、 表示され る 画面 
でと じしろ を 入力した 後、 [〇 K] を 押してく ださ 
い 0 


センター 移動を 選択す る 場合は、 [センター 移動] 
を 押してく ださい。 

5  [原稿 セット 向き] を 押して、 [上辺を 奥向き] ま 
たは [上辺を 左向き] から 原稿の セット 向きを 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 

6  [0K] を 押してく ださい。 


7  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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枠 消し 

原稿の まわりに できる 黒い 枠を 消去して、 コピーす る ことができます。 枠 消し コピーには 次の 方法が ありま 
す 0 


シート 枠 消し 


► 

0" 

原稿 

コピー 

シート 原稿の まわりに できる 黒い 枠を 消します。 


ブック 枠 消し 


口 


原稿  コ ピー 


分厚い 本な どを コピー するとき にで きる、 本の まわり 
や 中央の 黒い 枠を 消します。 枠 消しの 幅は、 本の まわ 
り と 中央を 別々 に 選択で きます。 


個別 枠 消し 

- 上下 左右の 枠 消し 幅を 別々 に 選択で きます。 

團. 

原稿  コ ピー 

それぞれの 方法で 設定で きる 枠 消し 幅は 次のと おりです。 


入力 単位 

枠 消し 幅 

センチ 

0  mm  〜 50  mm  (1  mm  単位 ノ 

インチ 

〇〜 2'， （0.01’’ 単位） 

参考： 枠 消し 幅の 初期値を 変更す る ことができます。 詳細は 9-21 ページの 枠 消し 初期値を 参照して くださ 
い 0 
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うら 面の 枠 消し 

両面 原稿のと き、 原稿 うら 面の 枠 消しの 方法を 設定で きます。 
設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

表面と 同じ 

おもて 面と 同じ 設定で 枠 消しし ます。 

裏面は 消さない 

うら 面は 枠 消しされ ません。 

参考： うら 面の 枠 消しの しかたの 初期値を 変更す る ことができます。 詳しくは 9-21 ページの 枠 消しう ら面設 
定を 参照して ください。 


枠 消し コピーの 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [レイ アウ ト/編集] — [枠 消し] の 順に 押してく 
ださい。 

4  シート 枠 消しを 選択す る 場合は [シー ト 枠 消し]、 
ブック 枠 消しを 選択す る 場合は [ブック 枠 消し] 
を 押してく ださい。 

[+  ] または [_] で、 「外」 または 「中」 の 枠 消 
し 幅を 入力して ください。 [テンキー] を 押す と 
テンキーで 入力す る こ とがで きます。 


個別 枠 消しを 選択す る 場合は、 [個別 枠 消し] を 
押してく ださい。 

[+  ] または [一] で、 「上」、 「下」、 「左」、 また 
は 「右」 の 枠 消し 幅を 入力して ください。 [テン 
キー] を 押す と テンキーで 入力す る ことができ ま 
す 。 

[原稿 セット 向き] を 押して、 [上辺を 奥向き] ま 
たは [上辺を 左向き] から 原稿の セット 向きを 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 

両面 原稿のと きは、 [うら 面 設定] を 押し、 [おも 
て 面と 同じ] または [消さない] を 押してく ださ 

い。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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小冊子 

小冊子 コピーを 利用す ると、 シート 原稿から、 週刊誌 や パンフレットの ような 冊子を 作る ことができます。 
原稿を 見開き 両面に コピーし、 仕上がった コピーを 重ねて 折る と、 冊子の ようになります。 

表紙 だけ 別の 用紙 （カラー 紙 や 厚紙） に コピーす る こと もで きます。 表紙に 使う 用紙は、 手差しから 給 紙し 
ます。 カセットから 給 紙させる には、 9-11 ページの 表紙の 給 紙 元を 参照して ください。 


参考： オプションの 4,000 枚 フィ ニッ シャー および 中折り ユニットを 使用す ると、 中と じ ステ ー プル （仕上 
がりの 中央に ステ ー プルして 2 つに 折る こと） がで きます。 このと きの 用紙 サイズは A3、 B4、 A4_R、 
Ledger、 Legal、 Letter-R、 8K  に 限られます。 


小冊子に 使用で きる 原稿 サイズ、 用紙 サイ ズは 次のと おり です。 


原稿の 種類 

原稿 サイズ 

片面 原稿、 

両面 原 fe 

すべて* 1 

A3、 B4、 A4、 A4-R、 B5、 B5-R、 Ledger、 
Legal、 Letter、 Letter-R 

見開き 原稿 

A3、 B4、 A4-R、 B5-R、 A5-R、 Ledger、 Letter-R、 8K 

A4、 A4-R、 B5、 B5-R、 Letter、 Letter-R、 

16K、 16K-R 

*1 カスタム サイズの 原稿を 除きます。 


仕上がりが 左と じの 場合 


仕上がりが 右と じの 場合 


仕上がった コピーを 重ねて 折る と、 ページが 左から 右 
へ 進む ように コピーし ます。 


仕上がりが 上と じの 場合 


仕上がった コピーを 重ねて 折る と、 ページが 右から 左 
へ 進む ように コピーし ます。 


仕上がった コピーを 重ねて 折る と、 ページが 上から 下 
へ 進む ように コピーし ます。 
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小冊子 コピーの 操作 手順は、 次のと おりです。 


ピーで きます。 


1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [レイ アウ ト/編集] — [小冊子] の 順に 押してく 
ださい。 

4  片面 原稿から 小冊子に 印刷す る 場合は、 [片面 — 
小冊子] を 押してく ださい。 

両面 原稿から 小冊子に 印刷す る 場合は、 [両面— 
小冊子] を 押してく ださい。 

見開き 原稿から 小冊子に 印刷す る 場合は、 [見開 
き— 小冊子] を 押してく ださい。 

5  [両面 — 小冊子] または [見開き — 小冊子] を 選 

択 した 場合は、 「原稿」 のと じ 方向と、 「仕上が 
り」 のと じ 方向を 選択して ください。 

[片面 — 小冊子] を 選択した 場合は、 「仕上がり」 
のと じ 方向を 選択して く ださい。 

6  [片面 — 小冊子]、 [両面 — 小冊子] または [見開 
き — 小冊子] を 選択した 場合は、 表紙を 挿入で 
きます。 [表紙 付け] を 押して、 [表紙 あり] を 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 

7  [原稿 セット 向き] を 押して、 [上辺を 奥向き] ま 
たは [上辺を 左向き] から 原稿の セット 向きを 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 

8  オプションの 4,000 枚 フイ ニッ シャー および 中 折 
り ユニットを 装着して いる 場合は、 [ステー プル/ 
中折り] が 表示され ます。 

仕上がった コピーを 中央で 折る 場合は、 [ステ ー 

プル/中折り] を 押して [中折りの み] を 押して 

ください。 

中と じ ステ ー プルを 行う 場合は、 [ステ ー プル/ 

中折り] を 押して [中と じ ステー プル] を 押して 

ください。 


参考： 中折り や 中と じ ステ ー プルで きる 枚数は、 坪量 
によって異なります。 

詳細は 付録- 32 ページの 中折り ユニット （オプ シヨ 

ン） を 参照く ださい。 


9  [〇 K] を 押してく ださい。 

10 スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 


参考： 原稿 ガラスに セット するとき は、 ページ 順に 
セツ トして ください。 


原稿 ガ フスに 原稿を セッ トした ときは、 次の 原稿 
に 入れ替えて スター ト キーを 押してく ださい。 

次の 原稿がなければ、 [読み込み 終了] を 押して 
ください。 コピーが 開始され ます。 
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両面/ 分割 

用紙の 両面に コピーで きます。 

また、 分割は、 両面 原稿 や 本な どの 見開き 原稿を、 1 ページず つ 片面 コピーし ます。 両面/分割には 次の 方 
法が あります。 


片 0  4 両面 


コピー 


片面 原稿を 両面 コピーし ます。 原稿が 奇数 枚のと き 
は、 最終 ページの うら 面が 白紙になります。 


とじ 方法は 次の 2 とおりです。 

A 原稿 左/右と じ 4 仕上がり 左/右と じ： うら 面の 
コピーを おもて 面と 同じ 方向で コピーし ます。 

B 原稿 左/右と じ— 仕上がり 上と じ： うら 面の コ 
ピーを おもて 面に 対して 180° 回転 させて コピーし 
ます。 仕上がった コピーを 上で とじる と、 各 見開 
きの ページが 同じ 方向になります。 


両面— 片面 


原稿  コピー 


両面 原稿を 1 ページず つ 片面 コピーし ます。 オプ シヨ 
ンの 原稿 送り 装置が 必要です。 （原稿 送り 装置 （両面 
同時 読み込み） の 場合は、 拡張 メモリー も 必要です。） 

と じ 方法は 次の 2 とおり です。 

•  左/右と じ： う ら 面の コピーを おもて 面と 同じ 方 
向で コピーし ます。 

•  上と じ： う ら 面の コピーを おもて 面に 対して 
180° 回転 させて コピーし ます。 


両 0  ^ 両 0 


両面 原稿を 両面 コピーし ます。 オプションの 原稿 送り 
装置が 必要です。 （原稿 送り 装置 （両面 同時 読み込み) 
の 場合は、 拡張 メモリー も 必要です。） 


参考： 両面— 両面に 使用で きる 用紙 サイズは A3、 
B4、 A4、 A4-R、 B5、 B5-R、 A5-R、 Folio、 Ledger、 
Legal、 Letter、 Letter-R、 Statement-R、 011 cioll、 
Executive、 216  X  340 mm  です。 
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見開き 4 片面 


1 

2 

=| 

1 

2 

口 

► 

□ 

原稿  コ ピー 


見開き 2 ページの 原稿を 1 ページず つ 片面 コピーし ま 
す 0 


とじ 方法は 次の 2 とおりです。 

左と じ： 見開き 原稿の 左 ページ、 次に 右 ページの 順で 
コピーし ます。 

右と じ： 見開き 原稿の 右 ページ、 次に 左 ページの 順で 
コピーし ます。 


参考： 見開き— 片面に 使用で きる 原稿 サイズは A3、 
B4、 A4-R、 B5-R、 A5- R、 Ledger、 Letter-R、 8K、 ま 
た 用紙 サイズは A4、 B5、 Letter、 16K に 限られます。 
用紙 サイズを 変更して、 その サイズに 縮小 拡大す る こ 
とがで きます。 


見開き 4 両面 


ピーで きます。 


見開き 2 ページの 原稿を 用紙の 両面に コ ピーし ます。 


参考： 見開き 4 両面に 使用で きる 原稿 サイズは A3、 
B4、 A4-R、 B5-R、 A5-R、 Ledger、 Letter-R、 8K、 用 
紙 サイズは A4、 B5、 Letter です。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [レイアウト / 編集]— [両面/分割] の 順に 押して 

ください。 

4  両面/ 分割 コピーの モード を 選択して く ださい。 

5  [片面- > 両面] または [両面— 両面] を 選択した 
場合は、 「仕上がり」 からと じ 方向を 選択して く 
ださい。 

[見開き — 両面] を 選択した 場合は、 「仕上がり」 
から [見開き — おもて うら] または [見開き — 
見開き] を 押して、 両面 コピーの しかたを 選択し 
てくだ さい。 


4-34 


コピー 機能 


6  [両面— 片面]、 [両面— 両面]、 [見開き— 片面]、 
または [見開き— 両面] を 選択した 場合は、 「原 
稿」 からと じ 方向を 選択して ください。 

7  [原稿 セット 向き] を 押して、 [上辺を 奥向き] ま 
たは [上辺を 左向き] から 原稿の セット 向きを 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 


8  [0K] を 押してく ださい。 

9  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 


原稿 ガ フスに 原稿を セッ トした ときは、 次の 原稿 
に 入れ替えて スター ト キーを 押してく ださい。 

次の 原稿がなければ、 [読み込み 終了] を 押して 
ください。 コピーが 開始され ます。 


表紙 付け 

コピーに 表紙を つける ことができます。 原稿の 1 ページ 目と 最終 ページ だけ 給 紙 元を 変更して、 別の 用紙 
(カラー 紙 や 厚紙な ど） に コピーし ます。 つけられる 表紙は 次の 2 種類です。 表紙に 使う 用紙は、 手差し か 
ら給 紙し ます。 カセットから 給 紙させる には、 9-11 ページの 表紙の 給 紙 元を 参照して ください。 


表紙の 種類 

詳細 

おもて 表紙 

原稿の 1 ページ 目を 別の 用紙に コピーし ます。 

おもて + うら 表紙 

原稿の 1 ページ 目と 最終 ページを 別の 用紙に コピーし ます。 

表紙 付け コピーの 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [レイ アウ ト/編集] — [表紙 付け] の 順に 押して 

ください。 

4  [おもて 表紙] または [おもて + うら 表紙] を 押 

してく ださい。 

5  [0K] を 押してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 

原稿 ガラスに 原稿を セットした ときは、 次の 原稿 
に 入れ替えて スター ト キーを 押してく ださい。 

次の 原稿がなければ、 [読み込み 終了] を 押して 
ください。 コピーが 開始され ます。 
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イメージ 合成 


フ オーム 

abc 


原稿  コピー 


abc 


フォームの 
濃 さ :30% 


フ オームの 
濃 さ :100% 


帳 票な どの フォーム や イメージを、 原稿と 合成して コ 
ピーで きます。 原稿の 1 枚 目が フォーム として 読み込 
まれ、 以降の 原稿に 重ねて コピーされ ます。 あら かじ 
め 登録 さ れたフ オーム を 利用す る こと もで き ます。 


参考： オプションの 拡張 メモリーが 必要です。 フォー 
ムを あらかじめ 登録して おく ことができます。 詳細 
は、 7-18 ページの イメージ 合成 用 フォームを 参照して 
ください。 


イメージ 合成の 操作 手順は、 次のと おりです。 


ピーで きます。 


ピー できます。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  [レイ アウ ト/編集] — [イメージ 合成] の 順に 押 

してく ださい。 

3 1 枚 目の 原稿を フォーム とする 場合は、 [フォーム 
同時 読み込み] を 押してく ださい。 


参考： フォームの 濃 さを、 10%、 20%、 30%、 10 0% の 
範囲で 4 段階で 変更で きます。 「濃度」 の [+  ] または 
[-] を 押してく ださい。 


あらかじめ 登録され ている フォームを 使用す る 場 
合は、 [フォーム 呼び出し] を 押してく ださい。 
[フォーム 選択] を 押す と、 フォームに 使用で き 
る 文書が 保存 されて いる 文書 ボックスが 表示され 
ます。 使用す る フォームを 選択して、 [OK] を 押 
してく ださい。 


参考： 1 つ 上の 階層に 戻る 場合は、 [上へ] を 押してく 
ださい。 


4  [OK] を 押してく ださい。 

5  原稿を セットして ください。 

1 枚 目の 原稿を フォーム とする 場合は、 その 原稿 
を 最初に セットして ください。 オプションの 原稿 
送り 装置を 使用 するとき は、 その 原稿を 一番 上に 
してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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ページ 番号 

コピーに ページ 番号を つける ことができます。 ページ 番号の スタイルは [-1-]、 [P.1]、 [1/n] の 3 種類が 
あります。 [1/n] を 選択した ときは、 「n」 に 総 ページ 数が 印刷され ます。 

ページ 番号を つける 位置を、 左上、 中央 上、 右上、 左下、 中央 下 および 右下から 選択で きます。 


A 

口 

万 

1 

= 

卜 

A 

A 

A 

口 

万 

口 

万 

口 

万 

-1- 

三 

= 

p.i 

三 

三 

1/3 

三 

= 

-2 - 

= 

P.2 

= 

2/3 

= 

-3 - 

1  — 

P.3 

1 

3/3 

原稿  [一 1  一]  [P.1] 


A 

B~ 

c" 

1/3 

2/3 

3/3 


[1/n] 


ページ 番号の フォン トに ついて 設定で きる 項目は、 次のと おりです。 


フォン ト 

サイズ 

ページ 番号の フォント サイズを 設定し ます。*1 

スタイル 

ページ 番号の フォントの スタイルを 設定し ます。 設定で きる 項目は 

[太字] または [斜 体] です。 

フォン ト 

ページ 番号の フォントを 設定し ます。 設定で きる 項目は [Courier]、 
[Letter Gothic]、 [明朝] または [ゴシック] です。 

濃度 

ページ 番号の 色の 濃 さを 設定し ます。 

表示 パ タ ー ン 

ページ 番号の 表示 方法を 設定し ます。 設定で きる 項目は [透かし]、 
[切り抜き] または [上書き] です。 

*1 登録され た フォント サイズが 表示され ます。 フォント サイズの 登録に ついて 詳しくは、 9-28 ページの シス 
テム スタ ンプ 設定を 参照して く ださい。 


ページ 番号の 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [レイアウト / 編集]— [ページ 番号] の 順に 押し 

てくだ さい。 

4  [-1-]、 [P.1]、 [1/n] から ページ 番号の スタイル 
を 選択して ください。 

5  ページ 番号を つける 位置を 選択して ください。 

6  ページ 番号を 途中の ページから つける 場合は、 
「開始 ページ」 の [+  ] または [一] で、 開始 
ページを 入力して ください。 [テンキー] を 押す 
と テンキーで 入力す る こ とがで きます。 

7  ページ 番号を 1 以外の 番号から 開始す る 場合は、 
「開始 番号」 の [+  ] または [一] で、 開始 番号 
を 入力して ください。 [テンキー] を 押す と テン 
キーで 入力す る こ とがで きます。 
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8  [フォン ト] を 押して ページ 番号の フォント や 表 
示に 関する 設定を してく ださい。 

9  最終 ページ ま で 番号つ けを しな い 場合は、 [終了 
ページ] を 押してく ださい。 「手動」 を 選択し、 
番号つ けを 終了す る ページ （最終 ページから 逆に 
数えた マイナスの ページ 数） を、 [+  ] または 
[-] で 入力して [〇 K] を 押してく ださい。 -10 
ページまで 設定で きます。 [テンキー] を 押す と 
テンキーで 入力す る こ とがで きます。 

10  [1/n] を 選択した 場合は、 総 ページ 数の 「n」 を 
手動で 変更で きます。 [分母 番号] を 押してく だ 
さい。 [手動] を 選択して、 [+  ] または [一] で 
「n」 の 数値を 入力し、 [OK] を 押してく ださい。 
[テンキー] を 押す と テンキーで 入力す る ことが 
できます。 

11 [原稿 セット 向き] を 押して、 セットした 原稿に 
合わせて [上辺を 奥向き] または [上辺を 左 向 
き] を 選択し、 [OK] を 押してく ださい。 

12  [OK] を 押してく ださい。 

13 スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 


書き 込み 余白 

コピーした 用紙に コメントを 書き込める スペースを 作ります。 2 枚の 原稿を 1 枚の 用紙に コピーしたり、 原 
稿の 境目の 位置に 境界線を 入れたり できます。 


参考： 書き込み 余白に 使用で きる 用紙 サイズは A3、 B4、 A4、 A4-R、 B5、 B5-R、 A5-R、 Ledger、 Legal、 
OficioII、 216  X  340mm、 Letter、 Letter-R、 Statement-R、 Folio、 8K、 16K、 16K-R  です 0 


レイ アウ ト A 


A 三 

W 


A=; 

；A  = 

©-： 

：©- 

A=© 


原稿  コピー 


原稿 1 枚を 1 枚の 用紙に コピーし、 用紙の 半分に ス 
ペースを 作ります。 
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レイ アウ ト B 


原稿 2 枚を 1 枚の 用紙に コピーし、 用紙の 半分に ス 
ペースを 作ります。 


境界線の 線 種 

境界線の 線 種は 次のと おり です。 


書き込み 余白 コピーの 操作 手順は、 次のと おりです。 


2 

3 


ピーで きます。 


8 


コピー キーを 押してく ださい。 

原稿を セットして ください。 

[レイ アウ ト/編集] — [書き込み 余白] の 順に 押 

してく ださい。 

[レイアウト A] または [レイアウト B] を 押し 

て、 「レイアウト」 から ページの 並び 順を 選択し 
てくだ さい。 

[境界線] を 押して、 線 種を 選択し、 [0K] を 押 
してく ださい。 

[原稿 セット 向き] を 押して、 [上辺を 奥向き] ま 
たは [上辺を 左向き] から 原稿の セット 向きを 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 

[0K] を 押してく ださい。 

スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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イメージ リビー ト 


イ メー  ジリ ピー ト 


ダブル コピー 


邏 

原稿  コピー 


原稿を 1 枚の 用紙に 繰り返し コピーで きます。 また、 
原稿から 繰り 返す 範囲を 設定す る こと もで きます。 


指定した 倍率で 繰り返して コピーし ます。 原稿から 繰 
り 返す 範囲を 設定す る こと もで きます。 


原稿と 同じ ものを 1 枚の 用紙に 2 つ コピーし ます。 

例えば、 A4 の 原稿を A3 の 用紙に ダブル コピーして、 
用紙を 中央で 切る と 原稿と 同じ コピーが 2 つで きま 
す 0 


イメージ リ ピート の 操作 手順は 次のと おり です。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [レイ アウ ト/編集] — [イメージ リピート] の 順 

に 押してく ださい。 

4  [倍率 指定] を 押してく ださい。 

ダブル コピーを 行う 場合は、 [ダブル コピー] を 
押して 手順 8 へ 進んで ください。 

5  [  +  ] または [一] で、 倍率を 設定して ください。 

[テンキー] を 押す と テンキーで 入力す る ことが 
できます。 


6  繰り 返す 範囲を 設定す る 場合は、 「繰り返 し 範囲 
指定」 から [設定す る] を 押してく ださい。 
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7  [  +  ] または [一] で、 繰り返す 範囲を 入力して 

ください。 


[テンキー] を 押す と テンキーで 入力す る ことが 
できます。 

Y1 : コン タク ト ガラスの 左 奥から、 繰り返す 範 
囲の 上辺までの 長さ 

XI : コン タク ト ガラスの 左 奥から、 繰り返す 範 
囲の 左辺までの 長さ 

丫 2  : 繰り返す 範囲の 長さ 

X2  : 繰り返す 範囲の 幅 


8  [〇 K] を 押してく ださい。 

9  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 


文字 スタンプ 

原稿に 文字 スタンプを 印字して コピーで きます。 


参考： オプションの 拡張 メモリーが 必要です。 システム 設定で 文字 スタンプを 設定して いる 場合、 設定す る 
ことができません。 詳細は、 9-29 ページの 印刷 ジョブ 設定を 参照して ください。 


設定で きる 項目は、 次のと おりです。 


詳細 

スタンプ 方式 

印刷 ページ ごと 

印刷 ページ ごとに スタンプを 押します。 

原稿 ページ ごと 

原稿 ページ ごとに スタンプを 押します。 

位置 

設定で きる 位置は、 [左上]、 [中央 上]、 [右上]、 [中央 左]、 [中央]、 
[中央 右]、 [左下]、 [中央 下] または [右下] です。 

フォン ト 

サイズ 

印字す る 文字 ス タン プの フォント サイズ を 設定 します。*1 

スタイル 

印字す る 文字 スタンプの フォントの スタイルを 設定し ます。 設定で き 
る 項目は [太字] または [斜 体] です。 

フォン ト 

印字す る 文字 スタンプの フォントを 設定し ます。 設定で きる 項目は 

[Courier]、 [Letter Gothic]、 [明朝] または [ゴシック] です。 

濃度 

印字す る 文字 スタンプの 色の 濃 さを 設定し ます。 

表示 パ タ ー ン 

印字す る 文字 スタンプの 表示 方法 を 設定し ます。 設定で きる 項目は 

[透かし]、 [切り抜き] または [上書き] です。 

*1 登録され た フォント サイズが 表示され ます。 フォント サイズの 登録に ついて 詳しくは、 9-28 ページの シス 
テム スタ ンプ 設定を 参照 してく ださい。 
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文字 スタンプを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 


3  [レイ アウ ト/編集] — [文字 スタンプ] の 順に 押 

してく ださい。 


ピーで きます。 


印刷 ページ 
ごと 

左上 

9 ポイント 
黒 

上辺を 奥向き 

〇 スタンプ 方式 

〇 位置 

〇 フ オン ト 

〇 原稿 セット 

r シヨート カットに 登録 


r キャンセル 


4  [設定す る] を 押してく ださい。 

5  [キ _ボ_ ド] を 押して 印字す る 文字列を 入力す 
るか、 表示され ている テン プレー トの 中から 印字 
する 文字 スタ ンプを 選択して く ださい。 


参考： テン プレー トは 設定して いる 場合に 表示され ま 
す。 テンプレートの 登録に ついて 詳しくは、 9-28 ペー 
ジの システム スタンプ 設定を 参照して ください。 


6  [スタンプ 方式] を 押して 文字 スタンプの 押し 方 
を 設定して ください。 


7  [位置] を 押して 文字 スタンプの 印字 位置を 選択 
してく ださい。 


8  [フォン ト] を 押して 印字す る 文字 スタンプの 
フォント や 表示に 関する 設定を してく ださい。 

9  [原稿 セット 向き] を 押して、 [上辺を 奥向き] ま 
たは [上辺を 左向き] から 原稿の セット 向きを 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 


10  [〇 K] を 押してく ださい。 


11 スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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連番 スタンプ 

原稿に 連番 スタンプを 印字して コピーで きます。 


参考： オプションの 拡張 メモリーが 必要です。 システム 設定で 連番 スタンプを 設定して いる 場合、 設定す る 
ことができません。 詳細は、 9-29 ページの 印刷 ジョブ 設定を 参照して ください。 


設定で きる 項目は、 次のと おりです。 


詳細 

位置 

設定で きる 位置は、 [左上]、 [中央 上]、 [右上]、 [中央 左]、 [中央]、 
[中央 右]、 [左下]、 [中央 下] または [右下] です。 

フォン ト 

サイズ 

印字す る 連番 スタ ンプの フォント サイズ を 設定 します。*1 

スタイル 

印字す る 連番 スタンプの フォントの スタイルを 設定し ます。 設定で き 
る 項目は [太字] または [斜 体] です。 

フォン ト 

印字す る 連番 スタンプの フォントを 設定し ます。 設定で きる 項目は 

[Courier]、 [Letter Gothic]、 [明朝] または [ゴシック] です。 

濃度 

印字す る 連番 スタンプの 色の 濃 さを 設定し ます。 

表示 パターン 

印字す る 連番 ス タン プの 表示 方法 を 設定し ます。 設定で きる 項目は 

[透かし]、 [切り抜き] または [上書き] です。 

*1 登録され た フォント サイズが 表示され ます。 フォント サイズの 登録に ついて 詳しくは、 9-28 ページの シス 
テム スタ ンプ 設定を 参照して く ださい。 

連番 スタンプを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 


ピーで きます。 


3  [レイ アウ ト/編集] — [連番 スタンプ] の 順に 押 

してく ださい。 

4  [設定す る] を 押してく ださい。 

5  [日時]、 [ユーザー 名]、 [シリアル 番号]、 [連 
香]、 [文字列 1] または [文字列 2] を 押し、 ス 

タン プに 印字す る 連番 スタンプを 設定して くださ 
い。 

連番 スタンプに [文字列 1] または [文字列 2] 

を 設定して いる 場合は、 下に ある [変更] を 押し 
て 印字す る 文字列を 入力して く ださい。 

連番 スタンプに [日時] を 設定して いる 場合は、 

[日付 形式] を 押し、 [月/日/年]、 [日/月/年] 
または [年/月/日] から 選択し、 日付の 表示 形 
式を 設定して ください。 


連番 スタンプに [連番] を 設定して いる 場合は、 
[連番の 初期値] を 押して 連番の 開始 番号 （1 〜 
999999 9) を 設定して ください。 

6  [位置] を 押して 連番 スタンプの 印字 位置を 選択 
してく ださい。 


7  [フォン ト] を 押して 印字す る 連番 スタンプの 
フォント や 表示に 関する 設定を してく ださい。 
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8  [原稿 セット 向き] を 押して、 [上辺を 奥向き] ま 
たは [上辺を 左向き] から 原稿の セット 向きを 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 

9  [0K] を 押してく ださい。 

10 スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 


連続 読み込み 

原稿の 枚数が 多くて 原稿 送り 装置に 一度に セッ トで きないと きに、 数回に 分けて 読み込んで 一括 印刷で きま 
す。 この 機能では、 [読み込み 終了] を 押す まで、 原稿を 読み込み 続けます。 

読み込みの 途中で、 次の 変更が できます。 

原稿 サイズ、 原稿 セット 向き、 原稿の 画質、 両面/分割、 縮小/拡大、 枠 消し、 濃度、 

地色 調整、 うら 写り 防止、 用紙 選択 

さらに、 応用 コピーを 使用す ると、 読み込みの 途中で 白紙を 挿入したり、 両面 コピー 時に 白 ページを 挿入し 
たりで きます。 

連続 読み込み コピーの 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コ ピー キーを 押してく ださい。 


2  [応用/その他] — [連続 読み込み] の 順に 押して 

ください。 


3  連続 読み込みを 選択す る 場合は、 [設定す る] を 
押してく ださい。 

応用 コピーを 選択す る 場合は、 [応用 コピー] を 
押して、 仕上がりの とじ 方向を 選択して くださ 
い。 


4  [〇 K] を 押してく ださい。 


5  原稿を セットし、 スター ト キーを 押してく ださい。 


応用 コピーを 選択した ときは、 次 ページの 変更が 
できます。 白紙を 挿入す る 場合は [白紙を 挿入] 
を 押してく ださい。 両面 コピー 時に、 次の ページ 
を うら 面へ 印刷す る 場合は [次の コピー 面を うら 
へ] を 押してく ださい。 

6  次の 原稿を セットして、 スタート キーを 押してく 
ださい。 同じ 手順で 残りの 原稿を 読み込んで くだ 
さい 。 

原稿の 読み込みが すべて 終了したら、 [読み込み 終 
了] を 押してく ださい。 コピーが 開始され ます。 
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自動 画像 回転 

セットした 原稿と 給 紙 元の 用紙が 同じ サイズで 向きが 異なる 場合、 自動で 画像を 反 時計回りに 90° 回転して、 
用紙に ぴっ たり コ ピーで きます。 

参考： 初期設定で 自動 画像 回転す るか、 しない かを 変更で きます。 詳細は 9-22 ページの 自動 画像 回転を 参照 
してく ださい。 

自動 画像 回転の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1 

コピー キーを 押してく ださい。 

2 

原稿を セツ トして ください。 

3 

[応用/その他] — [自動 画像 回転] の 順に 押して 

ください。 

4 

[設定す る] を 押してく ださい。 自動 回転が 選択 
されます。 

5 

[〇 K] を 押してく ださい。 

6 

スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 

白黒 反転 

画像の 白と 黒を 反転して （逆にして） コピーで きます。 

白黒 反転の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1 

コ ピー キーを 押してく ださい。 

2 

原稿を セツ トして ください。 

3 

[応用/その他] — [白黒 反転] の 順に 押してく だ 
さい 。 

4 

[設定す る] を 押してく ださい。 白黒 反転が 選択 
されます。 

5 

[〇 K] を 押してく ださい。 

6 

スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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鏡像 

原稿を 鏡に 映した ように コピーで きます。 

鏡像の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1 

コピー キーを 押してく ださい。 

2 

原稿を セツ トして ください。 

3 

[応用/その他] — [鏡像] の 順に 押してく ださい。 

4 

[設定す る] を 押してく ださい。 鏡像が 選択され 
ます。 

5 

[〇 K] を 押してく ださい。 

6 

スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 

ジョ ブ 終了 通知 

ジョブが 終了す ると、 メールで 知らせる ことができます。 離れた 席に いても ジョブの 終了を 知る ことができ 
るた め、 終わる まで 本 機の 近くで 待機す る 必要が ありません。 

参考： あらかじめ パソコンで、 メールを 使用で きる ようにして ください。 詳細は、 2-23 ページの Command 
Center  RX について （メール 設定） を 参照して ください。 

メールを 送る 宛先は 1 件です。 

ジョブ 終了 通知の 例 


To: 

h_pttr@owl-net.  net 

Subject: 

1234  Job  end  report  mail 

Job  No.: 

000002 

Result: 

OK 

End  Time: 

Sun  10  Oct  2010 10:10:10 

File  Name: 

doc 27042005145608 

Job  Type: 

Copy 

1234 

[00:c0:ee:d0:01:14] 

ジョ ブ 終了 通知を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [応用/その他] — [ジョブ 終了 通知] の 順に 押し 

てくだ さい。 
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4  宛先を アドレス帳から 選択す る 場合は、 画面 左の 
[アドレス帳] を 押し、 次に 画面 下の [アドレス 
帳] を 押してく ださい。 アドレス帳 画面が 表示 さ 
れ るので、 通知 先を 選択し、 [0K] を 押してく だ 
さい 0 


参考： アド レス 帳で 宛先を 選択す る 手順は、 3-22 ペー 
ジの 宛先の 選び かた を 参照して く ださい。 


[詳細] を 押す と、 選択され ている 通知 先の 情報 
を 見る ことができます。 

通知 先を 直接 入力す る 場合は、 [アドレス 入力] 

を 押してく ださい。 [メール アドレス] を 押して、 
メール アドレスを 入力し、 [〇 K] を 押してく ださ 
い。 

5  [0K] を 押してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 コピーが 終了す ると、 通知 先に メールが 
送信され ます。 


文書 名 入力 

コピー ジョブに 名前を つける ことができます。 必要に応じて、 日時 や ジョブ 番号の 情報 も 付加で きます。 こ 
こで 指定した 名前、 日時、 ジョブ 番号を 使用して、 コピー ジョブの 履歴 や ステータスの 確認が できます。 

コ ピー ジョ ブに 名前を つけて コ ピーす る 操作 手順は、 次のと おり です。 


ピーで きます。 


1  コピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [応用/その他] — [文書 名 入力] の 順に 押してく 
ださい。 

4  [文書 名] を 押して、 コピー ジョブの 名前を 入力 
し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

コピー ジョブに 日時を 付加す る 場合は [日時] 

を、 ジョブ 番号を 付加す る 場合は [ジョブ 番号] 
を 押してく ださい。 付加され た 情報は 「付加 情 
報」 に 表示され ます。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 


6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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優先 印刷 


優先 印刷す ると、 現在 印刷 中の ジョブが 中断され、 優先的に コピーで きます。 優先 印刷が 終了す ると、 中断 
していた ジョブが 再開され ます。 


参考： 印刷 中の ジョブに 優先 印刷が 選択され ている 場合は 中断で きません。 


優先 印刷の 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [応用/その他] — [優先 印刷] の 順に 押してく だ 
さい 。 

4  [設定す る] を 押してく ださい。 優先 印刷が 選択 
されます。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 現在 印刷 中の 
ジョブが 中断され、 優先 印刷を 選択した ジョブの 
コピーが 開始され ます。 コピーが 終了す ると、 中 
断して いた ジョブの 印刷が 再開され ます。 


再 コピー 

再 コピーは、 コピー 終了後に 同じ コピーが 必要と なった ときに、 追加 印刷す る 機能です。 また、 機密 保持の 
ため、 再 コピー 選択 時に パスワードを 登録す る こと もで きます。 この場合、 印刷 時に 正しい パスワードを 入 
力 しないと 印刷で きません。 


重要： 再 コピーを 選択した ジョブは、 主 電源 スイッチを 切る と 消去され ます。 


オプションの セキュリティー キッ トが 導入され ている 環境では、 再 コピーで きません。 

ボックス 内に 保持で きる 再 コピー ジョブの 件数を 0 にして いると きは、 この 機能は 使用で きません (4-49 
ページの 再 コピー ジョ ブの 最大 保持 数 参照)。 

コピー 時、 常に 再 コピーさせる ことができます。 詳細は 9-27 ページの 再 コピーを 参照して ください。 

コピー ジョブに 文書 名を つけて おくと、 印刷 するとき に データの 判別が 容易になります （4-47 ページの 文書 
名 入力 参照)。 

再 コピーの 選択 

再 コピーを 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セッ トして ください。 

3  [応用/その他] — [再 コピー] の 順に 押してく だ 
さい 0 
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4  [設定す る] を 押してく ださい。 

パスワードを 登録す る 場合は、 [テンキー] を 押 
して、 パスワードを 4 桁の 数字で 入力して くださ 
い。 


重要： パスワードを 忘れる と 再 コピー 印刷で きな くな 
ります。 必要に応じて メモを 取る ようにして ください。 


5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ、 再 コピー ジョブと して 保存され ます。 


再コ ピーの 印刷 

再 コピー ジョブは、 文書 ボックスに 保存され ています。 7-16 ページの 再 コピーを 参照して、 再 コピー ジョブ 
を 印刷して ください。 

再 コピー ジョブの 最大 保持 数 

ボックス 内に 保持で きる 再 コピー ジョブの 最大 保持 数を 変更す る ことができます。 

再 コピー ジョ ブの 最大 保持 数を 変更す る 操作 手順は、 次のと おり です。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [文書 ボックス/外部 メモリー] — 「ジョブ ボック 
ス」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「再 コピー ジョブ 保持 数」 の [変更] を 押してく 
ださい。 

4  [  +  ]、 [一] で、 ジョブの 最大 保持 数を 入力して 
ください。 

テンキーで 入力す る こと もで きます。 

入力で きる 保持 数は 〇〜 50 です。 

参考：  0 を 入力す ると、 再 コピー 機能は 使用で きません。 


5  [〇 K] を 押してく ださい。 
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原稿 送り 装置 動作 

原稿 送り 装置で 原稿を 読み込む 場合の 動作を 設定し ます。 設定 項目 は 次の とおり です。 


詳細 

速度 優先 

読み込み 速度 優先の 設定に なり ます。 

画質 優先 

画質 優先の 設定に なり ます。 

参考： オプションの 原稿 送り 装置が 必要です。 

9-95 ページの 機密 文書 ガードで [設定す る] に 設定して いる 場合は、 使用で きません。 


原稿 送り 装置 動作の 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  コ ピー キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セッ トして ください。 

3  [応用/その他] — [原稿 送り 装置 動作] の 順に 押 

してく ださい。 

4  [速度 優先] または [画質 優先] を 押してく ださ 

い。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 コピーが 開始 さ 
れ ます。 
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次の 予約 

印刷 中に 次の コピーを 予約す る ことができます。 次の コピーを 予約す ると、 セットした 原稿を 読み込み、 現 
在の 印刷が 終了す ると 予約した コピーの 印刷を 開始し ます。 

予約 コピーは、 次の 予約 優先 （9-38 ページ 参照） の 設定 内容に よって 操作 方法が 異なります。 


次の 予約 優先が 「設定す る」 に 設定され ている 場合 


印刷 中の タッチ パネルには コピーの 初期 画面が 表示され ています。 


予約 コピーす る 原稿を セットし、 コピーの 必要な 
設定を 行って ください。 


2  スター ト キーを 押してく ださい。 


原稿の 読み込みが 開始され ます。 


現在の 印刷が 終了す ると、 予約した コピーの 印刷 
が 開始され ます。 


次の 予約 優先が 「設定し ない」 に 設定され ている 場合 


印刷 中の タッチ パネルには コピー 中の 画面が 表示され ています。 

1 [次の 予約] を 押してく ださい。 
コピーの 初期 画面が 表示 されます。 


2  予約 コピーす る 原稿を セットし、 コピーの 必要な 
設定を 行って ください。 

3  スター トキ ー を 押してく ださい。 


原稿の 読み込みが 開始され ます。 


現在の 印刷が 終了す ると、 予約した コピーの 印刷 
が 開始され ます。 
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割り込み コピー 

印刷 中の ジョブを 一時 中断 させて、 緊急の コピーを 先に 行う ことができます。 
割り込み コピーが 終了す ると、 中断して いた 印刷が 再開され ます。 


参考： 割り込み コピー モード 中、 60 秒 間 操作 しないと 自動的に 割り込み コピーが 解除され、 中断して いた 印 
刷を 再開し ます。 

割り込み コピーが 解除され るまでの 時間は 変更す る ことができます。 必要に応じて 変更して ください。 詳し 
くは、 9-70 ページの 割り 込み 解除 時間 を 参照して く ださい。 


割り 込み キーを 押してく ださい。 
印刷 中の ジョ ブが 一時 中断し ます。 


2  割り込み コピーす る 原稿を セットし、 コピーの 必 
要な 設定を 行って ください。 


3  スター ト キーを 押してく ださい。 


割り込み コピーが 開始され ます。 

4  割 り 込み コ ピーが 終了 したら、 割り 込み キーを 押 
してく ださい。 


中断して いた 印刷が 再開され ます。 
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5  プリ ン ター 機能 


この 章では、 プリンター 機能に ついて 説明し ます。 

文書 ボックスの 使い方に ついては 7 章の 文書 ボックスを 参照して ください。 

•  パソコンから 印刷す る ...5-2 

•  ジョブ ボックスの 使い かた ...5-6 
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パソコンから 印刷す る 

パソコンで 作成した 文書を 本 機で 印刷す る 方法です。 


参考： パソコンで 作成した 文書を 本 機で 印刷す るには、 DVD  (Product  Library) を 使って、 パソコンに プリ 
ン ター ド ライバーを イ ンス トールす る 必要が あり ます。 


1  アプリケーション ソフトを 使って、 文書を 作成し 
てくだ さい。 

2  ファイルを クリックし、 印刷を 選んで ください。 
印刷 ダイアログ ボックスが 表示され ます。 

3  名前の ▼ボタンを クリ ック し、 リス トから 本 機を 
選んで ください。 

4  印刷 部数を 入力 してく ださい。 999 部まで 入力で 
きます。 

文書が 複数 ページの ときは、 部 単位で 印刷を 選択 
すると、 ページ 番号 順に 一部ず つ 印刷で きます。 

5  プロパティ ボタンを クリックして ください。 プロ 
パティ ダイ ア ログ ボックス が 表示され ます。 


6  基本 設定 タブを 選択し、 原稿 サイズ ボタンを ク 
リック して 原稿 サイ ズを 選択して く ださい。 

厚紙の ような 特殊 紙に 印刷 するとき は、 用紙 種類 
メニューを クリックし、 用紙 種類を 選択して くだ 
さい 。 

7  給 紙 元を クリックし、 給 紙 元を 選択して くださ 

い。 


参考： 自動 選択を 選択して いる 場合、 最適な サイズと 
種類の 用紙が 入って いる 給 紙 元から 用紙が 給 紙され ま 
す。 封筒 や 厚紙な どの 特殊 紙に 印刷 するとき は、 手 差 
し トレイに 置いて、 給 紙 元から 手差し トレイを 選択し 
てくだ さい。 


8  文書の 向きに 合うよう に、 印刷の 向きを 縦 または 
横に 設定して ください。 180° 回転を 選択す ると、 
文書が 180 度 回転し ます。 

9  OK ボタンを クリ ック して、 印刷 ダイアログ ボッ 
クスに 戻って ください。 

10  OK ボタンを クリックして ください。 印刷を 開始 
します。 
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プリ ン ター ドライバーの 印刷 設定 画面に ついて 

プリンター ドライバーの 印刷 設定 画面では、 印刷に 関する さまざまな 設定が できます。 詳しくは、 DVD 収録 
の プリ ン ター ドライバー 操作 手順 書を 参照して ください。 
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No.  説明 

1  簡単 設定 タブ 

よく 使う 機能を 簡単に 設定で きる アイコンが 用意され ています。 アイコンを クリ ック する ごとに 印刷 結果と 
同様の イメージに 切り替わり、 設定が 反映され ます。 


簡単 設定 I 基本 設定 |  '"レイ アウ ト 1 仕上け I 印刷 品質 1 表紙/含 紙 r ジョブ 保存 r 拡張 棵 能！ 


基本 設定 タブ 

よく 使う 基本的な 機能が まとめられた タブです。 用紙の サイズ や排紙 先、 両面 印刷の 設定が できます。 

レイ アウ ト タブ 

ブックレット 印刷、 ページ 集約、 ポスター 印刷、 変 倍な ど さまざまな レイアウトで 印刷す るた めの 設定が で 
きます。 


仕上げ タブ 

とじ 方向 や ステ ー プルな ど、 印刷した 用紙の 仕上げに 関する 設定が できます。 


印刷 品質 タブ 

印刷 結果の 品質に 関する 設定が できます。 


表紙/合 紙 タブ 

印刷 ジョブ 用に 表紙 や 合 紙を 作成したり、 OHP フィルムの 間に合 紙を 挿入で きます。 

ジョブ 保存 タブ 

印刷 データを パソコンから 本 機に 保存す るた めの 設定が できます。 定期的に 使う 文書な どを 本 機に 保存して 
おくと 簡単に 印刷で きる ので 便利です。 保存した 文書は 本 機の 操作で 印刷す るた め、 見られたくない 文書を 
印刷す る 際な どに も 便利です。 


拡張 機能 タブ 

印刷 データに テキスト ページ や ウォー ター マーク （すかし 文字） を 付加す るた めの 設定が できます。 

2  プロ ファイル 設定 

プリ ン ター ドライバーの 設定 内容を プロ ファイル として 保存で きます。 保存した プロ ファイルは いつでも 呼 
び 出す ことができ るので、 よく 使用す る 設定を 保存して おく と 便利です。 

3  標準に 戻す 

クリック すると 設定 内容を 初期値 に 戻す こと がで きます。 
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プリ ン ター ドライバーの ヘルプの 見 かた 


プリンター ドライバーには ヘルプが 用意され ています。 印刷 設定 項目に ついて 知りたい ときは、 プリンター 
ドライバーの 印刷 設定 画面を 表示し、 次の 方法で ヘルプを 表示す る ことができます。 


m  Kyocera  TASKalfa  KX の プロパティ 


簡単 設定 基本 設定 1 レイアウト 仕上げ 印刷 品 宵 表紙/合 紙 ジョブ 保存 


J01 

]— E5 【探 能 


印刷の 向ぎ 


L 邹 単位 印刷  j 


^  _  I 

両面 印刷  ページ 集約  ii?rA 


I 橋 準に 戻す (R)  | 


汶 KyOHER 日 I 加? 偏 定… 


匚  0K  ]  ン to レ 


1  設定 画面 右上の？ ボタンを クリックし、 続けて 知 
りたい 設定 項目を クリ ック する。 

2  知り たい 設定 項目を クリック した 後 キーボードの 
[F1] キーを 押す。 
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長 尺 印刷に ついて 

長さ 470.1 mm 以上 （18.51’’ 以上)、 最大 1220.0 mm  (48”） までの 用紙 サイズを 指定して 印刷す ると、 長 尺 印 
刷と して 扱われます。 この場合、 印刷を 実行す ると、 本 機の 操作 パネルに メッセージが 表示され るので、 手 
差し トレイに 用紙を セットし、 落ちない ように 支えた まま [継続] を 押してく ださい。 [キャンセル] を 押す 
と 印刷は 中止され ます。 


参考： プリンター ドライバーの rpDLj 設定を KPDL で ご 使用の 場合は、 長さを 470.5 mm 以上 （18.53’’ 以 
上） に 設定す ると、 長 尺 印刷と して 扱われます。 


重要： メール ボックス （オプション） など、 長 尺 用紙の 排紙 先と して 指定で きない トレイを プリンター ドラ 
イ バーで 選択して いる 場合は、 自動的に 排紙 可能な トレイ に 変更され ます。 

164g/m2 以上の 用紙に 印刷す る 場合は、 あらかじめ システムメニューで 用紙 種類を カスタム 登録し、 プリン 
ター ドライバーの 「用紙 種類」 で 選択して 印刷を 行って ください。 （2-39 ページの 手差し ト レイの 用紙 サイ 

ズと 用紙 種類の 設定 （手差し 設定)、 9-7 ページの 手差しの 用紙 サイズと 用紙 種類 （手差し 設定） 参照)。 


複数 枚 印刷す る 際は、 1 枚 印刷す る ごとに 用紙を セツ トして 操作 パネルの [継続] を 押してく ださい。 


[継続] を 押した 後は、 用紙が 正しく 給 紙され るよう に、 用紙を 両 
手で 支えて ください。 


排 紙が 始まったら 、トレイ から 落ち ないよう に 用紙を 受けて く ださ 
い。 内部 トレイに 排 紙され る 場合は、 ストッパーを 立てないで くだ 
さい 0 
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ジョ ブ ボックスの 使い かた 

ジョブ ボックスとは、 印刷 データを 本 機の ハードディスクに 保存し、 必要な ときに 本 機の 操作 パネルから 印 
刷で きる 機能です。 

プライべ 一 ト プリン ト 

プライベート プリン トには、 パソコンから 送られて きた 印刷 データが 登録され ます。 

プライベート プリン トは、 操作 パネルを 押す まで ジョブが 印刷され ないよう 指定す る ことができます。 アブ 
リ ケー ショ ン ソフトウェアから 送信 するとき、 プリ ン ター ドライバーで 4 桁の アクセス コー ドを 指定して く 
ださい。 ジョブは 機密性を 確保す るた め、 操作 パネルで アクセス コードを 入力す る ことによって 印刷され ま 
す。 印刷と 同時に、 または 主 電源 スイッチを 切った とき、 データは 消去され ます。 

パソコン 側の 印刷 操作の 詳細は、 プリ ン ター ドライバー 操作 手順 書を 参照して ください。 

プライベート プリン トの 操作 手順の 詳細は、 7-12 ページの プライべ 一 ト プリン ト/ジョブ 保留を 参照して く 
ださい。 

試し 刷り 後 保留 ボックス 

試し 刷り 後 保留 ボ ッ クスには、 パソコンから 送られて きた 印刷 データ が 登録 されます。 

試し 刷り 後 保留は、 複数 部数 印刷す る 際に、 1 部 だけ 印刷して 残りの 印刷を 保留す る 機能です。 パソコン か 
ら 試し 刷り 後 保留を 有効に して 文書を 印刷す ると、 1 部 だけ 印刷して 印刷 データが ここに 保存され ます。 残 
り 部数は、 タッチ パネルの 操作で 印刷す る ことができます。 部数を 変更す る こと もで きます。 

パソコン 側の 印刷 操作の 詳細は、 プリ ン ター ドライバー 操作 手順 書を 参照して ください。 

試し 刷り 後 保留 ボックス について 詳しくは、 7-14 ページの クイック コピー/試し 刷り 後 保留を 参照して くだ 
さい 。 

一時 保存 文書の 自動 消去の 設定 

ジョブ ボックスの プライベート プリン ト、 試し 刷り 後 印刷の 一時 保存 文書を、 保存した 一定 時間 後に 自動的 
に 消去す るよう に 設定す る こ とがで きます。 


参考： この 設定は、 設定 後に 保存した 文書に 有効です。 

この 設定に 関わらず、 主 電源 スイッチを 切る と 一時 保存 文書は 消去され ます。 


一時 保存 文書の 自動 消去の 操作 手順の 詳細は、 7-17 ページの 一時 保存 文書の 自動 消去を 参照して ください。 

ジョブ 保留 

ジョブ 保留は、 ジョブ 拡張 機能 オプションの 1 つで、 印刷 ジョブを 後で 再度 印刷で きる ように ハード デ イス 
クに 恒久的に 保存で きます。 また、 アクセス コードを 使用して ジョブが 不正に 印刷され るのを 防ぐ オプ ショ 
ンも 用意され ています。 

ジョブ 保留は、 プリンターの 電源を 落として 再び 電源を入れた 場合で も 印刷 可能な ため、 いつでも 印刷を 行 
う 必要の ある ジョブに 便利 です。 

必要に応じて、 4 桁の アクセス コードを ジョブ 保留 ジョブに 設定して、 誰に も 見られな いように ジョブを 印 
刷したり、 許可され た ユーザー だけに 印刷を 制限す る ことができます。 アクセス コードを 設定す ると、 ユー 
ザ ーが プリ ン ターの 操作 パネル か ら コード を 入力す るまで、 ジョ ブは 印刷され ません。 

パソコン 側の 印刷 操作の 詳細は、 プリ ン ター ドライバー 操作 手順 書を 参照して ください。 
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6  送信機 能 


この 章では、 原稿を 送信す る 際に 利用で きる 機能に ついて 説明し ます。 

•  原稿 サイズ... 6-2 

•  送信 サイズ... 6-4 

•  縮小/ 拡大 ...6-5 

•  センター 移動... 6-6 

•  原稿 サイズ 混載... 6-7 

•  両面/見開き 原稿... 6-10 

•  原稿 セッ ト 向き ...6-11 

•  ファイル 形式... 6-12 

•  ファイル 分割... 6-13 

•  PDF 暗号化 機能 ...6-14 

•  原稿の 画質 ...6-16 
• 濃度 ...6-17 

•  読み込み 解像度... 6-18 

•  シャープ ネス... 6-19 

•  地色 調整 ...6-20 

•  カラー 選択... 6-20 

•  連続 読み込み ...6-21 

•  う ら 写り 防止... 6-22 

•  枠 消し... 6-23 

•  文書 名 入力 ...6-25 

•  メール 件名/本文... 6-26 

•  WSD スキ ャン... 6-27 

•  TWAIN を 使つ た 読み込み 方法 ...6-29 

•  ジョブ 終了 通知 ...6-32 

•  送信 控え 印刷... 6-33 

•  送信 控え 保存 ...6-33 

•  FTP 暗号 送信 ...6-34 

•  文字 スタンプ... 6-35 

•  連番 スタンプ... 6-36 

•  カラー 方式... 6-37 

•  カラー プロ ファイル について ...6-37 

•  FMU  Connection を 使つ た 読み込み 方法 ...6-38 
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送信機 能 


原稿 サイズ 

原稿の 読み込み サイズを 選択し ます。 不定 形 サイズの 原稿を 使用す る 場合は、 必ず 原稿 サイズを 選択して く 
ださい。 

サイズは 次のと おりです。 


項目 

詳細 

サイズ 

定形 サイズ 1 

自動 検 知、 および 定形 サイズ か 
ら 選択し ます。 

自動、 A3、 A4-R、 A4、 A5-R、 A5、 

A6-R、 B4、 B5-R、 B5、 B6-R、 B6、 

216  X  340mm 

定形 サイズ 2 

定形 サイズ 1 以外の 定形 サイズ 
から 選択し ます。 

Ledger、 Letter-R,  Letter、 Legal、 
Statement-R、 Statement、 11  X 15", 

OficioII、 Folio、 8K、 16K-R、 16K 

その他 

はがき、 カスタム 原稿 サイズ” 
から 選択し ます。 

はがき、 往復は がき、 カスタム 1 〜 4 

サイ ズ 入力 

定形 サイズ 1、 2 に 表示され て 
いない サイズを 入力し ます。*2 

センチ 

たて ：  50 〜 297  mm  (1 mm 単位)、 

よこ ：  50 〜 432  mm  (1 mm 単位） 

インチ 

たて：  2.00 〜 11.6 9”  (0.01’’ 単位)、 

よこ：  2.00 〜 17.00"  (0.01" 単位） 

*1 カスタム 原稿 サイズ （カスタム 1 〜 4) の 登録 方法は、 9-5 ページの カスタム 原稿 サイズ 登 
録を 参照して ください。 

*2 入力 単位は、 システムメニューで 切り替える ことができます。 

9-12 ページの 入力 長さの 単位を 参照して ください。 


原稿 サイ ズを 選択して 送信す る 操作 手順は、 次のと おり です。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 


3  [原稿/送信 形式]— [原稿 サイズ] の 順に 押して 

ください。 


4  [定形 サイズ 1]、 [定形 サイズ 2]、 [その他]、 ま 
たは [サイズ 入力] を 押して、 原稿 サイズを 選択 
してく ださい。 
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[サイズ 入力] を 選択した 場合は、 [+] または 
[一] を 押して、 「X」 （よこ） と 「Y」 （たて） の 
サイズを 設定して ください。 [テンキー] を 押す 
と テンキーで 入力す る こ とがで きます。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 


6  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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送信 サイズ 

送信 サイズ （送信す る 画像の サイズ） を 選択し ます。 
サイズは 次のと おりです。 


項目 

詳細 

サイズ 

定形 サイズ 1 

原稿 サイズと 同じ、 または 定 
形 サイズから 選択し ます。 

原稿と 同じ サイズ、 A3、 A4、 A5、 A6、 

B4、 B5、 B6、 216  X  340mm 

定形 サイズ 2 

定形 サイズ 1 以外の 定形 サイ 
ズ から 選択し ます。 

Ledger、 Letter、 Legal、 Statement、 

11  X15'\  OficioII、 Folio、 8K、 16K 

その他 

はがきから 選択し ます。 

はがき、 往復は がき 

原稿 サイズ、 送信 サイズ、 縮小/拡大の 関係に ついて 

原稿 サイズ （6-2 ページ)、 送信 サイズ、 縮小/拡大 （6-5 ページ） は 関連が あります。 次の 表を 参考に してく 
ださい。 


原稿 サイズと 送信したい サイズが 

原稿 サイズ （6-2 ページ） 

必要に応じて 設定 

必要に応じて 設定 

送信 サイズ 

[原稿 サイズと 同じ] を 選択 

送信したい サイズを 選択 

縮小/拡大 （6-5 ページ） 

[100%] (または [自動]) 

を 選択 

[自動] を 選択 

参考： 原稿 サイズと 異なる 送信 サイズを 選択し、 縮小/拡大を [100%] にす ると、 画像は 等 倍で 送信され ま 
す （縮小/拡大は 行われません)。 


送信 サイ ズを 選択して 送信す る 操作 手順は、 次のと おり です。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 


3  [原稿/送信 形式] — [送信 サイズ] の 順に 押して 

ください。 


4  [定形 サイズ 1]、 [定形 サイズ 2] または [その 

他] を 押して、 送信 サイズを 選択して ください。 

5  [OK] を 押してく ださい。 


6  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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縮小/ 拡大 

送信 サイズに 合わせて、 原稿を 自動で 縮小/拡大して 読み込む ことができます。 
選択で きる 項目は 次のと おり です。 


詳細 

100% 

縮小/拡大 されません （等 倍で 読み込まれます)。 

自動 

設定した 送信 サイズに 合わせて、 自動で 縮小/拡大 されます。 

参考： 縮小/拡大 する 場合は、 6-4 ページの 送信 サイズを 参照して、 送信 サイズを 選択して ください。 

原稿 サイズと 送信 サイズの 組み合わせに よっては、 画像が 用紙の 端に 配置され ます。 上下 左右の 中央に 配置 
する には、 6-6 ページの センター 移動を 参照して、 センター 移動 設定を 行って ください。 


送信 サイズに 合わせて、 原稿を 縮小/拡大 する 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  送信 サイ ズを 選択して く ださい。 

4  [応用/その他] — [縮小/拡大] の 順に 押してく だ 
さい 0 


5  [100%] または [自動] を 押してく ださい。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 


7  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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センター 移動 

原稿 サイズと 送信 サイズを 指定して スキャンした 場合、 サイズに よっては、 用紙の 下側 または 左右 どちら か 
に 余白が できます。 センター 移動す ると、 この 余白が 上下 左右 均等になる ように 画像を 配置す る ことができ 
ます。 


センタ ー 移動 して 送信す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [応用/その他] — [センター 移動] の 順に 押して 

ください。 

4  [設定す る] を 押してく ださい。 センター 移動を 
行います。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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原稿 サイズ 混載 

オプションの 原稿 送り 装置を 使用す ると、 サイズの 異なる 原稿を まとめて セットし、 送信で きます。 この 方 
法で 原稿 送り 装置に セッ トで きる 枚数は、 最大 30 枚です。 

原稿 幅が 同じ 場合 

原稿 幅が 同じ 場合、 セッ トで きる 原稿の 組み合わせは 次のと おりです。 


♦  B4 と  B5 


♦  A3 と  A4  (Ledger  と  Letter) 


♦  A4-R  と  Folio  (Legal  と  Letter-R) 


6-7 


送信機 能 


原稿 幅が 違う 場合 

幅の 違う 原稿を まとめて セツ トする ことができます。 セツ トで きる 原稿の 組み合わせは 次のと おりです。 


参考： A4-R、 B5-R、 Folio の 組み合わせで 原稿 サイズ 混載を 行う 場合は、 システムメニュー 4 共通 設定 4 
原稿/用紙 設定— 原稿 自動 検 知の 「Folio」 を [検 知す る] にして ください。 詳しくは、 9-10 ページの 原稿 自 
動検 知を 参照して ください。 


♦  A3、 B4、 A4、 B5 


♦  B4、 A4-R、 B5 


n 

{ 

" 1  1 — 1  ^ 

B5 

A4-R 

B4 

=• 

Izf  | 

= 

* 

B4 

A4-R 

B5 

♦  A4-R、 B5-R、 Folio 
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サイズの 異なる 原稿を まとめて 送信す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿 送り 装置に 原稿を 置いて く ださい。 

重要： 幅の 違う 原稿を セット するとき は、 奥 側の 原稿 
幅 ガイドに 合わせて、 原稿の 左側と 奥 側の 2 辺を 揃え 
て セットして ください。 原稿の セットが 不揃い だと、 
正しく 読み取れな いこと や、 斜め 給 紙、 原稿が つまる 
原因と なります。 


3  [原稿/送信 形式]— [原稿 サイズ 混載] の 順に 押 

してく ださい。 


4  原稿の 組み合わせを、 [同じ 幅] または [違う 幅] 
から 選択して ください。 

5  [0K] を 押してく ださい。 


6  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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両面/見開き 原稿 

原稿に 合わせて、 原稿の 種類と とじ 方向を 選択し ます。 
原稿の 種類と とじ 方向は、 次のと おりです。 


原 稿 

種類 

とじ 方向 

片面の シー ト 原稿 

片面 原稿 

— 

両面の シー ト 原稿 

両面 原稿” 

左/右と じ、 上と じ 

雑誌 や 本な どの 見開きの 原稿 

見開き 原稿 

左と じ、 右と じ 

*1 オプションの 原稿 送り 装置 （原稿 送り 装置 （両面 同時 読み込み） の 場合は、 拡張 メモリが 必 
要です。） を 導入 時の み。 


原稿 種類と と じ 方向を 選択して 送信す る 操作 手順は、 


次のと おりです。 

1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セッ トして ください。 

3  [原稿/送信 形式]— [両面/見開き 原稿] の 順に 押 

してく ださい。 

4  [片面]、 [両面]、 または [見開き] を 押してく だ 
さい 。 

5  [両面] を 選択した 場合は、 とじ 方向を 選択し、 
[原稿 セット 向き] を 押して 原稿 セット 向きを 選 
択 してく ださい。 

[見開き] を 選択した 場合は、 とじ 方向を 選択し 
てくだ さい。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 


7  送信 先を 指定し、 スター ト キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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原稿 セツ ト 向き 

文書を 正しく 読める 向きに 送信す るた め、 原稿の 上部の 向きを 指示し ます。 次の 機能を 使用す る 場合は、 原 
稿の セツ ト 向きを 選択して ください。 

•  両面/見開き 原稿 

•  枠 消し 


参考： システムメニューの 原稿 セット 向きの 確認 （9-16 ページ） を [設定す る] に 設定して いる 場合は、 上 
記 機能を 設定す ると 原稿 セット 向きの 選択 画面が 表示 されます。 


原稿 ガラスに 原稿を セツ トする 場合 


A 三 


原 手 局 


：：：： A 

— 

[奥] 


[左] 


オプションの 原稿 送り 装置に 原稿を セツ トする 場合 


原稿 セツ ト 向きを 選択して 送信す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 


3  [原稿/送信 形式]— [原稿 セット 向き] の 順に 押 

してく ださい。 


4  原稿の セット 向きを、 [上辺を 奥向き] または 
[上辺を 左向き] から 選択して ください。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 


6  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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フ ァイ ル 形式 

送信す る 画像の ファ イ ル 形式を 選択し ます。 
ファイル 形式と その 内容は、 次のと おりです。 


画質の 調整 範囲 

カ ラー モ- 

PDF*1 

1 低 画質 （高圧縮）〜 

5 高 画質 （低圧 縮） 

自動 カラ ー （カラ ー /グレ ー )、 自動 力 
ラー （カラー/白黒)、 フル カラー、 グ 
レース ケール、 白黒 

TIFF 

1 低 画質 （高圧縮）〜 

5 高 画質 （低圧 縮） 

自動 カラ ー （カラ ー /グレ ー )、 自動 力 
ラー （カラー/白黒)、 フル カラー、 グ 
レース ケール、 白黒 

JPEG 

1 低 画質 （高圧縮）〜 

5 高 画質 （低圧 縮） 

自動 カラー （カラー/グレー）、 フル カ 
ラー、 グレース ケール 

XPS 

1 低 画質 （高圧縮）〜 

5 高 画質 （低圧 縮） 

自動 カラ ー （カラ ー /グレ ー )、 自動 力 
ラー （カラー/白黒)、 フル カラー、 グ 
レース ケール、 白黒 

高圧縮 PDF  ” 

圧縮率 優先〜 

画質 優先 

自動 カラー （カラー/グレー)、 自動 力 
ラー （カラー/白黒)、 フル カラー、 グ 
レース ケール 

*1 ファイル 形式を [PDF/A-1a] または [PDF/A-1b] に 設定で きます。 


参考： 画質は 高圧縮 PDF が 選択され ている 場合は、 無効になります。 

PDF 暗号化 機能を 使用す る こ とがで きます。 詳細は、 6-14 ページの PDF 暗号化 機能を 参照して ください。 


ファイル 形式を 選択して 送信す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [原稿/送信 形式] — [ファイル 形式] の 順に 押し 

てくだ さい。 

4  ファイル 形式を [PDF]、 [TIFF]、 [JPEG]、 
[XPS] または [高圧縮 PDF] から 選択して くだ 
さい 。 

読み込み 時の カラー モードを、 グレース ケール ま 
たは フル カラーに 選択して いる 場合は、 画質を 設 
定 してく ださい。 

[PDF] または [高圧縮 PDF] を 選択した 場合 
は、 暗号化 や PDF/A の 設定を 行う ことができ ま 
す 0 


参考： 暗号化が 設定され ている 場合は、 PDF/A の 設定 
を 行う ことができません。 


5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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フ ァイ ル 分割 

読み込んだ 原稿 データを ページ ごとに 分割して 複数の ファイルを 作成し、 送信で きます。 
ファ イ ル 分割 して 送信す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セッ トして ください。 

3  [原稿/送信 形式]— [ファイル 分割] の 順に 押し 

てくだ さい。 

4  [ページ ごと] を 押してく ださい。 ファイル 分割 
が 設定され ます。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 読み込んだ 原稿は、 1 ページず つの ファイル 
に 分割され て 送信され ます。 


参考： ファイル 名の 最後には、 「xxx_001.pdf、 
xxx  002. pdf J のよう な 3 桁の 通し番号が 付きます。 
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PDF 暗号化 機能 

ファイル 形式で PDF または 高圧縮 PDF を 選択した 場合、 パスワード による セキュリティーを 使用し、 PDF 
の 表示、 印刷 および 編集に 対して、 制限を 追加す る ことができます。 


制限で きる 項目は 次のと おり です。 


項目 

値 

詳細 

互換性の ある 形式 

Acrobat  3.0 および それ 以降、 
Acrobat  5.0 および それ 以降 

PDF ファイルと 互換性の ある 
バージョンを 選択して ください。 

文書を 開く パスワード 

設定し ない、 設定す る 

PDF ファイルを 開く ための パス 
ワードを 入力して ください。 

文書 編集/印刷の パスワード 

設定し ない、 設定す る 

PDF ファイルを 編集す るた めの 
パス ワード を 入力して く ださい。 

文書 編集/ 印刷の パスワードを 
入力す ると、 具体的な 操作の 制 
限が できます。 

PDF を 送信 するとき、 PDF 暗号化す る 操作 手順は、 


[原稿/送信 形式]— [ファイル 形式]— [PDF] 
または [高圧縮 PDF] — [暗号化] の 順に 押して 

ください。 

「互換性の ある 形式」 の [V] を 押して、 

[Acrobat  3.0 および それ 以降] または 
[Acrobat  5.0 および それ 以降] を 選択して くださ 
い 。 

PDF ファイルを 開く ための パ スワ ー ドを 入力す る 
場合は、 「文書を 開く パスワード」 で [設定す る] 
を 選択して ください。 

[パ スワー ド] を 押して、 パスワード （最高 256 文 
字まで） を 入力し、 [〇 K] を 押してく ださい。 


次のと おりです。 

1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3 

4 


参考： 文字の 入力 方法は、 付録- 9 ページの 文字の 入 
力 方法を 参照して ください。 


7  [確認] を 押して、 確認の ため、 もう 一度 同じ パ 
スワードを 入力し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

8  PDF ファイルを 編集す るた めの パ スワ ー ドを 入力 
する 場合は、 「文書 編集/印刷の パスワード」 で 
[設定す る] を 選択して ください。 

9  「文書を 開く パスワード」 の 入力と 同様に、 PDF 
ファイルを 変更す るた めの パ スワ ー ドを 入力して 
ください。 

10  [詳細] を 押してく ださい。 
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11 PDF ファイルの 操作を 制限し ます。 「印刷を 許可」 
の [V] を 押して、 項目 （制限の 内容） を 選択し 
てくだ さい。 表示され る 項目は、 手順 4 の 「互換 
性の ある 形式」 で 選択した Acrobat の バージョン 
により 異なります。 


設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

許可し ない 

PDF フ ァイ ルが 印刷で きな くなります。 

許可す る （低 解像度の み)” 

PDF ファイルを 低 解像度で のみ 印刷で きます。 

許可す る 

PDF ファイルを 本来の 解像度で 印刷で きます。 

*1 「互換性の ある 形式」 で [Acrobat  5.0 および それ 以降] を 選択した 場合に 表示され ます。 

12  「変更を 許可」 の [V] を 押して、 項目 （制限の 
内容） を 選択して ください。 表示され る 項目は、 
手順 4 の 「互換性の ある 形式」 で 選択した 
Acrobat の バージョン により 異なります。 


設定 項目は 次のと おりです。 


詳細 

許可し ない 

PDF ファイルが 変更で きなくなります。 

ページの 揷 入、 削除、 回転*1 

PDF ファイルの ページの 揷 入、 ページの 削除、 および ペー 
ジの 回転の みがで きます。 

注釈の 追加 

注釈の 追加 のみでき ます。 

ページの 抽出を 除く ページ レイ ア 
ウ トの 変更*2 

PDF ファイルの ページを 抽出す る 以外の、 ページ レイ アウ 
卜の 変更が できます。 

ページの 抽出を 除く 全ての 操作 

PDF ファイルの ページを 抽出す る 以外の、 すべての 操作が 
できます。 

*1 「互換性の ある 形式」 で [Acrobat  5.0 および それ 以降] を 選択した 場合に 表示され ます。 
*2  「互換性の ある 形式」 で [Acrobat  3.0 および それ 以降] を 選択した 場合に 表示され ます。 


13 「画像 及び、 その他の 内容の コピー」 から、 [無効 
にす る] または [有効に する] を 選択して くださ 
い。 

設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

無効に する 

PDF ファイル 上の テキス トやオ ブジェク トの コピーを 禁止し ます。 

有効に する 

PDF ファイル 上の テキス トやオ ブジェク トが コピーで きます。 
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14  [OK] を 3 回 押して、 「原稿/送信 形式」 画面に 
戻って ください。 

15 送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 


原稿の 画質 

原稿の 種類に 合わせて、 画質を 選択す る ことができます。 
画質の 種類は 次のと おり です。 


項目 

詳細 

文字 + 写真 

文字と 写真が 混在す る 原稿に 適して います。 

写真 

カメラで 撮った 写真な どの 原稿に 適して います。 

文字” 

えんぴつ や 細 線を くっきりと 再現し ます。 

*1 「OCR 用」 の 設定が できます。 [設定す る] を 選択す ると、 OCR 処理に 適した 画像で 読み込み 
ます。 カラー 選択 （送信/保存） で、 白黒 選択 時の み 利用で きます。 

画質を 選択して 送信す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 


3  [カラー/ 画質] — [原稿の 画質] の 順に 押してく 
ださい。 


4  画質を 選択して ください。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 


6  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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濃度 


原稿の 読み取り 濃度を 調整して 送信で きます。 

設定 項目は 13 段階に 設定で きます。 

濃度を 調整して 送信す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [カラー/ 画質] — [濃度] の 順に 押してく ださ 

い。 


4  [-3] 〜 [+3] (うすく〜 こく） を 押して、 濃度を 
調整して ください。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 


6  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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読み込み 解像度 


原稿を どの 程度 細かく 読み込む かを 選択す る ことができます。 細かく 読み込む ほど （数値が 大きい ほど） 画 
質は 向上し ますが、 ファイル サイズ （ファイル 容量） が 大きくな り、 読み込み 時間と 送信 時間 も 長くな り ま 
す。 選択で きる 解像度は、 200X  100dpi  ノーマル、 200  X  200dpi ファイン、 200  X  400dpi スーパー ファイン、 
300 X 300dpi、 400 X 400dpi ウル トラフ アイン または 600 X 600dpi です。 


読み込み 解像度を 選択して 送信す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  送信 キーを 押してく ださい。 


2  原稿を セットし ます。 


3  [カラー/画質] — [読み込み 解像度] の 順に 押し 

てくだ さい。 


4  解像度を 選択して ください。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 


6  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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シャープ ネス 

画像の 輪郭の 強弱を 選択で きます。 
設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

全体 

強く 

画像の 輪郭を 強調し ます。 

弱く 

画像の 輪郭を ぼかします。 モアレ （印刷され た 写真を 読み取る ときに でき 
るし ま 模様） を 弱める ことができます。 

文字/細 線 

標準 

文字 や 細 線を 鮮明に します。 

強く 

文字 や 細 線 以外は 強調 されません。 

シャープ ネスを 設定して 送信す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  送信 キーを 押してく ださい。 


2  原稿を セツ トして ください。 

3  [カラー/画質] — [シャープ ネス] の 順に 押して 

ください。 

4  [全体] または [文字/細 線] を 押してく ださい。 

5  [全体] を 選択した 場合は、 [-3] 〜 [+3] (弱く 

〜 強く） を 押して、 シャープ ネスを 調整して くだ 
さい 。 

[文字/細 線] を 選択した 場合は、 [0] 〜 [3] 
(標準〜 強く） を 押して、 シャープ ネスを 調整し 
てくだ さい。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 

7  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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地色 調整 

新聞紙な ど 地色の 濃い 原稿の 地色を とり 除きます。 数値が 小さい ほど 地色が うすくなります。 地色が 気にな 
る 場合、 [自動] を 選択して ください。 [自動] を 選択しても 地色が とり 除かれない 場合は、 [手動] を 選択し、 
地色の 濃度を 調整して く ださい。 

地色 調整を 設定して 送信す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [カラー/画質] — [地色 調整] の 順に 押してく だ 
さい 。 

4  [自動] または [手動] を 押してく ださい。 

5  [手動] を 選択した 場合は、 [1] 〜 [5] (うすく 
〜 こく） の キーを 押して、 地色の 濃度を 調整して 
ください。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 


7  送信 先を 指定し、 スター ト キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 


カラー 選択 


読み込み 時の カラー モードを 選択し 送信で きます。 自動 カラー （カラー/グレー）、 自動 カラー （カラー/白 
黒)、 フル カラー、 グレース ケール、 または 白黒が 選択で きます。 

カラー モード を 選択して 送信す る 操作 手順は、 次のと おり です。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [カラー/画質] — [カラー 選択] の 順に 押してく 
ださい。 

4  読み込む カラー モード を 選択して く ださい。 

5  [0K] を 押してく ださい。 


6  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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連続 読み込み 

原稿の 枚数が 多く 原稿 送り 装置に 一度に セットで きないと きに、 数回に 分けて 読み込んだ 後、 一括 送信で き 
ます。 この 方法では、 [読み込み 終了] を 押す まで、 原稿を 読み込み 続けます。 

読み込みの 途中で、 次の 項目を 変更で きます。 

•  原稿 サイズ 

•  原稿の セット 向き 

•  両面/見開き 原稿 

•  濃度 

•  原稿の 画質 

•  読み込み 解像度 

•  カラー 選択 

•  送信 サイズ 

•  縮小/拡大 

•  枠 消し 

•  うら 写り 防止 

•  ファクス 送信 解像度 （詳しくは、 ファクス キットの 使用 説明書を 参照して ください。） 


連続 読み込みを して 送信す る 操作 手順は、 次のと おり です。 


送信 キーを 押してく ださい。 

[応用/その他]  4  [連続 読み込み] の 順に 押して 

ください。 

[設定す る] を 押してく ださい。 連続 読み込みが 
選択され ます。 

[0K] を 押してく ださい。 


送信 先を 指定して ください。 

原稿を セットし、 スタート キーを 押してく ださ 
い 0 


読み込みが 終了したら、 必要に応じて 設定を 変更 
してく ださい。 

7  次の 原稿を セットして、 スタート キーを 押してく 
ださい。 同じ 手順で 残りの 原稿を 読み込んで くだ 
さい 0 


原稿の 読み込みが すべて 終了したら、 [読み込み 
終了] を 押してく ださい。 送信が 開始され ます。 
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うら 写り 防止 

うすい 紙の 原稿を 読み込む 場合、 う ら 面の 印刷が 写り 込まない ように 画質を 調整し ます。 
うら 写り 防止を 設定して 送信す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


シヨー ト カツ トに 登録  [ キャンセル  |  [fj  ok 


] 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [カラー/ 画質] — [うら 写り 防止] の 順に 押して 

ください。 

4  [設定す る] を 押してく ださい。 うら 写り 防止が 
選択され ます。 

5  [OK] を 押してく ださい。 

6  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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枠 消し 

原稿の まわりに できる 黒い 枠を 消去して 読み込み、 送信す る ことができます。 
枠 消しには 次の 方法が あ ります。 


シート 枠 消し 


シート 原稿の まわりに できる 黒い 枠を 消します。 


©三  I  > 

原稿  コ ピー 


ブック 枠 消し 


分厚い 本な どを 読み込む とき、 本の まわり や 中央の 黒 
い 枠を 消します。 枠 消しの 幅は、 本の 周りと 中央を 
別々 に 設定で きます。 


個別 枠 消し 


- 上下 左右の 枠 消し 幅を 別々 に 設定で きます。 

園, 

原稿  コ ピー 


それぞれの モー ドで 設定で きる 枠 消し 幅は 次のと おりです。 


入力 単位 

枠 消 し 範囲 

センチ 

0  mm  〜 50  mm  (1  mm  単位 ノ 

インチ 

〇〜 2’’ （0.01’’ 単位） 

うら 面の 枠 消し 

両面 原稿のと き、 うら 面の 枠 消しの 方法を 設定で きます。 
設定 項目は 次のと おりです。 


詳細 

表面と 同じ 

おもて 面と 同じ 設定で 枠 消 しします。 

裏面は 消さない 

うら 面は 枠 消しされ ません。 
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枠 消しを して 送信す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 


3  [応用/その他] — [枠 消し] の 順に 押してく ださ 

い。 


4  シート 枠 消しを 選択す る 場合は [シー ト 枠 消し]、 
ブック 枠 消しを 選択す る 場合は [ブック 枠 消し] 
を 押してく ださい。 

[+  ] または [一] で、 「外」 または 「中」 の 枠 消 
し 幅を 入力して ください。 [テンキー] を 押す と 
テンキーで 入力す る こ とがで きます。 


個別 枠 消しを 選択す る 場合は、 [個別 枠 消し] を 
押してく ださい。 

[+  ] または [一] で、 枠 消し 幅を 入力して くだ 
さい。 [テンキー] を 押す と テンキーで 入力す る 
ことができます。 

[原稿 セット 向き] を 押して、 [上辺を 奥向き] ま 
たは [上辺を 左向き] から 原稿の セット 向きを 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 

両面 原稿のと きは、 [うら 面 設定] を 押し、 [おも 
て 面と 同じ] または [消さない] を 押してく ださ 

い 0 


5  [0K] を 押してく ださい。 


6  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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文書 名 入力 


スキャンした 画像に 文書 名を つけて 送信す る ことができます。 ジョブ 番号 や 日時 も 付加で きます。 

文書 名の 初期値を 入力す る ことができます。 

読み込む 文書に 名前を つけて 送信す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [応用/その他] — [文書 名 入力] の 順に 押してく 


ださい。 

4  [文書 名] を 押してく ださい。 


5  文書 名を 入力して、 [0K] を 押してく ださい。 


参考： 文書 名は 最大 32 文字です。 


6  ジョブ 番号を 入れる 場合は [ジョブ 番号] を、 日 
時を 入れる 場合は [日時] を 押してく ださい。 

7  [0K] を 押してく ださい。 

8  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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メール 件名/本文 

メール 送信を するとき、 メールの 件名と 本文を 入力す る ことができます。 
件名 と 本文を 入力して 送信す る 操作 手順は、 次のと おり です。 


送信で きます。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [応用/ その他] — [メール 件名/本文] の 順に 押し 

てくだ さい。 

4  [件名] を 押してく ださい。 

5  件名を 入力して、 [〇 K] を 押してく ださい。 

参考： 件名は 最大 60 文字です。 


6  [本文] を 押してく ださい。 

7  本文を 入力して、 [OK] を 押してく ださい。 

参考： 本文は 最大 500 文字です。 

8  [本文 1]、 [本文 2] または [本文 3] を 押す と、 

登録して いる 内容を 本文に 入力で きます。 

参考： テンプレートの 登録に ついて、 詳しくは 9-27 
ページの メールの 件名/本文を 参照して ください。 


9  [〇 K] を 押してく ださい。 

10 送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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WSD スキャン 

(Windows  7、 Windows  Vista  および  Windows  Server  2008) 

WSD スキャンは、 本 機で 読み取った 原稿の イメージを、 WSD 対応の パソコンに ファイル として 保存し ます。 


参考： WSD スキャンを 行う には、 使用す る パソコンと 本 機が ネッ ト ワーク 接続され ている か、 ネッ ト ワーク 
設定の 「WSD スキャン 設定」 （9-88 ページ） を 「使用す る」 に 設定され ている か 確認して ください。 

パソコンの 操作に ついて 詳しくは、 パソコンの ヘルプを 参照す るか、 使用され る WSD 対応の ソフトウェア 
の 取扱説明書を 参照して く ださい。 


♦ドライバーの インストール （Windows  7 の 場合) 


1  パソコンの スター ト— ネッ ト ワークの 順に ク リツ 
ク します。 

2  本 機の 機種 名 （Kyocera:TaskalfaXXX:XXX) が 表 
示された アイコンを 右 クリックして、 インスト ー 
ルを クリ ック します。 


参考： ユーザー アカウント 制御 画面が 表示され た 場 
合、 続行を クリックして ください。 

新しい ハー ドウ ェ アが 見つかり ま した 画面が 表示され 
た 場合、 キャンセルを クリックして ください。 


3  ドライバーの インストール 中、 タスク バーに 表示 
される アイコンを ダブル クリック すると、 ドライ 

バー ソフトウェアの インスト ー ル 画面が 表示され 
ます。 ドライバー ソフトウェアの インストール 画 

面 上に、 「デバイスを 使用す る 準備が でき まし 
た。」 が 表示され たら、 インストール 完了です。 

♦本 機で 操作す る 場合 

1  送信 キーを 押してく ださい。 

送信の 基本 画面が 表示され ます。 


参考： 設定に よっては、 アドレス帳の 画面が 表示され 
る 場合が あります。 この場合、 [キャンセル] を 押し 
て 送信の 基本 画面を 表示 させて く ださい。 


2  原稿を セツ トして ください。 

3  [WSD スキ ヤン] を 押してく ださい。 

4  [パネルから 操作]— [次へ] の 順に 押してく だ 
さい 0 
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5  送信 先の パソコンを 選択し、 [0K] を 押してく だ 
さい 。 

[更新] を 押す と、 リストを 更新し ます。 

[詳細] を 押す と、 送信 先の パソコンの 情報を 見 
る ことができます。 


6  必要に応じて、 原稿の 種類 や ファ イ ル 形式な どを 
設定して ください。 


7  スタート キーを 押してく ださい。 送信が 開始され 
ます。 送信 中、 パソコンに インストールされ てい 
る WSD 対応の ソフト ウヱア が 起動し、 送信が 終 
了す ると、 ファイルの 確認が できます。 


♦パソコンから 操作す る 場合 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

送信 の 基本 画面が 表示 されます。 


参考： 設定に よっては、 アドレス帳の 画面が 表示され 
る 場合が あります。 この場合、 [キャンセル] を 押し 
て 送信の 基本 画面を 表示 させて く ださい。 


2  原稿を セットして ください。 

3  [WSD スキ ヤン] を 押してく ださい。 

4  [コンピューター から 操作] — [次へ] の 順に 押 

してく ださい。 

5  パソコンに イ ンス トールされ ている WSD 対応の 
ソフトウェアを 使用して、 送信して ください。 
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TWAIN を 使った 読み込み 方法 

TWAIN を 使って 原稿を 読み込む 方法に ついて 説明し ます。 本 機の TWAIN/WIA ドライバーは、 本 機に セットし 
た 原稿を 読み込む タイプと、 ユーザー ボックスに 保存され た 文書 データを 読み込む タイプの 2 種類が あります。 

ここでは、 TWAIN ドライバーで 読み込む ときの 操作 手順を 例と して 説明し ます。 WIA ドライバー も 同様の 
方法で 操作して ください。 


本 機に セツ トした 原稿を 読み込む 


1 TWAIN 対応 アプ リ ケー ショ ンを 起動 してく ださ 
い。 

2  アプリケーションから 本 機を 選択し、 TWAIN ダ 
イア ログ ボックス を 表示 させて く ださい。 


参考： 本 機の 選択 方法は、 各 アプリケーションの 使用 
説明書 または ヘルプを 参照して ください。 


3  表示され る TWAIN ダイアログ ボックスで 読み込 
みの 設定を 行って ください。 


TWAIN ダイアログ ボックス に 表示 される 設定 内容は 以下 のと おり です。 


項目 

内容 

原稿 設定 

原稿 サイズ 

原稿の 読み込み サイ ズを 選択 します。 

原稿 方向 

原稿のと じ 方向を 選択し ます。 

送信 設定 

両面 設定 

片面/ 両面の 原稿を 選択 します。 

画質 設定 

カ ラー 設定 

読み込み 時の カラー モードを 選択し ます。 

解像度 

読み込み 時の 解像度を 選択し ます。 

画質 

原稿の 種類に 合わせて、 画質を 選択し ます。 

画質 調整 

濃度 

原稿の 読み込み 濃度を 調整 します。 

うら 写り 防止 

うすい 紙の 原稿を 読み込む 場合、 う ら 面の 印刷が 写り 込まない ように 画質 
を 調整し ます。 

設定 

現在の 設定の 確認 やよ く 使用す る 設定を 登録 するとき に 使用し ます。 設定 
ボタンを クリック すると、 設定 画面が 表示され、 詳細、 現在の 設定を 追加、 
選択して いる 設定を 消去の ボタンが 表示され ます。 

詳細 

現在の 設定の 確認で きます。 

現在の 設定を 追加 

現在の 設定を 名前と コメント を 付けて 保存 します。 

設定して いる 設定を 消去 

保存した 設定を 削除し ます。 
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4  原稿を セッ トして ください。 

5  スキャン ボタンを クリ ック してく ださい。 
原稿が スキャンされ、 データが 保存され ます。 


ユーザー ボックスに 保存され た 文書を 読み込む 


参考： ユーザー ボックスに 保存され た 文書を 読み込む 場合は、 TWAIN ドライバーの 設定 画面で 「モデル」 か 
ら (Box) が 付いた モデル 名を 選択して ください。 

1  TWAIN 対応 アプリケーションを 起動して くださ 
い 。 

2  アプリケーションから 本 機を 選択し、 TWAIN ダ 
イア ログ ボックス を 表示 させて く ださい。 

参考： 本 機の 選択 方法は、 各 アプリケーションの 使用 
説明書 または ヘルプを 参照して ください。 


3  ボックス リス トから 読み込む 文書 データ が 保存 さ 
れ ている ユーザー ボックスを 選択して ください。 
ボックスに パスワードを 設定して いる 場合は、 パ 
スワードを 入力す る 画面が 表示され ますので、 パ 
スワ ー ドを 入力して OK ボタンを クリ ック してく 
ださい。 選択す ると、 ユーザ ボックス 内の 文書 
データが 文書 リ ストに 表示され ます。 


Kyocera 

表示 


iJ スト 0) 


_ サム ネール (D 


肖 |J 除 


_ する©  しな ぃ⑽ 


反転 


_ する (!）  しない (〇) 


I： . oii： . j  キャンセル  I 


4  文書 データ の 表示 方法な どを 設定 します。 設定 ボ 
タンを クリックし、 各項 目を 選択して ください。 


項目 

表示 

文書 リスト 欄の 表示を リスト または サム ネールに 切り替えます。 

削除 

文書 データを 読み込んだ 後、 その データを ユーザー ボックスから 削除し ます。 

反転 

文書 データの 色を 反転 させて 読み込みます。 

5  OK ボタンを クリ ック してく ださい。 
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6  文書 リス トから、 読み込む 文書 データを 選択して 
ください。 

検索 （名前） に 文書 データ 名を 入力す ると、 文書 
データ 名のす ベて、 または 先頭が 一致す る 文書 
データを 検索す る ことができます。 


7  詳細 ボタンを クリック すると、 選択した 文書 デ ー 
夕が 表示され ます。 文書 データが 複数 ページの 場 
合は、 読み込む ページの チェック ボックスに 
チェックを 付けて ください。 選択した ページが 読 
み 込まれます。 


参考： 詳細 画面から 文書 データを 取得した 場合、 ユー 
ザボ ッ クス の 文書 データ は 削除され ません。 


8  取得 ボタンを クリックして ください。 文書 データ 
が 読み込まれます。 


— DI DI DciD 

置 8 1 3  6  4 1 

1 16 14 24 21 19 21 


= 1111 


SMMM^ 

白白 白白 白 力 


一 |031 |052 §§§ |088 


: 

02 03 

aa 
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ジョ ブ 終了 通知 

ジョブが 終了す ると、 メールで 知らせる ことができます。 離れた 席に いても ジョブの 終了を 知る ことができ 
るた め、 終わる まで 本 機の 近くで 待機す る 必要が ありません。 


参考： あらかじめ パソコンで、 メールを 使用で きる ようにして ください。 詳細は、 2-23 ページの Command 
Center  RX について （メール 設定） を 参照して ください。 

メールを 送る 宛先は 1 件です。 


ジョ ブ 終了 通知を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 


L 送信で きます。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [応用/その他] — [ジョブ 終了 通知] の 順に 押し 

てくだ さい。 

4  宛先を アドレス帳から 選択す る 場合は、 画面 左の 
[アドレス帳] を 押し、 次に 画面 下の [アドレス 
帳] を 押してく ださい。 通知 先を 選択し、 [〇 K] 
を 押してく ださい。 

[詳細] を 押す と、 選択され ている 通知 先の 情報 
を 見る こ とがで き ます。 


5  宛先を 指定して、 [〇 K] を 押してく ださい。 


参考： アドレス帳で 宛先を 選択す る 手順は、 3-22 ペー 
ジの 宛先の 選び かた を 参照して く ださい。 


6  アドレス を 直接 入力す る 場合は、 [アド レス 入力] 
を 押して、 [メール アドレス] を 押してく ださい。 


7  メール アドレスを 入力して、 [〇 K] を 押してく だ 
さい 0 


8  [〇 K] を 押してく ださい。 


9  送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 


送信が 完了す ると、 指定した アドレスに ジョブ 終 
了 通知が 送信され ます。 
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送信 控え 印刷 

送信 するとき、 送信す る 文書の 控えを 印刷す る こ とがで きます。 
送信 控え 印刷の 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [応用/その他] — [送信 控え 印刷] の 順に 押して 

ください。 

4  [設定す る] を 押してく ださい。 

5  [0K] を 押してく ださい。 

6  送信 先を 指定し、 スター ト キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され、 送信した 文書の 控えが 印刷 
されます。 


送信 控え 保存 

送信 するとき、 送信す る 文書の 控えを ユーザー ボックスに 保存す る ことができます。 
送信 控え 保存の 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [応用/その他] — [v] — [送信 控え 保存] の 順 

に 押してく ださい。 

4  [設定す る] を 押してく ださい。 

5  送信 控えを 保存す る ユーザー ボックスを 選択して 
ください。 

ユーザー ボックス の パスワード を 入力す る 画面が 
表示され た 場合は、 パスワードを 入力して くださ 
い。 

[詳細] を 押す と、 選択され ている ユーザー ボッ 
クスの 情報を 見る ことができます。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 


7  送信 先を 指定し、 スター ト キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され、 送信した 文書の 控えが 指定 
した ユーザー ボックスに 保存され ます。 
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FTP 暗号 送信 

送信 するとき、 文書を 暗号化して 送信で きます。 [設定す る] に 設定した 場合は、 送信の 基本 画面で 暗号 方 
式が 選択で きます。 

FTP 暗号 送信の 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セットして ください。 

3  [応用/その他]  4  [V]  4  [FTP 暗号 送信] の 順 

に 押してく ださい。 

4  [設定す る] を 押してく ださい。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 


参考： 管理者の 権限で ロ グイ ン する 必要が あり ます。 

ロ グイ ン ユーザー 名と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 
時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 
(ローカル ユーザー リスト） を 参照して ください。 

Command  Center  RX で 設定/ 登録— 詳細— セ キュア プ 
口 ト コルの 順に クリ ック してく ださい。 セ キュア プロ 
ト コル 設定の 「SSL」 の 設定が 「オン」 になって いる 
ことと、 クライアント 機能 時の 設定で 有効な 暗号 方式 
が 1 つ 以上 選択され ている ことを 確認して ください。 

詳細は Command  Center  RX 操作 手順 書を 参照して く 
ださい。 
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文字 スタンプ 

原稿に 文字 スタンプを 追加して 送信で きます。 


参考： オプションの 拡張 メモリーが 必要です。 システム 設定で 文字 スタンプを 設定して いる 場合、 設定す る 
ことができません。 詳細は、 9-31 ページの 送信 ジョブ 設定を 参照して ください。 


設定で きる 項目は、 次のと おりです。 


詳細 

位置 

設定で きる 位置は、 [左上]、 [中央 上]、 [右上]、 [中央 左]、 [中央]、 
[中央 右]、 [左下]、 [中央 下] または [右下] です。 

フォン ト 

サイズ 

追加す る 文字 ス タン プの フォント サイズ を 設定し ます。*1 

スタイル 

追加す る 文字 スタンプの フォントの スタイルを 設定し ます。 設定で き 
る 項目は [太字] または [斜 体] です。 

フォン ト 

追加す る 文字 スタンプの フォントを 設定し ます。 設定で きる 項目は 

[Courier]、 [Letter Gothic]、 [明朝] または [ゴシック] です。 

色 

追加す る 文字 スタンプの 色を 設定し ます。 設定で きる 項目は [黒]、 
[シアン]、 [マ ゼンタ]、 [イエロー]、 [レッド]、 [グリーン] または 
[ブルー] です。 

濃度 

追加す る 文字 スタンプの 色の 濃 さを 設定し ます。 

表示 パ タ ー ン 

追加す る 文字 スタンプの 表示 方法を 設定し ます。 設定で きる 項目は 

[透かし]、 [切り抜き] または [上書き] です。 

*1 登録され た フォン ト サイズが 表示され ます。 フォント サイズの 登録に ついて 詳しくは、 9-28 ページの シス 
テム スタ ンプ 設定を 参照 してく ださい。 

文字 スタンプを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  [応用/その他] — [文字 スタンプ] の 順に 押して 

ください。 

4  [設定す る] を 押してく ださい。 

5  [キーボード] を 押して 追加す る 文字列を 入力す 
るか、 表示され ている テンプレートの 中から 追加 
する 文字 スタ ンプを 選択して く ださい。 


参考： テンプレートは 設定して いる 場合に 表示され ま 
す。 テンプレートの 登録に ついて 詳しくは、 9-28 ペー 
ジの システム スタンプ 設定を 参照して ください。 


6  [位置] を 押して 文字 スタンプの 印字 位置を 選択 
してく ださい。 

7  [フォン ト] を 押して 追加す る 文字 スタンプの 
フォント や 表示に 関する 設定を してく ださい。 

8  [原稿 セット 向き] を 押して、 [上辺を 奥向き] ま 
たは [上辺を 左向き] から 原稿の セット 向きを 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 

9  [0K] を 押してく ださい。 

10 送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 
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連番 スタンプ 

原稿に 連番 スタンプを 追加して 送信で きます。 


参考： オプションの 拡張 メモリーが 必要です。 システム 設定で 連番 スタンプを 設定して いる 場合、 設定す る 
ことができません。 詳細は、 9-31 ページの 送信 ジョブ 設定を 参照して ください。 


設定で きる 項目は、 次のと おりです。 


詳細 

位置 

設定で きる 位置は、 [左上]、 [中央 上]、 [右上]、 [中央 左]、 [中央]、 
[中央 右]、 [左下]、 [中央 下] または [右下] です。 

フォン ト 

サイズ 

追加す る 連番 ス タン プの フォント サイズ を 設定し ます。*1 

スタイル 

追加す る 連番 スタンプの フォントの スタイルを 設定し ます。 設定で き 
る 項目は [太字] または [斜 体] です。 

フォン ト 

追加す る 連番 スタ ンプの フォント を 設定 します。 設定で きる 項目は 

[Courier]、 [Letter Gothic]、 [明朝] または [ゴシック] です。 

色 

追加す る 連番 スタンプの 色を 設定し ます。 設定で きる 項目は [黒]、 
[シアン]、 [マ ゼンタ]、 [イエロー]、 [レッド]、 [グリーン] または 
[ブルー] です。 

濃度 

追加す る 連番 スタンプの 色の 濃 さを 設定し ます。 

表示 パ タ ー ン 

追加す る 連番 スタンプの 表示 方法を 設定し ます。 設定で きる 項目は 

[透かし]、 [切り抜き] または [上書き] です。 

*1 登録され た フォン ト サイズが 表示され ます。 フォント サイズの 登録に ついて 詳しくは、 9-28 ページの シス 
テム スタ ンプ 設定を 参照 してく ださい。 

連番 スタンプを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  送信 キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 


L 送信で きます。 


3  [応用/その他] — [連番 スタンプ] の 順に 押して 

ください。 

4  [設定す る] を 押してく ださい。 

5  [日時]、 [ユーザー 名]、 [シリアル 番号]、 [連番]、 
[文字列 1] または [文字列 2] を 押し、 スタンプ 
に 追加す る 連番 スタンプを 設定して ください。 

連番 スタンプに [文字列 1] または [文字列 2] 

を 設定して いる 場合は、 下に ある [変更] を 押し 
て 追加す る 文字列を 入力して く ださい。 

連番 スタンプに [日時] を 設定して いる 場合は、 

[日付 形式] を f 甲し、 [月/日/年]、 [日/月/年] 
または [年/月/日] から 選択し、 日付の 表示 形 
式を 設定して ください。 


連番 スタンプに [連番] を 設定して いる 場合は、 
[連番の 初期値] を 押して 連番の 開始 番号 （1 〜 
999999 9) を 設定して ください。 

6  [位置] を 押して 連番 スタンプの 印字 位置を 選択 
してく ださい。 


7  [フォン ト] を 押して 追加す る 連番 スタンプの 
フォント や 表示に 関する 設定を してく ださい。 
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8  [原稿 セット 向き] を 押して、 [上辺を 奥向き] ま 
たは [上辺を 左向き] から 原稿の セット 向きを 選 
択 し、 [0K] を 押してく ださい。 

9  [0K] を 押してく ださい。 

10 送信 先を 指定し、 スタート キーを 押してく ださ 
い。 送信が 開始され ます。 


カ ラー 方式 

カラーの 文書を 送信す る 場合の カラー 方式を 設定し ます。 
設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

RGB 

RGB で 送信し ます。 

sRGB 

sRGB 対応 機 間で 色 再現 空間を 統一す る こ とがで きます。 

RGB を 選択す ると、 本体で 設定され た カラー プロ ファイルの 値が 表示され ます。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 


2  [送信] — 「カラー 方式」 の [変更] の 順に 押し 
てくだ さい。 

3  [RGB] または [sRGB] を 選択して ください。 

4  [OK] を 押してく ださい。 


カラー プロ ファイル について 

カラー スキャナーには、 色調 整の ために カラー プロ ファイルを 用意して います。 


参考： カラー プロ ファイルを データに 埋め込む 方法に ついては、 TWAIN/WIA 対応 ソフトに よって 異なり ま 
す。 ご 利用の 各 TWAIN/WIA 対応 ソフ ト 付属 マニュアルを よく 読んで ご 使用く ださい。 


本 機 対応 カ ラープ ロ ファ イ ルの 選択 


1  本 製品 付属 DVD  (Product  Library) 内の、 

Scanner フォルダーの 中から カラー プロ フ アイ ル 
を 選択して ください。 


参考： カラー 方式 （6_37 ページ 参照） で RGB を 選択 
したと きに、 表示され る カラー プロ ファイルを 使用し 
てくだ さい。 
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FMU  Connection を 使った 読み込み 方法 

本 機には、 アプリケーション として 「FMU  Connection」 が 標準で インストールされ ています。 

FMU  Connection は、 付属の DVD に 収録され ている ユー ティリ ティー 「File  Management  Utility」 で 設定した 
内容に 従って 原稿を 読み込み、 画像 データと 読み込み 情報を 指定の サーバー や フォルダーに 保存す る ことが 
できます。 通常の 送信機 能とは 異なり、 読み込み データの 作成 日時 や データ 形式な どの メタ データを 利用し 
たい 場合に 有効な アプリ ケー シヨ ン です。 


参考： はじめて FMU  Connection を 使用す る 際は、 システムメニューで 有効に する 必要が あります。 詳しく 
は、 9-80 ページの アプリ ケー シヨ ンを 参照して く ださい。 


FMU  Connection を 使用す るには、 ご 使用の バソコ ンに File  Management  Utility をイ ンス トールし、 使用す る 
複合 機、 読み込み 条件 や 保存 場所の 設定を 行う 必要が あります。 File  Management  Utility の インス トール 方法 
について は、 2-15 ページの ソフ ト ウェアの インス トールを 参照して ください。 

File  Management  Utility の 使用 方法に ついては DVD に 収録 されて いる File  Management  Utility 操作 手順 書を 参 
照して ください。 


FMU  Connection を 使用 して 原稿を 読み込む 


1  File  Management  Utility がイ ンス トールされ ている 
パソコン （または サーバー） で File  Management 
Utility が 起動して いる こと を 確認して く ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 

3  アプリ ケー シヨ ン キーを 押してく ださい。 

アプリ ケ ー シヨ ンの 一覧が 表示 さ れ ます。 

4  [FMU  Connection] を 押してく ださい。 

FMU  Connection が 起動 します。 

5  画面の 指示に 従っ て 必要事 項を 入力し、 [次へ] 

を 押してく ださい。 

6  読み込み 設定 画面が 表示 されたら、 各項 目を 押し 
て 必要な 設定を 行って く ださい。 

設定で き る 機能は File  Management  Utility に 依存 
します。 

7  スター トキ ー を 押してく ださい。 

送信が 開始され ます。 
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こ の 章では、 文書 ボ ッ クス の 代表的な 使い かたを 説明し ます。 

•  ユーザー ボックスの 使い かた ...7-2 

•  ジョブ ボックスの 使い かた ...7-12 

•  USB  メモリーからの 印刷 ...7-20 

•  USB  メモリーに 文書を 保存す る （ScantoUSB) … 7-22 

•  USB  メモリーの 取り外し かた ...7-23 
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ユーザー ボックスの 使い かた 


参考： ここでは、 ユーザー 管理が 無効で ある ものと して 説明し ます。 ユーザー 管理が 有効の 場合の 操作に つ 
いては、 3-32 ページの ユーザー 管理が 有効の 場合を 参照して ください。 


ボックスを 作成す る （ボックス 登録/編集) 


ユーザー ボックスに 新規で ボックスを 作成す る 操作 手順は、 次のと おり です。 


1  文書 ボックス キーを 押してく ださい。 


3 


[ユーザー ボックス] — [ボックス 登録/編集] 

の 順に 押してく ださい。 


[新規 登録] を 押してく ださい。 


4  各項 目の [変更] を 押し、 それぞれの 情報を 入力 
して [0K] を 押してく ださい。 


設定す る 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

ボックス 番号 

[  +  ]、[_] または テンキーを 押して、 ボックス 番号を 入力して ください。 ボックス 番号は 0001 〜 
1000 の 範囲で 入力で きます。 同じ 番号を 複数の ボックス につける ことは できません。 0000 を 入力 
すると、 空いて いる 番号の うち 最も 小さ い 番号が 自動で つけ られ ます。 

ボックス 名 

ボックスの 名前を 32 文字 以下で 入力して ください。 文字の 入力 方法は、 付録- 9 ページの 文字の 入 
力 方法を 参照して ください。 

ボックス パス 
ワード 

ボックスに パスワードを つけて、 アクセス できる ユーザーを 制限す る ことができます。 必要に 応じ 
て 入力して ください。 [パ スワー ド] と [パ スワー ド （確認）] それぞれ 同じ パスワードを 16 文字 
以下で 入力して ください。 

使用量 制限 

ハードディスクの 容量を 保つ ために、 ボックスの 容量を 制限す る ことができます。 使用量を 制限す 
る 場合は [  +  ]、[_] または テンキーを 押して 制限 値 （MB) を 入力して ください。 制限 値は、 作 
成されて いる ユーザー ボックスの 数で 変わり ますが、 最大で 1 〜 30000  (MB) の 範囲で 入力で き 
ます。 

自動 文書 削除 

一定期間 後に、 保存した 文書を 自動 消去し ます。 自動 消去す る 場合は、 [設定す る] を 押し、 [  +  ]、 
[-] または テンキーを 押して、 文書を 保存す る 日数を 入力して ください。 1 〜 31 ( 日） の 範囲で 
入力で きます。 自動 消去し ない 場合は [設定し ない] を 押してく ださい。 

上書き 保存 許可 

保存され ている 古い 文書に 上書きして 新しい 文書を 保存す る ことを 許可す るか どうかを 設定し ま 
す。 上書きす る 場合 [許可す る] を 押してく ださい。 上書きし ない 場合 [禁止す る] を 押してく だ 
さい 。 

印刷 後 削除 

印刷が 終了す ると、 文書を ボックス 内から 自動的に 削除し ます。 文書を 削除す る 場合、 [設定す る] 

を 押してく ださい。 文書を 削除し ない 場合は [設定し ない] を 押してく ださい。 
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参考： ユーザー 管理が 有効の 場合は、 「所有者」 と 
「共有 設定」 も 表示され ます。 詳しくは、 3-33 ページ 

の ユーザー 管理が 有効の 場合の ユーザー ボックス 新規 

作成に ついて を 参照して ください。 


5  内容を 確認し、 [登録] を 押してく ださい。 ボッ 
クスが 作成され ます。 


文書 自動 消去 時刻の 設定 

ユーザー ボックスに 保存した 文書を 自動的に 消去す る 時刻を 設定し ます。 


文書 自動 消去 時刻の 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 


2 


[文書 ボックス/外部 メモリー] — 「ユーザー ボッ 
クス」 の [次へ]— 「初期設定」 の [次へ]— 「文 
書 自動 消去 時刻」 の [変更] の 順に 押してく ださ 
い 0 


3  時、 分 それぞれの [  +  ]、[_] または テンキーを 
押して、 文書を 削除す る 時刻を 設定して ください。 

4  [0K] を 押してく ださい。 文書を 削除す る 時刻が 
設定され ます。 
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文書を 保存す る （文書 保存) 


ユーザー ボックス に 文書を 保存す る 操作 手順は、 次のと おり です。 


1  文書 ボック スキーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 


3  [ュ ー ザ ー ボックス] を 押し、 文書を 保存す る 
ボックスを 選択して、 [文書 保存] を 押してく だ 
さい 0 


4  必要に応じて、 原稿の 種類 や 読み込み 濃度な どを 
設定して ください。 


設定で きる 機能に ついては 7-4 ページの 文書 保存 
時の 機能を 参照く ださい。 

5  スタート キーを 押してく ださい。 原稿が 読み込ま 
れ、 指定した ボックスに 保存され ます。 


参考： 文書 名は 64 文字 以下で 入力して ください。 


文書 保存 時の 機能 

文書 保存 時に 設定で きる 機能 は 以下 のと おりです。 


• 原稿 サイズ (6-2 ページ） 

• 原稿 サイ ズ 混載 (6-7 ページ） 

• 両面/見開き 原稿 (6-10 ページ) 
• 原稿 セット 向き （6-11 ページ） 

• 保存 サイズ (7-4 ページ） 

• う ら 写り 防止 （6-22 ページ） 


• 濃度 (6-17 ページ） 

• 原稿の 画質 (6-16 ページ） 

• 読み込み 解像度 (6-18 ページ) 

•  カラー 選択 (6-20 ページ） 

•  シャ' ー プ ネス （6-19 ぺ^ ー ジ） 

•  地色 調整 (6-20 ページ） 


• 縮小/拡大 (6-5 ページ） 

•  センター 移動 （6-6 ページ） 

•  枠 消し （6-23 ページ） 

•  連続 読み込み (6-21 ページ） 

•  ジョ ブ 終了 通知 (6-32 ページ) 
• 文書 名 入力 （6-25 ページ） 


保存 サイズ 

保存す る 画像の サイ ズを 選択し ます。 


項目 

詳細 

原稿 サイズと 同じ 

原稿と 同 じ 保存 サイ ズが自 動的 に 選択され ます。 

A 系 /B 系 

A3、 A4、 A5、 A6、 B4、 B5、 B6、 Folio、 216  x  340  mm  から 選択し ます。 

インチ 系 

Ledger、 Letter、 Legal、 Statement、 11x15'’、 Oficio  II  から 選択し ます。 

その他 

8K、 16K、 はがき、 往復は がきから 選択し ます。 

7-4 


文書 ボックス 


文書を 印刷す る （印刷） 

ユーザー ボックスの 文書を 印刷す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  文書 ボック スキーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー ボックス] を 押し、 印刷したい 文書が 
入って いる ボックスを 選択して、 [開く] を 押し 
てくだ さい。 


参考： ユーザー ボックスに パスワードを 登録して いる 
場合は、 正しい パスワードを 入力して ください。 


3  リストの 中から、 チェック ボックスを 押して 印刷 
する 文書を 選択して ください。 


選択され た 文書は、 チェック ボックスに チェック 
マークが つきます。 


参考： 選択を 解除 するとき は、 チェック ボックスを 押 
して チェック マークを 消して ください。 


4  [印刷] を 押してく ださい。 

5  必要に応じて、 用紙の 選択 や 片面/ 両面 印刷な ど 
を 設定して ください。 


設定で きる 機能に ついては 7-6 ページの 文書 印刷 
時の 機能を 参照く ださい。 


パソコンから 保存した 文書を 選択した 場合、 使用 
する 印刷 設定の 選択 画面が 表示され ます。 

•  印刷 時 （文書 保存 時） の 設定を 使用す る 場合 

は、 [そのまま 印刷す る] を 押し、 [印刷 開 

始] を 押す と、 印刷が 開始され ます。 

•  印刷 設定を 変更す る 場合は、 [設定を 変更し 
て 印刷す る] を 押し、 印刷 設定を 変更して く 
ださい。 

本 機で 保存した 文書を 選択した 場合、 使用す る 機 

能の 設定 画面に [文書の 設定を 変更し ない] キー 

が 表示され る こ とが あり ます。 


•  文書 保存 時の 設定を 使用す る 場合は、 [文書 

の 設定を 変更し ない] を 押してく ださい。 

•  印刷 設定を 変更す る 場合は、 印刷 設定を 変更 
してく ださい。 

6  スター ト キーを 押してく ださい。 選択した 文書の 
印刷が 開始され ます。 
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文書 印刷 時の 機能 

文書 印刷 時に 設定で きる 機能は 以下のと おりです。 


用紙 選択 (4-3 ページ） 

•  表紙 付け (4-35 ぺ' ー ジ） 

• 紙 折り （4-11 ページ） 

ソート/仕分け (4-12 ページ） 

• イメージ 合成 (7-8 ページ） 

•  文字 スタ ンプ (4-41 ページ) 

ステ ー プル (4-14 ページ） 

•  ページ 番号 (4-37 ページ） 

•  連番 スタ ンプ (4-43 ページ) 

パンチ （4-16 ページ） 

•  ジョ ブ 終了 通知 (4-46 ページ） 

• 濃度 (4-18 ページ） 

排紙先 (4-17 ページ） 

• 文書 名 入力 (4-47 ページ） 

• 原稿の 画質 (6-16 ページ） 

ページ 集約 (4-25 ページ） 

• 印刷 後 削除 (7-2 ページ） 

•  カラー 選択 (6-20 ページ） 

とじし ろ/センター 移動 
(4-27 ページ） 

•  優先 印刷 (4-48 ページ） 

•  シャープ ネス （4-21 ページ) 

小冊子 (4-31 ページ） 

•  エコ プリント （4-20 ページ） 

•  地色 調整 (4-22 ページ） 

両面 (4-33 ページ） 

• 縮小/拡大 (6-5 ページ） 

• う ら 写り 防止 (4-23 ページ) 

文書を 送信す る （送信） 

ユーザー ボックス の 文書を 送信す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  文書 ボックス キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー ボックス] を 押し、 送信したい 文書が 
入って いる ボックスを 選択して、 [開く] を 押し 
てくだ さい。 


参考： ユーザー ボックスに パスワードを 登録して いる 
場合は、 正しい パスワードを 入力して ください。 


3  リストの 中から、 チェック ボックスを 押して 送信 
する 文書を 選択して ください。 

選択され た 文書は、 チェック ボックスに チェック 
マークが つきます。 


参考： 複数の 文書を 選択して 送信す る ことは でき ませ 
ん〇 

選択を 解除 するとき は、 チェック ボックスを 押して 
チェック マークを 消して く ださい。 


4  [送信] を 押してく ださい。 

送信 の 基本 画面が 表示 されます。 


参考： 設定に よっては、 アドレス帳の 画面が 表示され 
る 場合 も あり ます。 


5  宛先を 指定して ください。 


参考： 宛先の 指定 方法は、 3-22 ページの 宛先の 選び か 
たを 参照して ください。 
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6  必要に応じて、 送信 サイズ や 原稿の 画質な どを 設 
定 してく ださい。 

設定で きる 機能に ついては 7-7 ページの 文書 送信 
時の 機能を 参照く ださい。 

7  スター ト キーを 押してく ださい。 選択した 文書の 
送信が 開始され ます。 


文書 送信 時の 機能 

文書 送信 時に 設定で きる 機能は 以下のと おりです。 


• 送信 サイズ (6-4 ページ） 

•  ファ イル 形式 (6-12 ページ） 

• ファクス 送信 解像度 

(ファクス 使用 説明書 参照） 

•  センター 移動 （6-6 ページ） 

•  ファクス タイマー 送信 
(ファクス 使用 説明書 参照） 

•  ジョ ブ 終了 通知 （6-32 ページ） 

•  文書 名 入力 （6-25 ページ） 

•  メ ー ル 件名/本文 (6-26 ページ) 


•  i- ファクス 件名/本文 
(ファクス 使用 説明書 参照) 

•  FTP 暗号 送信 (6-34 ページ） 

• 送信 後 削除 (7-7 ページ） 

• 縮小/拡大 (6-5 ページ） 

• フ ァイ ル 分割 （6-13 ページ） 

•  文字 スタ ンプ （6-35 ページ） 

•  連番 スタ ンプ （6-36 ページ） 
• 濃度 (6-17 ページ） 


原稿の 画質 (6-16 ページ） 

解像度 (6-18 ページ） 

カラー 選択 (6-20 ページ） 

シャープ ネス （6-19 ページ) 
地色 調整 (6-20 ページ） 

う ら 写り 防止 （6-22 ページ) 


送信 後 削除 

文書を 送信した あと、 送信 した 文書を 文書 ボックスから 削除 します。 


7-7 


文書 ボックス 


ユーザー ボックスからの イメージ 合成 （イメージ 合成） 

ユーザー ボックスに 保存され ている 文書に、 イメージ （画像 ファイル） 呼び出して、 合成して 印刷し ます。 


参考： オプションの 拡張 メモリーが 必要です。 


操作 手順は、 次のと おりです。 


1  文書 ボック スキー を 押してく ださい。 

2  [ユーザー ボックス] を 押し、 イメージ 合成して 
印刷したい 文書が 入って いる ボックスを 選択し 
て、 [開く] を 押してく ださい。 


参考： ユーザー ボックスに パスワードを 登録して いる 
場合は、 正しい パスワードを 入力して ください。 


3  リストの 中から、 チェック ボックスを 押して 印刷 
する 文書を 選択して ください。 

選択され た 文書は、 チェック ボックスに チェック 
マークが つきます。 


参考： 選択を 解除 するとき は、 チェック ボックスを 押 
して チェック マークを 消して ください。 


4  [印刷] を 押してく ださい。 

5  [機能 一覧] — [イメージ 合成] — [フォーム 呼 
び 出し]— [フォーム 選択] の 順に 押してく ださ 

い。 


参考： フォームの 濃 さを、 1〇%、 20%、 30%、 100% 
の 範囲で 4 段階で 変更で きます。 [濃度] の [+  ] ま 
たは [_] を 押してく ださい。 


6  「イメージ 合成 •フォーム 選択」 で 表示され てい 
る 文書 ボックスから、 文書と 合成す る 画像 ファ イ 
ルを 選択して ください。 

画像 ファイルは 1 つし か 選択で きません。 

7  [〇 K] を 押してく ださい。 

8  もう 一度 [OK] を 押してく ださい。 「機能 一覧」 
の 画面に 戻ります。 

9  スタート キーを 押してく ださい。 印刷が 開始され 
ます。 
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文書を 編集す る 

ユーザー ボックスに 保存され ている 文書を、 別の ボックスに 移動したり、 コピー （複製） したり、 複数の 文 
書を 結合したり できます。 また、 本 機に 接続した USB  メモリーに コピーす る こと もで きます。 


文書の 移動/コピー （移動/ コ ピー） 

文書を 移動 または コピーす る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  文書 ボックス キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー ボックス] を 押し、 移動 または コピー 
したい 文書が 入って いる ボックスを 選択して、 
[開く] を 押してく ださい。 


参考： ユーザー ボックスに パスワードを 登録して いる 
場合は、 正しい パスワードを 入力して ください。 


ユーザー ボックス 画面です。 


ジョブ ボックス 画面です。 


3  リストの 中から、 チェック ボックスを 押して 移動 
または コピーす る 文書を 選択して ください。 

選択され た 文書は、 チェック ボックスに チェック 
マークが つきます。 


参考： 選択を 解除 するとき は、 チェック ボックスを 押 
して チェック マークを 消して ください。 


4  [移動/コピー] を 押してく ださい。 

5  移動す る 場合は、 [ユーザー ボックスへ 移動] を 

押してく ださい。 

コピーす る 場合は [ユーザー ボックスへ コピー] ま 
たは [外部 メモリーへ コピー] を 押してく ださい。 

6  [次へ] を 押してく ださい。 


7  ユーザー ボックスに 移動 または コピーす る 場合は、 
移動 または コピー 先の ボックスを 選択して ください。 

USB  メモリーに コピーす る 場合は、 コピー 先の フォ 
ル ダーを 選択して [次へ] を 押し、 必要に応じて 保 
存 サイ ズやフ ァイ ル 形式な どを 設定して ください。 

8  [移動] または [コピー] を 押し、 確認 画面で 
[はい] を 押してく ださい。 選択され た 文書が 移 
動 または コピーされ ます。 


参考： 移動 または コピー 先の ボックスに パスワードを 
登録して いる 場合は、 正しい パスワードを 入力して く 
ださい。 
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文書の 結合 （結合） 

ユーザー ボックスの 文書を 結合す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

参考： 結合で きる 文書は、 同じ ユーザー ボックスに 入って いる 文書 同士です。 必要に応じて、 あらかじめ 文 
書を 移動して おいてく ださい。 


1  文書 ボックス キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー ボックス] を 押し、 結合したい 文書が 
入って いる ボックスを 選択して、 [開く] を 押し 
てくだ さい。 


参考： ユーザー ボックスに パスワードを 登録して いる 
場合は、 正しい パスワードを 入力して ください。 


3  リストの 中から、 チェック ボックスを 押して 結合 
する 文書を 選択して ください。 

選択され た 文書は、 チェック ボックスに チェック 
マークが つきます。 

最大 10 文書の 結合が 可能です。 


参考： 選択を 解除 するとき は、 チェック ボックスを 押 
して チェック マークを 消して ください。 


4  [結合] を 押してく ださい。 


5  結合す る 順番に 文書を 並べ 替えます。 

並べ 替えたい 文書を 押して 反転 表示 させ、 [上へ] 
または [下へ] を 押して、 結合す る 順番に 並べ 替 
えてく ださい。 

6  [次へ] を 押してく ださい。 


7  [文書 名] を 押し、 結合 後の 文書 名を 入力して、 
[〇 K] を 押してく ださい。 


参考： 文書 名は 最大 64 文字で 入力して ください。 


8  [結合] を 押し、 確認 画面で [はい] を 押してく 
ださい。 文書が 結合され ます。 


参考： 結合 後 も 元の 文書は 残って います。 不要で あれ 
ば 削除して ください。 
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文書を 削除す る 

ユーザー ボックスの 文書を 削除す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  文書 ボック スキーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー ボックス] を 押し、 削除したい 文書が 
入って いる ボックスを 選択して、 [開く] を 押し 
てくだ さい。 


参考： ユーザー ボックスに パスワードを 登録して いる 
場合は、 正しい パスワードを 入力して ください。 


3  リストの 中から、 チェック ボックスを 押して 削除 
する 文書を 選択して ください。 


選択され た 文書は、 チェック ボックスに チェック 
マークが つきます。 


参考： 文書を 選択 しないと、 [削除] を 押す ことは で 
きません。 

選択を 解除 するとき は、 チェック ボックスを 押して 
チェック マークを 消して く ださい。 


4  [削除] を 押してく ださい。 削除の 確認 画面が 表 
示されます。 

5  [はい] を 押してく ださい。 選択され た 文書が 削 
除され ます。 
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文書 ボックス 


プライべ 一 ト プリン ト/ ジョ ブ 保留 

プライベート プリン ト/ ジョ ブ 保留 ボ ッ クスには、 パソコンから 送られて きた 印刷 データ が 登録 されます。 
パソコン 側の 印刷 操作は、 プリンター ドライバー 操作 手順 書を 参照して ください。 


文書の 印刷 

プライベート プリント/ ジョ ブ 保留 ボ ッ クスに 保存され ている 文書を 印刷で きます。 


操作 手順は 次のと おりです。 


1  文書 ボックス キーを 押してく ださい。 

2  [ジョ ブ ボックス] を I 甲して く ださい。 

3  [プライべ 一 ト プリン ト/ジョブ 保留] ボックスを 
選択し、 [開く] を 押してく ださい。 

4  印刷す る 文書を 作成した ユー ザ ー を 選択し、 [開 
く] を 押してく ださい。 


5  印刷す る 文書を 選択し、 [印刷] を 押してく ださ 

い。 


6  文書に パスワードを 設定して いる 場合は、 パス 
ワードの 入力 画面が 表示され ます。 テンキーで パ 
スワードを 入力して ください。 

7  必要に応じて、 印刷 部数を 入力して ください。 

8  [印刷 開始] を 押してく ださい。 印刷が 開始され 
ます。 


印刷が 終了す ると、 プライベート プリン トの デ ー 
夕は 自動で 消去され ます。 
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文書の 削除 

プライベート プリン ト/ジョブ 保留 ボックスに 保存され ている 文書を 削除で きます。 


操作 手順は 次のと おりです。 


1  文書 ボック スキーを 押してく ださい。 

2  [ジヨ ブ ボックス] を I 甲して く ださい。 


3  [プライべ一 ト プリン ト / ジョブ 保留] ボックスを 
選択し、 [開く] を 押してく ださい。 


4  文書を 作成した ユーザーを 選択し、 [開く] を 押 
してく ださい。 


5  削除す る 文書を 選択し、 [削除] を 押してく ださ 

い。 

削除の 確認 画面が 表示され ますので、 [はい] を 
押してく ださい。 

文書に パスワードを 設定して いる 場合は、 パス 
ワードの 入力 画面が 表示され ます。 テンキーで パ 
スワードを 入力して ください。 文書が 削除され ま 
す 0 
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クイック コピー/ 試し 刷り 後 保留 

クイック コピー/試し 刷り 後 保留 ボックスには、 パソコンから 送られて きた 印刷 データが 登録され ます。 パ 
ソ コン 側の 印刷 操作は、 プリ ン ター ドライバー 操作 手順 書を 参照して ください。 


クイック コピー ジョブ 保持 数 

ハードディスクに 空き 容量を 保つ ために、 最大 保持 数を 設定す る ことができます。 


保持 数を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [文書 ボ ッ クス/ 外部 メモリ  ー ] — 「ジョブ ボック 
ス」 の [次へ]— 「クイック コピー ジョブ 保持 
数」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [  +  ] または [一] を 押して、 最大 保持 数を 入力 
してく ださい。 〇〜 50 の 範囲で 入力で きます。 

テンキーで 入力す る こと もで きます。 


参考：  0 を 入力す ると、 クイック コピー/試し 刷り 後 
保留 機能は 使用で きな くな り ます。 


4  [0K] を 押してく ださい。 最大 保持 数が 設定され 

ます。 


文書の 印刷 

クイ ック コピー/試し 刷り 後 保留 ボックスに 保存され ている 文書を 印刷す る ことができます。 


操作 手順は 次のと おり です。 


1  文書 ボックス キーを 押してく ださい。 

2  [ジョ ブ ボックス] を 押してく ださい。 


3  [クイック コピー/試し 刷り 後 保留] を 選択し、 
[開く] を 押してく ださい。 


4  印刷す る 文書を 作成した ユー ザ ー を 選択し、 [開 
く] を 押してく ださい。 
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5  印刷す る 文書を 選択し、 [印刷] を 押してく ださ 

い 0 


6  必要に応じて、 印刷 部数を 入力して ください。 

7  [印刷 開始] を 押してく ださい。 印刷が 開始され 
ます。 


文書の 削除 

クイック コピー/試し 刷り 後 保留 ボックスに 保存され ている 文書を 削除す る ことができます。 
操作 手順は 次のと おりです。 


1  文書 ボックス キーを 押してく ださい。 


2  [ジョブ ボックス] — [クイック コピー/試し 刷り 
後 保留]— [開く] の 順に 押してく ださい。 


ジョブ ボックス 画面です。 


3  文書を 作成した ユーザーを 選択し、 [開く] を 押 
してく ださい。 


4  削除す る 文書を 選択し、 [削除] を 押してく ださ 

い。 

削除の 確認 画面が 表示され ます。 


5  [はい] を 押してく ださい。 文書が 削除され ます。 
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再 コピー 

再 コピー ジョブ 保持 数 

ハードディスクに 空き 容量を 保つ ために、 最大 保持 数を 設定す る ことができます。 
操作 手順は 次のと おり です。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [文書 ボックス/外部 メモリー]  4 「ジョブ ボック 
ス」 の [次へ]— 「再 コピー ジョブ 保持 数」 の 
[変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [  +  ]、[_] または テンキーを 押して、 最大 保持 
数を 入力して ください。 〇〜 50 の 範囲で 入力で 
きます。 


参考：  0 を 入力す ると、 再 コピー 機能は 使用で きません。 


4  [0K] を 押してく ださい。 最大 保持 数が 設定され 

ます。 


文書の 印刷 

再 コピー ボックスに 保存され ている 文書を 印刷す る ことができます。 


操作 手順は 次のと おり です。 


1  文書 ボック スキーを 押してく ださい。 

2  [ジョ ブ ボックス] を 押してく ださい。 


3  [再 コピー] ボックスを 選択し、 [開く] を 押して 
ください。 

4  印刷す る 文書を 選択し、 [印刷] を 押してく ださ 

い。 


5  文書に パ スワ ー ドを 設定して いる 場合は、 テン 
キーで パ スワ ー ドを 入力して ください。 


6  [印刷 開始] を 押してく ださい。 印刷が 開始され 
ます。 


再 コピー ボックス 内の 文書は、 主 電源 スイッチを 
切る と 消去され ます。 
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一時 保存 文書の 自動 消去 

ジョブ ボックスの プライベート プリン ト、 クイック コピー、 試し 刷り 後 保留の 一時 保存 文書を、 保存した 一 
定時 間 後に 自動的に 消去す るよう に 設定し ます。 

設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

設定し ない 

自動 消去は 行いません。 

1 時間 

1 時間 後に 消去し ます。 

4 時間 

4 時間 後に 消去し ます。 

1 日 

1 日 後に 消去し ます。 

1 週間 

1 週間 後に 消去し ます。 

一時 保存 文書の 自動 消去を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [文書 ボックス/外部 メモリー] — 「ジョブ ボッ 
クス」 の [次へ]— 「一時 保存 文書の 自動 消去」 
の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  自動 消去す る 時間を 選択して ください。 

自動 消去し ない 場合は、 [設定し ない] を 押して 
ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 


参考： 本 機能は、 設定 後に 保存した 文書に 有効です。 
本 機能の 設定に 関わらず、 主 電源 スイッチを 切る と 一 
時 保存 文書は 消去され ます。 
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イメージ 合成 用 フォーム 

フォームの 登録 

イメージ 合成 用の フォームを イメージ 合成 用 フォーム ボックスに 登録す る ことができます。 1 フォームに 登 
録 できる ページ 数は 1 ページです。 

参考： オプションの 拡張 メモリーが 必要です。 


操作 手順は 次のと おり です。 


1  文書 ボックス キーを 押してく ださい。 

2  原稿を セツ トして ください。 


3  [ジョ ブ ボックス] を I 甲して く ださい。 


ジョブ ボックス 画面です。 


クイック コピー/試し 刷り 後 保留 

21 

0 再 コピー 

1  21 

1 1  \a イメージ 合成 用 フォーム 

) 

& 

V  | 

■ ュ- ザ- ポ 


j  プ □グ ラ厶 ，1 


4  [イメージ 合成 用 フォーム] ボックスを 選択し、 
[開く] を 押してく ださい。 


5  [文書 保存] を 押してく ださい。 


6  原稿を 読み込む 前に、 必要に応じて、 原稿の 画質 
や 読み込み 濃度な どを 変更して ください。 


7  スタート キーを 押してく ださい。 原稿が 読み込ま 

れ、 [イメージ 合成 用 フォーム] ボックスに 保存 
されます。 


参考： 登録した フォームを 使用しての イメージ 合成の 
しかたは、 4-36 ページの イメージ 合成 および 7-8 ペー 
ジの ユーザー ボックスからの イメージ 合成 （イメージ 

合成） を 参照して ください。 
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フ オームの 削除 

イメージ 合成 用 フォーム ボックスに 保存され ている フォームを 削除で きます。 


操作 手順は 次のと おりです。 


1  文書 ボック スキーを 押してく ださい。 

2  [ジヨ ブ ボックス] を I 甲して く ださい。 


3  [イメージ 合成 用 フォーム] ボックスを 選択し、 
[開く] を 押してく ださい。 


4  削除す る フォームを 選択し、 [削除] を 押してく 
ださい。 

削除の 確認 画面が 表示され ます。 


5  [はい] を 押してく ださい。 フォームが 削除され 
ます。 
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USB  メモリーからの 印刷 

USB  メモリーを 本 機に 接続し、 メモリー 内に 保存され ている データを パソコンを 使う ことなく 手軽に 印刷で 
きます。 


制限事項 

•  印刷 可能な データは、 以下のと おり です。 
•PDF ファイル （バージョン 1.7 以下） 


•TIFF ファイル （TIFF  V6/TTN2 形式) 


•JPEG ファイル 


•XPS ファイル 


•暗号化 PDF ファイル 

•  印刷す る PDF ファイルには 拡張 子 (.pdf) が 必要です。 

•  印刷す る ファイルは、 ルート ディレクトリ ーを 含め、 3 階層までの フォルダーに 保存して ください。 

•  USB  メモリーは、 本 機で フォーマットし たものを 使用して ください。 

•  USB  メモリーは、 本 機の USB ポート (A1) に 直接 挿入して ください。 USB ハブを 経由して 接続した 場 
合は、 動作を 保証し ません。 

印刷の しかた （印刷） 

外部 USB  メモリ ー 内の 文書を 印刷す る 手順は 次のと おり です。 

1  USB  メモリーを USB ポート (A1) に揷 入して くだ 
さい 0 


重要： USB  メモリーは、 本 機で フォーマットし たもの 
を 使用して ください。 本 機 以外で フォーマットした 場 
合、 「外部 メモリーが フォーマットされ ていません。」 
という メッセージが 表示され る ことがあります。 USB 
メモリーを フォーマットす るには、 [フ ォー マッ ト] 

を 押し、 画面に 従って フォーマットして ください。 


2  揷 入した USB  メモリーを 認識す ると、 「外部 メモ 
リーを 認識し ました。 ファイルを 表示し ます。」 
という メッセージが 表示され ます。 [はい] を 押 
してく ださい。 外部 メモリ ー画 面が 表示され ます。 


参考： メッセージが 表示され ない 場合は、 文書 ボック 

スキー 4  [外部 メモリー] を 押してく ださい。 


3  印刷 したい フ アイ ルが 保存 さ れて いる フォ ル ダー 
を 選択して、 [開く] を 押してく ださい。 

ルート ディレクトリ ーを 含め、 3 階層 目までの 
フォルダー にある 文書が 表示で きます。 


参考： 表示で きる 文書 数は 1,000 件までで す。 

1 つ 上の 階層に 戻る 場合は、 [上へ] を 押してく ださい。 
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5 


印刷す る ファイルを 選択して、 [印刷] を 押して 
ください。 


必要に応じて、 印刷 部数 や 片面/両面 印刷な どを 
変更して ください。 


設定で きる 機能に ついては 7-21 ページの 文書 印 
刷 時の 機能を 参照く ださい。 


本 機で 保存した 文書を 選択した 場合、 使用す る 機 

能の 設定 画面に [文書の 設定を 変更し ない] キー 

が 表示され る こ とが あり ます。 


•  文書 保存 時の 設定を 使用す る 場合は、 [文書 

の 設定を 変更し ない] を 押してく ださい。 

•  印刷 設定を 変更す る 場合は、 印刷 設定を 変更 
してく ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 選択した フ アイ 
ルの 印刷が 開始され ます。 


文書 印刷 時の 機能 

文書 印刷 時に 設定で きる 機能は 以下のと おりです。 


• 用紙 選択 (4-3 ページ） 

•  ソート/仕分け (4- 12 ページ) 

•  ステ ー プル (4-14 ページ） 

•  パンチ （4-16 ページ） 

• 排紙先 (4-17 ページ） 


両面 (4-33 ページ） 

ジョ ブ 終了 通知 (4-46 ページ) 
優先 印刷 (4-48 ページ） 

紙 折り （4-11 ページ） 

文字 スタ ンプ (4-41 ページ） 


•  連番 スタ ンプ (4-43 ページ） 

•  暗号化 PDF パスワード （7-21 ページ) 

•  JPEG/TIFF 印刷 方法 (7-21 ページ） 

•  XPS 印刷 サイズ 調整 (7-21 ページ） 


暗号化 PDF パスワード 

パスワード により 機能が 制限され た PDF を 印刷 するとき に、 パスワード を 入力 して PDF を 印刷し ます。 


JPEG/TIFF 印刷 方法 

JPEG または TIFF ファイルを 印刷す る 際の、 画像 サイズを 設定し ます。 


項目 

詳細 

用紙 サイズ 

選択した 用紙 サイズに 合わせて 印刷し ます。 

画像 解像度 

画像 解像度の ままで 印刷 します。 

印刷 解像度 

印刷 解像度に 合わせて 印刷 します。 

XPS 印刷 サイズ 調整 

XPS ファ イ ルを 用紙 サイ ズに 合わせて 印刷 します。 
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USB  メモリーに 文書を 保存す る （Scan  to  USB) 

本 機に 接続した USB  メモリーに 読み込んだ 画像 データを 保存す る ことができます。 PDF、 TIFF、 JPEG、 
XPS、 高圧縮 PDF いずれ かの ファイル 形式で 保存で きます。 


参考： 保存で きる ファイルの 件数は 最大で 100 件です。 


文書を 保存す る （文書 保存） 

外部 USB  メモリーに 文書を 保存す る 手順は 次のと おり です。 

1  USB  メモリーを USB ポート (A1) に 挿入して くだ 
さい 0 


重要： USB  メモリーは、 本 機で フォーマットし たも 
のを 使用して ください。 本 機 以外で フォーマットした 
場合、 「外部 メモリーが フォーマット されて いませ 
ん。」 という メ ッ セージが 表示され る ことがあり ます。 
USB  メモリーを フォーマットす るには、 [フ ォー マッ 
卜] を 押してく ださい。 


注意： [フォーマット] を 押す と 外部 メディアの 中の 
データが すべて 消去され ます。 


2  挿入した USB  メモリーを 認識す ると、 「外部 メモ 
リーを 認識し ました。 ファイルを 表示し ます。」 
という メッセージが 表示され ます。 [はい] を 押 
して、 外部 メモリー 画面が 表示され ます。 


参考： メッセージが 表示され ない 場合は、 文書 ボック 

スキー 4  [外部 メモリ ー ] を 押して 〈ださい。 


3  文書を 保存す るフ オルダ ーを 選択して 、[開く] 
を 押してく ださい。 


ルート ディレクトリ ーを 含め、 3 階層 目まで 表示 
できます。 

4  [文書 保存] を 押してく ださい。 
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5  必要に応じて、 原稿の 種類 や ファ イ ル 形式な どを 
設定して ください。 

設定で きる 機能に ついては 7-23 ページの 文書 保 
存 時の 機能を 参照く ださい。 

6  スタート キーを 押してく ださい。 原稿が 読み込ま 
れ USB  メモリーに 保存され ます。 


文書 保存 時の 機能 

文書 保存 時に 設定で きる 機能は 以下のと おりです。 


原稿 サイズ (6-2 ページ） 

原稿 サイズ 混載 (6-7 ページ） 
両面/見開 き 原稿 (6-10 ページ) 
原稿 セット 向き （6-11 ページ） 
保存 サイズ (7-4 ページ） 

う ら 写り 防止 （6-22 ページ） 
濃度 (6-17 ページ） 


原稿の 画質 (6-16 ページ） 
読み込み 解像度 (6-18 ページ) 
カラー 選択 (6-20 ページ） 
シャ' ー プ ネス （6- 19 ぺ^ ー ジ） 
地色 調整 (6-20 ページ） 
縮小/拡大 (6-5 ページ） 

センタ ー 移動 （6-6 ページ） 


枠 消し （6-23 ページ） 

連続 読み込み (6-21 ページ） 
ジョ ブ 終了 通知 (6-32 ページ) 
文書 名 入力 （6-25 ページ） 

フ アイ ル 形式 (6- 12 ページ） 
文字 スタ ンプ （6-35 ページ） 
連番 ス タン プ （6-36 ページ） 


USB  メモリーの 取り外し かた 

USB  メモリーの 取り外しは、 次の 手順で 行って ください。 


重要： 正しい 手順で 取り外さな いと、 データ や USB  メモリーが 破損す る おそれが あります。 


1  文書 ボックス キーを 押してく ださい。 

2  [外部 メモリー] を 押してく ださい。 


3  [メモリー 取り外し] を 押してく ださい。 


4  「 外部 メモリーを 安全に 取り 外せ ます。」 が 表示 さ 

れ たら、 [〇 K] を 押して USB  メモリーを 取り外 
してく ださい。 


参考： USB  メモリーの 取り外しは、 デバイスの 状態 
確認から も 実行で きます。 

8-16 ページの USB  メモリーの 取り外しを 参照して く 
ださい。 
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8  ジョブ/ 消耗品/ デ バイ スの 確認と 操作 


この 章では、 ジョブの 状況 や 履歴を 確認したり、 実行中/待機 中の ジョブを キャンセル する 方法に ついて 説 
明し ます。 

トナー/用紙の 残 量 や デバイスの 状態な どを 確認したり、 ファクスの 通信を 中止す る 方法に ついても 説明し 
ます。 


•  ジョブの 状況 確認... 8-2 

•  ジョブの 履歴 確認... 8-9 

•  ジョ ブの 一時停止と 再開 ...8-11 

•  ジョブの キャンセル ...8-11 

•  印刷 ジョブの 中断と 割り込み （優先 印刷） … 8-12 

•  印刷 ジョ ブの 入れ替え ...8-12 

•  トナー や 用紙な どの 残 量 確認 （用紙/消耗品） ...8-13 

•  デバイスの 状態 確認と 操作 （デバイス/通信） ...8-14 
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ジョブの 状況 確認 

実行 中 また は 待機 中の ジョブの 状況を 確認で きます。 

確認で きる 状況の 種類 

実行中/待機 中の ジョブの 状況は、 印刷 ジョブ、 送信 ジョブ、 保存 ジョブの 3 種類の 画面に 分けて タッチ パ 
ネルに 表示され ます。 

各 画面で 表示され るジョ ブは 次の とおり です。 


状況 確認 画面 

表示され る ジョフ 

印刷 ジョブ 

• コピー 印刷 
• プリンター 印刷 
• ファクス 受信 印刷 

•  i- ファクス 受信 印刷 

•  メール 受信 印刷 

•  文書 ボックスからの 印刷 

•  外部 メディ ァの データ 印刷 

•  アプリケーション 印刷 

•  レポ' ー ト / リスト 印刷 

送信 ジョブ 

•  ファクス 送信 

•  i- ファクス 送信 

•  メ  ー ノレ 送信 

•  フォルダー 送信 

• アプリケーション 送信 
• 複合 送信 

• タイマー 送信で 待機 中の ファ ク ス 送信 ジョブ 

保存 ジョブ 

• スキャン 保存 
• ファクス 保存 

•  i- ファクス 保存 

• プリンター 保存 
• ボックス 文書 結合 

•  ボックス 文書 コピー 

状況 確認 画面の 表示 

状況 確認 画面を 表示す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  状況 確認/ ジョ ブ 中止 キーを 押してく ださい。 


2  状況 確認の 画面が 表示され ます。 確認したい ジョ 

ブを [印刷 ジョブ]、 [送信 ジョブ] または [保存 
ジョブ] から 選択して ください。 

タイマー 送信 ジョブを 確認す るには、 [送信 ジョ 
ブ] — [予約 ジョブ] の 順に 押してく ださい。 

画面の 説明は、 8-3 ページの 状況 確認 画面の 内 
容を 参照して ください。 
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状況 確認 画面の 内容 

各 状況 確認 画面で 表示され る 項目と キーの 働きは 次のと おりです。 

状況 確認 画面の 表示 方法は、 8-2 ページの 状況 確認 画面の 表示を 参照して ください。 

印刷 ジョブ 


印刷 ジョブ 状況 確認 画面で 表示され る 項目は、 次のと おりです。 


表示/ キ- 

詳細 

1 

番号 

ジョブの 受付 番号 

2 

受付 時刻 

ジョ ブの 受付 時刻 

3 

種類 

ジョ ブの 種類を 示す アイコン 
■コピー 印刷 §§1 
■プリ ンタ- 印刷 〇 
■文書 ボックスからの 印刷 @ 

■ファクス 受信 印刷© 

■  i- ファクス 受信 印刷 

■  メール 受信 印刷 

■外部 メディアの データ 印刷 
■アプリケーション 印刷 g 
■レポート/リスト 印刷 § 

4 

ジョブ 名 

ジョブ 名 または ファイル 名 

5 

ユーザー 名 

この ジョブを 実行し た ユーザー 名 

6 

状況 

ジョブの 状態 

処理 中： 印刷を 開始す る 前の 状態 

印刷 中： 印刷 中 

待機 中： 印刷 待機 中 

一時停止： 印刷の 一時停止 や エラーに より 印刷を 一時停止 

中止 中： ジョブの キャンセル 中 

7 

「ジョブ 種類」 の 

[V] 

特定の 種類の ジョブ だけを 表示で きます。 

8 

[全 印刷 一時停止] 

印刷 中の ジョ ブを 一時停止 します。 もう 一度 押す と 印刷が 再開 さ 
れ ます。 

9 

[中止] 

キャンセルしたい ジョブを 一覧で 選択して、 この キーを 押してく 
ださい。 
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表示/ キ- 

詳細 

10 

[優先 印刷] 

割り込み 印刷したい ジョブを 一覧で 選択して、 この キーを 押して 
ください （8-12 ページの 印刷 ジョブの 中断と 割り込み （優先 印 

刷） を 参照)。 

11 

[順位を 上げる] 

印刷の 順番を 上げたい ジョブを 一覧で 選択して、 この キーを 押し 
てく ださい (8-12 ページの 印刷 ジョ ブの 入れ替え を 参照)。 

12 

[詳細] 

詳細情報を 表示したい ジョブを 一覧で 選択して、 この キーを 押し 
てく ださい （8-7 ページの ジョ ブの 詳細情報の 確認を 参照)。 
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送信 ジョブ 


送信 ジョ ブ 状況 確認 画面で 表示され る 項目は、 次のと おり です。 


表示/キ- 

詳細 

1 

番号 

ジョブの 受付 番号 

2 

受付 時刻 

ジョブの 受付 時刻 

3 

種類 

ジョ ブの 種類を 示す アイコン 
■ファクス 送信© 

■  i- ファクス 送信 偽 

■  メール 送信 

■フォルダー 送信 
■アプリケーション 送信 0 
■複合 送信 # 

4 

宛先 

送信 先 （宛先 名/ファクス 番号/メール ア ドレス/サーバー 名のい 
ずれ か） 

5 

ユーザー 名 

この ジョブを 実行し た ユーザー 名 

6 

状況 

ジョ ブの 状態 

処理 中： 原稿の 読み込み 中な ど、 送信を 開始す る 前の 状態 

送信 中： 送信 中 

待機 中： 送信 待機 中 

中止 中： ジョブの キャンセル 中 

一時停止： ジョブの 一時停止 中 

7 

「ジョブ 種類」 の 

[V] 

特定の 種類の ジョ ブ だけを 表示で き ます。 

8 

[中止] 

キャンセルしたい ジョブを 一覧で 選択して、 この キーを 押してく 
ださい。 

9 

[優先 送信] 

割り込み 送信したい ジョブを 一覧で 選択して、 この キーを 押して 
ください。 * ファクス キット 装着 時に 表示され ます。 

10 

[詳細] 

詳細情報を 表示したい ジョブを 一覧で 選択して、 この キーを 押し 
てくだ さい （8-7 ページの ジョブの 詳細情報の 確認を 参照)。 
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ジョブ/消耗品/デバイスの 確認と 操作 


保存 ジョブ 


保存 ジョ ブ 状況 確認 画面で 表示され る 項目は、 次のと おり です。 


表示/ 

詳細 

1 

番号 

ジョブの 受付 番号 

2 

受付 時刻 

ジョブの 受付 時刻 

3 

種類 

ジョ ブの 種類を 示す アイコン 
■スキャン 保存 @ 

■プリンタ- 保存® 

■ファクス 保存© 

■  i- ファクス 保存% 

■ボックス 文書 結合 @ 

■ボックス 文書 コピー @ 

4 

ジョブ 名 

ジョブ 名 または ファイル 名が 表示され ます。 

5 

ユーザー 名 

この ジョブを 実行し た ユーザー 名 

6 

状況 

ジョブの 状態 

処理 中： 原稿の 読み込み 中な ど、 保存を 開始す る 前の 状態 

保存 中： データ 保存 中 

中止 中： ジョブの キャンセル 中 

一時停止： ジョブの 一時停止 中 

7 

「ジョブ 種類」 の 

[V] 

特定の 種類の ジョ ブ だけを 表示で き ます。 

8 

[中止] 

キャンセルしたい ジョブを 一覧で 選択して、 この キーを 押してく 
ださい。 

9 

[詳細] 

詳細情報を 表示したい ジョブを 一覧で 選択して、 この キーを 押し 
てく ださい （8-7 ページの ジョ ブの 詳細情報の 確認を 参照)。 
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ジョブ/消耗品/デバイスの 確認と 操作 


ジョブの 詳細情報の 確認 

各 ジョブの 詳細情報を 確認で きます。 
操作 手順は 次のと おり です。 


1  状況 確認/ ジョ ブ 中止 キーを 押してく ださい。 

2  [印刷 ジョブ]、 [送信 ジョブ] または [保存 ジョ 

ブ] を 押してく ださい。 


タイマー 送信 ジョブを 確認す るには、 [送信 ジョ 
ブ] — [予約 ジョブ] の 順に 押してく ださい。 


3  詳細を 確認 したい ジョ ブを 一覧で 選択し、 [詳細] 
を 押してく ださい。 

詳細情報が 表示され ます。 


[V] または [A] を 押して、 次/前の ページの 
情報を 確認で きます。 


送信 ジョブでは、 「宛先」 または 「状況/宛先」 

の 項目の [詳細] を 押して、 送信 先を 確認で きま 
す 0 
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ジョブ/消耗品/デバイスの 確認と 操作 


アドレスが 選択され ている ときは、 「状況/宛先」 
が 表示され ます。 [詳細] を 押す と リスト 表示 さ 
れ ます。 [V] または [八] を 押して、 宛先を 選 
択 して [詳細] を 押してく ださい。 確認 情報が 表 
示されます。 


4  確認が 終了したら、 [閉じる] を 押してく ださい。 
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ジョブ/消耗品/デバイスの 確認と 操作 


ジョ ブの 履歴 確認 

終了した ジョ ブの 履歴を 確認で きます。 


参考： ジョ ブ 履歴は パソ コンから Command  Center  RX または KMnet  Viewer を 使つ て 確認す る こと もで きま 
す 0 


確認で きる ジョ ブ 履歴の 種類 

ジョブの 履歴は、 印刷 ジョブ、 送信 ジョブ、 保存 ジョブの 3 種類の 履歴 画面に 分けて 表示され ます。 
各 画面で 確認で きる ジョ ブ 履歴は 次のと おり です。 


履歴 画面 

表示され る ジョブ 履歴 

印刷 ジョブ 

• コピー 印刷 

•  プリンター 印刷 

• ファクス 受信 印刷 

•  i- ファクス 受信 印刷 

•  メ ー ル 受信 印刷 

•  文書 ボックスからの 印刷 

•  レポ' ー ト / リスト 印刷 

•  外部 メディ ァの データ 印刷 

送信 ジョブ 

•  ファクス 送信 

•  i- ファクス 送信 

•  メ  ー ノレ 送信 

•  フォルダー 送信 

• アプリケーション 送信 

• 複合 送信 

保存 ジョブ 

• スキャン 保存 

• ファクス 保存 

•  i- ファクス 保存 

• プリンター 保存 

• ボックス 文書 結合 

•  ボックス 文書 コピー 

ジョブ 履歴 画面の 表示 

ジョブ 履歴 画面を 表示す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  状況 確認/ ジョ ブ 中止 キーを 押してく ださい。 

2  確認したい ジョブを [印刷 ジョブ]、 [送信 ジョ 
ブ] または [保存 ジョブ] で 選択し、 [履歴] を 
押してく ださい。 
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ジョブ/消耗品/デバイスの 確認と 操作 


ジョ ブ 履歴の 詳細情報の 確認 

各ジョ ブ 履歴の 詳細情報を 確認す る こ とがで きます。 


ジョ ブ 履歴の 詳細情報の 表示 

操作 手順は 次のと おり です。 


1  状況 確認/ ジョ ブ 中止 キーを 押してく ださい。 


2  [印刷 ジョブ]、 [送信 ジョブ] または [保存 ジョ 
ブ] — [履歴] の 順に 押してく ださい。 


3  確認す る ジョブを 選択し、 [詳細] を 押してく だ 
さい 。 

選択 した ジョ ブの 詳細情報が 表示 されます。 


参考： [V] または [八] を 押して、 次/前の ページの 
情報を 確認で きます。 


4  確認が 終了したら、 [閉じる] を 押してく ださい。 
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ジョブ/消耗品/デバイスの 確認と 操作 


ジョブの一 時 停止と 再開 


印刷 中/待機 中の すべての 印刷 ジョブ を 一時停止 / 再開す る ことができます。 


印刷 ジョ ブの 一時停止/ 再開の 操作 手順は、 次のと おり です。 


1  状況 確認/ ジョ ブ 中止 キーを 押してく ださい。 


2  印刷 ジョブ 状況 確認 画面の [全 印刷 一時停止] を 
押してく ださい。 印刷が 一時停止 します。 


3  一時停止 中の ジョ ブの 印刷を 再開 するとき は、 
[全 印刷 再開] を 押してく ださい。 


ジヨ ブの キャンセル 

ジョブの キャンセル について 詳しくは、 3-34 ページの ジョブの キャンセルを 参照して ください。 
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ジョブ/消耗品/デバイスの 確認と 操作 


印刷 ジョブの 中断と 割り込み （優先 印刷) 


出力 中の 印刷 ジョブを 中断し、 印刷 待ちの ジョブを 先に 印刷し ます。 これを 優先 印刷と 呼びます。 


優先 印刷の 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  状況 確認/ ジョ ブ 中止 キーを 押してく ださい。 

2  [印刷 ジョブ] を 押してく ださい。 

3  優先 印刷したい ジョブを 選択し、 [優先 印刷] を 
押してく ださい。 


4  確認 画面で [はい] を 押してく ださい。 


印刷 中の 印刷 ジョ ブが 中断し、 優先 印刷す るジョ 
ブの 印刷が 開始され ます。 

5  優先 印刷が 終了す ると、 中断して いた 印刷 ジョブ 
が 再開され ます。 


印刷 ジョブの 入れ替え 

待機 中の ジョブを 選択して、 出力 順位を 上げ る ことができます。 
印刷 ジョ ブを 入れ替える 操作 手順は、 次のと おり です。 


1  状況 確認/ ジョ ブ 中止 キーを 押してく ださい。 

2  [印刷 ジョブ] を 押してく ださい。 


3  出力 順位を 上げたい ジョブを 選択し、 [順位を 上 
げ る] を 押してく ださい。 選択した ジョブの 出力 
順位が 1 つ 上がります。 

もう 1 つ 順位を 上げたい 場合は、 もう 一度 [順位 
を 上げる] を 押してく ださい。 [順位を 上げる] 

を 押す ごとに、 1 つず つ 順位が 上がります。 
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ジョブ/消耗品/デバイスの 確認と 操作 


トナー や 用紙な どの 残 量 確認 （用紙/消耗品） 

タッチ パネルで、 トナー や 用紙、 ステ ー プルの 針の 有無な どを 確認で きます。 
操作 手順は 次のと おりです。 


1  状況 確認/ ジョ ブ 中止 キーを 押してく ださい。 


2 


[用紙/消耗品] を 押してく ださい。 

「トナー 情報」 の 項目で トナー 残 量 および 廃棄 卜 
ナー ボックスの 状態が、 「用紙」 の 項目で 各 給 紙 
段の 用紙 残 量が 確認で きます。 


確認で きる 項目は、 次のと おりです。 


「トナー情報」 


♦トナー 残 量 

トナー 残 量が 100 〜 0%  (1% 単位） で 表示され ます。 


♦廃棄 トナー ボックスの 状態 

廃棄 トナー ボック スの 状態が 確認で きます。 


「用紙」 

給 紙 元の 用紙の サイズと 向き、 種類、 残 量が 確認で きます。 用紙 残 量は 100、 75、 50、 25、 0% の 5 段階で 表 
示されます。 手差しの 用紙 残 量は、 100%  (あり）、 0%  (なし） の 2 段階で 表示され ます。 


「その他」 

ス テープ ルの 針の 有無 や パ ン チく ずボ ッ クス の 状態が 確認で きます。 


参考： オプションの ドキュメント フイ ニッ シャー および パンチ ユニッ トを 装着して いる 場合は、 「その他」 
の 項目で ステ ー プルの 針の 有無 や パンチく ず ボックス の 状態 も 確認で きます。 
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ジョブ/消耗品/デバイスの 確認と 操作 


デバイスの 状態 確認と 操作 （デバイス/通信） 

本 機を 構成す る デバイス や 本 機に 接続され ている 機器/回線の 状態を 確認で きます。 また、 状況に 応じて、 
デバイスを 操作す る こと もで きます。 

デバイス/通信 画面の 表示 

デバイス/通信 画面を 表示す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  状況 確認/ ジョ ブ 中止 キーを 押してく ださい。 

2  [デバイス/通信] を 押してく ださい。 

デバイスの 状態を 確認 または、 操作す るた めの 画 
面が 表示され ます。 

デバイスの 状態 確認 


’ . ファクス  通信 履歴  ^ ト ファクス I 受信 問い合わせ | 


確認で きる 項目は、 次のと おりです。 

♦ 「スキャナー」 

原稿 送り 装置 （オプション） での 原稿 読み込み 状態 や エラー 情報 （紙づ まり、 カバー 開な ど） が 表示され ま 
す 0 


♦ 「プリンター」 

紙づ まりや トナー 切れ、 用紙 切れな どの エラー 情報 や、 待機 中、 印刷 中な どの 状態が 表示され ます。 

♦ 「ハー ド ディスク」 

フォーマット 中、 上書き 消去 中、 エラー 発生な どの 情報が 表示され ます。 
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ジョブ/消耗品/デバイスの 確認と 操作 


デバイスの 操作 


デバイスの 操作 内容は、 次のと おりです。 

♦ 「外部 メモリー （USB  メモリー）」 

•  本 機に 接続した 外部 メディ アの 使用量/全 容量が 表示され ます。 

• [フォーマット] を 押す と、 外部 メディアを フォーマットで きます。 

注意： [フォーマット] を 押す と 外部 メディアの 中の データが すべて 消去され ます。 


• [取り外し] を 押す と、 外部 メディアを 安全に 取り外す ことができます。 詳しくは、 8-16 ページの USB 
メモリ ーの 取り外し を 参照して く ださい。 

♦ 「ファクス 回線 1」、 「ファクス 回線 2」 

•  送/受信 中 や ダイヤル 中な どの 情報が 表示 されます。 

• [回線を 切る] を 押す と、 送/受信 中の ファクスを 中止す る ことができます。 詳しくは、 8-16 ページの 
ファクス 通信の 中止を 参照して ください。 

• [手動 受信] を 押す と、 ファクスの 受信を 開始し ます。 原稿を 受信す る 前に 相手と 話したい ときな どに 使 
用し ます。 詳しくは、 ファクス キットの 使用 説明書を 参照して ください。 

• [通信 履歴] を 押す と、 ファクスの 通信 履歴を 表示させます。 詳しくは、 ファクス キットの 使用 説明書を 
参照して ください。 
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ジョブ/消耗品/デバイスの 確認と 操作 


USB  メモリー の 取り外し 

USB  メモリーを 取り外す とき、 安全に 取り外す 操作を 行う ことができます。 
操作 手順は 次のと おり です。 


1  状況 確認/ ジョ ブ 中止 キーを 押してく ださい。 


2  [デバイス/通信]  4 「外部 メモリー」 の [取り外 
し] の 順に 押してく ださい。 


3  「外部 メモリー を 安全に 取り外せます。」 が 表示 さ 

れ たら、 USB  メモリーを 抜いて ください。 


ファクス 通信の 中止 


ファクスの 通信を 中止す る ことができます。 


操作 手順は 次のと おり です。 


1  状況 確認/ ジョ ブ 中止 キーを 押してく ださい。 


2  [デバイス/通信] — 「ファクス 回線 1」 または 
「ファクス 回線 2」 の [回線を 切る] の 順に 押し 
てくだ さい。 


3  確認 画面で [はい] を 押してく ださい。 回線が 切 
断され、 ファクス 通信が 中止され ます。 
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9  初期設定 （システムメニュー) 


この 章では、 本 機の 動作 全般に 関わる システムメニュー について 説明し ます。 

•  共通 設定 ...9-2 
• コピー... 9-37 

• 送信 ...9-40 

•  文書 ボックス/外部 メモリー... 9-49 

•  プリンター… 9-51 

•  レポート… 9-57 

•  調整/メンテナンス ...9-61 

•  日付/タイマー... 9-67 

•  宛先 編集 （アドレス帳/ワンタッチ キーへの 登録と 編集） ...9-72 

•  インター ネット... 9-78 

•  アプリケーション... 9-80 

•  システムの 初期化 ...9-82 

•  デバイスの 再起動 ...9-82 

•  ネッ ト ワーク 設定... 9-83 

•  イ ン ターフェ イス ブロック 設定 ...9-94 

•  セキ ュリ テ ィーレべ ル ...9-95 

•  機密 文書 ガード ...9-95 

•  データ セキ ュリ ティー … 9-96 

•  オプション 機能... 9-98 

•  ユニバーサル 機能 （タッチ パネルの 拡大 表示） … 9-99 
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初期設定 (システムメニュー) 


共通 設定 

共通 設定では、 次の 項目が 設定で きます。 

•  言語 選択 ...9-2 

•  初期 画面 ...9-3 

•  音 設定 ...9-4 

•  キーボード 入力 方式... 9-4 

•  原稿/用紙 設定... 9-5 

•  入力 長さの 単位.. .9-12 

•  エラー 処理 設定... 9-13 

•  排紙 先... 9-15 

•  原稿 セッ ト 向きの 確認... 9-16 

•  機能 初期値 ...9-16 

•  システム スタンプ 設定 ...9-28 

•  マニュアル ステ ー プル 設定… 9-35 

•  状況 確認 画面の 設定... 9-36 

•  ト ナー残 量少の 通知 レベル ...9-36 

参考： ユーザー 管理が 有効の 場合、 管理者の 権限で ログイン すると 変更で きます。 


言語 選択 

タッチ パネルに 表示され る 言語を 選択す る ことができます。 選択で きる 言語は、 日本語と 英語 （English) で 
す 。 

言語 選択の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— 「言語 選択」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  切り 替えたい 言語の キーを 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

タッチ パネルの 言語が 変更され ます。 
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初期設定 (システムメニュー) 


初期 画面 

電源を入れて 最初に 表示され る 画面 （初期 画面） を 選択す る ことができます。 
選択で きる 画面は 次のと おり です。 


詳細 

コピー 

コピー 画面 （コピー キーを 押した ときの 画面） が 表示され ます。 

送信 

送信 画面 （送信 キーを 押した ときの 画面） が 表示され ます。 

ファクス*1 

ファクス 画面 （ファクス キーを 押した ときの 画面） が 表示され 
ます。 

状況 確認 

状況 確認/ ジョ ブ 中止 画面 （状況 確認/ ジョ ブ 中止 キーを 押した 
ときの 画面） が 表示され ます。 

文書 ボックス 

文書 ボックス 画面 （文書 ボックス キーを 押した ときの 画面） が 
表示され ます。 

プログラム 

プログラム 画面 （プログラム キーを 押した ときの 画面） が 表示 
されます。 

アプリケーション 

アプリケーションを 選択す る 画面 （アプリケーション キーを 押 
したと きの 画面） が 表示され ます。 

ユニバーサル コピー 

ユニバーサル コピー 画面 （コピー 画面で ユニバーサル キーを 押 
したと きの 画面） が 表示され ます。 

ユニバーサル 送信 

ユニバーサル 送信 画面 （送信 画面で ユニバーサル キーを 押した 
ときの 画面） が 表示され ます。 

ユニバーサル ファクス” 

ユニバーサル フ ァクス 画面 （フ ァクス 画面で ユニバーサル キー 
を 押した ときの 画面） が 表示され ます。 

アプリケーション 名 （最大 

5 つ） 例： イ ン ター ネット ブ 
ラウ ザ ー 

各 アプリケーションを 起動した 画面が 表示され ます。 

*1 オプションの ファクス キッ トを 装着して いる 場合に 表示され ます。 

初期 画面を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— 「初期 画面」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  初期 画面と して 表示 させたい 画面を 選択して く ださい。 

参考： アプリケーション 名は、 アプリケーションが 本 機に インストールされ ていて、 正規で 使用が 開始され 
ている 場合に 表示され ます。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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初期設定 (システムメニュー) 


立； /L 中 
日 百又疋 

本 機 の 操作 中に 鳴る ブザー について 設定す る ことができます。 
ブザーの 種類と その 設定 値 や 詳細は、 次のと おりです。 


項目 

値 

詳細 

音量 

0  (消音)、 1 ( 小）〜 5 
(犬） 

ブザーの 音量を 決定し ます。 

操作 確認 音 

使用し ない、 使用す る 

操作 パネル や タッチ パネルの キーを 押した ときに 
鳴る 音、 または オート クリアが 働く ときに 鳴る 音 
です。 

正常終了 音 

使用し ない、 使用す る、 
ファクス 受信の み*1 

ジョブの 処理が 正常に 終了した ときに 鳴る 音です。 

準備 完了 音 

使用し ない、 使用す る 

操作が 可能 になった ときに 鳴る 音です。 

注意 1 

使用し ない、 使用す る 

エラーが 発生した ときに 鳴る 音です。 

*1 オプションの ファクス キッ トを 装着して いる 場合に 表示され ます。 

音 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— 「音 設定」 の [次へ]— 「ブザー」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「音量」、 「操作 確認 音」、 「正常終了 音」、 「準備 完了 音」 または 「注意 音」 の [変更] を 押してく ださい。 

4  ブザーの 音量、 また は 各 ブザーを 設定 してく ださい。 


キー ボー ド 入力 方式 

名前な どを 入力 するとき に 表示され る キーボードの 文字 入力 方式の 初期値を 設定し ます。 
設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

ローマ字 漢字 

ローマ字 入力で 漢字な どを 入力し ます。 

かな 漢字 入力 

かな 入力で 漢字な どを 入力 します。 

文字 入力 方式を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [v]  — 「キーボード 入力 方式」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [ローマ字 漢字] または [かな 漢字 入力] を 押してく ださい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 
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初期設定 (システムメニュー) 


原稿/ 用紙 設定 

原稿 や 用紙の 種類 や サイズを 登録す る ことができます。 

カスタム 原稿 サイズ 登録 

よく 使用す る 不定 形の 原稿 サイズを、 カスタム サイズと して 4 種類まで 登録で きます。 登録した サイズは、 
原稿 サイズの 選択 時に 表示され ます。 

登録で きる サイ ズは 次のと おり です。 


入力 単位 

詳細 

センチ 

よこ ：  50 〜 432  mm  (1 mm 単位)、 たて：  50 〜 297  mm  (1 mm 単位） 

インチ 

よこ：  2.00 〜 17.00”  (0.01’’ 単位)、 たて：  2.00 〜 11.69”  (0.01’’ 単位） 

カスタム サイズは 4 種類まで 登録で きます。 

操作 手順は 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — 「原稿/用紙 設定」 の [次へ] — 「カスタム 原稿 サイズ 登録」 の [次へ] の 順に 押してく だ 
さい 。 

3  登録す る カスタム サイズ （1 〜 4) の [変更] を 押してく ださい。 

4  [使用す る] を 押し、 [  +  ]、[  —  ] または テンキーで、 「X」 （よこ） と 「Y」 （たて） の サイズを 入力して 
ください。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

6  システムメニューから、 コピー 機能、 送信機 能 または、 文書 ボックス （文書の 保存） の 操作 画面に 戻 
り、 リセット キーを 押してく ださい。 

カスタム 用紙 サイズ 登録 

よく 使用す る 不定 形の 用紙 サイズを、 カスタム サイズと して 登録し ます。 登録した サイズは、 手差しの 用紙 
サイ ズ 選択 時に 表示され ます。 

登録で きる サイ ズは 次のと おり です。 


入力 単位 

詳細 

センチ 

よこ： 148 〜 432  mm  (1 mm 単位)、 たて：  98 〜 297  mm  (1 mm 単 
位） 

インチ 

よこ：  5.83 〜 17.0 0’’ （0.01’’ 単位)、 たて：  3.86 〜 11.69  (0.01 ，，単位) 

カスタム サイズは 4 種類まで 登録で きます。 

また、 各 カスタム サイズに 用紙 種類の 選択が できます。 

用紙 種類： 普通 紙、 OHP フィルム、 薄紙、 ラベル 紙、 再生 紙、 プレブ リント、 ボンド 紙、 はがき、 

カラー 紙、 パンチ 済み 紙、 レターヘッド、 厚紙、 封筒、 加工紙、 上質 紙、 カスタム 1 〜 8 

参考： 用紙 種類の カスタム 1 〜 8 について は、 9-8 ページの 用紙の 重さ （用紙 種類の 設定） を 参照して くだ 
さい 。 

排 紙され た 用紙が カールしたり、 カールに より 本体 内部 トレイで 早期に 用紙 オーバー となる 場合、 カセット 
の 用紙 種類を カスタム 8 に 変更して ください。 （2-37 ページ 参照） 


初期設定 (システムメニュー) 


カスタム 用紙の サイズと 用紙 種類 選択の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— 「原稿/用紙 設定」 の [次へ]— 「カスタム 用紙 サイズ 登録」 の [次へ] の 順に 押してく だ 
さい 。 

3  登録す る カスタム サイズ （1 〜 4) の [変更] を 押してく ださい。 

4  [使用す る] を 押し、 [  +  ]、[  —  ] または テンキーで、 「X」 （よこ） と 「Y」 （たて） の サイズを 入力して 
ください。 

5  用紙 種類を 選択す る 場合は、 [用紙 種類] を 押して 用紙 種類を 選択し、 [0K] を 押してく ださい。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 

7  システムメニューから コピー 機能、 または 文書 ボックス （文書の 印刷） の 操作 画面に 戻り、 リセット 
キーを 押してく ださい。 

カセットの 用紙 サイズと 用紙 種類 （カセット 設定） 

カセット 1、 2、 オプションの ペーパー フィーダ ー （カセット 3 〜 5) を 使用 するとき は、 使用す る 用紙の サ 
イズと 種類を 選択し ます。 

選択で きる 用紙 サイズと 用紙 種類は、 次のと おりです。 


項目 

詳細 

用紙 サイズ 

自動 

用 紙 サイズが 自 動で 検知 されます。 検知 する 用 紙 サイズを 
「A 系 /B 系」 または 「インチ 系」 から 選択し ます。 

定形 サイズ 

定形 サイズから 選択し ます。 

A3、 A4-R、 A4、 A5-R、 B4、 B5-R、 B5、 216  X  340mm 

定形 サイズ 

2*1 

定形 サイズ 1 以外の 定形 サイズから 選択し ます。 

Ledger、 Letter-R、 Letter、 Legal、 Statement、 12X18"、 

OficioII、 Folio、 8K、 16K-R、 16K 

用紙 種類 

普通 紙 (105  g/m2 以下)、 薄紙 （60 〜 105g/m2 以下)、 

再生 紙、 プレブ リント*3、 ボンド 紙*2、 カラー 紙、 

パンチ 済み 紙*3、 レターヘッド*3、 厚紙 （106  g/m2 以上）*2、 
上質 紙、 カスタム 1 〜 8*2 

*1 オプションの 大 容量 フィーダ ー （1,750 枚 x  2) を 使用 するとき は A4、 Letter、 B5 のみ 指 
定 できます。 

*2 用紙 種類を 「普通 紙」 から 変更す る 場合、 9-8 ページの 用紙の 重さ （用紙 種類の 設定） を 
参照して ください。 また、 用紙の 重さが 次のように 設定され ている 場合、 それぞれの 用紙 
は 選択で きません。 

プレ プリント： 「重い 4」 または 「重い 5」  レターヘッド： 「重い 4」 または 「重い 5」 
ボンド 紙： 「重い 4」  厚紙： 「重い 4」 または 「重い 5」 

カスタム 1 〜 8  : 「重い 4」、 「重い 5」 または 「非常に 重い」 


*3 プレ プリント、 パンチ 済み 紙 および レターヘッドに 印刷 するとき は 9-11 ページの 特定 用 
紙 種類の 動作 設定を 参照して ください。 
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初期設定 (システムメニュー) 


カ セッ トの 用紙 サイズと 用紙 種類を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— 「原稿/用紙 設定」 の [次へ]— 「カセット 設定」 の [次へ] — 登録したい 「カセット 1」 
〜 「カセット 7」 の [次へ]  4 「用紙 サイズ」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  用紙 サイズを 自動で 検知 する 場合は、 [自動] を 押して、 用紙 サイズが 「A 系 /B 系」 か、 「インチ 系」 か 
を 選択して ください。 

用紙 サイズを 選択す る 場合は、 [定形 サイズ 1] または [定形 サイズ 2] を 押して、 用紙 サイズを 選択し 
てくだ さい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 前 画面へ 戻ります。 

5  「用紙 種類」 の [変更] を 押して、 用紙 種類を 選択し、 [0K] を 押してく ださい。 

手差しの 用紙 サイズと 用紙 種類 （手差し 設定） 

手差しを 使用 するとき は、 使用す る 用紙の サイズと 種類を 選択して ください。 よく 使用す る 用紙 サイズと 用 
紙 種類 を あら かじ め 選択 して おく ことができます。 

選択で きる 用紙 サイズと 用紙 種類は、 次のと おりです。 


詳細 

用紙 サイズ 

自動 

用紙 サイズが 自動で 検 知され ます。 検知 する 用紙 サイズを 「A 系 /B 系」 

または 「インチ 系」 から 選択し ます。 

定形 サイズ 1 

定形 サイズから 選択し ます。 

A3、 A4-R、 A4、 A5-R、 A6-R、 B4、 B5-R、 B5、 B6-R、 216  X  340mm 

定形 サイズ 2 

定形 サイズ 1 以外の 定形 サイズから 選択し ます。 

Ledger、 Letter-R、 Letter、 Legal、 Statement-R、 executive、 

12X18，，、 OficioII、 Folio、 8K、 16K-R、 16K 

その他 

特殊な 定形 サイズ、 カス タム 用紙 サイズ” から 選択 します。 

ISO  B5、 Envelope  #10、 Envelope  #9、 Envelope  #6、 Envelope  Monarcn、 Envelope 
DL、 Envelope  C5、 Envelope  C4、 はがき、 往復は がき、 洋形 4 号、 洋形 2 号 

サイズ 入力 

定形 サイ ズに 表示され ていない サイ ズを 入力し ます。 

センチ 

たて：  98 〜 297  mm  (1 mm 単位)、 よこ： 148 〜 432  mm  (1 mm 単位） 

イ ンチ 

たて：  3.86 〜 11.69 n  (0.01’’ 単位)、 よこ：  5.83 〜 17.00”  (0.01’’ 単位） 

用紙 種類 

普通 紙 （105  g/m2 以下)、 OHP フィルム、 薄紙 （60 〜 105  g/m2 以下)、 ラベル 
紙、 再生 紙、 プレブ リント'  ボンド 紙、 はがき、 カラー 紙、 パンチ 済み 紙*2、 
レターヘッド'  封筒、 厚紙 （1〇6  g/m2 以上)、 加工紙、 上質 紙、 カスタム 1 〜 

8*2 

*1 カスタム 用紙 サイズ （カスタム 1 〜 4) の 登録 方法は、 9-5 ページの カスタム 用紙 サイズ 登録を 参照して くだ 
さい 。 

*2 用紙 種類の カスタム 1 〜 8 の 登録 方法は、 9-8 ページの 用紙の 重さ （用紙 種類の 設定） を 参照して ください。 

また、 プレブ リント、 パンチ 済み 紙 および レターへ ッ ドに 印刷 するとき は 9-11 ページの 特定 用紙 種類の 動作 
設定を 参照して ください。 


参考： 用紙 種類を 「普通 紙」 から 変更す る 場合、 9-8 ページの 用紙の 重さ （用紙 種類の 設定） を 参照し 
てくだ さい。 


初期設定 (システムメニュー) 


手差しの 用紙 サイズと 用紙 種類を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— 「原稿/用紙 設定」 の [次へ]— 「手差し 設定」 の [次へ]— 「用紙 サイズ」 の [変更] の 
順に 押してく ださい。 

3  用紙 サイズを 自動で 検知 する 場合は、 [自動] を 押して、 用紙 サイズが 「A 系 /B 系」 か 「インチ 系」 かを 
選択して ください。 

用紙 サイズを 選択す る 場合は、 [定形 サイズ 1]、 [定形 サイズ 2]、 [その他]、 または [サイズ 入力] を 

押して、 用紙 サイズを 選択して ください。 

[サイズ 入力] を 選択した 場合は、 [+  ] または [一] を 押して、 「X」 （よこ） と 「Y」 （たて） の サイズ 
を 入力して ください。 

[テンキー] を 押す と、 テンキーで 入力す る ことができます。 

4  [0K] を 押してく ださい。 前 画面へ 戻ります。 

5  「用紙 種類」 の [変更] を 押して、 用紙 種類を 選択し、 [0K] を 押してく ださい。 

用紙の 重さ （用紙 種類の 設定） 

それぞれの 用紙 種類に 対して、 重さ （用紙の 厚さ） を 選択し ます。 

用 紙 種類 と 重さは 次のと おりです。 


♦セツ トする 用紙 種類と 重さ 

• (初期値） /〇 ： 選択で きます。 X  : 選択で きません。 


用紙の 重さ 

軽い*1 

普通 1” 

普通 2” 

普通 3” 

重い 1” 

重い 2 

重い 3 

重い 4 

重い 5 

非常に 

重い 

秤 量 （g/m2)、 

52  g/m2 

60  g/m2 

76  g/m2 

91  g/m2 

106g/m2 

136g/m2 

164g/m2 

221  g/m2 

257g/m2 

OHP 

用紙 種類 

〜 

〜 

〜 

〜 

〜 

〜 

〜 

〜 

〜 

フィル 

59  g/m2 

75  g/m2 

90  g/m2 

105  g/m2 

135g/m2 

163  g/m2 

220g/m2 

256g/m2 

300g/m2 

ム 

普通 紙 

X 

• 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

薄紙 

X 

• 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

ラベル 紙 

X 

〇 *2 

〇 *2 

〇 *2 

〇 *2 

争* 2 

〇 *2 

〇 *2 

〇 *2 

X 

再生 紙 

X 

• 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

プレブ リント 

X 

〇 

〇 

〇 

• 

〇 

〇 

〇 

〇 *3 

X 

ボンド 紙 

X 

〇 

〇 

• 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

はがき 

X 

X 

X 

X 

〇 *2 

•  *2 

〇 *2 

〇 *2 

〇 *2 

X 

カラ ー 紙 

X 

• 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

パンチ 済み 紙 

X 

• 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

レ タ ー ヘッド 

X 

〇 

〇 

〇 

• 

〇 

〇 

〇 

〇 *3 

X 

厚紙 

X 

X 

X 

X 

• 

〇 

〇 

〇 

〇 *3 

X 

封筒 

X 

X 

X 

X 

〇 *2 

争* 2 

〇 *2 

〇 *2 

〇 *2 

X 

加工紙 

X 

〇 *2 

〇 *2 

•  *2 

〇 *2 

〇 *2 

〇 *2 

〇 *2 

〇*2、 *3 

X 

上質 紙 

X 

• 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

OHP フイ ルム 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

争* 2 

カスタム 1 〜 8 

〇 

• 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 *3 

〇 

*1  用紙の 重さに よって ステ ー プルの 制限 枚数が 異なります。 詳細は、 付録- 30 ページの 1,000 枚 フイ ニッ シャー 

(オプション） および 付録- 31 ページの 4,000 枚 フイ ニッ シャー （オプション） を 参照して ください。 
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初期設定 (システムメニュー) 


*2  カセッ トで 用紙 種類を 選択で きません。 

*3  [カ セッ ト 1] 〜 [カセット 5] で 設定され ている 用紙 種類は 設定で きません。 
また、 カスタム 1 〜 8 は、 両面 印刷と 用紙 種類 名の 変更が できます。 


詳細 

両面 印刷 

禁止 

両面 印刷は 禁止され ます。 

許可 

両面 印刷で きます。 

名前 

カスタム 1 〜 8 の 名前を 変更し ます。 15 文字 以内で 入力で きます。 手 
差しに 用紙 種類を 選択 するとき などに、 変更した 名前が 表示され ます。 

用紙の 重さを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — 「原稿/用紙 設定」 の [次へ]— 「用紙 種類の 設定」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  重さを 変更す る 用紙 種類の [次へ] を 押してく ださい。 

4  「用紙 重さ」 の [変更] を 押してく ださい。 

5  重さを 選択して、 [0K] を 押してく ださい。 

前 画面へ 戻ります。 

6  [閉じる] を 押してく ださい。 

7  「カスタム 1 (〜 8)」 の 両面 印刷を 変更す る 場合は、 「カスタム 1 (〜 8)」 の [次へ] を 押し、 「両面 印刷」 
の [変更] を 押して、 [禁止す る] または [許可す る] を 選択し、 [0K] を 押してく ださい。 

前 画面へ 戻ります。 

8  [閉じる] を 押してく ださい。 

9  「カスタム 1 (〜 8)」 の 名前を 変更す る 場合は、 「カスタム 1 (〜 8)」 の [次へ] を 押し、 「名前」 の [変 
更] を 押して、 名前を 入力し、 [〇 K] を 押してく ださい。 


参考： 文字の 入力 方法は、 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 


優先 給 紙 元 

優先して 使用す る 給 紙 元を、 カセット 1 〜 5 と 手差しから 選択で きます。 


参考： [カセット 3] 〜 [カセット 5] は 以下の オプションが 装着され ている ときに 表示され ます。 
[カセット 3]: ペーパー フィーダ ー （550 枚 x2) または 大 容量 フィーダ ー （1,750 枚 x2) 装着 時 
[カセット 4]: ペーパー フィーダ ー （550 枚 x2) または 大 容量 フィーダ ー （1,750 枚 x2) 装着 時 
[カセット 5] : サイ ド フィーダ ー （3,000 枚） 装着 時 
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初期設定 (システムメニュー) 


優先 給 紙 元を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— 「原稿/用紙 設定」 の [次へ]— 「優先 給 紙 元」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  優先し て 使用す る 給 紙 元を 選択 してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

5  システムメニューから コピー 機能 または 文書 ボックス （文書の 印刷） の 操作 画面に 戻り、 リセット キー 
を 押してく ださい。 


原稿 自動 検知 

特殊な 原稿 サイ ズを自 動検 知す る か 選択 します。 
特殊な 原稿 サイズの 種類は、 次のと おりです。 


詳細 

A6 / はがき 

A6 とはが きは サイズが 似て いるた め、 原稿 サイズを 自動 検 知す 
ると きに、 どちらと して 検 知す るか 選択し ます。 

Folio 

Folio の サイズを 自 動検 知す るか どう か 選択 します。 

11X15'， 

1 1 X 1 5n の サイズを 自 動検 知す るか どう か 選択 します。 

原稿の 自動 検知 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— 「原稿/用紙 設定」 の [次へ]— 「原稿 自動 検 知」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  「A6/ はがき」 から、 [A6] または [はがき] を 選択して ください。 

「Folio」 と 「11X15”」 から、 各 サイズを 自動 検知 しない 場合は [検 知し ない]、 自動 検知 する 場合は [検 
知す る] を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

自動 用紙の 用紙 種類 （白黒） 

用紙 選択で 自動が 選択され ている ときに、 自動で 選択され る 用紙を 用紙の 種類で 限定す る ことができます。 
例えば 「普通 紙」 を 選択す ると、 指定した サイズの 普通 紙が セットされ ている 給 紙 元が 選択され ます。 全 用 
紙 種類を 選択す ると、 用紙の 種類に 関係な く、 指定した サイズの 用紙が セット された 給 紙 元が 選択され ます。 

自動 用紙の 用紙 種類を 選択す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — 「原稿/用紙 設定」 の [次へ] — 「自動 用紙の 用紙 種類 （白黒)」 の [変更] の 順に 押して 
ください。 

3  [全 用紙 種類] または 用紙 選択に 使用す る 用紙 種類を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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表紙の 給紙兀 

表紙 用の 用紙を 給 紙す る 給 紙 元を、 カセット 1 〜 5 と 手差しから 選択す る ことができます。 表紙は、 表紙 付 
け （4-35 ページ 参照） や 小冊子 （4-31 ページ 参照） で 使用し ます。 


参考： [カセット 3] 〜 [カセット 5] は 以下の オプションが 装着され ている ときに 表示され ます。 
[カセット 3]: ペーパー フィーダ ー （550 枚 x2) または 大 容量 フィーダ ー （1,750 枚 x2) 装着 時 
[カセット 4]: ペーパー フィーダ ー （550 枚 x2) または 大 容量 フィーダ ー （1,750 枚 x2) 装着 時 
[カセット 5] : サイ ド フィーダ ー （3,000 枚） 装着 時 


表紙の 給 紙 元を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— 「原稿/用紙 設定」 の [次へ]— [v]  — 「表紙 給 紙 元」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  表紙 用の 用紙を 給 紙す る 給 紙 元を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 


特定 用紙 種類の 動作 設定 


パンチ 済み 紙、 プレブ リント、 レターヘッドに 印刷 するとき、 原稿の セット 方法 や コピー 機能の 組み合わせ 
によって は、 穴の 位置が 揃わなかったり、 天地が 逆に 印刷され たりす る ことがあります。 そのような とき 
に、 この 設定で [印刷 方向を 合わせる] を 選択し、 仕上がりの 向きを 揃えます。 仕上がりの 用紙の 天地が 逆 
になっても 問題がない 場合は、 [速度 優先] を 選択し ます。 

設定 項目と 内容は、 次のと おりです。 


詳細 

印刷 方向を 合わせる 

仕上が りの 向きが 揃うよう に 印刷され ます。 印刷 速度は いくぶ 
ん 低下し ます。 パンチ 済み 紙、 プレブ リント、 レターヘッドに 
印刷す る 場合に 選択し ます。 

速度 優先 

処理 速度を 優先して 仕上がり 用紙の 向きを 考慮し ません。 

用紙の 向きに こだわらない 場合、 選択し ます。 
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[印刷 方向を 合わせる] を 選択した 場合は、 次の 方法で 用紙を 補給して ください。 
例： レターへ ッ ドに コピーす る 場合 


Abc 

Abc 

原稿 

用紙 

仕上がり 

原稿 


用紙  仕上がり 


カ セツ ト 


手差し 


カ セツ ト 


+ 差し 


参考： カ セツ ト または 手差しに 表紙 用の 用紙を セツ トする ときは、 印字 面を 上に して 補給して ください。 


特定 用紙 種類の 動作 設定の 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — 「原稿/用紙 設定」 の [次へ] — [V]  — 「特定 用紙 種類の 動作 設定」 の [変更] の 順に 押 
してく ださい。 

3  [印刷 方向を 合わせる] または [速度 優先] を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

入力 長さの 単位 

用紙 サイズな どの 長さを 入力 するとき の 単位を、 インチと ミリメートルから 選択で きます。 

入力 単位を 切り替える 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— 「入力 長さ 単位」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  ミリメートルを 使用す る 場合は [mm]、 インチを 使用す る 場合は [inch] を 選択して ください。 

4  [0K] を 押してく ださい。 
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エラー 処理 設定 

エラーが 発生した ときに 印刷を 停止す るか、 続行す るかを 選択し ます。 エラーの 種類と 処理 方法は 次のと お 
りです。 

両面 エラー 

選択した 用紙 サイズ または 用紙 種類で、 両面 印刷で きない 場合の 処理 方法を 選択し ます。 


詳細 

片面 印刷 

片面 印刷で 印刷し ます。 

エラーで 停止 

エラーメッセージが 表示され、 印刷を 停止し ます。 

後 処理 エラー 

選択した 用紙 サイズ または 用紙 種類で 後 処理 （ステ ー プル/仕分け） できない 場合の 処理 方法を 選択し ます。 


詳細 

無視す る 

設定を 無視して 印刷し ます。 

エラーで 停止 

エラーメッセージが 表示され、 印刷を 停止し ます。 

ステ ー プル 針な し 

印刷 中に ステ ー プルの 針が なくなった 場合の 処理 方法を 選択し ます。 


詳細 

無視す る 

途中からは ステ ー プルし ないで、 印刷を 続行し ます。 

エラーで 停止 

エラーメッセージが 表示され、 印刷を 停止し ます。 

参考： オプションの 1，000 枚 フイ ニッ シャー または 4,000 枚 フイ ニッ シャーを 装着して いる 場合に 表示され 
ます。 


後 処理 枚数の 超過 

印刷 中に 後 処理 （ステ ー プル/仕分け） できる 枚数を 超えた 場合の 処理 方法を 選択し ます。 


詳細 

無視す る 

途中からは 後 処理な しで、 印刷を 続行し ます。 

エラーで 停止 

エラーメッセージが 表示され、 印刷を 停止し ます。 

参考： オプションの 1，000 枚 フイ ニッ シャー または 4,000 枚 フイ ニッ シャーを 装着して いる 場合に 表示され 
ます。 


パンチく ず 満杯 

印刷の 途中で パンチく ず ボックスが いっぱい になった 場合の 処理 方法を 選択し ます。 


項目 

詳細 

無視す る 

途中からは パンチ 穴を開けずに、 印刷を 続行し ます。 

エラーで 停止 

エラーメッセージが 表示され、 印刷を 停止し ます。 

参考： オプションの 4,000 枚 フイ ニッ シャー および パンチ ユニッ トを 装着して いる 場合に 表示され ます。 
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用紙 ミスマッチ エラー 

カセット または 手差しを 指定して パソコンから 印刷 するとき、 選択した 用紙 サイズ または 用紙 種類と 選択し 
た 給 紙 元に セットされ ている 用紙 サイズ または 用紙 種類が 一致し ない 場合の 処理 方法を 選択し ます。 


詳細 

無視す る 

設定を 無視して 印刷し ます。 

エラーで 停止 

エラーメッセージが 表示され、 印刷を 停止し ます。 

給 紙 時の サイズ エラー 

カ セツ トに 設定して いる 用紙 サイズと 実際に 給 紙した 用紙 サイズが 異なって いる ことを 検 知した 場合の 処理 
方法を 選択し ます。 


詳細 

無視す る 

検知 しないで 印刷 します。 

エラーで 停止 

エラーメッセージが 表示され、 印刷を 停止し ます。 

ステ ー プル 時の 紙づま リエラ ー 

ステ ー プルを 実行す る ジョブで 紙づ まりが 発生した 場合の 再開す る ページ 位置を 選択で きます。 


詳細 

先頭 ページから 再開 

原稿の 先頭の ページから 印刷を 再開し ます。 

紙づ まり ページから 再開 

紙づ まりした ページから 印刷を 再開し ます。 

参考： オプションの 1,000 枚 フイ ニッ シャー または 4,000 枚 フイ ニッ シャーを 装着して いる 場合に 表示され 
ます。 


エラー 処理 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— 「エラー 処理 設定」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  処理 方法を 変更す る エラーの [変更] を 押してく ださい。 

4  各 エラー 処理の 選択 画面で エラーでの 処理 方法を 選択して、 [〇 K] を 押してく ださい。 

5  前 画面に 戻ります ので、 別の エラー 処理を 設定す る 場合は、 手順 3 〜 4 を 繰り返して ください。 
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排紙先 

コピー、 ユーザー ボックスからの 印刷、 パソコンからの 印刷、 および ファクス 受信 データの 印刷に ついて、 
それぞれ 別の 排紙 先を 指定す る ことができます。 指定で きる 排紙 先は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

内部 トレイ*1 

本体の 内部 トレイ に排 紙され ます。 

ト レイ A、 ト レイ B、 

オプションの 4,000 枚 フィ ニッ シャーの トレイ A 〜 C に 排紙さ 

ト レイ C 

れ ます。 

フイ ニッ シャー 左 トレイ、 

オプ ショ ンの 1,000 枚 フィ ニッ シャーの 左 トレイ または 上 トレイ 

フイ ニッ シャー 上 ト レイ 

に排 紙され ます。 

右 トレイ 

オプションの 右 ジョブ セ パレー ターに 排 紙され ます。 

ジョブ セ パレー ター*1 

オプションの 内部 ジョブ セ パレー ターに 排 紙され ます。 

ト レイ 1 〜 7 

オプションの メール ボックスの トレイ 1 〜 7  (1 が 最上 段） に排 
紙され ます。 

*1 オプションの ドキュメント フイ ニッ シャーを 装着して いると きは、 選択で きません。 


参考： オプションの 内部 ジョブ セ パレー ター、 右 ジョブ セ パレー ター、 1,000 枚 フイ ニッ シャー、 4,000 枚 
フイ ニッシ ャーが 必要です。 

用紙の 重さで [重い 3] (164g/m2 〜） 以上で、 排紙 先に メール ボックス （オプション） を 選択した 場合、 自 
動的に 排紙 可能な トレイ に 変更され ます。 

ファクス 受信 データの 排紙 先は、 オプションの ファクス キッ トを 装着して いる 場合に 指定で きます。 


重要： 変更した 設定を すぐに 使用したい 場合は、 機能の 画面で リセ ッ ト キーを 押してく ださい。 


排紙先 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— 「排紙 先」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「コピー/ユーザー ボックス」、 「プリンター」、 「ファクス 回線 1」 または 「ファクス 回線 2」 の [変更] を 
押してく ださい。 

参考： 「ファクス 回線 1」 は、 オプションの ファクス キットを 装着して いる 場合に 設定で きます。 

「ファクス 回線 2」 は、 オプションの ファクス キットを 2 台 装着して いる 場合に、 2 台 目 （マルチ ポート） の 
排紙 先を 設定で きます。 


4  排紙 先を 選択して ください。 
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初期設定 (システムメニュー) 


原稿 セツ ト 向きの 確認 


次の 機能を 設定した ときに、 原稿 セツ ト 向きの 選択 画面を 表示す る ことができます。 
(詳細は 4-9 ページの 原稿 セツ ト 向きを 参照して く ださい。） 


縮小/拡大 （たてよこ 独立 倍率) 
両面/分割 

とじし ろ/センター 移動 
枠 消し 
ページ 集約 
書き込み 余白 


ページ 番号 
小冊子 

ステ ー プル/パンチ （オプション) 
両面/見開き 原稿 
文字 スタンプ 
連番 スタ ンプ 


原稿 セッ ト 向きの 確認 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — 「原稿 セット 向きの 確認」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定す る] または [設定し ない] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 


機能 初期値 

電源を入れて ウォームアップが 終了した 後 や リセ ッ ト キーを 押した 後に、 自動的に 設定され る 内容を 初期値 
と 呼びます。 

ここでは、 コピー 機能 や 送信機 能な ど、 本 機で 使用で きる 機能の 初期値を 設定す る ことができます。 よく 使 
用す る 設定を 初期値に して おけば、 使用す るた びに 設定し 直す 必要が なく 便利です。 


重要： 変更した 設定を すぐに 使用したい 場合は、 機能の 画面で リセ ッ ト キーを 押してく ださい。 


原稿 セツ ト 向き 

原稿 セツ ト 向きの 初期値を 選択し ます。 初期値の 項目は 次のと おりです。 


詳細 

上辺を 奥向き 

原稿の 上辺を 奥 側に して セッ トする ときに 選択し ます。 

上辺を 左向き 

原稿の 上辺を 左側に して セッ トする ときに 選択し ます。 

原稿 セツ ト 向きに ついては、 4-9 ページを 参照して ください。 

原稿 セッ ト 向きの 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— レ]— 「機能 初期値」 の [次へ]— 「原稿 セット 向き」 の [変更] の 順に 押してく ださ 
い。 

3  [上辺を 奥向き] または [上辺を 左向き] から 初期値を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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初期設定 (システムメニュー) 


原稿の 画質 （コピー） 

コピー 時の 原稿の 画質の 初期値を 選択し ます。 初期値の 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

文字 + 写真 （プリンター 印刷物） 

本 機で 印刷され た 文字と 写真の 混在して いる 原稿に 適して います。 

文字 + 写真 （本/雑誌） 

雑誌な どの 印刷され た 文字と 写真の 混在して いる 原稿に 適して います。 

写真 （プリンター 印刷物） 

本 機で 印刷され た 写真 原稿に 適して います。 

写真 （本/雑誌） 

雑誌な どの 印刷 された 写真 原稿 に 適して います。 

写真 （印画紙 写真） 

写真 原稿に 適して います。 

文字 

えんぴつ や 細 線を くっきり 再現し ます。 

文字 （細 線） 

図表/地図 （プリ ン ター X 印刷物） 

本 機で 印刷され た 図表/地図 原稿に 適して います。 

図表/地図 （本/雑誌） 

雑誌な どの 印刷され た 図表/地図 原稿に 適して います。 

原稿の 画質 （コピー） の 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [v]  — 「機能 初期値」 の [次へ]— 「原稿の 画質 （コピー)」 の [変更] の 順に 押して 
ください。 

3  初期値 とする 画質を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

原稿の 画質 （送信/保存） 

送信したり 文書 ボックスに 保存 するとき の 原稿の 画質の 初期値を 選択し ます。 初期値の 項目は 次のと おりで 
す 0 


詳細 

文字 + 写真 

文字と 写真の 混在に 適して います。 

写真 

カメラで 撮った 写真な どの 原稿に 適して います。 

文字 

鉛筆 や 細 線を くっきり 再現し ます。 

文字 （OCR 用） 

OCR 処理 に 適し た 画像で 読み込みます。 

原稿の 画質 （送信/保存） の 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [N/]  — 「機能 初期値」 の [次へ]— 「原稿の 画質 （送信/保存)」 の [変更] の 順に 押し 
てくだ さい。 

3  [文字 + 写真]、 [写真]、 [文字] または [文字 （〇 CR 用）] から 初期値を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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初期設定 (システムメニュー) 


読み込み 解像度 

原稿を 読み込む ときの 解像度の 初期値を 設定し ます。 設定で きる 解像度は 600X600  dpi、 400X400  dpi ウル 
トラフ ァイン、 300X300  dpi、 200X400  dpi スーパー ファイン、 200X200  dpi ファイン、 200X 100  dpi  ノーマ 
ルです。 

解像度の 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]  4  [V]  4 「機能 初期値」 の [次へ]— 「読み込み 解像度」 の [変更] の 順に 押してく ださ 
い。 

3  初期値 とする 解像度を 選択 してく ださい。 

4  [OK] を 押してく ださい。 

カラーの 選択 

原稿を 読み込む ときの カラー モードの 初期値を 選択し ます。 初期値の 項目は 次の 通りです。 


詳細 

自動 カラー 
(カラー/グレー） 

カラー 原稿、 白黒 原稿を 自動的に 識別し、 カラー 原稿は フル カ 
ラーで、 白黒 原稿は グレース ケールで 読み込みます。 

自動 カラー 
(カラー/白黒） 

カラー 原稿、 白黒 原稿を 自動的に 識別し、 カラー 原稿は フル カ 
ラーで、 白黒 原稿は 白黒で 読み込みます。 

フル カラー 

フル カラーで 読み込みます。 

グレース ケール 

白から 黒までの 明暗 だけで 読み込みます。 画像が 滑らかに、 き 
め 細かく 表現され ます。 

白黒 

白 か 黒の どちら かで 読み込みます。 フル カラー や グレース ケー 
ルと 比べて フ アイ ル サイ ズが小 さくなります。 

カラー モードの 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次の 通りです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [v]  — 「機能 初期値」 の [次へ]— 「カラー 選択」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  初期値と する カラー モードを 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

ファイル 形式 

読み込んだ 原稿を 送信す る ファ イ ル 形式の 初期値を 選択し ます。 

初期値の 項目は 次のと おりです。 


詳細 

PDF 

PDF ファイル 形式で 送信され ます。 

TIFF 

TIFF ファイル 形式で 送信され ます。 

JPEG 

JPEG ファイル 形式で 送信され ます。 

XPS 

XPS ファイル 形式で 送信され ます。 

高圧縮 PDF 

高圧縮 PDF ファイル 形式で 送信され ます （6-12 ページ 参照)。 

参考： ファイル 形式に ついては、 6-12 ページを 参照して ください。 
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初期設定 (システムメニュー) 


ファイル 形式の 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [V]  4 「機能 初期値」 の [次へ]— 「ファイル 形式」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  初期値と する ファイル 形式を 選択して ください。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

ファイル 分割 

ファ イ ル 分割の 初期値を 選択 します。 初期値の 項 目は 次のと おり です。 


項目 

詳細 

設定し ない 

ファイル 分割され ません （全 ページが ひとつの ファイルになります)。 

ページ ごと 

読み込んだ 原稿の ページ ごとに ひとつの ファイルが 作成され ます。 

参考： ファイル 分割に ついては、 6-13 ページを 参照して ください。 


ファイル 分割の 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [v]  — 「機能 初期値」 の [次へ]— 「ファイル 分割」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [ページ ごと] から 初期値を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

地色 調整 （コピー） 

地色 調整 （コピー） の 初期値を 設定し ます。 初期値の 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

設定し ない 

地色 調整を 行いません。 

自動 

自動 調整に 設定され ます。 

手動 （こく  5) 

手動 調整で、 （こく  5) に 設定され ます。 

地色 調整 （コピー） の 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — [v]  — 「機能 初期値」 の [次へ]— [▽]  — 「地色 調整 （コピー)」 の [変更] の 順に 押 
してく ださい。 

3  地色 調整 （コピー） の 初期値を 選択して ください。 

4  [0K] を 押してく ださい。 
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初期設定 (システムメニュー) 


地色 調整 （送信/保存） 

送信したり 文書 ボックスに 保存 するとき の 地色 調整の 初期値を 選択し ます。 初期値の 項目は 次のと おりで 
す 0 


詳細 

設定し ない 

地色 調整を 行いません。 

自動 

自動 調整に 設定され ます。 

手動 （こく  5) 

手動 調整で、 （こく  5) に 設定され ます。 

地色 調整 （送信/保存） の 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — [v]  — 「機能 初期値」 の [次へ] — レ] — 「地色 調整 （送信/保存)」 の [変更] の 順 
に 押してく ださい。 

3  地色 調整 （送信/保存） の 初期値を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 


うら 写り 防止 （コピー） 

うら 写り 防止 （コピー） の 初期値を 選択し ます。 


詳細 

設定し ない 

うら 写りを 低減 させません。 

設定す る 

うら 写りを 低減させます。 

うら 写り 防止 （コピー） の 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [N/]  — 「機能 初期値」 の [次へ] — [V]  — 「うら 写り 防止 （コピー)」 の [変更] の 順 
に 押してく ださい。 

3  うら 写り 防止 （コピー） の 初期値を 選択して ください。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

うら 写り 防止 （送信/保存） 

うら 写り 防止 （送信/保存） の 初期値を 選択し ます。 


項目 

詳細 

設定し ない 

うら 写りを 低減 させません。 

設定す る 

うら 写りを 低減させます。 

うら 写り 防止 （送信/保存） の 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — [v]  「機能 初期値」 の [次へ] — [▽]  — 「うら 写り 防止 （送信/保存)」 の [変更] 

の 順に 押してく ださい。 

3  うら 写り 防止 （送信/保存） の 初期値を 選択して ください。 

4  [0K] を 押してく ださい。 
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初期設定 (システムメニュー) 


縮小/拡大 

縮小/ 拡大の 初期値を 設定し ます。 初期値の 項目 は 次の とおり です。 


詳細 

100% 

等 倍 (100%) で コピー （送信、 保存） されます。 

自動 

用紙 サイズ/ 送信 サイ ズに 合わせて 自動的に 縮小 / 拡大され ま 
す 。 

縮小/ 拡大の 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [v]  — 「機能 初期値」 の [次へ]— [▽]  — 「縮小/拡大」 の [変更] の 順に 押してく だ 
さい 。 

3  縮小/ 拡大の 初期値を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

枠 消し 初期値 

枠 消し 幅の 初期値を 設定し ます。 設定で きる 範囲は 次のと おりです。 


入力 単位 

範囲 

センチ 

0  mm  〜 50  mm  (1  mm  単位 ノ 

インチ 

〇〜 2” （0.01’’ 単位） 

参考： 枠 消しに ついては、 4-29 ページ、 6-23 ページを 参照して ください。 


枠 消し 幅の 初期値を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]  4  [V]  4 「機能 初期値」 の [次へ]— [N/]  4 「枠 消し 初期値」 の [変更] の 順に 押して 
ください。 

3  [  +  ] または [― ] で、 「外枠」 または 「中 枠」 の 枠 消し 幅を 入力して ください。 

[テンキー] を 押す と、 直接 数値を 入力で きます。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

枠 消し うら 面 設定 

両面 印刷で 枠 消しを 行う ときの、 う ら 面の 処理 方法を 設定す る ことができます。 

設定 項目は 次のと おりです。 


詳細 

おもて 面と 同じ 

おもて 面と 同 じ 設定で 枠 消 しします。 

消さない 

うら 面は 枠 消しされ ません。 

参考： 枠 消しに ついては、 4-29 ページ、 6-23 ページを 参照して ください。 
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初期設定 (システムメニュー) 


枠 消し うら 面 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [V]  4 「機能 初期値」 の [次へ]— [N/]  4 「枠 消し うら 面 設定」 の [変更] の 順に 押 
してく ださい。 

3  [おもて 面と 同じ] または [消さない] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 


とじし ろ 初期値 

とじし ろ 幅の 初期値を 設定し ます。 設定で きる 範囲は 次のと おりです。 


入力 単位 

範囲 

センチ 

-18  mm  〜 18  mm  (1mm  単位） 

インチ 

-0.75  -  0.75"  (0.01n  単位） 

と じしろ 幅の 初期値を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [v]  — 「機能 初期値」 の [次へ]— [v]  — 「とじし ろ 初期値」 の [変更] の 順に 押し 
てくだ さい。 

3  [  +  ] または [― ] で 「左右」 および 「上下」 のと じしろ 幅を 入力して ください。 

[テンキー] を 押す と、 直接 数値を 入力で きます。 

4  [0K] を 押してく ださい。 


自動 画像 回転 

初期設定 モー ドでの 自動 回転 コピーを 設定し ます。 設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

設定し ない 

自動 回転 コピーを しません。 

設定す る 

自動 回転 コピーを します。 

参考： 自動 回転 コピーに ついては、 4-45 ページを 参照して ください。 

自動 回転の 初期値を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — [v]  — 「機能 初期値」 の [次へ] — [▽]  — 「自動 画像 回転」 の [変更] の 順に 押して 
ください。 

3  [設定し ない] または [設定す る] から 初期値を 選択して ください。 

4  [0K] を 押してく ださい。 
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初期設定 (システムメニュー) 


エコ プリント 

エコ プリントの 初期値を 設定し ます。 設定 項目は 次のと おりです。 


詳細 

設定し ない 

エコ プリントを しません。 

設定す る 

エコ プリン トを します。 

参考： エコ プリ ント について は、 4-20 ページを 参照して ください。 

エコ プリント の 初期値を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — [V]  — 「機能 初期値」 の [次へ]— [V]  (2 回） — 「エコ プリン ト」 の [変更] の 順に 
押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] から 初期値を 選択して ください。 

4  [OK] を 押してく ださい。 

トナー 節約 レベル （エコ プリント） 

トナー 節約 レベル （エコ プリント） の 初期値を 選択し ます。 設定 値は [1] 〜 [5] の 5 段階です。 

参考： レベルを あげる と トナーの 消費を 抑えられ ますが、 画質は 落ちます。 


重要： 変更した 設定を すぐに 使用したい 場合は、 機能の 画面で リセ ッ ト キーを 押してく ださい。 

トナー 節約 レベル （エコ プリン ト） の 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [V]  4 「機能 初期値」 の [次へ]— [V]  (2 回）— 「トナー 節約 レベル （エコ プリン 
卜）」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [1] 〜 [5] から トナー 節約 レベル （エコ プリン ト） の 初期値を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

高圧縮 PDF 画質 

ファ イ ル 形式が 高圧縮 PDF のとき の、 画質の 初期値を 設定し ます。 

設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

圧縮率 優先 

圧縮率が 優先 され、 ファ イ ル サイズ が 小 さくなります。 

標準 

標準の 画質になります。 

画質 優先 

画質が 優先され、 ファイル サイズが 大きくな ります。 

高圧縮 PDF 画質の 初期値を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]  4 レ]— 「機能 初期値」 の [次へ] — [V]  (2 回） — 「高圧縮 PDF 画質」 の [変更] の 順 
に 押してく ださい。 

3  [圧縮率 優先]、 [標準]、 または [画質 優先] から 画質の 初期値を 選択して ください。 

4  [OK] を 押してく ださい。 
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初期設定 (システムメニュー) 


カラー TIFF 圧縮 方式 

本 機で 扱う TIFF 画像の 圧縮 方式を 設定し ます。 

カラー TIFF 圧縮 方式の 初期値を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]  4  [V]  — 「機能 初期値」 の [次へ]— [V]  (2 回） — 「カラー TIFF 圧縮 方式」 の [変更] 
の 順に 押してく ださい。 

3  [TIFFV6] または [TTN2] を 選択して ください。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

画質 （ファイル 形式） 

PDF ファイル、 TIFF ファイル、 JPEG ファイル、 XPS ファイルの 画質の 初期値を 設定し ます。 画質は、 1 低 
画質 （高圧縮） 〜 5 高 画質 （低圧 縮） の 5 段階です。 

参考： 高 画質に する ほど ファイル サイズが 大きくな ります。 

ファイル 形式に ついては、 6-12 ページを 参照して ください。 


画質 （ファイル 形式） の 初期値を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [V]  — 「機能 初期値」 の [次へ]— [V]  (2 回）— 「画質 （ファイル 形式)」 の [変更] 
の 順に 押してく ださい。 

3  [1] 〜 [5] (低 画質〜 高 画質） から 画質の 初期値を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

ソー ト/仕分け 

ソート/仕分けの 初期値に ついて 設定し ます。 設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

ソー ト 

設定し ない 

ソートし ません。 

設定す る 

ソート します。 

仕分け 

設定し ない 

仕分けし ません。 

1 部 ごと （ページ ご 
と） 

仕分けし ます。 （「ソート」 で [設定し ない] を 
選択した ときは [ページ ごと] になります)。 

参考： ソート/仕分け コピーに ついては、 4-12 ページを 参照して ください。 

ソート / 仕分けの 初期値を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [N/]  4 「機能 初期値」 の [次へ]— [V]  (2 回）— 「ソート/仕分け」 の [変更] の 順に 
押してく ださい。 

3  「ソート」 と 「仕分け」 から それぞれ 初期値を 選択して ください。 

4  [0K] を 押してく ださい。 
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JPEG/TIFF 印刷 方法 

JPEG または TIFF ファイルを 印刷す る 際の、 画像の サイズ （解像度） を 設定し ます。 設定 項目は 次のと おり 
です。 


詳細 

用紙 サイズに 合わせる 

選択した 用紙 サイズに 合わせて 印刷し ます。 

画像 解像度の まま 

画像 解像度の ままで 印刷 します。 

印刷 解像度に 合わせる 

印刷 解像度に 合わせて 印刷 します。 

JPEG/TIFF 印刷 方法の 初期値を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]  4 レ]  4 「機能 初期値」 の [次へ] — レ] (2 回） 4 「JPEG/TIFF 印刷 方法」 の [変更] の 
順に 押してく ださい。 

3  [用紙 サイズに 合わせる]、 [画像 解像度の まま] または [印刷 解像度に 合わせる] から 初期値を 選択し 
てくだ さい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

XPS 印刷 サイズ 調整 

XPS ファイルを 用紙 サイズに 合わせて 印刷し ます。 

XPS 印刷 サイ ズ 調整の 初期値を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— レ]— 「機能 初期値」 の [次へ]— [V]  (2 回）— 「XPS 印刷 サイズ 調整」 の [変更] の 
順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] から 初期値を 選択して ください。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

連続 読み込み 

連続 読み込みの 初期値を 選択し ます。 初期値の 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

設定し ない 

連続 読み込みし ません。 

設定す る 

連続 読み込み します。 

連続 読み込みに ついては、 4-44 ページを 参照して ください。 

連続 読み込みの 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [V]  4 「機能 初期値」 の [次へ]— [V]  (2 回）— 「連続 読み込み」 の [変更] の 順に 
押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] から 初期値を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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初期設定 (システムメニュー) 


PDF/A 

本 機で 扱う PDF の ファイル 形式を 設定し ます。 

PDF/A の 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — [V]  — 「機能 初期値」 の [次へ] — [V]  (3 回）— 「PDF/A」 の [変更] の 順に 押して 

ください。 

3  [設定し ない]、 [PDF/A-1a] または [PDF/A-1b] を 選択して ください。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

文書 名 入力 

ジョブに 名前を つける ときに、 自動的に 入力され る 名前 （名前の 初期値） を 設定し ます。 また 付加 情報と し 
て、 日時と ジョブ 番号の 有無 も 選択で きます。 

参考： 文書 名に ついては、 4-47 ページ、 6-25 ページを 参照して ください。 


文書 名の 初期値を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [V]  4 「機能 初期値」 の [次へ]— [N/]  (3 回）— 「文書 名 入力」 の [変更] の 順に 押 
してく ださい。 

3  [文書 名] を 押して、 文書 名を 32 文字 以内で 入力して ください。 

参考： 文字の 入力 方法は 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 


4  [〇 K] を 押してく ださい。 

5  ジョブに 日時を 付加す る 場合は [日時] を、 ジョブ 番号を 付加す る 場合は [ジョブ 番号] を 押してく だ 
さい。 付加され た 情報は 「付加 情報」 に 表示され ます。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 
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メールの 件名/本文 

読み込んだ 原稿を メールで 送信 するとき に、 自動的に 入力され る 件名と 本文 （件名と 本文の 初期値） を 設定 
します。 また、 メールの 本文を 入力 するとき の テンプレートを 設定し ます。 設定で きる テンプレートは 3 つ 
です。 

参考： メール 送信に ついては、 3-8 ページの メール 送信 （新規 メール） を 参照して ください。 


メールの 件名と 本文の 初期値を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — [V]  — 「機能 初期値」 の [次へ] — [V]  (3 回） — 「メール 件名/本文」 の [変更] の 順 
に 押してく ださい。 

3  [件名] を 押して、 メールの 件名を 60 文字 以内で 入力して ください。 

参考： 文字の 入力 方法は 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 


4  [OK] を 押してく ださい。 

5  [本文 1] を 押して、 メール 本文の テンプレートを 500 文字 以内で 入力して ください。 

6  別の テンプレートを 登録 するとき は [本文 2] または [本文 3] を 押して、 メール 本文の テンプレートを 
500 文字 以内で 入力して く ださい。 

7  「初期 テンプレート」 で 本文の 初期値を [本文 1] 〜 [本文 3] から 選択し ます。 

8  [〇 K] を 押してく ださい。 

9  件名 および 本文が 正しく 入力され ている かを 確認して、 [〇 K] を 押してく ださい。 

再 コピー 

再 コピーの 初期値 を 設定し ます。 設定 項 目は 次のと おりです。 


詳細 

設定し ない 

再 コピーを しません。 

設定す る 

再 コピーを します。 

参考： この 設定は、 オプションの セキュリティー キットを 導入した とき、 または 再 コピー ジョブの 個数の 設 
定が 「0」 の 場合は 表示され ません。 

再 コピーに ついては、 4-48 ページを 参照して ください。 


再コ ピーの 初期値を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — [V]  — 「機能 初期値」 の [次へ] — [V]  (3 回）— 「再 コピー」 の [変更] の 順に 押し 
てくだ さい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] から 初期値を 選択して ください。 

4  [OK] を 押してく ださい。 


初期設定 (システムメニュー) 


原稿 送り 装置 動作 

原稿 送り 装置で 原稿を 読み込む 場合の 動作を 設定し ます。 設定 項目 は 次の とおり です。 


速度 優先 

読み込み 速度 優先の 設定に なり ます。 

画質 優先 

画質 優先の 設定に なり ます。 

参考： オプションの 原稿 送り 装置が 必要です。 

9-95 ページの 機密 文書 ガードで [設定す る] に 設定して いる 場合は、 使用で きません。 

原稿 送り 装置 動作の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [N/]  4 「機能 初期値」 の [次へ]— [V]  (3 回）— 「原稿 送り 装置 動作」 の [変更] の 
順に 押してく ださい。 

3  [速度 優先] または [画質 優先] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

システム スタンプ 設定 

システム スタンプ 設定では、 ヘッダー やフッ タ、 スタンプ に関する 次の 設定が できます。 

• 基本 設定  • 送信 ジョ ブ 設定 

• 印刷 ジョブ 設定  • 保存 ジョブ 設定 

基本 設定 

ここでは、 追加す る スタンプ に関する 設定を 行ないます。 

♦文字列 （文字 スタンプ） 

文字列 （文字 スタンプ） を 設定し ます。 ここで 設定され た 内容は 送信 時に スタンプの テンプレートと し 
て 選択で きます。 

文字列 （文字 スタンプ） を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [V]  — 「システム スタンプ」 の [次へ] — 「基本 設定」 の [次へ] — 「文字列 （文字 スタンプ）」 の 
[登録/編集] の 順に 押してく ださい。 

3  印字す る 内容を 登録す る キーを 選択して [登録/編集] を 押し、 文字列を 32 文字 以内で 入力して くださ 

い 。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

♦フォント （ページ 番号） 

ページ 番号を 使用 するとき に、 印字され る ページ 番号の フォント サイズを 設定し ます。 

フォント （ページ 番号） を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] —  [▽]  — 「システム スタンプ」 の [次へ]— 「基本 設定」 の [次へ]— 「フォント （ページ 番号)」 の 
[次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「サイズ 1」 〜 「サイズ 3」 の [変更] を 押して、 フォント サイズを 設定して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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♦フォント （連番 スタンプ） 

連番 スタンプを 使用 するとき に、 印字され る 連番 スタンプの フォント サイズを 設定し ます。 

フォント （連番 スタンプ） を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] 4[v]4 「システム スタンプ」 の [次へ] 4 「基本 設定」 の [次へ] 4 「フォント （連番 スタンプ）」 
の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「サイズ 1」 〜 「サイズ 3」 の [変更] を 押して、 フォント サイズを 設定して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

♦フォント （文字 スタンプ） 

文字 スタンプを 使用 するとき に、 印字され る スタンプの フォント サイズを 設定し ます。 

フォント （文字 スタンプ） を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] 4[v]4 「システム スタンプ」 の [次へ]— 「基本 設定」 の [次へ]— 「フォント （文字 スタンプ)」 
の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「サイズ 1」 〜 「サイズ 3」 の [変更] を 押して、 フォント サイズを 設定して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

印刷 ジョブ 設定 

文書を 印刷 するとき の スタンプ に関する 設定を 行います。 

設定 後は システムメニューから、 コピー 機能 または、 文書 ボックス （文書の 印刷） の 操作 画面に 戻り、 リ 
セッ ト キーを 押してく ださい。 

♦文字 スタンプ 設定 

文字 スタンプを 使用す るかし ないかを 設定し ます。 

文字 スタンプを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] 4[v]4 「システム スタンプ」 の [次へ] 4 「印刷 ジョブ 設定」 の [次へ] 4 「文字 スタンプ 設定」 
の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

参考： [設定す る] を 選択した 場合、 印刷 時に 文字 スタンプ 設定を 変更す る ことができません。 


♦文字 スタンプの 編集 

文字 スタ ンプの 初期値を 設定 します。 

文字 スタンプを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] 4[v]4 「システム スタンプ」 の [次へ] 4 「印刷 ジョブ 設定」 の [次へ] 4 「文字 スタンプの 編 
集」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [キーボード] を 押し、 文字列を 32 文字 以内で 入力す るか、 表示され ている テンプレートの 中から 印字 
する 文字 スタンプを 選択して ください。 
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4  [スタンプ 方式] を 押して 文字 スタンプの 押し 方を 設定して ください。 
設定で きる 項目 は 次の とおり です。 


項目 

詳細 

印刷 ページ ごと 

印刷 ページ ごとに スタンプを 押します。 

原稿 ページ ごと 

原稿 ページ ごとに スタンプを 押します。 

5  [位置] を 押して 文字 スタンプの 印字 位置を 選択して ください。 

設定で きる 項目は [左上]、 [中央 上]、 [右上]、 [中央 左]、 [中央]、 [中央 右]、 [左下]、 [中央 下]、 [右下] です。 

6  [フォン ト] を 押して 印字す る 文字 スタンプの フォント や 表示に 関する 設定を してく ださい。 

設定で きる 項目 は 次の とおり です。 


項目 

詳細 

サイズ 

印字す る 文字 スタ ンプの フォント サイズ を 設定 します。 

スタイル 

印字す る 文字 スタンプの フォントの スタイルを 設定し ます。 設定で きる 項目 

は [太字] または [斜 体] です。 

フォン ト 

印字す る 文字 スタンプの フォントを 設定し ます。 設定で きる 項目は 

[Courier]、 [Letter Gothic]、 [明朝] または [ゴシック] です。 

濃度 

印字す る 文字 スタンプの 色の 濃 さを 設定し ます。 

表示 パターン 

印字す る 文字 スタンプの 表示 方法を 設定し ます。 設定で きる 項目は [透か 

し]、 [切り抜き] または [上書き] です。 

7  [〇 K] を 押してく ださい。 

♦連番 スタンプ 

連番 スタンプを 使用す るかし ないかを 設定し ます。 

連番 スタンプを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [V]  — 「システム スタンプ」 の [次へ]— 「印刷 ジョ ブ 設定」 の [次へ]— 「連番 スタンプ」 の 
[変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

参考： [設定す る] を 選択した 場合、 印刷 時に 連番 スタンプ 設定を 変更す る ことができません。 


♦連番 スタンプの 編集 

連番 スタ ンプの 初期値を 設定 します。 

連番 スタンプを 編集す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — 「システム スタンプ」 の [次へ]— 「印刷 ジョ ブ 設定」 の [次へ]— 「連番 スタンプ」 の 
[変更] の 順に 押してく ださい。 

3  印字す る 連番 スタンプを 設定して ください。 

設定で きる 項目は [日時]、 [ユーザー 名 ] 、[シリ アル 番号]、 [連番] 、[文字列 1 ] または [文字列 2] です。 
[文字列 1] または [文字列 2] を 選択した 場合は 下に ある [変更] を 押し、 文字列を 32 文字 以内で 入力して 
ください。 

4  印字す る 連番 スタンプに [日時] を 設定して いる 場合は、 [日付 形式] を 押して 日付の 表示 形式を 設定し 
てくだ さい。 

設定で きる 項目は、 [月/日/年]、 [日/月/年] または [年/月/日] です。 
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5  印字す る 連番 スタンプに [連番] を 設定して いる 場合は、 [連番の 初期値] を 押して 連番の 開始 番号 
(1 〜 999999 9) を 設定して く ださい。 

6  [位置] を 押し て 連番 スタ ンプの 印字 位置を 選択 してく ださい。 

設定で きる 項目は [左上]、 [中央 上]、 [右上]、 [中央 左]、 [中央]、 [中央 右]、 [左下]、 [中央 下]、 [右下] です。 

7  [フォン ト] を 押して 印字す る 連番 スタンプの フォント や 表示に 関する 設定を してく ださい。 

設定で きる 項目 は 次の とおり です。 


項目 

詳細 

サイズ 

印字す る 連番 スタ ンプの フォント サイズ を 設定 します。 

スタイル 

印字す る 連番 スタンプの フォントの スタイルを 設定し ます。 設定で きる 項目 

は [太字] または [斜 体] です。 

フォン ト 

印字す る 連番 スタンプの フォントを 設定し ます。 設定で きる 項目は 

[Courier]、 [Letter Gothic]、 [明朝] または [ゴシック] です。 

濃度 

印字す る 連番 スタンプの 色の 濃 さを 設定し ます。 

表示 パターン 

印字す る 連番 スタンプの 表示 方法を 設定し ます。 設定で きる 項目は [透か 

し]、 [切り抜き] または [上書き] です。 

8  [〇 K] を 押してく ださい。 

送信 ジョブ 設定 

文書を 送信 するとき の スタンプ に関する 設定を 行います。 

設定 後は システムメニューから、 送信機 能 または、 文書 ボックス （文書の 送信） の 操作 画面に 戻り、 リセ ッ 
ト キーを 押してく ださい。 

♦文字 スタンプ 設定 

文字 スタンプを 使用す るかし ないかを 設定し ます。 

文字 スタンプを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [V]  — 「システム スタンプ」 の [次へ]— 「送信 ジョブ 設定」 の [次へ]— 「文字 スタンプ 設定」 
の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

参考： [設定す る] を 選択した 場合、 送信 時に 文字 スタンプ 設定を 変更す る ことができません。 


♦文字 スタンプの 編集 

文字 スタ ンプの 初期値を 設定 します。 

文字 スタンプを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] 4[v]  — 「システム スタンプ」 の [次へ]— 「送信 ジョブ 設定」 の [次へ]— 「文字 スタンプの 編 
集」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [キ ー ボ ー ド] を 押し、 文字列を 32 文字 以内で 入力す るか、 表示され ている テ ン プレ^ ー  ト の 中から 印字 
する 文字 スタンプを 選択して ください。 

4  [位置] を 押して 文字 スタンプの 印字 位置を 選択して く ださい。 

設定で きる 項目は [左上]、 [中央 上]、 [右上]、 [中央 左]、 [中央]、 [中央 右]、 [左下]、 [中央 下]、 [右下] です。 
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5  [フォン ト] を 押して 印字す る 文字 スタンプの フォント や 表示に 関する 設定を してく ださい。 
設定で きる 項目 は 次の とおり です。 


項目 

詳細 

サイズ 

印字す る 文字 スタ ンプの フォント サイズ を 設定 します。 

スタイル 

印字す る 文字 スタンプの フォントの スタイルを 設定し ます。 設定で きる 項目 

は [太字] または [斜 体] です。 

フォン ト 

印字す る 文字 ス タン プの フォントを 設定 します。 設定で きる 項目は 

[Courier]、 [Letter Gothic]、 [明朝] または [ゴシック] です。 

色 

印字す る 文字 スタンプの 色を 設定し ます。 設定で きる 項目は [黒]、 [シア 
ン]、 [マ ゼンタ]、 [イエロー]、 [レッド]、 [グリーン] または [ブルー] で 

す 。 

濃度 

印字す る 文字 スタンプの 色の 濃 さを 設定し ます。 

表示 パターン 

印字す る 文字 スタンプの 表示 方法を 設定し ます。 設定で きる 項目は [透か 

し]、 [切り抜き] または [上書き] です。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 

♦連番 スタンプ 

連番 スタンプを 使用す るかし ないかを 設定し ます。 

連番 スタンプを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] —  [▽]  — 「システム スタンプ」 の [次へ]— 「送信 ジョ ブ 設定」 の [次へ]— 「連番 スタンプ」 の 
[変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

参考： [設定す る] を 選択した 場合、 送信 時に 連番 スタンプ 設定を 変更す る ことができません。 


♦連番 スタンプの 編集 

連番 スタ ンプの 初期値を 設定 します。 

連番 スタンプを 編集す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] 4[v]  — 「システム スタンプ」 の [次へ] 4 「送信 ジョ ブ 設定」 の [次へ] — 「連番 スタンプ」 の 
[変更] の 順に 押してく ださい。 

3  印字す る 連番 スタンプを 設定して ください。 

設定で きる 項目は [日時]、 [ユーザー 名 ] 、[シリ アル 番号]、 [連番] 、[文字列 1 ] または [文字列 2] です。 
[文字列 1] または [文字列 2] を 選択した 場合は 下に ある [変更] を 押し、 文字列を 32 文字 以内で 入力して 
ください。 

4  印字す る 連番 スタンプに [日時] を 設定して いる 場合は、 [日付 形式] を 押して 日付の 表示 形式を 設定し 
てくだ さい。 

設定で きる 項目は、 [月/日/年]、 [日/月/年] または [年/月/日] です。 

5  印字す る 連番 スタンプに [連番] を 設定して いる 場合は、 [連番の 初期値] を 押して 連番の 開始 番号 
( 1 〜 999999 9) を 設定 してく ださい。 
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6  [位置] を 押して 連番 スタンプの 印字 位置を 選択して ください。 

設定で きる 項目は [左上]、 [中央 上]、 [右上]、 [中央 左]、 [中央]、 [中央 右]、 [左下]、 [中央 下]、 [右下] です。 

7  [フォン ト] を 押して 印字す る 連番 スタンプの フォント や 表示に 関する 設定を してく ださい。 

設定で きる 項目 は 次の とおり です。 


項目 

詳細 

サイズ 

印字す る 連番 スタ ンプの フォント サイズ を 設定 します。 

スタイル 

印字す る 連番 スタンプの フォントの スタイルを 設定し ます。 設定で きる 項目 

は [太字] または [斜 体] です。 

フォン ト 

印字す る 連番 スタンプの フォントを 設定し ます。 設定で きる 項目は 

[Courier]、 [Letter Gothic]、 [明朝] または [ゴシック] です。 

色 

印字す る 連番 スタンプの 色を 設定し ます。 設定で きる 項目は [黒]、 [シア 
ン]、 [マ ゼンタ]、 [イエロー]、 [レッド]、 [グリーン] または [ブルー] で 

す 。 

濃度 

印字す る 連番 スタンプの 色の 濃 さを 設定し ます。 

表示 パターン 

印字す る 連番 スタンプの 表示 方法を 設定し ます。 設定で きる 項目は [透か 

し]、 [切り抜き] または [上書き] です。 

8  [〇 K] を 押してく ださい。 


保存 ジョブ 設定 

文書を 外部 メモリーに 保存 するとき の スタンプ に関する 設定を 行います。 


設定 後は システムメニューから、 文書 ボックス （文書の 保存） の 操作 画面に 戻り、 リセット キーを 押してく 
ださい。 


♦文字 スタンプ 設定 

文字 スタンプを 使用す るかし ないかを 設定し ます。 

文字 スタンプを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] 4[v]4 「システム スタンプ」 の [次へ] 4 「保存 ジョブ 設定」 の [次へ] 4 「文字 スタンプ 設定」 
の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

参考： [設定す る] を 選択した 場合、 保存 時に 文字 スタンプ 設定を 変更す る ことができません。 


♦文字 スタンプの 編集 

文字 スタ ンプの 初期値を 設定 します。 

文字 スタンプを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] 4[v]  — 「システム スタンプ」 の [次へ]— 「保存 ジョブ 設定」 の [次へ]— 「文字 スタンプの 編 
集」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [キ ー ボ ー ド] を 押し、 文字列を 32 文字 以内で 入力す るか、 表示され ている テ ン プレ^ ー  ト の 中から 印字 
する 文字 スタンプを 選択して ください。 
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4  [位置] を 押して 文字 スタンプの 印字 位置を 選択して ください。 

設定で きる 項目は [左上]、 [中央 上]、 [右上]、 [中央 左]、 [中央]、 [中央 右]、 [左下]、 [中央 下]、 [右下] で 

す。 

5  [フォン ト] を 押して 印字す る 文字 スタンプの フォント や 表示に 関する 設定を してく ださい。 

設定で きる 項目 は 次の とおり です。 


項目 

詳細 

サイズ 

印字す る 文字 ス タン プの フォント サイズ を 設定 します。 

スタイル 

印字す る 文字 スタンプの フォントの スタイルを 設定し ます。 設定で きる 項目 

は [太字] または [斜 体] です。 

フォン ト 

印字す る 文字 スタンプの フォントを 設定し ます。 設定で きる 項目は 

[Courier]、 [Letter Gothic]、 [明朝] または [ゴシック] です。 

色 

印字す る 文字 スタンプの 色を 設定し ます。 設定で きる 項目は [黒]、 [シア 
ン]、 [マ ゼンタ]、 [イエロ ー ]、 [レッド]、 [グリ ー ン] または [ブル ー ] で 

す 。 

濃度 

印字す る 文字 スタンプの 色の 濃 さを 設定し ます。 

表示 パ タ ー ン 

印字す る 文字 スタンプの 表示 方法を 設定し ます。 設定で きる 項目は [透か 

し]、 [切り抜き] または [上書き] です。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 

♦連番 スタ ンプ 

連番 スタンプを 使用す るかし ないかを 設定し ます。 

連番 スタンプを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] 4[v]  — 「システム スタンプ」 の [次へ]— 「保存 ジョ ブ 設定」 の [次へ] — 「連番 スタンプ」 の 
[変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 


参考： [設定す る] を 選択した 場合、 保存 時に 連番 スタンプ 設定を 変更す る ことができません。 


♦連番 スタンプの 編集 

連番 スタ ンプの 初期値を 設定 します。 

連番 スタンプを 編集す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] 4[v]  — 「システム スタンプ」 の [次へ]— 「保存 ジョ ブ 設定」 の [次へ] 4 「連番 スタンプ」 の 
[変更] の 順に 押してく ださい。 

3  印字す る 連番 スタンプを 設定して ください。 

設定で きる 項目は [日時]、 [ユーザー 名 ] 、[シリ アル 番号]、 [連番] 、[文字列 1 ] または [文字列 2] です。 
[文字列 1] または [文字列 2] を 選択した 場合は 下に ある [変更] を 押し、 文字列を 32 文字 以内で 入力して 
ください。 

4  印字す る 連番 スタンプに [日時] を 設定して いる 場合は、 [日付 形式] を 押して 日付の 表示 形式を 設定し 
てくだ さい。 

設定で きる 項目は、 [月/日/年]、 [日/月/年] または [年/月/日] です。 
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5  印字す る 連番 スタンプ [連番] を 設定して いる 場合は、 [連番の 初期値] を 押して 連番の 開始 番号 
(1 〜 999999 9) を 設定して く ださい。 

6  [位置] を 押して 連番 スタンプの 印字 位置を 選択して ください。 

設定で きる 項目は [左上]、 [中央 上]、 [右上]、 [中央 左]、 [中央]、 [中央 右]、 [左下]、 [中央 下]、 [右下] で 

す。 

7  [フォン ト] を 押して 印字す る 連番 スタンプの フォント や 表示に 関する 設定を してく ださい。 

設定で きる 項目は 次のと おり です。 


項目 

詳細 

サイズ 

印字す る 連番 ス タン プの フォント サイズ を 設定 します。 

スタイル 

印字す る 連番 スタンプの フォントの スタイルを 設定し ます。 設定で きる 項目 

は [太字] または [斜 体] です。 

フォン ト 

印字す る 連番 スタンプの フォントを 設定し ます。 設定で きる 項目は 

[Courier]、 [Letter Gothic]、 [明朝] または [ゴシック] です。 

色 

印字す る 連番 スタンプの 色を 設定し ます。 設定で きる 項目は [黒]、 [シア 
ン]、 [マ ゼンタ]、 [イエロ ー ]、 [レッド]、 [グリ ー ン] または [ブル ー ] で 

す 。 

濃度 

印字す る 連番 スタンプの 色の 濃 さを 設定し ます。 

表示 パ タ ー ン 

印字す る 連番 スタンプの 表示 方法を 設定し ます。 設定で きる 項目は [透か 

し]、 [切り抜き] または [上書き] です。 

8  [0K] を 押してく ださい。 

マニュアル ステ ー プル 設定 

マニュアル ステ ー プル 設定では、 マニュアル ステ ー プルに 関する 次の 設定を 行います。 

•  マニュアル ステ ー プル 

•  ステ ー プル 位置 

参考：  4,000 枚 フイ ニッ シャーが 装着され ていない ときは 設定で きません。 


マニュアル ステ ー プル 

マニュアル ステ ー プルを 使用す るか どうかを 設定し ます。 設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

使用し ない 

マニュアル ステ ー プルが 使用で きません。 

使用す る 

マニュアル ス テープ ルが 使用 できます。 

マニュアル ステ ー プルの 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定] — [v]  4 「マニュアル ステ ー プル」 の [次へ]  4 「マニュアル ステ ー プル」 の [変更] の 
順に 押してく ださい。 

3  マニュアル ステ ー プルの 初期値を 選択して ください。 

4  3 で [使用す る] を 選択した 場合は、 マニュアル ステ ー プル モードを 自動的に 解除す るまでの 時間を 設 
定 してく ださい。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 
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ステ ー プル 位置 

ステ ー プル 位置の 初期値を 設定し ます。 設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

A4 長辺 

A4 サイズの 長辺で ステ ー プル します。 

Letter 長辺 

Letter サイ ズの 長辺で ス テープ ル します。 

ステ ー プル 位置の 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [v]  — 「マニュアル ステ ー プル」 の [次へ]— 「ステ ー プル 位置」 の [変更] の 順に 押 
してく ださい。 

3  [A4 長辺] または [Letter 長辺] を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

状況 確認 画面の 設定 

印刷 ジョブ 状況 画面に 表示す る 項目を 設定し ます。 設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

ジョブ 名 

ジョ ブ 名を 表示し ます。 

ユーザー 名 

ユ ー ザ ー 名 を 表示 します。 

印刷 ページ 数 

X 部数 

印刷 ページ 数と 印刷す る 部数を 表示 します。 

状況 確認 画面の 初期値を 選択す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [N/]  — 「状況 確認 画面の 設定」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「印刷 ジョブの 列 1」 または 「印刷 ジョブの 列 2」 の [変更] を 選択して ください。 

4  [ジョブ 名]、 [ユーザー 名] または [印刷 ページ 数 x 部数] のい ずれ かを 選択して ください。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

トナー 残 量少の 通知 レベル 

トナーが 残り 少なく なった ことを 通知す る トナー 残 量を 設定し ます。 設定 範囲は 5 〜 100%  (1% 単位） です。 
[設定し ない] の 場合は、 トナー 残 量が 5% で 通知し ます。 

トナー 残 量少の 通知 レベルを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [共通 設定]— [\/]  — 「トナー 残 量少の 通知 レベル」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ロ グイ 
ン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ロ グイ 
ン パスワードの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リス 
卜） を 参照して ください。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 選択して ください。 

4  [設定す る] を 選択した 場合は、 [  +  ]、[  —  ] または テンキーで 通知す る トナー 残 量を 設定して ください。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 
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コ ピー 

コ  ピーでは、  コピー 機能に 関する 次の 設定が できます。 

•  用紙 選択 ...9-37 

• 自動 用紙 動作 設定... 9-37 

•  自動 倍率 優先... 9-38 

•  次の 予約 優先 ...9-38 

•  部数 制限 ...9-38 

•  簡単 設定 登録 ...9-39 

参考： ユーザー 管理が 有効の 場合、 管理者の 権限で ログイン すると 変更で きます。 

用紙 選択 

原稿を セットした ときの 用紙の 選択 方法を 設定で きます。 

設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

自動 

原稿と 同じ サイズの 用紙が 入った カセッ トが 自動的に 選択され ます。 

優先 給 紙 元 

優先 給 紙 元 （9-9 ページ 参照） で 設定され ている 給 紙 元が 選択され ます。 

用紙 選択の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [コピー] — 「用紙 選択」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [自動] または [優先 給 紙 元] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

5  システムメニューから コピー 機能 画面に 戻り、 リセ ッ ト キーを 押してく ださい。 

自動 用紙 動作 設定 

用紙 選択が [自動] に 設定され ている 場合に、 縮小/拡大の 倍率を 変更した ときの、 用紙 サイズの 選択 方法 
を 設定で きます。 

設定 項目は 次のと おりです。 


詳細 

最適 サイズ 

原稿 サイズと 倍率に 応じて、 最適な 用紙 サイズが 選択され ます。 

原稿 サイズと 同じ 

倍率に かかわらず、 原稿と 同じ 用紙 サイズが 選択され ます。 

重要： 変更した 設定を すぐに 使用したい 場合は、 機能の 画面で リセ ッ トキ ーを 押してく ださい。 

自動 用紙 動作 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [コピー] — 「自動 用紙 動作 設定」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [最適 サイズ] または [原稿 サイズと 同じ] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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自動 倍率 優先 

原稿と 違う サイズの 給 紙 元を 意図的に 選択した 場合に、 自動的に 倍率を 変更 （縮小/拡大） する かどう かを 
設定で きます。 

設定 項目は 次のと おりです。 


詳細 

設定し ない 

倍率は 変更され ません （等 倍で コピーされ ます)。 

設定す る 

用紙 サイズに 合わせた 倍率に 自動的に 変更され ます。 

重要： 変更した 設定を すぐに 使用したい 場合は、 機能の 画面で リセ ッ ト キーを 押してく ださい。 


自動 倍率 優先 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [コピー] — 「自動 倍率 優先」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 


次の 予約 優先 

予約 コピー、 割り込み コピーの 操作 方法 や ジョブの キャンセル 方法を 設定す る ことができます。 
次の 予約 優先の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [コピー] — 「次の 予約 優先」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

部数 制限 

1 回で コピーで きる 部数を 制限す る ことができます。 設定で きる 部数は 1 〜 999 部です。 

部数 制限 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [コピー] — 「部数 制限」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [  +  ]、[  —  ] または テンキーで 制限す る 部数を 入力して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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簡単 設定 登録 


簡単 設定で 使用す る コピー 機能を 登録す る ことができます。 簡単 設定 画面の 6 つの キーには、 あらかじめ 代 
表 的な 機能が 割り当てられて いますが、 必要に応じて 変更で きます。 


登録で きる のは、 次の 機能のう ちの 6 つです。 


用紙 選択 

縮小/拡大 

ステ ー プル/パンチ 

濃度 

連続 読み込み 
地色 調整 


原稿の 画質 
原稿 サイズ 
原稿 セ ット 向き 
両面/ 分割 
ページ 集約 
ソート/仕分け 


参考： 簡単 設定の 使い方に ついては、 3-35 ページの 簡単 設定 画面に ついて を 参照して ください。 


簡単 設定 登録の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [コピー] — 「簡単 設定 登録」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  簡単 設定に 登録す る 機能の [変更] を 押してく ださい。 

4  簡単 設定 画面で 割り当てる キー （1 〜 6) を 選択して ください。 簡単 設定から 削除す る 場合は、 [設定し 
ない] を 押してく ださい。 

5  [0K] を 押してく ださい。 上書きす る 場合は 確認 画面が 表示され ますので、 [はい] を 押してく ださい。 
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送信 

送信では、 送信機 能に 関する 次の 設定が できます。 

•  簡単 設定 登録 ...9-40 

•  送信 前の 宛先 確認 ...9-40 

•  カラー 方式.. .9-41 

•  新規 宛先の 入力 確認 ...9-41 

•  初期 画面 ...9-42 

•  送信 控え 転送 ...9-42 

参考： ユーザー 管理が 有効の 場合、 管理者の 権限で ログイン すると 変更で きます。 


簡単 設定 登録 

簡単 設定で 使用す る 送信機 能を 登録す る ことができます。 簡単 設定 画面の 6 つの キーには、 あらかじめ 代表 
的な 機能が 割り当てられて いますが、 必要に応じて 変更で きます。 

登録で きる のは、 次の 機能のう ちの 6 つです。 

•  原稿 サイズ 

•  両面/見開き 原稿 

•  送信 サイズ 

•  原稿 セット 向き 

•  ファイル 形式 

•  濃度 

•  原稿の 画質 

簡単 設定 登録の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [送信]— 「簡単 設定 登録」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  簡単 設定に 登録す る 機能の [変更] を 押してく ださい。 

4  簡単 設定 画面で 割り当てる キー （1 〜 6) を 選択して ください。 簡単 設定から 削除す る 場合は、 [設定し 
ない] を 押してく ださい。 

5  [OK] を 押してく ださい。 上書きす る 場合は 確認 画面が 表示され ますので、 [はい] を 押してく ださい。 

送信 前の 宛先 確認 

送信 するとき、 スター ト キーを 押した 後に 宛先 確認 画面を 表示す るか どうかを 設定し ます。 

設定 項目は 次のと おりです。 


s 冗の^ か 州 牛 1 豕皮 

FAX 送信 解像度 
カラー 選択 
連続 読み込み 
縮小/ 拡大 

仙 在 i 固趨 


項目 

詳細 

設定し ない 

宛先 確認 画面 を 表示し ません。 

設定す る 

宛先 確認 画面を 表示し ます。 

参考： 宛先 確認 画面の 操作に ついては、 3-13 ページの 宛先 確認 画面に ついて を 参照して ください。 
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送信 前の 宛先 確認の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [送信]— 「送信 前の 宛先 確認」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 


カ ラー 方式 

カラーで 送信 するとき の カラー 方式を 設定し ます。 
設定 項目は 次のと おりです。 


詳細 

RGB 

RGB で 送信し ます。 

sRGB 

sRGB 対応 機 間で 色 再現 空間を 統一し ます。 

RGB を 選択す ると、 本体で 設定され た カラー プロ ファイルの 値が 表示され ます。 

カラー 方式 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [送信]— 「カラー 方式」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [RGB] または [sRGB] を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

新規 宛先の 入力 確認 

新規で 宛先を 入力 するとき、 確認の ために、 宛先を 再 入力させる かどう かを 設定し ます。 設定 項目は 次のと 
おり です。 


詳細 

設定し ない 

宛先 再 入力の 画面を 表示し ません。 

設定す る 

宛先 再 入力 の 画面 を 表示 します。 

新規 宛先の 入力 確認の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [送信]— 「新規 宛先の 入力 確認」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 
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初期 画面 

送信 キーを 押す と、 最初に 表示され る 画面を 設定し ます。 
設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

宛先 画面 

宛先 画面を 表示し ます。 （送信の 基本 画面） 

アドレス帳 

ア ドレス 帳を 表示し ます。 

送信の 初期 画面を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [送信]— 「初期 画面」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [宛先 画面] または [アドレス帳] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 


送信 控え 転送 


原稿を 送信した ときに、 送信の 控えを 設定して ある 宛先に 転送す るか どうかを 設定で きます。 
設定で きる 項目は 次のと おりです。 


転送 

宛先 

カラー 設定 
読み込み 解像度 


ファイル 形式 
ファイル 分割 
メール 件名 
FTP 暗号 送信 


転送 

送信 控えを 転送す るか どう かを 設定 します。 設定 項 目は 次のと おり です。 


項目 

詳細 

設定し ない 

送信 控えを 転送し ません。 

設定す る 

送信 控えを 転送し ます。 

転送を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [送信] — 「送信 控え 転送」 の [次へ]— 「転送」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 選択して ください。 

4  転送先に 指定す る 宛先の 種類を 選択して [0K] を 押してく ださい。 
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宛先 

送信 控え を 転送す る 宛先を 設定 します。 

宛先を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [送信] — 「送信 控え 転送」 の [次へ] — 「宛先」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  転送先を アドレス帳から 指定 するとき は [アドレス帳] を、 メール アドレスで 指定 するとき は [新規 
メール] を、 フォルダーで 指定 するとき は [新規 フォルダー] を 押してく ださい。 

選択した 指定 方法に よって、 操作 手順が 異なります。 

♦アドレス帳から 宛先を 指定 するとき 

転送先に 指定す る 宛先を 選択して ください。 

参考： 宛先は、 フ リガ ナや アドレス 番号で 並べ 替えたり、 検索したり できます。 詳しくは、 3-22 ページの 宛 
先の 選び かた を 参照して く ださい。 

♦メール アドレスで 指定 するとき 

[メール アドレス] を 押して、 メール アドレスを 入力し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

参考： 文字の 入力 方法は、 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 


♦フ オルダ ーを 指定す ると き 

[FTP] または [SMB] のい ずれ かを 選択し、 [ホス ト 名]、 [パス]、 [ログイン ユーザー 名]、 および 
[ログイン パ スワー ド] を 押して、 各項 目を 入力し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

入力 項目は 次のと おりです。 


詳細 

制限 文字 数 

ホス ト 名*1 

サーバー または 送信す る パソコンの ホス ト名 または IP アド 
レス 

64 文字 以下 

パス 

保存す るフ ォルダ ーの パス 

例） 「User¥ScanData」 

128 文字 以下 

ロ グイ ン ユーザー 名 

フォルダーに アクセス する ための ユーザー 名 
ドメイン 名 ¥ ユーザー 名 
例） r  abcdnet¥j  ame  s .  smith  J 

64 文字 以下 

ロ グイ ン パスワード 

ロ グイ ン ユーザー 名の パスワード 

64 文字 以下 

*1 初期値 （FTP:  21、 SMB  : 139) と 異なる ポート 番号を 指定す る 場合、 「ホスト 名： ポート 番号」 

(例： SMBhostname:  140) の 形式で 入力 してく ださい。 

IPv6 アドレスを 入力す る 場合は、 IPv6 アドレスを [ ] で 囲んで ください。 

(例： [3ae3:9a0:cd05:bld2:28a:lfc0:al:10ae] :14〇) 

また、 ネットワーク 内に ある パソコンの フォルダーを 検索して 登録す る 場合は、 [SMB ホス ト 検索] ま 
たは [Windows ネットワーク] を 押してく ださい。 

[SMB ホス ト 検索] を 押した ときは 「ドメイン/ワーク グループ」 「ホスト 名」 を 入力して 接続して いる 
ネッ ト ワーク 内の パソコンから 宛先を 検索し ます。 
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[Windows ネット ワーク] を 押した ときは 接続して いる ネッ ト ワーク 内の すべての パソコンから 宛先を 
検索し ます。 最大で 500 件まで 表示す る ことができます。 表示され た 画面で 指定したい ホスト 名 （コン 
ピュー ター 名） を 選択し、 [次へ] を 押す と ログイン ユーザー 名、 ログイン パスワードの 入力 画面が 表 
示されます。 ログイン ユーザー 名、 ログイン パスワードを 入力す ると 共有 フォルダーが 表示され るの 
で、 指定したい フォルダーを 選択して [次へ] を 押してく ださい。 選択した 共有 フォルダーが 宛先が 設 
定 されます。 


参考： 文字の 入力 方法は 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 

ホスト 名、 ドメイン 名 ワーク グループ 名、 ログイン ユーザー 名に 2 バイト 文字が 使われて いる 場合は、 検 
索 や 送信が できません。 

[接続 確認] を 押す と、 設定した パソコンへの 接続が 確認で きます。 接続で きないと きは、 入力した 項目を 
確認して ください。 


4  宛先が 正しく 設定で きている か 確認して、 [〇 K] を 押してく ださい。 

カラー 設定 

転送す る 控えの カラー 設定を 設定で きます。 設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

自動 カラー 
(カラー/グレー） 

フル カラー または グレース ケールを 自動で 選択して 転送し ます。 

自動 カラー （カラー/白黒） 

フル カラー または 白黒を 自動で 選択して 転送し ます。 

フル カラー 

フル カラ ー で 転送し ます。 

グレース ケール 

グ レース ケールで 転送 します。 

白黒 

白黒で 転送し ます。 

参考： ネットワーク ファクスで 送信す る 場合、 すべて 白黒 印刷になります 


カラー 設定を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [送信] — 「送信 控え 転送」 の [次へ] — 「カラー 設定」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  読み込む カ ラー モード を 選択して く ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

読み込み 解像度 

転送す る 控えの 解像度を 設定で きます。 選択で きる 解像度は、 200 XIOOdpi  ノーマル、 200 X 200dpi ファイン、 
200 X 400dpi スーパー ファイン、 300 X 300dpi,  400 X 400dpi ウル トラフ ァイン または 600 X 600dpi です。 

参考： ネットワーク ファクスで 送信す る 場合、 ファクス 送信 解像度と 同じ 解像度で 転送し ます。 


読み込み 解像度を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [送信] — 「送信 控え 転送」 の [次へ] — 「読み込み 解像度」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  解像度を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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ファ イ ル 形式 

転送す る 送信 控えの ファ イ ル 形式を 選択 します。 
ファイル 形式と その 内容は、 次のと おりです。 


画質の 調整 範囲 

カラー 設定 

PDF*1 

1 低 画質 （高圧縮）〜 

5 高 画質 （低圧 縮） 

自動 カラー （カラー/グレー)、 自動 力 
ラー （カラー/白黒)、 フル カラー、 グ 
レース ケール、 白黒 

TIFF 

1 低 画質 （高圧縮）〜 

5 高 画質 （低圧 縮） 

自動 カラ ー （カラ ー /グレ ー )、 自動 力 
ラー （カラー/白黒)、 フル カラー、 グ 
レース ケール、 白黒 

JPEG 

1 低 画質 （高圧縮）〜 

5 高 画質 （低圧 縮） 

自動 カラー （カラー/グレー）、 フル カ 
ラー、 グレース ケール 

XPS 

1 低 画質 （高圧縮）〜 

5 高 画質 （低圧 縮） 

自動 カラー （カラー/グレー)、 自動 力 
ラー （カラー/白黒)、 フル カラー、 グ 
レース ケール、 白黒 

高圧縮 PDF  ” 

圧縮率 優先〜 

画質 優先 

自動 カラー （カラー/グレー)、 自動 力 
ラー （カラー/白黒)、 フル カラー、 グ 
レース ケール 

*1 ファイル 形式を [PDF/A-1a] または [PDF/A-1b] に 設定で きます。 


参考： 画質は 高圧縮 PDF が 選択され ている 場合は、 無効になります。 

PDF 暗号化 機能を 使用す る ことができます。 詳細は、 9-46 ページの PDF 暗号化 機能を 参照して ください。 

ファイル 形式を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [送信]— 「送信 控え 転送」 の [次へ] — ファイル 形式の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  ファイル 形式を [PDF]、 [TIFF]、 [JPEG]、 |：XPS]、 または [高圧縮 PDF] から 選択して ください。 

読み込み 時の カラー 設定を、 グレース ケール または フル カラーに 選択して いる 場合は、 画質を 設定して 
ください。 

[PDF] または [高圧縮 PDF] を 選択した 場合は、 暗号化と PDF/A の 設定を 行う ことができます。 

参考： 暗号化が 設定され ている 場合は、 PDF/A の 設定を 行う ことができません。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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PDF 暗号化 機能 

ファイル 形式で PDF または 高圧縮 PDF を 選択した 場合、 パスワード による セキュリティーを 使用し、 PDF 
の 表示、 印刷 および 編集に 対して、 制限を 追加す る ことができます。 

制限で きる 項目は 次のと おり です。 


項目 

値 

詳細 

互換性の ある 形式 

Acrobat  3.0 および それ 以降、 
Acrobat  5.0 および それ 以降 

PDF ファイルと 互換性の ある 
バージョンを 選択して ください。 

文書を 開く パスワード 

設定し ない、 設定す る 

PDF ファイルを 開く ための パス 
ワードを 入力して ください。 

文書 編集/印刷の パスワード 

設定し ない、 設定す る 

PDF ファイルを 編集す るた めの 
パスワード を 入力 してく ださい。 
文書 編集/ 印刷の パスワードを 
入力す ると、 具体的な 操作の 制 
限が できます。 

PDF を 送信 するとき、 PDF 暗号化す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [送信]— 「送信 控え 転送」 の [次へ] — ファイル 形式の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [PDF] または [高圧縮 PDF]  4  [暗号化] の 順に 押してく ださい。 

4  「互換性の ある 形式」 の [V] を 押して、 [Acrobat  3.0 および それ 以降] または [Acrobat  5.0 および それ 

以降] を 選択して ください。 

5  PDF ファイルを 開く ための パスワードを 入力す る 場合は、 「文書を 開く パスワード」 で [設定す る] を 選 
択 してく ださい。 

6  [パ スワー ド] を 押して、 パスワード （最高 256 文字まで） を 入力し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

参考： 文字の 入力 方法は、 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 

7  [確認] を 押して、 確認の ため、 もう 一度 同じ パスワードを 入力し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

8  PDF ファイルを 編集す るた めの パスワードを 入力す る 場合は、 「文書 編集/印刷の パスワード」 で [設定 
する] を 選択して ください。 

9  「文書を 開く パスワード」 の 入力と 同様に、 PDF ファイルを 変更す るた めの パスワードを 入力して くださ 
い。 

10  [詳細 設定] を 押してく ださい。 

11 PDF ファイルの 操作を 制限し ます。 「印刷を 許可」 の [V] を 押して、 項目 （制限の 内容） を 選択して く 
ださい。 表示され る 項目は、 手順 4 の 「互換性の ある 形式」 で 選択した Acrobat の バージョン により 異 
なります。 

設定 項目は 次のと おりです 


項目 

詳細 

許可し ない 

PDF フ ァイ ルが 印刷で きな くなります。 

許可す る （低 解像度の み)*1 

PDF ファイルを 低 解像度で のみ 印刷で きます。 

許可す る 

PDF ファイルを 本来の 解像度で 印刷で きます。 

*1 「互換性の ある 形式」 で [Acrobat  5.0 および それ 以降] を 選択した 場合に 表示され ます。 
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12  「変更を 許可」 の [V] を 押して、 項目 （制限の 内容） を 選択して ください。 表示され る 項目は、 手順 4 
の 「互換性の ある 形式」 で 選択した Acrobat の バージョン により 異なります。 

設定 項目は 次のと おりです。 


詳細 

許可し ない 

PDF ファイルが 変更で きなくなります。 

ページの 揷 入、 削除、 回転*1 

PDF ファイルの ページの 揷 入、 ページの 削除、 および ペー 
ジの 回転の みがで きます。 

注釈の 追加 

注釈の 追加 のみでき ます。 

ページの 抽出を 除く ページ レイ ア 
ウ トの 変更*2 

PDF ファイルの ページを 抽出す る 以外の、 ページ レイ アウ 
卜の 変更が できます。 

ページの 抽出を 除く 全ての 操作 

PDF ファイルの ページを 抽出す る 以外の、 すべての 操作が 
できます。 

*1 「互換性の ある 形式」 で [Acrobat  5.0 および それ 以降] を 選択した 場合に 表示され ます。 
*2  「互換性の ある 形式」 で [Acrobat  3.0 および それ 以降] を 選択した 場合に 表示され ます。 


13  「画像 及び、 その他の 内容の コピー」 から、 [無効に する] または [有効に する] を 選択して ください。 
設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

無効に する 

PDF ファイル 上の テキス トやオ ブジェク トの コピーを 禁止し ます。 

有効に する 

PDF ファイル 上の テキス ト やオブ ジヱク トが コピーで きます。 

14  [0K] を 押してく ださい。 

ファイル 分割 

転送す る 送信 控えを 分割して 複数の ファイルを 作成し、 転送す るか どうかを 設定し ます。 
ファイル 分割を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [送信] — 「送信 控え 転送」 の [次へ] — 「ファイル 分割」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [ページ ごと] を 押してく ださい。 ファイル 分割が 設定され ます。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

参考： ファイル 名の 最後には、 「xxx  001.pdf、 xxx  002. pdf J のよう な 3 桁の 通し番号が 付きます。 
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メール 件名 

転送した メールの 件名を 設定し ます。 

メール 件名を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [送信] — 「送信 控え 転送」 の [次へ] — 「メール 件名」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  メール 件名を 60 文字 以内で 入力し、 [OK] を 押してく ださい。 

参考： 文字の 入力 方法は、 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 


FTP 暗号 送信 

送信 控えを 暗号化して 送信す るか どう かを 設定 します。 

FTP 暗号 送信を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [送信]— 「送信 控え 転送」 の [次へ]— 「FTP 暗号 送信」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定す る] または [設定し ない] を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

参考： SSL 設定が 設定され ていない 場合は FTP 暗号 送信を 設定で きません。 
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文書 ボックス/外部 メモリー 

文書 ボックス/外部 メモリーでは、 文書 ボックス について 次の 設定が できます。 

•  ユーザー ボックス ...9-49 

•  初期設定 ...9-49 

•  ジョブ ボックス ...9-49 

•  簡単 設定 登録 ...9-50 

ユーザー ボックス 

ユーザー ボックスに ボックスを 作成/修正/詳細 確認/削除 します。 詳しくは 7-2 ページの ユーザー ボックス 
の 使い かた を 参照して く ださい。 

初期設定 

ユーザー ボックスの 文書を 自動的に 消去す る 時刻を 設定し ます。 詳しくは 7-3 ページの 文書 自動 消去 時刻の 
設定を 参照して ください。 

ジョ ブボ ッ クス 

次の 3 つの 操作が できます。 詳しくは それぞれの ページを 参照して ください。 

•  クイック コピー/試 し 刷り 後 保留 (7-14 ページ） 

•  再 コピー （7-16 ページ） 

•  一時 保存 文書の 自動 消去 （7-17 ページ） 
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簡単 設定 登録 

ボックス 保存、 ボックス 送信、 ボックス 印刷 それぞれの 簡単 設定で 使用す る 機能を 登録す る ことができ ま 
す。 簡単 設定 画面の 6 つの キーには、 あらかじめ 代表的な 機能が 割り当てられて いますが、 必要に応じて 変 
更 できます。 

各 簡単 設定に 登録で きる 機能は 次のと おりです。 

文書 保存の 簡単 設定 

•  カラー 選択 

•  保存 サイズ 

•  濃度 

•  両面/見開き 原稿 

•  読み込み 解像度 

•  縮小/ 拡大 

ボックス 印刷の 簡単 設定 

•  用紙 選択  • 

•  ソート/ 仕分け  • 

•  ステ ー プル/パンチ  • 

ボックス 送信の 簡単 設定 

•  送信 サイズ  • 

•  FAX 送信 解像度  • 

簡単 設定 登録の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [文書 ボックス/外部 メモリー] — 「簡単 設定 登録」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「文書 保存」、 「印刷」、 または 「送信」 の [次へ] を 押してく ださい。 

4  簡単 設定に 登録す る 機能の [変更] を 押してく ださい。 

5  簡単 設定 画面で 割り当てる キー （1 〜 6) を 選択して ください。 簡単 設定から 削除す る 場合は、 [設定し 
ない] を 押してく ださい。 

6  [0K] を 押してく ださい。 上書きす る 場合は 確認 画面が 表示され ますので、 [はい] を 押してく ださい。 


原稿 セ ット 向き 
原稿 サイズ 
原稿の 画質 
連続 読み込み 
地色 調整 


両面 

ページ 集約 
印刷 後 削除 


ファイル 形式 
送信 後 削除 
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プリ ン ター 

パソコンから 印刷す る 場合、 各種の 設定は 通常、 アプリケーション ソフトの 画面で 行います。 ここで 説明す 
る プリ ン ターは、 使用す る 環境に 合わせて 初期設定を 変更 するとき に 行って ください。 


•  エぐユ レーン ヨン… 9_51 

•  エコ プリント… 9-52 

•  トナー 節約 レベル （エコ プリント） ...9-52 

•  A4/Letter  の 共通 使用 ...9-53 
• 両面 ...9-53 

• 部数 ...9-53 

•  印刷の 向き... 9-54 

•  改 ページ 待ち時間 ...9-54 

•  改行 （LF) 動作… 9-54 

•  復帰 (CR) 動作... 9-55 

•  ジョ ブ名 … 9-55 

• ユーザー 名 ...9-55 

•  給 紙 指定 動作 ...9-56 

•  印刷 範囲 補正... 9-56 

•  KIR...9-56 


参考： ユーザー 管理が 有効の 場合、 管理者の 権限で ログイン すると 変更で きます 


1 次ユ レーン ヨン 

本 機を 他の プリ ン ター 用の コマン ドで 動作させる ための ェ ミュレ ーシ ヨンを 選択し ます。 


エ ミュレー シ ヨンの 選択 

選択で きる エミュ レー シ ヨンは、 PCL6、 KPDL、 KPDL  (自動） です。 

エ ミュレ ーシ ヨン 選択の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター] — 「エミュ レー シ ヨン」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  エミュ レー シヨ ンを 選択して く ださい。 

参考： [KPDL  (自動）] を 選択した 場合は、 「代替 エ ミュレ ーシ ヨンの 設定」 も 行って ください。 （9-52 ペー 
ジ 参照） 

[KPDL] または [KPDL  (自動）] を 選択した 場合は、 「KPDL エラー レポートの 設定」 も 行って ください 
(9-52 ページ 参照)。 


4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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代替 エミ ュ レー シヨ ンの 設定 

エ ミュレ ーシ ヨン モードに [KPDL  (自動）] を 選択す ると、 印刷す る データに 応じて KPDL ともう 1 つの エ 
ミュレ ーシ ヨン モード （代替 エ ミュレ ーシ ヨン） を 自動的に 切り替える ことができます。 設定で きる 代替 エ 
ミュレ ーシ ヨンは、 PCL6 です。 

代替 エミ ュ レー シヨ ンを 選択す る 操作 手順は、 次と おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター] — 「エミュ レー シ ヨン」 の [変更] — [KPDL  (自動）] — [代替 エミュ レー シ ヨン] の 順 

に 押してく ださい。 

3  代替 エ ミュレ ーシ ヨンを 選択して、 [〇 K] を 押してく ださい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

KPDL エラー レポー トの 設定 

KPDL エ ミュレ ーシ ヨン モー ドで 印刷 中に エラーが 発生した 場合に、 エラー レポートを 出力す るか どうかを 
設定し ます。 初期設定は 「設定し ない」 （出力し ない） です。 

KPDL エラー レポ ー ト 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター] — 「エミュ レー シ ヨン」 の [変更]  4  [KPDL] または [KPDL  (自動）] — [KPDL エラー 

レポー ト] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押して、 [〇 K] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

エコ プリン ト 

エコ プリントとは、 トナーの 消費量を 抑える 機能です。 ただし 印刷は 薄くな ります ので、 試し 印刷な どのと 
きに 設定して ください。 

エコ プリント 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター] — 「エコ プリント」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

トナー 節約 レベル （エコ プリン ト） 

トナー 節約 レベル （エコ プリント） の 初期値を 選択し ます。 設定 値は [1] 〜 [5] の 5 段階です。 

参考： レベルを あげる と トナーの 消費を 抑えられ ますが、 画質は 悪くな ります。 


トナー 節約 レベル （エコ プリン ト） を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター] — 「トナー 節約 レベル （エコ プリン ト）」 の [変更] の 順に 押してく ださい 

3  [1] 〜 [5] から トナー 節約 レベル （エコ プリン ト） の 初期値を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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A4/Letter の 共通 使用 

サイズの 近い A4 サイズと レター サイズを 共通 サイズと みなす かどう かを 設定す る ことができます。 
設定 項目は 次のと おりです。 


詳細 

設定す る 

A4 サイズと レター サイ ズが 共通 サイ ズ とみな されます。 どちら 
かの サイズ が 給 紙 元に あ れば給 紙 されます。 

設定し ない 

A4 サイズと レター サイズは 共通 サイズと みなされません。 

操作 手順は 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター] — 「A4/Letter の 共通 使用」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

両面 

両面 印刷 時の、 仕上がりの とじ 方向を 設定す る ことができます。 設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

仕上が リイ メー  ジ 

片面 

両面 印刷し ません。 

— 

両面 長辺と じ 

ページの 長い 側を とじます。 

圆 

2 

両面 短 辺と じ 

ページの 短い 側を とじます。 

2 

2 

-コ 

操作 手順は 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター] — 「両面 印刷」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [片面]、 [両面 長辺と じ]、 または [両面 短 辺と じ] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

部数 

印刷 部数を 1 〜 999 部まで 設定で きます。 

操作 手順は 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター] — 「部数」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [  +  ]、 [_]、 または テンキーを 押して、 印刷 部数を 設定して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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印刷 方向を 「縦 向き」 または 「横向き」 に 設定す る こ 
とがで きます。 


印刷の 向きを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター] — 「印刷の 向き」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [たて] または [よこ] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

改 ページ 待ち時間 

本 機は、 パソコンからの 印刷 データを 受け取る 際、 データの 末尾で ある ことを 示す 情報がない と、 最終 ペー 
ジを 印刷せ ずに 一定 時間 待機し ます。 あらかじめ 設定され た 待ち時間が 経過す ると、 自動的に 改 ページ （印 
刷） を 行います。 この 待ち時間を 5 〜 495 秒の 範囲で 設定で きます。 

改 ページ 待ち時間 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター]  4  [N/]  ^ 「改 ページ 待ち時間」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [  +  ] または [一] を 押して、 改 ページ 待ち時間を 設定して ください。 5 秒 単位で 設定で きます。 
テンキーでの 入力は できません。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

改行 （LF) 動作 

本 機が 改行 コード （文字コード OAH) を 受信した ときの 動作を 設定す る ことができます。 

設定 項目は 次のと おりです。 


印刷の 向き 


縦 向ぎ  横向ぎ 

プリンター  プリンター 


詳細 

改行 （LF) のみ 

改行の み 行います。 

改行 (LF)  + 復帰 (CR) 

改行 お よび 復帰を 行います。 

改行 （LF) を 無視す る 

改行し ません。 

操作 手順は 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター] — [v]  — 「改行 （LF) 動作」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [改行 (LF) のみ]、 [改行 (LF)  + 復帰 （CR)]、 または [改行 (LF) を 無視す る] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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復帰 (CR) 動作 

本 機が 復帰 コード （文字コード ODH) を 受信した ときの 動作を 設定す る ことができます。 
設定 項目は 次のと おりです。 


詳細 

復帰 (CR) のみ 

復帰の み 行います。 

改行 （LF)  + 復帰 (CR) 

復帰 および 改行を 行います。 

復帰 (CR) を 無視す る 

復帰し ません。 

操作 手順は 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター]  4  [V]  — 「復帰 (CR) 動作」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [復帰 （CR) のみ]、 [改行 (LF)  + 復帰 （CR)]、 または [復帰 （CR) を 無視す る] を 押してく ださい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

ジョ ブ名 

プリ ン ター ドライバーで 設定した ジョブ 名を 使用す るか どうかを 設定し ます。 

ジョブ 名を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター] — [v]  — 「ジョブ 名」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [使用し ない] または [使用す る] を 選択して ください。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

ユーザー 名 

プリンター ドライバーで 設定した ユーザー 名を 使用す るか どうかを 設定し ます。 

ユーザー 名を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター] — [N/]  — 「ユーザー 名」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [使用し ない] または [使用す る] を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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給 紙 指定 動作 

パソコンからの 印刷 時、 給 紙 元と 用紙 種類を 選択して いる 場合の 給 紙 方法を 設定し ます。 
設定 項目は 次のと おりです。 


詳細 

自動 

用紙 サイズ および 用紙 種類に あわせて 給 紙 元を 選択し、 印刷し 
ます。 

固定 

選択し た 給 紙 元の 用紙で 印刷 します。 

操作 手順は 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター]  4  [N/]  4 「給 紙 指定 動作」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [自動] または [固定] を 押してく ださい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

印刷 範囲 補正 

プリンターの 印刷 範囲を 補正し ます。 用紙の 上下 左右には、 4.2mm の 非 印刷 領域が あります。 アプリ ケー 
シ ヨンに よっては、 印刷 位置が 意図した ものとは 異なる 場合が あります。 この場合には 印刷 位置を 補正し 
て、 印刷 位置を 縦横 方向に ずらす ことができます。 

印刷 範囲 補正を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター] — [v]  — 「印刷 範囲 補正」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [+]、 [_] または テンキーで、 「たて」 と 「よこ」 の サイズを 入力して ください。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

KIR 

本 機には、 スムー ジング 機能が 搭載され ています。 スムー ジングを 設定す ると、 9600  dpi 相当 （600dpixl5 階 
調） x600  dpi の なめらかな 印刷を 実現で きます。 

KIR を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [プリンター]  4  [N/]  4 「KIR」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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レポ ー ト 

本 機の 設定 や 状態を 確認す るた め、 各種 レポートを 印刷す る ことができます。 また、 送信 結果 レポートの 印 
刷の され かたを 選択す る こ ともで きます。 


参考： ユーザー 管理が 有効の 場合、 管理者の 権限で ログイン すると 印刷で きます。 


レポ ー ト 印刷 

ここで 印刷で きる レポート には 次の 種類が あり ます。 

ステータス ページ 

現在の 設定 内容、 装着 メモリー、 装着され ている オプション 機器な どの 情報が 確認で きます。 


フ オン ト リス ト 

本 機に 搭載され ている フォン トを サンプルで 確認で きます。 
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ネッ ト ワーク ステータス ページ 

ファームウェア バージョン やネッ ト ワーク アドレス、 ネッ ト ワーク プロ トコ ルな どの 情報が 確認で きます。 


サービス ステータス ページ 

ステータス ページより も 詳細な 情報が 確認で きます。 サービス 担当者が メ ンテ ナンスの 際に 印刷す るの が 主 
な 用途です。 

各 レポートを 印刷す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [レポー ト]— 「レポート 印刷」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  印刷す る レポートの [印刷] を 押してく ださい。 確認 画面が 表示され ますので、 [はい] を 押してく だ 
さい。 レポートの 印刷が 開始され ます。 
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送信 結果 レポート 

送信が 終了 したと きに、 送信 結果 レポートを 自動的に 印刷 します。 
設定 項目は 次のと おりです。 


詳細 

設定し ない 

送信 結果 レポートは 印刷され ません。 

設定す る 

送信 結果 レポ ー トが 自動的に 印刷され ます。 

また、 ファクス 送信 結果 レポートには 送信 画像 も 添付で きます。 

エラー 時の み 

送信 結果が エ ラーに なっ た 場合 に 限り、 送信 結果 レポートが 印 
刷され ます。 宛先が 複数のと きは、 エラーに なった 宛先の レ 
ポート だけが 印刷され ます。 

また、 ファクス 送信 結果 レポートに は 送信 画像 も 添付で きます。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [レポート] — 「結果 通知 設定」 の [次へ] — 「送信 結果 レポート」 の [次へ] — 「メール/フォルダー」 
の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない]、 [設定す る]、 または [エラー 時の み] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

送信 前に 中止され た ジョブの レポート 

送信を 開始す る 前に ジョブを 中止した ときに、 送信 結果 レポートを 印刷し ます。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [レポ ー ト]— 「結果 通知 設定」 の [次へ]— 「送信 結果 レポート」 の [次へ]— 「送信 前の 中止 レポ ー 
卜」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

履歴 送信 

ジョブ 履歴を メールで 送信す る ことができます。 必要な ときに 手動で 送信したり、 件数を 設定して 定期的に 
自動 送信す る こと もで きます。 

送信 先 

ジョ ブ 履歴 を 送信す る 宛先を 設定し ます。 

送信 先の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [レポー ト]— 「履歴 送信」 の [次へ]— 「送信 先」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  新規に メール アドレスを 入力す る 場合は [メール アドレス 入力] を 押してく ださい。 

[メール アドレス] を 押して 送信 先の メール アドレスを 入力して [0K] を 押してく ださい。 

4  アドレス帳から 設定す る 場合は [メール アドレス帳] を 押してく ださい。 

5  [アドレス帳] を 押し、 アドレス帳から 宛先を 選択して [0K] を 押してく ださい。 設定した メール アド 
レスが 表示され ます。 
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参考： 宛先の 指定 方法は、 3-22 ページの 宛先の 選び かたを 参照して ください。 
[詳細] を 押す と、 選択され ている 宛先の 情報を 見る ことができます。 


6  [〇 K] を 押してく ださい。 


自動 送信 

ジョブ 履歴が 設定した 件数に なると、 設定され ている 宛先に ジョブ 履歴を 自動的に 送信し ます。 

ジョ ブ 履歴の 自動 送信 設定の 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [レポート] — 「履歴 送信」 の [次へ] — 「自動 送信」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定す る] を 押し、 [  +  ]、[  —  ] または テンキーで ジョブ 履歴の 件数を 入力して ください。 1 〜 1500 の 
範囲で 入力で きます。 

4  [OK] を 押してく ださい。 

手動 送信 

設定され ている 宛先に ジョブ 履歴を 手動で 送信し ます。 

ジョブ 履歴の 手動 送信の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [レポー ト] — 「履歴 送信」 の [次へ] — 「履歴 送信」 の [実行] の 順に 押してく ださい。 

確認 画面が 表示され ますので [はい] を 押してく ださい。 ジョブ 履歴が 送信され ます。 

ジョブ 履歴 件名 

ジョブ 履歴を メールで 送信 するとき に、 自動的に 入力され る 件名を 設定し ます。 

メールの 件名を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [レポート] — 「履歴 送信」 の [次へ] — 「ジョブ 履歴 件名」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  メールの 件名を 60 文字 以内で 入力して ください。 

参考： 文字の 入力 方法は 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 


4  件名が 正しく 入力され ている かを 確認して、 [〇 K] を 押してく ださい。 
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調整/メンテナンス 

調整/メンテナンスでは、 印刷 品質に 関する 調整 や、 本 機の メンテナンスを 行います。 

•  濃度 調整 ...9-61 

•  地色 調整 ...9-62 

•  黒 筋 軽減 処理 ...9-62 

•  システムの 初期化 ...9-63 

•  画面の 明るさ... 9-63 

•  静音 モード ...9-63 

•  自動 カラー 判別 基準... 9-63 

•  階 調 調整 ...9-64 

•  ドラム リフレッシュ 1...9-64 

•  ドラム リフレッシュ 2.. .9-65 

•  自動 キヤ リ ブレー シヨ ン サイ クル … 9-65 

•  キヤ リブ レ ー シ ヨン… 9-66 

•  現像 リフレッシュ ...9-66 


参考： ユーザー 管理が 有効の 場合、 管理者の 権限で ログイン すると 変更で きます。 


濃度 調整 


コピー 濃度 や 送信 および 文書 ボックスに 保存 するとき の 濃度を 全体 的に こく、 またはう すくす る ことができ 
ます。 


濃度 調整を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

コピー 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [N/]  ^  [調整/メンテナンス]  4 「濃度 調整」 の [次へ] の 順に 押してく ださい 

3  「コピー」 の [次へ] を 押してく ださい。 

4  [-3] 〜 [+3] (うすく〜 こく） を 押して、 濃度を 調整して ください。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

送信/文書 ボックス 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [調整/メンテナンス] — 「濃度 調整」 の [次へ] の 順に 押してく ださい 

3  「送信/文書 ボックス」 の [次へ] を 押してく ださい。 

4  [-3] 〜 [+3] (うすく〜 こく） を 押して、 濃度を 調整して ください。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 
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地色 調整 

原稿の 地色 調整を 自動で 設定す る 場合の 濃度を 調整し ます。 

地色 調整を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

コピー （自動） 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [調整/メンテナンス] — 「地色 調整」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「コピー （自動)」 の [変更] を 押します。 

4  [-3] 〜 [+3] (うすく〜 こく） を 押して、 地色の 濃度を 調整して ください。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

送信/文書 ボックス （自動） 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [調整/メンテナンス] — 「地色 調整」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「送信/文書 ボックス （自動)」 の [変更] を 押します。 

4  [-3] 〜 [+3] (うすく〜 こく） を 押して、 地色の 濃度を 調整して ください。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

黒 筋 軽減 処理 

オプションの 原稿 送り 装置を 使用して 読み込んだ 画像に すじ （原稿に ない 線 状の 汚れ） が 発生した 場合、 こ 
の 筋を 目立たな いよう にす る こ とがで きます。 


用紙の 
送り 方向 


設定 項目は、 次のと おりです。 


(原稿に ない 
線 状の 汚れ） 


項目 

設定し ない 

黒 筋 軽減 処理を しません。 

設定す る （弱く） 

すじを 目立たない ようにし ます。 

設定す る （強く） 

[設定す る （弱く）] でも、 すじが 気になる 場合は 選択して ください。 [設定す 
る （弱く）] より 原稿に ある 細い 線の 再現 性は 低下す る ことがあります。 

黒 筋 軽減 処理の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [調整/メンテナンス] — 「黒 筋 軽減 処理」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない]、 [設定す る （弱く）] または [設定す る （強く）] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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システムの 初期化 

本 機に 内蔵され ている ハードディスクを 初期化し、 工場 出荷 時の 状態に 戻します。 
操作 方法は、 9-82 ページの システムの 初期化を 参照して ください。 


画面の 明るさ 

タ ツチ パネルの 明るさ を 調整す る こ とがで きます。 

画面の 明るさを 調整す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [調整/メンテナンス] — 「画面の 明るさ」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [1] 〜 [4] (暗く〜 明るく） を 押して、 明るさを 調整して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

静音 モード 

本 機の 動作 音を 低減す る ことができます。 動作 音が 気になる ときに 設定して ください。 

静音 モードを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v]  ^  [調整/メンテナンス] — 「静音 モード」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

参考： [設定す る] を 選択した 場合、 ファースト プリン トの 仕様を 満たす ことができません。 


自動 カラー 判別 基準 

自動 カラー モード 時の カラー 原稿と 白黒 原稿の 判別 レベルを 調整で きます。 数値を 小さく すると カラー 原稿 
と 判別され る ことが 多くな り、 数値を 大きく すると 白黒 原稿と 判別され る ことが 多くなります。 

自動 カラー 判別 基準の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [調整/メンテナンス] — [▽]  — 「自動 カラー 判別 基準」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [1] 〜 [5] (カラ ー〜 白黒） を 押して、 判別 基準を 設定して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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階 調 調整 

印刷され た 画像 や 原稿との 濃淡の 違いを 改善し ます。 この 階 調 調整を 実行す る 前に、 キャリブレーション 
(9-66 ページ 参照） を 実行して ください。 キャリブレーションを 実行しても 濃淡が 改善され ない ときに、 階 
調 調整を 行って ください。 


参考： 階 調 調整を 行う ときは、 カ セツ トに A4 の 用紙が セツ トされて いる ことを 確認して ください。 


調整は、 調整 中に 合計で 2 枚の パターン （番号 1、 2) が 出力され ます。 出力され た パターンを 順に 読み込ま 
せながら 行います。 

操作 手順は 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [\/]  ^  [調整/メンテナンス] — [v]  — 「階 調 調整」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  [実行] を 押してく ださい。 

パターンが 出力され ます。 パターンの 下に 番号の 1 が 印刷され ている ことを 確認して ください。 

4  イラストの ように、 矢印が ある 方を 奥 側に、 印刷され ている 面 
を 下向きに して 原稿 ガラスに セ ッ トして く ださい。 

5  [実行] を 押してく ださい。 パターンの 読み込みを 開始し、 調整 
を 実行し ます。 

次に 使用す る パターンが 出力され ます。 

6  パターンの 下に 印刷され ている 番号 2 を 確認し、 手順 4 〜 6 を 繰り 
返して、 パターンを 読み込ませて ください。 

7  調整 終了の 確認 画面で、 [0K] を 押してく ださい。 


ドラム リフレッシュ 1 


印刷に 画像が 流れた ような にじみが 発生す る 場合は、 ドラム リフレッシュ 1 を 行って ください。 約 90 秒 かか 
ります。 


参考： 印刷 中、 ドラム リフレッシュ 1 はでき ません。 印刷が 終了して から 実行して ください。 


ドラム リフレッシュ 1 の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v]  ^  [調整/メンテナンス] の 順に 押してく ださい。 

3  [v]  — 「ドラム リフレッシュ 1 」 の [次へ] を 押してく ださい。 

4  [実行] を 押してく ださい。 ドラム リフレッシュを 開始し ます。 

5  ドラム リフレッシュが 終了後 [OK] を 押す と、 「調整/メンテナンス」 画面に 戻ります。 
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ドラム リフレッシュ 2 

印刷に 部分的な 白 点が 発生す る 場合は、 ドラム リフレッシュ 2 を 行って く ださい。 約 90 秒 かかり ます。 

ドラム リフレッシュ 2 を 実行す ると、 本体より 振動 音が します。 その後、 約 90 秒 後に 用紙を 排出して ドラム 
リフレッシュを 終了し ます。 排出され た 用紙は トナーで 汚れて いますが、 異常ではありません。 

参考： 印刷 中、 ドラム リフレッシュ 2 はでき ません。 印刷が 終了して から 実行して ください。 

[ ドラム リフレッシュ 2] を 実行 するとき は、 手差し トレイに A3 または Ledger の 用紙を セッ トして ください。 

ドラム リフレッシュ 2 の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [調整/メンテナンス] の 順に 押してく ださい。 

3  [v]  4 「ドラム リフレッシュ 2」 の [次へ] を 押してく ださい。 

4  [実行] を 押してく ださい。 ドラム リフレッシュを 開始し ます。 

5  ドラム リフレッシュが 終了後 [OK] を 押す と、 「調整/メンテナンス」 画面に 戻ります。 

自動 キャ リブ レー シ ョン サイクル 

オート クリアが 働いた とき や 印刷 中に 「キャリブレーション 中です。 残り 50 秒」 が 表示され る 場合が あり 
ます。 この メッセージの 表示 中は、 画質を 維持す るた めの 調整を 実行して います。 メッセージが 消える まで 
お待ちく ださい。 

ここでは、 キヤ リ ブレー シヨ ンが 実行され る 周期を 設定し ます。 

設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

説明 

自動 

キャリブレーションが 実行され る 周期を 自動的に 設定し ます。 

短い 

キャリブレーションが 実行され る 周期を 短く して 回数を 増やし、 画 
質の 維持を 優先し ます。 

標準 

キャリブレーション が 実行 される 周期を 標準に して、 画質の 維持と 
印刷の 処理を 両立し ます。 

長い 

キャリブレーションが 実行され る 周期を 長く して 回数を 減らし、 印 
刷の 処理を 優先し ます。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [V]  4  [調整/メンテナンス] — [N/]  — 「自動 キャリブレーション サイクル」 の [変更] の 順に 押して 
ください。 

3  [自動]、 [短い]、 [標準]、 または [長い] を 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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キャ リブ' レー ショ ン 

印刷され た 画像の かすれ や 原稿との 濃淡の 違いを 改善し ます。 この キャリブレーションを 実行しても 濃淡が 
改善され ない ときは、 階 調 調整 （9-64 ページ 参照） を 行って ください。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [調整/メンテナンス] — [v]  — 「キャリブレーション」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  [実行] を 押してく ださい。 キャリブレーションを 開始し ます。 

4  キャリブレーションが 終了したら、 [〇 K] を 押してく ださい。 

現像 リフレッシュ 

ト ナ ーが 十分 ある 状態で も、 印刷が うすく なったり かすれたり する 場合は、 現像 リフレッシュ を 行って くだ 
さい 。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [調整/メンテナンス] — [▽]  — 「現象 リフレッシュ」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  [実行] を 押してく ださい。 現像 リフレッシュを 開始し ます。 

参考： 現像 リ フレッ シュを 実行中に 機械 内部で トナー 補給 動作が 行われる と、 待ち時間 が 長くなる こ とが あ 
り ます。 


4  現像 リフレッシュが 終了したら、 [0K] を 押してく ださい。 
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日付/タイマー 

日付/タイマーの 設定では、 日付 や 時間に 関する 次の 設定が できます。 

•  日付/時刻... 9-67 

•  日付 形式... 9-67 
• 時差 ...9-68 

•  オート パネル リセット ...9-68 

•  低 電カ モード 時間... 9-69 

•  オート スリープ... 9-69 

•  エラー 後 自動 継続... 9-70 

•  割り込み 解除 時間... 9-70 

•  エラー ジョ ブの スキップ ...9-71 


参考： ユーザー 管理が 有効の 場合、 管理者の 権限で ログイン すると 変更で きます。 

ユーザー 管理が 無効の 場合、 ユーザー 認証 画面が 表示され ます。 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワード 
を 入力し、 [ログイン] を 押してく ださい。 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードの 工場 出荷 時の 値に つ 
いては、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リス ト） を 参照して ください。 


日付/時刻 

本 機を ご 使用の 地域の 日付と 時刻を 設定して ください。 メール 送信を 実行す ると、 ここで 設定した 日付と 時 
刻が 送信 時刻 として メールの ヘッダーに 記録 されます。 

参考： 日付/時刻の 設定は、 必ず 時差を 設定して から 行って ください。 


日付と 時刻を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [日付/タイマー] — 「日付/時刻」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  各項 目の [+  ] または [_] を 押して、 日付と 時刻を 入力して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 


参考： お試しの アプリケーション （9-98 ページ） が 起動して いると きに 日付/時刻を 変更し ようとした 場合、 
「日付 設定を 変更す ると お試し 機能が 使用で きなくなります。」 という メッセージが 表示され ます。 日付/時刻 
を 変更す る 場合は、 [はい] を 押してく ださい。 


日付 形式 

日付の 年、 月、 日の 並び 順を 選択で きます。 年は、 西暦で 表示され ます。 

日付 形式を 選択す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v]  ^  [日付/タイマー] — 「日付 形式」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  並び 順を [月/日/年]、 [日/月/年]、 [年/月/日] から 選択し、 [〇 K] を 押してく ださい。 
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時差 

ご 使用の 地域での、 GMT  (世界 標準時） からの 時差を 設定して ください。 
時差を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [日付/タイマー] — 「時差」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  地域を 選択して ください。 

参考： [A] または [V] を 押す と、 地域が 表示され ます。 


4  サマータイムの [設定す る] または [設定し ない] を 押してく ださい。 

参考： サマータイムを 利用して いない 地域を 選択した 場合、 サマータイムの 設定は 表示され ません。 


オー ト パネル リセット 

オート パネル リセ ッ トは、 一定 時間 操作がない と、 設定 内容が 自動的に リセ ッ トされて 初期値に 戻る 機能です。 
参考： 初期値の 設定 方法は、 9-68 ページを 参照して ください。 


オー ト パネル リセ ッ トの 使用/ 不使用 

オート パネル リセットを 使用す るか どうかを 設定し ます。 

操作 手順は 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [日付/タイマー] — 「オート パネル リセット」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

パネル リセ ッ ト 時間 

オート パネル リセットを [設定す る] に 設定した 場合は、 操作 終了後 リセットされ るまでの 時間を 設定で き 
ます。 範囲は 5 〜 495 秒 （5 秒 単位） です。 

参考： オート パネル リセットを [設定し ない] に 設定した 場合は、 リセット 時間は 表示され ません。 


リセ ッ ト 時間を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [日付/タイマー] — 「パネル リセット 時間」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [  +  ] または [_] で、 リセットされ るまでの 時間を 入力して ください。 

テンキーでの 入力は できません。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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低 電カ モード 時間 

自動 低 電カ モードが 働く までの 時間を 設定で きます。 範囲は 1 〜 240 分 （1 分 単位） です。 低 電カ モードに 
ついては、 2-9 ページの 低 電カ モードと 自動 低 電カ モー ドを 参照して ください。 

低 電カ モー ド 時間を 設定す る 操作 手順は 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [日付/タイマー] — [低 電カ モード 時間] の 順に 押してく ださい。 

3  [  +  ] または [― ] または テンキーで、 低 電カ モードが 働く までの 時間を 入力して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

オー トス リ ープ 

オー トス リ ープ は、 一定 時間 操作がない と 自動的に スリ ープ モード に 移行す る 機能です。 スリ ープ について 
は、 2-10 ページの スリープと オー ト スリープを 参照して ください。 

オー ト スリープの 使用/不使用 

オー ト スリープを 使用す るか どうかを 設定し ます。 

参考： オート スリープが 働く までの 時間は 変更す る ことができます。 必要に応じて 変更して ください。 


操作 手順は 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v]  4  [日付/タイマー]  4 「オート スリープ」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [OK] を 押してく ださい。 

スリープ 時間 

オート スリープを [設定す る] に 設定した 場合は、 オート スリープが 働く までの 時間を 設定で きます。 範囲 
は 1 〜 240 分 （1 分 単位） です。 

参考： オート スリープを [設定し ない] に 設定した 場合は、 スリープ 時間は 表示され ません。 


スリ ープ 時間を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [日付/タイマー] — 「スリープ 時間」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [  +  ] または [― ] または テンキーを 押して、 オート スリープが 働く までの 時間を 入力して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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エラー 後 自動 継続 

印刷 中に エラーが 発生す ると、 通常は 印刷が 停止して ユーザー による 対処を 待ちます。 エラー 後 自動 継続 
は、 エラー 発生 後一 定時 間が 経過す ると、 自動で 印刷を 再開す る 機能です。 詳細は、 12-6 ページの こんな 表 
示が でたら を 参照して く ださい。 

エラ ー 後の 自 動 継続の 使用/ 不使用 

エラー 後の 自動 継続を 使用す るか どうかを 設定し ます。 

操作 手順は 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [N/]  4  [日付/タイマー]  4 「エラー 後 自動 継続」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

エラー 後 自動 継続 時間 

エラー 後の 自動 継続を [設定す る] に 設定した 場合は、 印刷を 再開す るまでの 時間を 設定で きます。 範囲は 
5 〜 495 秒 （5 秒 単位） です。 

参考： エラー 後の 自動 継続を [設定し ない] に 設定した 場合は、 エラー 後 自動 継続 時間は 表示され ません。 


エラー 後自 動 継続 時間を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v]  ^  [日付/タイマー] — [V]  — 「エラー 後 自動 継続 時間」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [  +  ] または [一] で、 印刷が 再開す るまでの 時間を 入力して ください。 

テンキーでの 入力は できません。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

割り込み 解除 時間 

割り込み コピー モードに して 何も 操作 しないと きの、 通常の モードに 戻る までの 時間を 設定し ます。 範囲は 
5 〜 495 秒 （5 秒 単位） です。 

割り込み 解除 時間の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [日付/タイマー] — [▽]  — 「割り込み 解除 時間」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [  +  ] または [― ] で、 割り込みが 解除され るまでの 時間を 入力して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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エラー ジョブの スキップ 

ジョブを 開始す る 際、 「カセット 〇に 用紙を 補給して ください。」 と 「手差し トレイに 用紙を 補給して くださ 
い。」 の エラーが 発生した 場合に、 一定 時間が 経過す ると 自動的に エラーと なった ジョブを スキップさせる 
かどう かを 設定し ます。 時間の 設定 範囲は 5 〜 90 秒 （5 秒 単位） です。 

参考： スキップ された ジョブは、 待機 中の ジョブの 最後に 移動され ます。 


エラー ジョブの スキップを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [日付/タイマー] — [v]  — 「エラー ジョブの スキップ」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない] または [設定す る] を 選択して ください。 

4  [設定す る] を 選択した 場合は、 [+  ] または [_] で ジョブを スキップす るまでの 時間を 設定して くださ 
い 。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 
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宛先 編集 （アドレス帳/ワンタッチ キーへの 登録と 編集） 

アドレス帳 や ワンタッチ キーに 宛先を 登録したり 登録 内容を 変更したり できます。 登録した 宛先は、 メール 
送信 や フォルダーへの 送信、 ファクス 送信 （オプション） などに 利用で きます。 

宛先の 新規 登録 （アドレス帳） 

アドレス帳に 新しい 宛先を 登録し ます。 登録 方法には、 個人 登録 および 複数の 個人 登録を まとめて 登録す る 
グループ 登録の 2 種類が あります。 グループ 登録を するとき は、 グループ 名を 入力し、 アドレス帳から メン 
バーを 選んで ください。 


参考： ユーザー 管理が 有効の 場合、 管理者の 権限で ログイン すると、 アドレス帳への 宛先 編集が できます。 


個人 

最大 2,000 件の 宛先が 登録で きます。 各 宛先には、 宛先 名、 メール アドレス、 FTP サーバーの フォルダー、 
パソコンの フォルダー、 ファクス 番号 （オプション） などが 登録で きます。 

個人の 新規 登録の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [宛先 編集]— 「アドレス帳」 の [登録/編集] — [新規 登録]— [個人]— [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  アドレス 番号を 指定したい 場合は、 「アドレス 番号」 の [変更] を 押してく ださい。 

4  [+]、 [一] または テンキーで、 任意の アドレス 番号 （1 〜 250 〇) を 入力して ください。 

自動で 番号を 割り当てる 場合は、 0000 を 設定して ください。 


参考： アド レス 番号は、 宛先 1 件 ごとの 識別 番号です。 個人 登録 2,00 0 件、 グループ 登録 500 件の 合計 2,500 
件の 中から、 空いて いる 番号を 選択で き ます。 

すでに 使用され ている アドレス 番号を 指定す ると、 [登録] を 押した とき エラーメッセージが 表示され、 登 
録 できません。 アドレス 番号を 「0000」 にす ると、 空いて いる 番号のう ち 最も 小さい 番号で 登録され ます。 


5  [OK] を 押してく ださい。 手順 3 の 画面に 戻ります。 

6  「名前」 の [変更] を 押してく ださい。 

7  アドレス帳に 表示され る 宛先 名 （最大 32 文字まで） を 入力して、 [OK] を 押してく ださい。 手順 3 の 画面 
に 戻ります。 

参考： 文字の 入力 方法は、 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 

8  「フ リガ ナ」 の [変更] を 押してく ださい。 

9  宛先 名の フ リガ ナ （最大 32 文字まで） を 入力して、 [OK] を 押してく ださい。 手順 3 の 画面に 戻ります。 

10  メール アドレスを 登録 するとき は [メール]、 パソコンの フォルダーを 登録 するとき は [SMB]、 FTP の 
フォルダーを 登録 するとき は [FTP] を 押してく ださい。 

選択した 送信 方法に よって、 操作 手順が 異なります。 

♦ア ドレスが メールの 場合 

「メール アドレス」 の [変更] を 押して、 メール アドレスを 入力し、 [OK] を 押してく ださい。 


参考： 文字の 入力 方法は 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 
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♦アドレスが フォルダー （FTP) の 場合 

「ホスト 名」、 「パス」、 「ログイン ユーザー 名」、 および 「ログイン パスワード」 の [変更] を 押して、 各 
項目を 入力し、 [0K] を 押してく ださい。 

入力す る 項目は 次のと おり です。 


詳細 

制限 文字 数 

ホス ト 名*1 

FTP サーバーの ホス ト 名 または IP ア ドレス 

64 文字 以下 

パス 

保存したい ファイルの パス 
例 「Usei^ScanData」 

何も 入力 しないと、 ホーム ディ レクト リーに 保存され ます。 

128 文字 以下 

ロ グイ ン ユーザー 名 

FTP サーバーへの ロ グイ ン ユーザー 名 

64 文字 以下 

ログイン パスワード 

FTP サーバーへの ロ グイ ン パスワード 

64 文字 以下 

*1 初期値 （21) と 異なる ポート 番号を 指定す る 場合、 「ホスト 名； ポート 番号」 
(例； FTPhostname:  140) の 形式で 入力 してく ださい。 

IPv6 アドレスを 入力す る 場合は、 IPv6 アドレスを [ ] で 囲んで ください。 
(例: [3ae3:9a0:cd05:bld2:28a:lfc0:al:10ae] :14〇) 


参考： 文字の 入力 方法は 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 

[接続 確認] を 押す と、 設定した FTP サーバーへの 接続が 確認で きます。 接続で きないと きは、 入力した 項 
目を 確認して ください。 


♦アドレスが フォルダー (SMB) の 場合 


「ホスト 名」、 「パス」、 「ログイン ユーザー 名」、 および 「ログイン パスワード」 の [変更] を 押して、 各 
項目を 入力し、 [OK] を 押してく ださい。 

入力 項目は 次のと おりです。 


詳細 

制限 文字 数 

ホス ト 名*1 

送信す る パソコンの ホス ト名 または IP ア ドレス 

64 文字 以下 

パス 

保存す る フォルダーの パス 

例） 「User¥ScanData」 

128 文字 以下 

ロ グイ ン ユーザー 名 

フォルダーに アクセス する ための ユーザー 名 
ドメイン 名 ¥ ユーザー 名 
例） r  abcdnet¥j  ame  s .  smith  J 

64 文字 以下 

ロ グイ ン パスワード 

ロ グイ ン ユーザー 名の パスワード 

64 文字 以下 

*1 初期値 （139) と 異なる ポート 番号を 指定す る 場合、 「ホスト 名： ポート 番号」 （例： 

SMBhostname:  140) の 形式で 入力 してく ださい。 

IPv6 アドレスを 入力す る 場合は、 IPv6 アドレスを [ ] で 囲んで ください。 

(例: [3ae3:9a0:cd05:bld2:28a:lfc0:al:10ae] :14〇) 

また、 ネットワーク 内に ある パソコンの フォルダーを 検索して 登録す る 場合は、 [SMB ホス ト 検索] ま 
たは [Windows ネットワーク] を 押してく ださい。 

[SMB ホス ト 検索] を 押した ときは 「ドメイン/ワーク グループ」 「ホスト 名」 を 入力して 接続して いる 
ネッ ト ワーク 内の パソコンから 宛先を 検索し ます。 
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[Windows ネット ワーク] を 押した ときは 接続して いる ネッ ト ワーク 内の すべての パソコンから 宛先を 
検索し ます。 最大で 500 件まで 表示す る ことができます。 表示され た 画面で 指定したい ホスト 名 （コン 
ピュー ター 名） を 選択し、 [次へ] を 押す と ログイン ユーザー 名、 ログイン パスワードの 入力 画面が 表 
示されます。 ログイン ユーザー 名、 ログイン パスワードを 入力す ると 共有 フォルダーが 表示され るの 
で、 指定したい フォルダーを 選択して [次へ] を 押してく ださい。 選択した 共有 フォルダーが 宛先が 設 
定 されます。 


参考： 文字の 入力 方法は 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 

ホスト 名、 ドメイン 名 ワーク グループ 名、 ログイン ユーザー 名に 2 バイト 文字が 使われて いる 場合は、 検 
索 や 送信が できません。 

[接続 確認] を 押す と、 設定した パソコンへの 接続が 確認で きます。 接続で きないと きは、 入力した 項目を 
確認して ください。 


11 宛先が 正しく 設定で きている か 確認して、 [登録] を 押してく ださい。 アドレス帳に 宛先が 追加され ます。 

登録した 宛先を 続けて ワンタッチ キーに 登録 するとき は、 [登録] を 押した あとに 表示され る ポップアップ 
画面で [はい] を 押してく ださい。 


参考： ワンタッチ キーを 新規で 登録す る 方法は 9-76 ページの ワンタッチ キーの 新規 登録 （ワンタッチ 
キー） を 参照く ださい。 


グループ 

個人 登録され た 複数の 宛先を まとめて、 グループ として 登録す る ことができます。 宛先を 一度に 指定で きる 
ので 便利です。 最大 500 件の グループが 登録で きます。 

参考： グループ 登録には、 個人 登録され た 宛先が 必要です。 あらかじめ 必要な 個人 登録を 行って くださ 
い。 メール 100 件、 ファクス 500 件、 FTP と SMB で 1 つの グループで 合計 10 件の 宛先が 登録で きます。 

グループ 登録の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [宛先 編集]— 「アドレス帳」 の [登録/編集] — [新規 登録]— [グループ] — [次へ] の 順に 押してく 
ださい。 

3  アドレス 番号を 指定したい 場合は、 「アドレス 番号」 の [変更] を 押してく ださい。 

4  [  +  ]、[  —  ] または テンキーで、 任意の アドレス 番号 （1 〜 2,50 0) を 入力して ください。 

自動で 割り当てる 場合は、 0000 を 設定して ください。 

参考： アドレス 番号は、 グループ 1 件 ごとの 識別 番号です。 個人 登録 2,000 件、 グループ 登録 500 件の 合計 
2,500 件の 中から、 空いて いる 番号を 選択で きます。 

すでに 使用され ている アドレス 番号を 指定す ると、 [登録] を 押した とき エラーメッセージが 表示され、 登 
録 できません。 アドレス 番号を 「0000」 にす ると、 空いて いる 番号のう ち 最も 小さい 番号で 登録され ます。 


5  [〇 K] を 押してく ださい。 「グループ 登録」 の 画面に 戻ります。 

6  「名前」 の [変更] を 押してく ださい。 

7  アドレス帳に 表示され る グループ 名を 入力して、 [OK] を 押してく ださい。 最大 32 文字 入力で きます。 


参考 

: 文字の 入力 方法は 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 

8 

「グループ 登録」 の 画面で、 「フ リガ ナ」 の [変更] を 押してく ださい。 
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9  グループ 名の フ リガ ナを入 力して、 [〇 K] を 押してく ださい。 最大 32 文字 入力で きます。 

10  [メンバー] を 押してく ださい。 

11 [新規 登録] を 押してく ださい。 

12 グループに 登録す る 宛先 （個人） を 選択して ください。 

参考： 宛先は、 フ リガ ナや アドレス 番号で 並べ 替えたり、 検索したり できます。 詳しくは、 3-22 ページの 宛 
先の 選び かた を 参照して く ださい。 

13  [OK] を 押してく ださい。 

宛先を 追加 するとき は、 手順 11 〜 13 を 繰り返して ください。 

14 選択した 宛先が グループに 追加され たこと を 確認して、 [登録] を 押してく ださい。 アドレス帳に グ 
ループが 追加され ます。 

登録した 宛先を 続けて ワンタッチ キーに 登録 するとき は、 [登録] を 押した あとに 表示され る ポップアップ 
画面で [はい] を 押してく ださい。 


参考： ワンタッチ キーを 新規で 登録す る 方法は 9-76 ページの ワンタッチ キーの 新規 登録 （ワンタッチ 
キー） を 参照く ださい。 


宛先の 編集 

登録した 宛先 （個人） や グループの 内容 変更/削除が できます。 

宛先 編集の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [宛先 編集]— 「アドレス帳」 の [登録/編集] の 順に 押してく ださい。 

3  編集す る 宛先 または グループを 選択して ください。 

参考： 宛先と グループは、 フ リガ ナ、 アドレス 番号で 並べ 替えたり 検索したり できます。 詳しくは、 3-22 
ページの 宛先の 選び かたを 参照して ください。 


4  [詳細] を 押してく ださい。 

編集したい 内容に よって、 操作 手順が 異なります。 

♦個人 登録の 宛先を 編集す る 場合 

1 「アドレス 番号」、 「名前」、 「フ リガ ナ」 、送信 先の 種類 や アドレスを 変更して ください。 変更 方法は、 9-72 
ページの 個人を 参照して ください。 

2  変更が 終ったら、 [登録] を 押してく ださい。 

3  変更の 確認 画面で [はい] を 押す と、 変更した 宛先が 登録され ます。 

♦グループを 編集す る 場合 

1 「アドレス 番号」、 「名前」、 「フ リガ ナ」 を 変更して ください。 変更 方法は、 9-74 ページの グループを 参照 
してく ださい。 

2  [メンバー] を 押してく ださい。 

3  グループから 宛先を 削除す る 場合は、 削除す る 宛先を 選択して [削除] を 押してく ださい。 削除の 確認 
画面で [はい] を 押す と、 削除され ます。 

4  変更が 終ったら、 [登録] を 押してく ださい。 

5  変更の 確認 画面で [はい] を 押す と、 変更した グループが 登録され ます。 

♦個人 登録の 宛先 または グループを 削除す る 場合 

[削除] を 押してく ださい。 削除の 確認 画面で [はい] を 押す と 削除され ます。 
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ワンタッチ キーの 新規 登録 （ワンタッチ キー） 

ワンタッチ キーに 宛先 （個人 または グループ） を 登録す る ことができます。 1,000 件まで 登録で きます。 

参考： ワンタッチ キーの 使用方法は、 3-22 ページの 宛先の 選び かたを 参照して ください。 

ワンタッチ キー に 新規 登録す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [宛先 編集] — 「ワンタッチ キー」 の [登録/編集] の 順に 押してく ださい。 

3  宛先を 登録す る ワンタッチ キー 番号 （〇〇〇1 〜 100 〇) を 選択して ください。 短縮 キー または [番号] を 押 
すと、 ワンタッチ キー 番号を 直接 入力して 選択で きます。 

登録され ていない ワンタッチ キーを 選択して ください。 

4  [登録/編集] を 押してく ださい。 アドレス帳が 表示され ます。 

5  ワンタッチ キーに 登録す る 宛先 （個人 または グループ） を 選択して ください。 

[詳細] を 押す と、 選択した 宛先の 詳しい 情報が 参照で きます。 

参考： 宛先は、 フ リガ ナ、 アドレス 番号で 並べ 替えたり 検索したり できます。 詳しくは、 3-22 ページの 宛先 
の 選び かた を 参照して く ださい。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 ワンタッチ キーに 宛先が 登録され ます。 

ワンタッチ キーの 編集 

ワンタッチ キーに 登録され ている 宛先の 変更 や 削除が できます。 

操作 手順は 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [宛先 編集]— 「ワンタッチ キー」 の [登録/編集] の 順に 押してく ださい。 

3  編集す る ワンタッチ キー 番号 （〇〇〇1 〜 100 〇) を 選択して ください。 短縮 キー または [番号] を 押す と、 
ワン タ ッ チキー 番号を 直接 入力して 選択す る こ とがで きます。 

編集したい 内容に よって、 操作 手順が 異なります。 

♦登録 内容を 変更す る 場合 
1 [登録/編集] を 押してく ださい。 

2  新しい 宛先 (個人 または グループ） を 選択して ください。 [詳細] を 押す と、 選択した 宛先の 詳しい 情報 
が 参照で きます。 

参考： 宛先は、 フ リガ ナ、 アドレス 番号で 並べ 替えたり 検索したり できます。 詳しくは、 3-22 ページの 宛先 
の 選び かた を 参照して く ださい。 

3  [〇 K] を 押してく ださい。 

4  変更の 確認 画面で [はい] を 押す と、 ワンタッチ キーに 宛先が 登録され ます。 

♦登録 内容を 削除す る 場合 
1 [削除] を 押してく ださい。 

2  削除の 確認 画面で [はい] を 押す と、 ワンタッチ キーの 登録 内容が 削除され ます。 
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表示 順の 設定 

アドレス帳を 表示した ときに、 宛先を 表示す る 順番の 初期値を 設定し ます。 
設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

番号 順 

宛先の 登録番号 順に 宛先 リストを 表示し ます。 

フ リガ ナ順 

登録され ている フ リガ ナ 順に 宛先 リストを 表示し ます。 

表示 順の 初期値を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [宛先 編集]— 「アドレス帳 初期設定」 の [次へ]— 「表示 順」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [番号 順] または [フ リガ ナ 順] を 押してく ださい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

宛先 絞り 込みの 設定 

アド レス 帳を 表示した ときに、 宛先の 種類で 宛先を 絞り 込んで リスト に 表示す るよ うにし ます。 

設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

設定し ない 

すべての 種類の 宛先を 表示し ます。 

メール 

メールの 宛先を 表示し ます。 

フォルダー 

フォルダー （SMB、 FTP) の 宛先を 表示し ます。 

ファクス 

ファクスの 宛先を 表示し ます。 

i- ファクス 

i- ファクスの 宛先を 表示し ます。 

グループ 

グル ー プを 表示 します。 

宛先 絞り 込みを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [宛先 編集]— 「アドレス帳 初期設定」 の [次へ]— 「絞り 込み 表示」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  宛先 絞り 込みの 種類を 選択して く ださい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 
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イ ン ター ネット 

アプリケーション インター ネッ ト ブラウザ ーの 設定を 行います。 インター ネッ ト ブラウザ ーに 関する 次の 設 
定が できます。 

•  インター ネッ ト ブラウザ ーの 設定... 9-78 

•  ブラウザ ーの 環境 設定... 9-78 

•  プロキシ ーの 設定 ...9-79 

インター ネッ ト ブラウザ ーの 設定 

インター ネッ ト ブラウザ ーを 使用す るか どうかを 設定し ます。 

インター ネッ ト ブラウザ ーの 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [インター ネット] の 順に 押してく ださい。 


参考： ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ロ グイ 
ン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ログイン パ 
スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト） を 参照 
してく ださい。 


3  「インターネット ブラウザ ー」 の [変更] を 押してく ださい。 

4  [設定す る] または [設定し ない] を 押してく ださい。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

ブラウザ ーの 環境 設定 

ホームページの 設定 や 表示の しかたな ど、 インター ネッ ト ブラウザ ーの 環境 設定を 行います。 

参考： インターネット ブラウザ ーの 設定 （9-78 ページ） が [設定し ない] に 設定され ている 場合は 表示され 
ません。 


ブラウザ ーの 環境 設定の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [インターネット] の 順に 押してく ださい。 


参考： ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ロ グイ 
ン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ログイン パ 
スワードの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト） を 参照 
してく ださい。 


3  「ブラウザ ーの 環境 設定」 の [次へ] を 押してく ださい。 

4  ホームページを 設定す る 場合は、 「ホームページ」 の [変更]— [URL] の 順に 押し、 URL を 入力して 
[〇 K] を 押してく ださい。 もう 一度 [OK] を 押してく ださい。 


参考： 文字 入力の 詳細は 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 
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5  文字 サイズを 設定す る 場合は、 「文字 サイズ」 の [変更] を 押し、 [大] 、[中] または [小] から 文字 サ 
イズを 選択して、 [0K] を 押してく ださい。 

6  表示 モードを 設定す る 場合は、 「表示 モード」 の [変更] を 押し、 [通常]、 [画面 幅に 合わせて 表示] ま 
たは [レイ アウ トを 調整して 表示] から 表示 モードを 選択して、 [0K] を 押してく ださい。 

7  Cookie の 受信 方法を 設定す る 場合は、 「Cookie」 の [変更] を 押し、 [受信す る]、 [受信し ない] または 
[受信 前に 確認す る] から Cookie の 受信 方法を 選択して、 [0K] を 押してく ださい。 

プロキシ ーの 設定 

プロキシ ーを 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [インター ネット] の 順に 押してく ださい。 


参考： ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ロ グイ 
ン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ログイン パ 
スワードの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト） を 参照 
してく ださい。 


3  「プロキシ ー」 の [変更] — [使用す る] の 順に 押してく ださい。 

♦すべての プロ ト コルに 同じ プロキシ ー サーバーを 使用す るか どうかを 設定す る 

1  同じ プロキシ ー サーバーを 使用し ない 場合は [すべての プロ ト コルで この プロキシー を 使用す る] の 

チェックを 外して ください。 

♦プロキシ ー サーバー （HTTP) を 設定す る 

1 「プロ キ シーサー バー （HTTP) 」 の [キー ボー ド] を 押し、 プロ キ シーの ア ドレス を 入力して [OK] を 押し 
てくだ さい。 

2  [テン キ ー ] を 押して ポ^ ー  ト 番号を 入力して ください。 

♦プロキシ ー サーバー (HTTPS) を 設定す る 

1 「プロ キシ^ ー サ^ ー ノく 一 （HTTPS) 」 の [キ ー ボ ー ド] を 押し、 プロ キシ' 一 のア ドレス を 入力して [OK] を 押 
してく ださい。 

2  [テン キ ー ] を 押して ポート 番号を 入力して くだ さい。 

♦プロキシ ーを 使用し ない ドメインを 設定す る 

1 「プロ キシ^ 一  を 使用 しない ド メイン」 の [キ ー ボ ー ド] を 押し、 ド メイン 名 を 入力して [OK] を 押 してく 
ださい。 

参考： 文字 入力の 詳細は 付録- 9 ページの 文字の 入力 方法を 参照して ください。 


4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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アプリケーション 

本 機は、 日常の 業務を より 効率的に 行うた めの アプリケーションを インス トールして 使用す る ことができます。 

アプリケーションを インス I -ー ルす る 

アプリケーションを 新たに インストール する ことができます。 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  インス トールす る アプリケーションが 保存され ている USB  メモリーを USB ポート (A1) に 挿入して くだ 
さい 。 

参考： 「外部 メモリーを 認識し ました。 ファイルを 表示し ます。」 が 表示され た 場合は、 [いいえ] を 押してく ださ 
い 0 


2  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

3  [v] — [アプリケーション] の 順に 押してく ださい。 


参考： ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ロ グイ 
ン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ログイン パ 
スワードの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト） を 参照 
してく ださい。 


4  [新規 追加] を 押してく ださい。 

5  インストール する アプリケーションを 選択して、 [インス トー ル] を 押してく ださい。 

[詳細] を 押す と、 選択した アプリケーションの 詳しい 情報が 参照で きます。 

6  確認 画面で [はい] を 押してく ださい。 

アプリケーションの インストールが 開始され ます。 インストール する アプリケーションに よっては、 イ 
ンス トールに 時間が かかる 場合が あります。 

インストールが 終了す ると、 元の 画面に 戻ります。 

7  他の アプリケーションを インス トールす る 場合は、 手順 5 〜 6 を 繰り返して ください。 

8  USB  メモリーを 取り外す 場合は、 [メモリー 取り外し] を 押し、 「外部 メモリーを 安全に 取り外せます。」 
が 表示され たら USB  メモリーを 取り外して ください。 

アプリ ケー ショ ンの 使用を 起動/ 停止す る 

アプリケーションを 使用 するとき は、 アプリケーションを 「起動」 に 設定し ます。 操作 手順は、 次のと おり 
です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v] — [アプリケーション] の 順に 押してく ださい。 

参考： ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ロ グイ 
ン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ログイン パ 
スワードの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リス ト） を 参照 
してく ださい。 


3  使用す る アプリケーションを 選択して、 [起動] を 押してく ださい。 

[詳細] を 押す と、 選択した アプリケーションの 詳しい 情報が 参照で きます。 
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参考： アプリケーションの 使用を 終了す る 場合は、 [停止] を 押してく ださい。 


4  ライセン スキーを 入力して、 [正規 使用] を 押してく ださい。 

アプリケーションに よっては、 ライセン スキーを 入力す る 必要がない ものが あります。 ライセン スキー 
の 入力 画面が 表示され ない 場合は 手順 5 に 進んで ください。 お試しで 使用す る 場合は、 ライセン スキー 
を 入力せ ずに [お試し 使用] を 押してく ださい。 

5  確認 画面で [はい] を 押してく ださい。 


注意： アプリケーションを 使用して いると きに 日付/時刻を 変更す ると、 アプリケーションが 使用で きな く 
なります。 


アプリケーションを 起動す る 

「起動」 に 設定した アプリケーションを 起動し ます。 

アプリ ケー ショ ンを 起動す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  アプリケーション キーを 押してく ださい。 

タッチ パネルに 使用で きる アプリケーションの 一覧が 表示され ます。 

2  起動す る アプリケーションの キーを 押してく ださい。 
アプリケーションが 起動し ます。 

3  アプリケーションを 終了す る 場合は、 [x] を 押してく ださい。 

4  終了の 確認 画面で [はい] を 押してく ださい。 

注意： アプリケーションに よっては、 終了の しかたが 違う 場合が あります。 


アプリケーションを 削除す る 

イ ンス トールされ ている アプリ ケー シヨ ンを 削除す る 操作 手順は、 次のと おり です。 


注意： アプリケーションを 削除 するとき は、 必ず 削除す る アプリケーションを 停止に してく ださい (9-80 
ページの アプリケーションの 使用を 起動/停止す るを 参照)。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v]  4  [アプリケーション] の 順に 押してく ださい。 


参考： ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ロ グイ 
ン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ログイン パ 
スワードの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト） を 参照 
してく ださい。 


3  削除す る アプリケーションを 選択して、 [削除] を 押してく ださい。 

[詳細] を 押す と、 選択した アプリケーションの 詳しい 情報が 参照で きます。 

4  削除の 確認 画面で [はい] を 押してく ださい。 アプリケーションが 削除され ます。 
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システムの 初期化 

本 機に 内蔵され ている ハードディスクを 初期化し、 工場 出荷 時の 状態に 戻す ことができます。 


注意： 文書 ボックス や 文書 ボックス 内の データ、 アドレス帳に 登録した 宛先、 ユーザー 情報 や 部門 情報、 各 
種の 設定な どは すべて 消去され ますので ご注意く ださい。 


参考： オプションの セキュリティー キットが 導入され ている ときは、 この 項目は 表示され ません。 セキ ュリ 
ティー キッ ト 導入 時に 追加され る 機能 や 操作 方法に ついては、 DVD に 収録され ている Data  Security  Kit  (E) 
使用 説明書 を 参照して ください。 

KMnet  Viewer で、 アドレス帳を バック アツ プす る ことができます。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [v]  4  [調整/メンテナンス] — 「システムの 初期化」 の [実行] の 順に 押してく ださい。 


参考： ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ロ グイ 
ン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ログイン パ 
スワードの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト） を 参照 
してく ださい。 


3  確認 画面で、 [はい] を 押してく ださい。 
初期化が 開始され ます。 


重要： 初期化 中は、 「フォーマット 中です。 主 電源を切らないで ください。」 と 表示され ます。 初期化が 終る 
まで お待ちく ださい。 


4  初期化が 終了す ると、 「完了し ました。 主 電源 スイッチを 入れ 直して ください。」 と 表示され ます。 主電 
源 スイ ツチを 入れ 直して ください。 


デバイスの 再起動 

主 電源 スイッチを 切る ことなく、 CPU を 再起動す る ことができます。 本 機の 動作が 不安定な ときな どに 実行 
してく ださい （パソコンの 再起動と 同様です)。 

操作 手順は 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「デバイスの 再起動」 の [実行] の 順に 押してく ださい。 


参考： ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ロ グイ 
ン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ログイン パ 
スワードの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リス ト） を 参照 
してく ださい。 


3  確認 画面で、 [はい] を 押してく ださい。 本体が 再起動され ます。 
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ネッ ト ワーク 設定 

ネッ ト ワーク 設定では、 ネッ ト ワークに 関する 次の 設定が できます。 

•  ホス ト 名の 確認 ...9-83 ページ 

•  TCP/IP  設定 ...9-83 ページ 

•  TCP/IP  (IPv4) の 設定… 9-84 ページ 

•  TCP/IP  (IPv6) の 設定… 9-85 ページ 

•  プロ トコ ル 詳細… 9-87 ページ 

•  NetWare... 9-88 ページ 

•  AppleTalk.. .9-88 ページ 

•  WSD スキ ヤン ...9-88 ページ 

•  WSD 印刷... 9-89 ページ 

•  Enhanced  WSD... 9-89 ページ 

•  Enhanced  WSD  (SSL) … 9-89 ページ 

•  セ キュア プロ ト コル.. .9-90 ページ 

•  IPSec... 9-93 ページ 

•  LAN インターフェイス ...9-93 ページ 

•  ネッ ト ワークの 再起動 ...9-93 ページ 

ホス ト 名の 確認 

本 機の ホスト 名が 確認で きます。 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ] を 押してく ださい。 「ホスト 名」 の 下に 表示され ている ホ 
ス ト 名を 確認して ください。 

TCP/IP 設定 

TCP/IP を 使用す るか どうかを 設定し ます。 初期設定は [使用す る] です。 

重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム]  4 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「TCP/IP 設定」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「TCP/IP」 の [変更] を 押してく ださい。 

4  [使用す る] または [使用し ない] を 押し、 [〇 K] を 押してく ださい。 
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TCP/IP  (IPv4) の 設定 

TCP/IP(IPv4) で ネットワークに 接続 するとき に 設定し ます。 IP アドレス、 サブネット マスク アドレス、 およ 
び ゲートウェイ アドレスの 各 アドレスが 設定で きます。 初期設定は 「TCP/IP プロトコル： 使用す る、 

DHCP  : 使用す る、 Bonjour  : 使用し ない、 Auto-IP  : 使用す る」 です。 

ここでは 「Bonjour の 設定」 について 説明し ます。 その他の TCP/IP  (IPv4) の 設定に ついては、 2-12 ページ 

の TCP/IP  (IPv4) の 設定 （IP アドレスを 入力す る 場合） を 参照して ください。 


参考： IP アドレスを 設定す る 前に、 ネットワーク 管理者に 取得を 依頼して、 あらかじめ 準備して おいてく だ 
さい 0 


重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム]  4 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「TCP/IP 設定」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「TCP/IP」 の [変更] を 押してく ださい。 

4  [使用す る] を 押し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

5  「IPv4」 の [変更] を 押してく ださい。 

6  [DHCP] を 押してく ださい。 

7  「DHCP」 の [使用し ない] を 押し、 [0K] を 押してく ださい。 

8  [Bonjour] を 押してく ださい。 

9  「Bonjour」 の [使用し ない] を 押し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

10  [IP アドレス] を 押して、 テンキーで アドレスを 入力して ください。 

11 [サブネット マスク] を 押して、 テンキーで アドレスを 入力して ください。 

12  [デフ オル ト ゲートウェイ] を 押して、 テンキーで アドレスを 入力して ください。 

13 すべての アドレスが 正しく 入力され ている ことを 確認し、 [OK] を 押してく ださい。 

Bonjour の 設定 

Bonjour を 使用す るか どうかを 設定し ます。 初期設定は 「使用し ない」 です。 

重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム]  4 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「TCP/IP 設定」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「TCP/IP」 の [変更] を 押してく ださい。 

4  [使用す る] を 押し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

5  「IPv4」 の [変更] を 押してく ださい。 

6  [Bonjour] を 押してく ださい。 

7  「Bonjour」 の [使用す る] または [使用し ない] を 押し、 [〇 K] を 押してく ださい。 
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TCP/IP  (IPv6) の 設定 

TCP/IP  (IPv6) で ネットワークに 接続 するとき に 設定し ます。 初期設定は 「TCP/IP: 「使用す る」、 TCP/IP 
(IPv6)  : 「使用し ない」 です。 

重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム]  4 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「TCP/IP 設定」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「TCP/IP」 の [変更] を 押してく ださい。 

4  [使用す る] を 押し、 [0K] を 押してく ださい。 

5  「IPv6」 の [次へ] を 押してく ださい。 

6  「IPv6」 の [変更] を 押してく ださい。 

7  [使用す る] を 押してく ださい。 「IP アドレス （LinkLocal)」 が 表示され ます。 

8  [0K] を 押してく ださい。 

手動 設定 (IPv6) 

TCP/IP  (IPv6) の IP アドレス、 プレ フィックス 長、 および ゲートウェイ アドレスが 手動で 入力で きます。 
「TCP/IP  (IPv6)」 の 設定が 「使用す る」 の 場合、 表示され ます。 

重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム]  4 「ネットワーク 設定」 の [次へ]  4 「TCP/IP 設定」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「「IPv6」 の [次へ] を 押してく ださい。 

4  「手動 設定」 の [次へ] を 押してく ださい。 

5  [IP アドレス （手動）] を 押して、 IP アドレスを 入力して ください。 IPv6 アドレスの フォーマットは、 コ 
ロンで 区切られた 128 ビッ トの 数字です。 

(例)  2001:db8:3c4d:15::la2c:lalf 

6  [OK] を 押してく ださい。 

「プレ フィックス 長 （0 〜 128)」 の [テンキー] を 押して、 テンキーで プレ フィックス 長を 入力して く 
ださい。 

7  [デフ ォル ト ゲートウェイ] を 押して、 デフ ォルト ゲートウェイを 入力して ください。 

8  正しく 入力され ている ことを 確認し、 [OK] を 押してく ださい。 
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RA  (Stateless) の 設定 

RA  (Stateless) を 使用す るか どうかを 設定し ます。 「TCP/IP  (IPv6)」 の 設定が 「使用す る」 の 場合、 表示 さ 
れ ます。 初期設定は [使用す る] です。 

操作 手順は、 次のと おりです。 

重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム]  4 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「TCP/IP 設定」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「IPv6」 の [次へ] を 押してく ださい。 

4  「RA  (Stateless)」 の [変更] を 押してく ださい。 

5  「RA  (Stateless)」 の [使用す る] または [使用し ない] を 押してく ださい。 [使用す る] に 設定した 場 
合、 「IP アドレス 1 〜 5  (Stateless)」 が 表示され ます。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 

DHCP  (IPv6) の 設定 

DHCP  (IPv6) サーバーを 使用す るか どうかを 設定し ます。 「TCP/IP  (IPv6)」 の 設定が 「使用す る」 の 場合、 
表示され ます。 初期設定は 「使用す る」 です。 

操作 手順は、 次のと おりです。 

重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム]  4 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「TCP/IP 設定」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

3  「IPv6」 の [次へ] を 押してく ださい。 

4  [DHCP] の [変更] を 押してく ださい。 

5  「DHCP」 の [使用す る] または [使用し ない] を 押してく ださい。 [使用す る] に 設定した 場合、 「IP ア 

ドレス （StateM)」 が 表示され ます。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 


9-86 


初期設定 (システムメニュー) 


プロ ト コル 詳細 

ネットワーク に関する 次の 機能の 設定を 行います。 「TCP/IP」 の 設定が 「使用す る」 の 場合、 表示され ます。 


項目 

説明 

初期設定 

再起動” 

NetBEUI 

NetBEUI を 使用 して 文書を 受信す るか どうか 
を 設定し ます。 

使用す る 

〇 

LPD 

ネットワーク プロトコルで 使う、 LPD を 使用 
して 文書を 受信す るか どうかを 設定 します。 

使用す る 

〇 

SMTP 

(メール 送信） 

SMTP を 使用して メールを 送信す るか どうか 
を 設定し ます。 

使用し ない 

X 

POP3 

(メール 受信） 

POP3 を 使用して メールを 受信す るか どうか 
を 設定し ます。 

使用し ない 

X 

FTP ク ライア 
ント （送信） 

FTP を 使用して 文書を 送信す るか どうかを 設 
定 します。 設定が 「使用す る」 の 場合、 FTP 
が 使用す る ポート 番号を 設定で きます。 通常 
は、 21 を 使用し ます。 

使用す る 

ポー ト 番号 
:21 

X 

FTP サーバー 
(受信） 

FTP を 使用して 文書を 受信す るか どうかを 設 
定 します。 

使用す る 

〇 

SMB ク ライア 
ント （送信） 

SMB を 使用して 文書を 送信す るか どうかを 
設定し ます。 設定が 「使用す る」 の 場合、 
SMB が 使用す る ポー ト 番号を 設定で きます。 
通常は、 139 を 使用 します。 Windows  Vista か 
ら 使用す る 場合は、 445 に 変更して ください。 

使用す る 

ポー ト 番号 
:139 

X 

i- ファクス 

i- ファクスを 使用す るか どうかを 設定し ま 
す 。 

使用す る 

X 

LDAP 

LDAP を 使用す るか どうかを 設定し ます。 

使用し ない 

X 

SNMP 

SNMP を 使用して 通信を 行う かどう かを 設定 
します。 

使用す る 

〇 

SNMPv3 

SNMPv3 を 使用して 通信を 行う かどう かを 設 
定 します。 

使用し ない 

〇 

HTTP 

HTTP を 使用 して 通信を 行 うか どう かを 設定 
します。 

使用す る 

〇 

HTTPS 

HTTPS を 使用して 通信を 行う かどう かを 設定 
します。 9-90 ページの SSL で、 「SSL」 を 
「使用す る」 に 設定す る 必要が あります。 

使用す る 

〇 

IPP 

IPP を 使用 して 通信を 行う かどう かを 設定し 
ます。 設定が 「使用す る」 の 場合、 IPP が 使 
用す る ポート 番号が 設定で きます。 通常は、 

631 を 使用し ます。 

使用し ない 
ポー ト 番号 
:631 

〇 

IPP  over  SSL 

IPP  over  SSL を 使用 する かどう かを 設定し ま 
す。 9-90 ページの SSL で、 「SSL」 を 「使用 
する」 に 設定す る 必要が あります。 

使用し ない 

〇 

Raw  Port 

Raw  Port を 使用し て 文書を 受信す るか どうか 
を 設定し ます。 

使用す る 

〇 

*1 〇： 設定の 変更 後に システムの 再起動が 必要です。 

X : 設定の 変更 後に システムの 再起動は 必要ありません。 


重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 
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操作 手順は 次のと おり です。 

ここでは、 SMTP  (メール 送信） を 設定す る 場合を 例に 説明し ます。 

1  システムメニューを 押して ください。 

2  [システム]  4 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「TCP/IP 設定」 の [次へ]— 「プロトコル 詳細」 の 
[次へ] の 順に 押して、 ネットワーク 設定の 画面を 表示 させて ください。 

3  設定す る 項目を 表示 させ、 その 項目の [変更] を 押してく ださい。 

ここでは、 「SMTP  (メール 送信)」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

4  [使用す る] または [使用し ない] を 押してく ださい。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

NetWare 

NetWare ネットワークに 接続 するとき に 設定し ます。 フレーム タイプを 自動、 Ethernet-  II、 802 .3、 802.2 、ま 
たは SNAP から 選択し ます。 初期設定は 「使用す る、 フレーム タイプ： 自動」 です。 

重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 


操作 手順は 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「NetWare」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [使用す る] を 押してく ださい。 

4  希望す る フレーム タイプの キーを 押してく ださい。 

5  [〇 K] を 押してく ださい。 

AppleTalk 

AppleTalk ネットワークに 接続 するとき に 設定し ます。 初期設定は 「使用す る」 です。 

重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 


操作 手順は 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ]  4 「AppleTalk」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [使用す る] または [使用し ない] を 押してく ださい。 

4  [OK] を 押してく ださい。 

WSD スキ ャン 

WSD スキャンを 使用す るか どうかを 設定し ます。 初期設定は 「使用す る」 です。 

重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム]  4 「ネットワーク 設定」 の [次へ]  4 「WSD スキャン」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [使用す る] または [使用し ない] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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WSD 印刷 

WSD 印刷を 使用す るか どうかを 設定し ます。 初期設定は 「使用す る」 です。 

重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム]  4 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「WSD 印刷」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [使用す る] または [使用し ない] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

Enhanced  WSD 

弊社が 独自に 提供す る Web サービスを 使用す るか どうかを 設定し ます。 WIA ドライバー、 TWAIN ドライ 
バー、 Network ドライバー はこの Enhanced  WSD の Web サービスを 利用し ます。 初期値は 「使用す る」 です。 
Enhanced  WSD を 設定す る 操作 手順は、 次のと おり です。 


重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「Enhanced WSD」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [使用す る] または [使用し ない] を 押してく ださい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

Enhanced  WSD  (SSL) 

弊社が 独自に 提供す る Web サービスを SSL 上で 使用す るか どうかを 設定し ます。 9-90 ページの SSL で SSL 
を 「使用す る」 に 設定す る 必要が あります。 初期値は 「使用す る」 です。 

Enhanced  WSD  (SSL) を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ]  4 「EnhancedWSD  (SSL)」 の [変更] の 順に 押してく 
ださい。 

3  [使用す る] または [使用し ない] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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セ キュア プロ ト コル 

SSL 暗号を 使って、 パソコンと 本体と の 通信を 暗号化す る ことができます。 

重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

セ キュア プロトコルの 設定では、 次の 設定が できます。 

•  SSL...  9-90 

•  セキュリティー… 9-90 

•  HTTP セキュリティー ...9-91 

•  LDAP セキュリティー ...9-91 

•  SMTP セキュリティー … 9-92 

•  POP3 セキュリティー （ユーザー 1) … 9-92 

•  POP3 セキュリティー （ユーザー 2) … 9-92 

•  POP3 セキュリティー （ユーザー 3) … 9-92 

SSL 

SSL を 使用す るか どうかを 設定し ます。 初期設定は 「使用す る」 です。 

重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム]  4 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「セ キュア プロトコル」 の [次へ]— 「SSL」 の [変 
更] の 順に 押してく ださい。 

3  [使用す る] または [使用し ない] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

IPP セキュリティー 

IPP セキュリティー レベルを 設定し ます。 「SSL」 の 設定が 「使用す る」 の 場合、 表示され ます。 初期設定は 
「IPP または IPP  over  SSL」 です。 

参考：  9-87 ページの プロトコル 詳細で、 「IPP」 を 「使用す る」 に 設定す る 必要が あります。 


重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ] — 「セ キュア プロトコル」 の [次へ]  4 「ipp セキ ュリ 
ティー」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [IPP  over  SSL のみ] または [IPP または IPP  over  SSL] を 押してく ださい。 

4  [OK] を 押してく ださい。 
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HTTP セキュリティー 

HTTP セキュリティー レベルを 設定し ます。 「SSL」 の 設定が 「使用す る」 の 場合、 表示され ます。 初期設定 
は 「HTTP または HTTPS」 です。 


参考：  9-87 ページの プロトコル 詳細で、 「HTTP」 または 「HTTPS」 を 「使用す る」 に 設定す る 必要が ありま 
す 0 


重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 


操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「セ キュア プロトコル」 の [次へ]— 「HTTP セキ ュ 
リ ティー」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [HTTP または HTTPS] または [HTTPS のみ] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 


LDAP セキュリティー 

LDAP サーバーが サポート している セキュリティーに 合わせて、 タイプを 選択して ください。 「SSL」 の 設定 
が 「使用す る」 の 場合、 表示され ます。 初期設定は 「使用し ない」 です。 


参考：  9-87 ページの プロトコル 詳細で、 「LDAP」 を 「使用す る」 に 設定す る 必要が あります。 


設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

設定し ない 

LDAP サーバーが サ ポー トして いる セキュリティ ーを 使用し ま 
せん。 

SSL/TLS 

implicit モー ドで 通信を 行って います。 サーバーが SSL/TLS 用 ポート 
(636) で サービスを 行います。 この ポートを 利用した すべての 通信が 
暗号化され ます。 

STARTTLS 

explicit モ ー ドで 通信を 行って います。 サ ー バ ー が startTLS コマンド 
を サポート している 場合に 選択し ます。 通常の LDAP と 同じ ポー ト 
(389) を 利用し ます。 

操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ]  4 「セ キュア プロトコル」 の [次へ]  4 「LDAP セキ ュ 
リ ティー」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない]、 [SSL/TLS] または [STARTTLS] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 
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SMTP セキュリティー 

SMTP ポートで 使用可能な プロトコルを 設定し ます。 「SSL」 の 設定が 「使用す る」 の 場合、 表示され ます。 
初期設定は 「使用し ない」 です。 

参考：  9-87 ページの プロトコル 詳細で、 「SMTP」 を 「使用す る」 に 設定す る 必要が あります。 


SMTP セキュリティ ー 設定の 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「セ キュア プロトコル」 の [次へ]— 「SMTP セキ ュ 
リ ティー」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない]、 [SSL/TLS] または [STARTTLS] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 


POP3 セキュリティー （ユーザー 1) 

POP3 ポートで 使用可能な プロトコルを 設定し ます。 「SSL」 の 設定が 「使用す る」 の 場合、 表示され ます。 
初期設定は 「使用し ない」 です。 

POP3 セキュリティー （ユーザー 1) の 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム]  4 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「セ キュア プロトコル」 の [次へ]— 「POP3 セキ ュリ 
ティー （ユーザー 1)」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [設定し ない]、 [SSL/TLS] または [STARTTLS] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

POP3 セキュリティー （ユーザー 2) 

POP3 ポートで 使用可能な プロトコルを 設定し ます。 「SSL」 の 設定が 「使用す る」 の 場合、 表示され ます。 
初期設定は 「使用し ない」 です。 

POP3 セキュリティー （ユーザー 2) の 操作 手順は、 POP3 セキュリティー （ユーザー 1) を ご覧く ださい。 


POP3 セキュリティー （ユーザー 3) 

POP3 ポートで 使用可能な プロトコルを 設定し ます。 「SSL」 の 設定が 「使用す る」 の 場合、 表示され ます。 
初期設定は 「使用し ない」 です。 

POP3 セキュリティー （ユーザー 3) の 操作 手順は、 POP3 セキュリティー （ユーザー 1) を ご覧く ださい。 
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IPSec 

IPSec を 設定し ます。 初期設定は 「使用し ない」 です。 

重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「IPSec」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 


参考： ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ロ グイ 
ン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ログイン パ 
スワードの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト） を 参照 
してく ださい。 


3  [使用す る] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

LAN インターフェイス 

使用す る LAN インターフェイスを 設定し ます。 初期設定は 「自動」 です。 

重要： 設定 変更 後に システムメニューから ネッ ト ワークの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行って くださ 
い。 ネットワークの 再起動の 詳細は、 9-93 ページの ネットワークの 再起動を 参照して ください。 

操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ]— 「LAN インターフェイス」 の [変更] の 順に 押してく 
ださい。 

3  [自動]、 [lOBASE-THalf]、 [10BASE-T  Full]、 [100BASE-TX  Half]、 [100BASE-TX  Full] または 
[1000BASE-T] を 押して、 LAN インターフェイスを 選択して ください。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

ネッ ト ワークの 再起動 

ネッ ト ワークを 再起動し ます。 操作 手順は 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「ネットワーク 設定」 の [次へ] — 「ネットワークの 再起動」 の [実行] の 順に 押してく 
ださい。 
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インターフェイス ブロック 設定 

USB ホスト や オプション インターフェイス など、 外部 機器との インターフェイスを ブロックして、 本 機を 保 
護す る ことができます。 

インターフェイス ブロック 設定で は 次の 設定が で きます。 

•  USB ホスト … 9-94 

•  USB デバイス … 9-94 

•  オプション イ ン ターフェ イス ...9-95 

USB ホス ト 

USB ポート (A1) および USB ポート (A2)  (USB ホスト） を ブロックして 保護し ます。 初期設定は 「ブ 
ロックし ない」 です。 

USB ホスト の 設定の 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム]  4 「インターフェイス ブロック 設定」 の [次へ]— 「USB ホスト」 の [変更] の 順に 押して 
ください。 

参考： ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ログ 
イン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ログイン 
パスワードの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト） を 参 
照して ください。 


3  [ブロック する] を 押してく ださい。 

4  [〇 K] を 押してく ださい。 

USB デバイス 

USB インターフェイス コネクター （Bl)  (USB デバイス） を ブロックして 保護し ます。 初期設定は 「ブロ ッ 
ク しない」 です。 

USB デバイスの 設定の 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム]  4 「インターフェイス ブロック 設定」 の [次へ]  4 「USB デバイス」 の [変更] の 順に 押し 
てくだ さい。 

3  [ブロック する] を 押してく ださい。 

4  [OK] を 押してく ださい。 
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オプション インターフェイス (0PT1) または、 オプション インターフェイス (0PT2) を ブロックして 保護 
します。 初期設定は、 それぞれ 「ブロック しない」 です。 

オプシ ョン インターフェイス の 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「インターフェイス ブロック 設定」 の [次へ] — 「オプション インターフェイス （ス ロッ 
卜 1)」 または 「オプション インターフェイス （スロット 2)」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

3  [ブロック する] を 押してく ださい。 

4  [0K] を 押してく ださい。 

セキュリティー レベル 

セキュリティー レベルの 設定は、 主に サービス 担当者が メンテナンス する ために 操作す る メニューです。 お 
客 様が 操作を する 必要は あり ません。 

機密 文書 ガード 

オプションの 機密 文書 ガード キッ トが 導入され ている とき、 機密 情報 や 個人情報を 含む 文書な どを 不用意に 
コピーしたり、 送信 させない ようにし ます。 

文書への ガード パターンの 埋め込みは、 KX  DRIVER の 拡張 機能の セキュリティー • ウォー ター マーク 設定 
で 可能です。 （プリンター ドライバー 操作 手順 書を 参照して ください。） 

お客様の 使用 環境に て 効果を 確認す る こと を お奨め します。 


Abc 

_  送信 中止 

-  送信機 能 や 

- I ファクス 送信 

KX  DRIVER  で 
ガー ド パターンを 
付加して 印刷 


Abc 

コピー 

ガー ドバ ターン 検出 後の 動作 


項目 

詳細 

各 機能の 共通 動作 

機密 文書を 検出した 旨が メッセージに 表示され ます。 残りの 
原稿の 読み込みを 中止し ます。 

コピー 機能 

ガード パターンを 検出した 位置から 白紙で 印刷し ます。 

送信機 能 

送信を 中止し ます。” 

文書 ボックス 

文書は 本 機の ハー ド ディスク に 保存され ません。 

ファクス 送信 

文書は 送信され ません。 

*1 ファイルを 分割して 送信す る 場合は、 検出 以前の 文書は 送信され ます。 分割し ない 
場合は、 文書は 送信され ません。 
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制限 

• 原稿 読 取 速度は、 読み込み 解像度 600dpi 時の 速度に 固定され ます。 

(コピー 速度は 機能 導入 前と 変わ り あり ません。） 

• ファクス 送信は、 メモリー 送信になります。 

おことわり 

• 情報 漏洩を 防止す る ものではありません。 

機能を 使用した こと、 または 使用で きなかった ことによって 発生した 損害に ついては、 弊 
社は その 責任を 負い かねます ので、 あらかじめ ご了承く ださい。 

• 白 以外の 用紙 や 模様の 入った 特殊な 用紙を 用いて カード パターンを 印刷した 場合は、 検知 
できない 場合が あります。 

• 検 知の 完全 性を 保証す る ものではありません。 

誤検 知が 発生した 場合は、 サービス 実施 店に 相談して ください。 


機密 文書 ガー ドの 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「機密 文書 ガード」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 


参考： ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ロ グイ 
ン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ログイン パ 
スワードの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リス ト） を 参照 
してく ださい。 


3  [設定す る] を 押してく ださい。 

4  [OK] を 押してく ださい。 


データ セキ ュ リ ティー 

本 機の ハー ド ディスク や メモリーに 保存され ている データに 関する 設定を 行います。 

セキュリティー データの 完全 消去 

本 機に 登録され ている アドレス 情報 や、 保存され ている 画像 データを 完全に 消去し ます。 

参考： この 処理を 完了す るには、 保存され ている データの 容量に もより ますが、 最大で 8 時間 かかります。 
途中で 処理を 取り消す ことは できません。 

この 操作を 行う 前に モジュラー ケーブル やネッ ト ワーク ケーブル などを 外して ください。 

消去 中に 主 電源を切らないで ください。 消去 中に 主 電源を切った 場合、 電源 起動 後に 自動的に 消去を 実行し 
ますが、 完全な 動作 保証は 出来ません。 
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初期化す る こ とで 消去され る データは 以下のと おり です。 


分類 

消去され る データ 

機器/ジョブ 

• ユーザーが 設定した ジョ ブの 設定 値 

•  ネットワークの 設定 

•  文書 ボ ッ クスな ど に 保存 さ れた 画像 データ 
• ワンタッチ キーに 登録され た データ 

•  ジョブ の 履歴 

•  ユーザー 情報 （ユーザー リスト、 アドレス帳 、ユーザーが 登録し た 文書 ボ ッ クスな ど） 

• 部門 管理の 部門 情報 

•  ネットワーク 証明書 

• サービス 担当者が 変更した 本 機の 起動 画面 

ファクス*1 

•  ユーザーが 設定した ファクスの 設定 値 
• 通信 制限の 設定 

•  暗号 鍵の 設定 
• 通信 履歴 

•  予約 ジョブ 

• 条件付き 受信/転送の 設定 

アプリケーション/ 

プログラム 

•  ユーザー や サービス 担当者が 登録した アプリケーション/プログラム 
• お試し 機能 

*1 オプションの ファクス キッ ト 装着 時の み 

操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「データ セキュリティ」 の [次へ]  4 「セキュリティ- テ'' -夕の 完全 消去」 — [次へ] の 順に 押して 
ください。 


参考： ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ログ 
イン] を 押してく ださい。 ここでは 機器 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ログ 
イン パスワードの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リス 
卜） を 参照して ください。 


3  [実行] を 押してく ださい。 

初期化が 完 了す ると 画面に 消去 結果が 表示 されます。 
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ハー ド ディスクの 初期化 

オプションの セキュリティー キットを 導入す ると、 「データ セキュリティー」 の 項目に [ハー ド ディスクの 
初期化] が 追加され ます。 

詳しくは、 付属の DVD に 収録され ている Data  Security  Kit  (E) 使用 説明書を 参照して く ださい。 

オプ ショ ン 機能 

本 機に イ ンス トールされ ている オプションの アプリケーションを 使用で きます。 

アプリケーションの ご 紹介 

本 機には、 次の ような オプションの アプリケーションが あります。 

以下の アプリ ケー ショ ンは 一定の 期間 お試しと して 使用す る こ とがで きます。 

•機密 文書 ガー ド キット 

大切な 機密 情報 や 個人情報を 含む 文書な どを 不用意に コピー、 送信 させない ようにし ます。 パソコンから 印 
刷 するとき に 特殊な パターンを 文書に 埋め込みます。 本 機で その 文書を コピー または 送信し ようとす ると、 
その パターンを 検出して 文書を 白紙で 印刷したり、 送信を 停止した りして 情報を 守ります。 

参考： お試しの 期間 や 使用で きる 回数な どの 制限は、 アプリケーション によって異なります。 


アプリケーションの 使用を 開始す る 

アプリケーションの 使用を 開始す る 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「オプション 機能」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 

参考： ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ロ グイ 
ン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ログイン パ 
スワードの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リス ト） を 参照 
してく ださい。 


3  使用を 開始す る アプリケーションを 選択して、 [起動] を 押してく ださい。 

[詳細] を 押す と、 選択した アプリケーションの 詳しい 情報が 参照で きます。 

4  ライセンス キー入力 画面で [正規 使用] を 押してく ださい。 

アプリケーションに よっては、 ライセン スキーを 入力す る 必要がない ものが あります。 ライセン スキー 
の 入力 画面が 表示され ない 場合は 手順 5 に 進んで ください。 

お試しで 使用す る 場合は、 ライセン スキーを 入力せ ずに [お試し 使用] を 押してく ださい。 

5  確認 画面で [はい] を 押してく ださい。 

注意： アプリケーションを 使用して いると きに 日付/時刻を 変更す ると、 アプリケーションが 使用で きな く 
なります。 
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アプリケーションの 詳細を 確認す る 

アプリ ケー ショ ンの 詳細を 確認す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [システム] — 「オプション 機能」 の [次へ] の 順に 押してく ださい。 


参考： ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [ログ 
イン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名と ログイン 
パスワードの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト） を 参 
照して ください。 


3  詳細を 確認す る アプリケーションを 選択し、 [詳細] を 押してく ださい。 
選択 した アプリケーションの 詳 しい 情報が 参照で きます。 


ユニバーサル 機能 （タッチ パネルの 拡大 表示） 

タッチ パネルの 文字 や キーを 大きく 表示す る ことができます。 また、 テンキーで 項目を 選択したり、 次の 画 
面に 進んだり できます。 


参考： この 機能が 利用で きる のは、 コピーと 送信の 簡単 設定で 登録して いる 機能です。 

ユニバーサル 画面で 表示され ている 機能 以外を 設定す るた めには、 元の 表示に 戻す 必要が あります。 ユニ 
バーサ ル キー をもう 一度 押してく ださい。 


コピー または 送信の 操作 中 （コピー キー または 送信 
キーの ランプが 点灯して いる 状態） に、 ユニバーサル 
キーを 押してく ださい。 


タッチ パネルに 大きな キー や 文字が 表示され ます。 

〇 内の 数字に 対応す る テンキーを 押して 操作す る こと 
もで きます （例： テンキーの ②を 押す と 縮小/拡大が 
可能)。 

画面の 表示に 従って 操作して ください。 
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初期設定 (システムメニュー) 
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10 管理 


この 章では、 次の 内容を 説明し ます。 

•  ユーザー 管理 設定… 10-2 

•  部門 管理 設定... 10-20 


ユーザー 管理 設定 

ユーザー 管理は、 本 機を 使用で きる ユーザーを 特定し、 使用者を 管理す る ことができる 機能です。 入力され 
た ログイン ユーザー 名と パスワードが あらかじめ 登録され たものと 一致 すれば、 ユーザーが 認証され、 本 機 
への ロ グイ ンが できます。 

ユーザーは、 その 権限に よって 「ユーザー」 と 「管理者」 および 「機器 管理者」 に 分けられます。 セキ ュリ 
ティーレ ベルの 設定は、 機器 管理者 だけが 変更で きます。 

また、 本 機に ログイン できない ユーザーに 対して、 本 機の 機能を 制限 付きで 使える ようにで きます。 認証 操 
作 無しで 本 機を 使用で きる ので、 大多数の ユーザーを 同じ 権限で 管理す る 場合な どに 便利です。 ゲスト 認可 
設定で 文書 ボックスの 保存 機能を 禁止して おき、 ログイン しないと 文書 ボックスの 保存 機能が 使用で きない 
ようにす る ことができます。 本 機を 操作 中に、 「この 機能を 使用す る 場合は 認証 キーを 押し、 ログインして 
ください。」 と 表示され た 場合は、 認証/ログアウト キーを 押して、 使用す る 機能の 制限がない ユーザーで 口 
グイ ン する 必要が あります。 

初めて ユーザー 管理を 使用 するとき 

初めて ユーザー 管理を 使用す る ときは、 次の 流れで 作業を 行って く ださい。 

ユーザー 管理を 有効に する （10-2 ページ） 

▼ 

ユーザーの 新規 登録 （10-5 ページ） 


ログアウト （10-4 ページ） 

▼ 

登録した ユーザーが ログインして 操作 （10-3 ページ） 

ユーザー 管理 

ユーザー 管理を 有効に し ます。 ユーザーの 認証 方法を 次の 2 種類から 選択して く ださい。 


詳細 

口  カ ル S 忍 証 

本 機内の ローカル ユーザー リス トに 登録され た ユーザー 情報で ユー 
ザ ーを 認証し ます。 

ネット ワーク 認証 

認証 サーバーを 使用して ユーザーを 認証し ます。 認証 サーバーに 登録 
されて いる ユーザー 情報で ログインして ください。 

ユーザー 管理を 有効に する 操作 手順は、 次のと おり です。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 
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4  「ユーザー 管理 設定」 の [次へ]— 「ユーザー 管 
理」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

5  [口ー カル 認証] または [ネットワーク 認証] を 

選択して ください。 ユーザー 管理を 無効に する 場 
合は [設定し ない] を 選択して ください。 

[ネットワーク 認証] を 選択した 場合は、 認証 
サーバーの ホスト 名 （64 文字 以内） と ドメイン 
名 （256 文字 以内） を 入力して ください。 また、 
サーバー タイプを [NTLM]  [Kerberos] または 

[Ext.] から 選択して ください。 

サーバー タイプで [Ext.] を 選択した 場合は、 
ポート 番号を 入力し ます。 

参考： ログイン ユーザー 名と パスワードが 認証され な 
いとき、 以下の 設定を 確認して ください。 

•  本 機の ネッ ト ワーク 認証の 設定 

•  認証 サーバーの ユーザー プロパティ 

•  本 機と 認証 サーバーの 時刻 設定 

本 機の 設定で ログイン できない 場合、 ローカル ユー 
ザーリ ストに 登録され ている 管理者で ログインし、 設 
定を 修正して ください。 

ネッ ト ワーク 認証 用の ド メイ ンは 10 件まで 登録で き 
ます。 


6  [〇 K] を 押してく ださい。 


ログイン/ログ アウ ト 

ユーザー 管理を 有効に すると、 本 機を 使用 するとき、 ログイン ユーザー 名と パスワードを 入力す る 画面が 表 
示されます。 


参考： ゲスト 認可を 有効に している 場合は、 ログイン 時に 認証/ログ アウ ト キーを 押す 必要が あります。 


ログイン 

ログインの 操作 手順は、 次のと おりです。 


本 機を 操作して 次の 画面が 表示され たら、 認証 先 
を 「認証 先」 の プルダウン メニューから 選択し 

て、 [ログイン ユーザー 名] を 押してく ださい。 

[テンキー] を 押す と テンキーで 入力す る ことが 
できます。 

2  ログインの ときに 入力す る ログイン ユーザー 名を 
入力して、 [〇 K] を 押してく ださい。 


参考： 文字の 入力 方法は、 付録- 9 ページの 文字の 入 
力 方法を 参照して ください。 


「ログイン ユーザー 名」 に 「ログイン ユーザー 名 @ ド 
メイン 名」 と 入力す る ことで、 認証 先を 選択し なくて 
も 認証す る ことができます。 
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3  [ログイン パ スワー ド] を 押してく ださい。 

[テンキー] を 押す と テンキーで 入力す る ことが 
できます。 

4  パスワードを 入力して、 [〇 K] を I 甲して くだ' さい。 


参考： 部門 管理を 設定して いる 場合、 [カウンター 参 
照] を 押す と、 印刷 枚数 や 読み込み 枚数を 参照す る こ 
とがで きます。 

ユーザーの 認証 方法が 「ネットワーク 認証」 に 設定 さ 
れ ている 場合、 認証 先を 「ローカル」 または 「ネット 
ワーク」 から 選択で きます。 


5  正しい ログイン ユーザー 名と パスワードが 入力 さ 
れ ている ことを 確認して、 [ログイン] を 押して 
ください。 


ログアウト 

操作が 終了したら、 認証/ログアウト キーを 押してく 
ださい。 ログイン ユーザー 名と パスワードを 入力す る 
画面に 戻ります。 


♦自動で ログ アウ トする とき 

次のと きは 自動で ログアウト します。 

•電源 キーを 押して スリープ にした とき。 
•オー トスリ ープが 働いた とき。 

•オー ト パネル リセット が 働いた とき。 

•自動 低 電カ モードが 働いた とき。 

•節電 キーを 押して 低 電カ モードに したと き。 


r, 認証/ 

°  □グ アウ ト 


コ 
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ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト) 


新しい ユーザーを 登録し ます。 ユーザーは 1,000 人まで 登録で きます （ログイン ユーザー 名の 初期値を 含 
む)。 

登録す る 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

ユーザー 名* 

ユーザー リストに 表示され る 名前を、 32 文字 以内で 入力して くださ 
い 。 

ユーザー 名 （フ リガ ナ） * 

ユーザー 名の フリ ガナ を、 32 文字 以内で 入力 してく ださい。 

ロ グイ ン ユーザー 名* 

ログイン のとき に 入力す る ロ グイ ン ユーザー 名を、 64 文字 以内で 入力 
してく ださい。 ロ グイ ン ユーザー 名は 重複して 登録す る ことは でき ま 
せん。 

ロ グイ ン パスワード 

ロ グイ ン のとき に 入力す る パスワードを、 64 文字 以内で 入力 してく だ 
さい 。 

アクセス レベル* 

ユーザーの 権限を、 「管理者」 または 「ユーザー」 から 選択して くださ 
い 。 

所属 部門 

ユーザーが 所属して いる 部門を 登録す る ことができます。 所属 部門を 
登録した ユーザーで ロ グイ ン すると、 部門 コード を 入力す る 必要が な 
くなります。 部門 管理に ついては、 10-20 ページの 部門 管理 設定を 参照 
してく ださい。 

メール ア ドレス 

ユーザーの メール ア ドレスが 登録で きます。 メール 送信を 使用す る 場 
合は 登録して ください。 登録され たア ドレスは メール 機能が 必要と さ 
れる 動作のと き 自動的に 選択され ます。 

ローカル 認可 

ユーザー ごとに 使用 制限を 設定し ます。 ローカル 認可を 有効に する 必 
要が あります。 （10-9 ページ 参照） 

使用 制 限で きる 項目は 次のと おり です。 

プリ ン ター 印刷 制限： プリ ン ターの 印刷機 能を 使用禁止に する かどう 
かを 設定し ます。 

コピー 印刷 制限： コピーの 印刷機 能を 使用禁止に する かどう かを 設定 
します。 

送信 制限： 送信機 能を 使用禁止 にす るか どうか 設定し ます。 

ファクス 送信 制限： ファクス 送信機 能を 使用禁止 にす るか どうか 設定 
します。 

ボックス 保存 制限： ボックス 保存 機能を 使用禁止 にす るか どうか 設定 
します。 

外部 メモリー 保存 制限： 外部 メモリー 保存 機能を 使用禁止に する かど 
うか 設定し ます。 

*  ユーザー 登録のと きの 必須 項目 です。 
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参考： 工場 出荷 時は、 機器 管理者の 権限を 持つ デフォルト ユーザーと 管理者の 権限を 持つ デフォルト ユー 
ザ ーが 各 1 人 登録され ています。 

各 デフォルト ユーザーの ユーザー 情報は 次のと おり です。 


機器 管理者 

ユ ー ザ ー 名：  Device  Admin 

ユーザー 名 （フ リガ ナ） : DeviceAdmin 

ロ グイ ン ユーザー 名：  35 枚 機：  350 0、 45 枚 機：  450 0、 55 枚 機：  5500 
ロ グイ ン パスワード ：  35 枚 機：  350 0、 45 枚 機：  450 0、 55 枚 機：  5500 
アクセス レベル：  機器 管理者 


管理者 

ユ ー ザ ー 名：  Admin 

ユーザー 名 （フ リガ ナ） ： Admin 
ロ グイ ン ユーザー 名： Admin 
ログイン パスワード： Admin 
アクセス レベル：  管理者 


ユーザー 名、 ログイン ユーザー 名、 ログイン パスワードは セキュリティー 保護の ため、 定期的に 変更す る こ 
とを お勧めし ます。 


ユーザー 新規 登録の 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  管理者の 権限を 持つ ユーザーで ログインし てくだ 
さい 。 

2  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

3  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

4  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

5  「ユーザー 管理 設定」 の [次へ]— 「ローカル 
ユーザー リスト」 の [登録/編集] — [新規 登 
録] の 順に 押してく ださい。 

6  「ユーザー 名」 の [変更] を 押してく ださい。 

7  ユーザー 名を 入力して、 [OK] を 押してく ださ 
い。 


参考： 文字の 入力 方法は 付録- 9 ページの 文字の 入力 
方法を 参照して ください。 


8  手順 6 〜 7 と 同様にして、 「ユーザー 名 （フ リガ 
テ)」、 「ログイン ユーザー 名」、 および 「メール ア 
ドレス」 を 登録して ください。 

9  「ログイン パスワード」 の [変更]— [パ スワ ー 
ド] の 順に 押してく ださい。 
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10  ログイン パスワードを 入力して、 [〇 K] を 押して 
ください。 

11 [パスワード （確認)] を 押してく ださい。 

12 確認の ため、 同じ ログイン パスワードを 再度 入力 
して、 [〇 K] を 押してく ださい。 

13  [OK] を 押してく ださい。 

14  「アクセス レベル」 の [変更] を 押してく ださい。 

15 ユーザーの 権限を 選択して、 [〇 K] を 押してく だ 
さい 。 

16  「所属 部門」 の [変更] を 押してく ださい。 

17 部門を 選択して、 [〇 K] を 押してく ださい。 

参考： 「表示 順」 の プルダウン メニューから、 [フ リガ 
ナ] または [部門 コード] を 選択す ると、 部門 リスト 
の 並べ 替えが できます。 

[フ リガ ナ 検索] または [部門 コード 検索] を 押す と、 

フリ ガナや 部門 コード で 検索が で きます。 


18  「ローカル 認可」 の [次へ] を 押してく ださい。 

19  「プリンター 印刷 制限」 の [変更] を 押してく だ 
さい 0 


20  [使用禁止] または [制限し ない] を 選択して 
[〇 K] を 押してく ださい。 


21 手順 19 〜 20 と 同様にして、 「コピー 印刷 制限」、 
「送信 制限」、 「ファクス 送信 制限」、 「ボックス 保 
存 制限」、 「外部 メモリー 保存 制限」 を 設定して く 
ださい。 


22  [閉じる] を 押してく ださい。 


23  [登録] を 押してく ださい。 ローカル ユー ザーリ 
ストに 新しい ユーザーが 追加され ます。 


参考： 簡単 ログインを 設定して いる 場合、 新規 登録が 
完了した ときに 簡単 ログインの 設定を 行う かどう かの 
確認 画面が 表示され ます。 簡単 ログインを 設定す る 場 
合は [はい] を 押してく ださい。 簡単 ログインの 設定 
方法に ついては 10-17 ページの 簡単 ログイン 設定を ご 
覧 ください。 [いいえ] を 選択す ると ユーザー リスト 
画面に 戻ります。 
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ユーザー 情報の 変更 

ユーザー 情報を 変更で きます。 変更で きる 内容は、 ログイン している ユーザーの 権限に よって 異なります。 


参考： 機器 管理者の ユーザー 情報を 変更す る 場合は、 機器 管理者の 権限で ログインして ください。 その他の 
ユーザーで ログインした 場合は、 ユーザー 情報の 参照し かで きません。 ログイン ユーザー 名と ログイン パス 
ワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト） を 参照 
してく ださい。 


「管理者」 の 権限を 持つ ユーザーで ログイン している 場合 

ユーザー 情報の 変更 や ユーザーの 削除が できます。 登録で きる すべての 項目を 変更で きます。 
操作 手順は 次の とおり です。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

4  「ユーザー 管理 設定」 の [次へ]— 「ローカル ユー 
ザーリ スト」 の [登録/編集] の 順に 押してく だ 
さい 。 

5  ユーザー 情報を 変更す る ユーザーを 選択して くだ 
さい 0 


参考： 「表示 順」 の プルダウン メニューから、 [フ リガ 
ナ] または [ログイン 名] を 選択す ると、 ユー ザーリ 
ス トの 並べ 替えが できます。 

[フ リガ ナ 検索] または [ログイン 名 検索] を 押す と、 

フリ ガナや ロ グイ ン 名で 検索が できます。 


操作したい 内容に よって、 操作 手順が 異なります。 

♦ユーザー 情報を 変更す る 場合 
1 [詳細] を 押してく ださい。 

2  ユーザーの 新規 登録の 手順 6 〜 19 を 参照 して、 
ユーザー 情報を 変更 してく ださい。 

3  [登録] を 押してく ださい。 

4  登録の 確認 画面で [はい] を 押してく ださい。 
ユーザー 情報が 変更 されます。 
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♦ユーザーを 削除す る 場合 


1 [削除] を 押してく ださい。 

2  削除の 確認 画面で [はい] を 押してく ださい。 
ユーザーが 削除され ます。 


参考： 工場 出荷 時に 登録され ている、 「管理者」 の 
権限を 持つ デフォルト ユーザーは 削除で きません。 


「ユーザー」 の 権限を 持つ ユーザーで ログイン している 場合 （ユーザー 情報） 

ユーザー 自身の ユーザー 情報を 一部 変更で きます。 変更で きる 項目は、 「ユーザー 名」、 「ユーザー 名 （フリ 
ガナ） 」、 「ログイン パスワード」、 および 「メール アドレス」 です。 

「ログイン ユーザー 名」、 「アクセス レベル」、 および 「所属 部門」 の 変更は できません が、 現在の 登録を 参照 
できます。 

操作 手順は 次のと おりです。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  「ユーザー 情報」 を 押してく ださい。 

3  ユーザーの 新規 登録の 手順 6 〜 19 を 参照して、 
ユーザー 情報を 変更して ください。 

「ログイン ユーザー 名」 または 「所属 部門」 の 
[詳細] を 押す と、 現在の 登録を 参照で きます。 

4  [登録] を 押してく ださい。 ユーザー 情報が 変更 
されます。 


口 ー カル 認可 

ローカル 認可を 使用す るか どうかを 設定し ます。 
操作 手順は 次のと おりです。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

4  「ユーザー 管理 設定」 の [次へ]  4 「ローカル 認 
可」 の [変更] の 順に 押してく ださい。 

5  [設定し ない] または [設定す る] を 選択して くだ 
さい 0 


6 
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[〇 K] を | 甲して くだ' さい。 


ID 不明 ジョブ 処理 

ログイン ユーザー 名 （ユーザー ID) が 不明な （送られて こない） ジョブが パソコンから 届いた 場合の 処理 方 
法を 選択す る ことができます。 ユーザー 管理が 無効で、 部門 管理を 有効に している 場合は、 ジョブの 部門 
コー ドが 不明のと きの 処理 方法と な ります。 

設定 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

許可す る 

ジョブを 処理し ます。 

拒否す る 

ジョブを 処理し ません。 

操作 手順は 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

4  「ID 不明 ジョブ 処理」 の [変更] を 押してく ださ 

い。 

5  [拒否す る] または [許可す る] を 押してく ださ 

い。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 


グループ 認可 設定 

認証 サーバーに 登録され た グループ ごとに 本 機の 使用 制限を 設定し ます。 


参考： グループ 認可 設定を 使用す る 場合は、 10-2 ページの ユーザー 管理で ユーザーの 認証 方法を [ネット 
ワーク 認証] に 設定す る 必要が あります。 9-87 ページの プロトコル 詳細で、 「LDAP」 を 「使用す る」 に 設定 
してく ださい。 

グループ 認可 

グループ 認可を 行います。 

操作 手順は 次のと おり です。 

1 

2 

システムメニュー キーを 押してく ださい。 

[ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3 

ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

4 

「ユーザー 管理 設定」 の [次へ] — 「グループ 認 
可 設定」 の [次へ] — の 「グループ 認可」 の [変 

更] の 順に 押してく ださい。 

5 

[設定す る] を 押してく ださい。 

6 

[〇 K] を 押してく ださい。 
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グループ リスト 


本 機の 使用を 制限す る グループを 登録し ます。 最大 20 グループまで 個別に 登録で きます。 グループ リスト 
に 登録した グループに 属さない ユーザー や グループは、 全て 「その他」 になります。 

登録す る 項目は、 次のと おりです。 


項目 

詳細 

グループ ID* 

グループ リスト に 表示され る ID を、 1 〜 4294967295 までの 最大 10 桁で 
入力して ください。 

グループ 名 

グループ リスト に 表示され る 名前を、 32 文字 以内で 入力 してく ださい。 

アクセス レベル 

グループ 制限を、 「管理者」 または 「ユーザー」 から 選択して ください。 

プリンター 印刷 制限 

プリ ン ターの 印刷機 能を 使用禁止に する かどう かを 設定して ください。 

コピー 印刷 制限 

コピーの 印刷機 能を 使用禁止に する かどう かを 設定して ください。 

送信 制限 

送信機 能を 使用禁止 にす るか どうか 設定して ください。 

ファクス 送信 制限 

フ ァクス 送信機 能を 使用禁止に する かどう か 設定して く ださい。 

ボックス 保存 制限 

ボックス 保存 機能を 使用禁止 にす るか どうか 設定して ください。 

外部 メモリー 保存 制限 

外部 メモリ ー 保存 機能を 使用禁止に する かどう か 設定して く ださい。 

*  グル ー プ ID は、 Windows の ActiveDirectory でユ ー ザ ー に 割り 当てて いる PrimaryGroupID を 設定して ください。 

Windows  Server  2008 では、 ユ ー ザ ー の プロパティ 画面の 属性 エディ タ タブで 確認で きます。 Windows  Server 
2000 /2003 では、 ADSIEdit で 確認で きます。 ADSIEdit は、 Windows サーバー OS の インストール DVD に 含まれる サ 
ポート ツール （¥SUPPORT¥T 00 LS フォルダー 以下に 収録され ている） です。 


操作 手順は、 次のと おりです。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 


3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 


4  「ユーザー 管理 設定」 の [次へ] — 「グループ 認 
可 設定」 の [次へ] — の 「グループ リスト」 の 
[登録/編集] — [新規 登録] の 順に 押してく だ 
さい 0 
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5  「グループ ID」 の [変更] を 押してく ださい。 

6  グループ ID を 入力して [0K] を 押してく ださい。 

7  「グループ 名」 の [変更] を 押してく ださい。 

8  「グループ 名」 を 入力して [0K] を 押してく ださ 
い。 

参考： 文字 入力 方法は、 付録- 9 ページの 文字の 入力 
方法を 参照して ください。 


9  「アクセス レベル」 の [変更] を 押してく ださい。 
10 グループ 制限を 選択して、 [OK] を 押してく ださ 

い。 

11 「プリンター 印刷 制限」 の [変更] を 押してく だ 
さい 。 

12  [使用禁止] または [制限し ない] を 選択して、 
[〇 K] を 押してく ださい。 

13 手順 11 〜 12 と 同様にして、 「コピー 印刷 制限」、 
「送信 制限」、 「ファクス 送信 制限」、 「ボックス 保 
存 制限」、 「外部 メモリー 保存 制限」 を 設定して く 
ださい。 

14  [登録] を 押してく ださい。 グループ リストに 新 
しい グループが 追加され ます。 


ゲス ト 認可 設定 

ユーザー 管理が 有効のと き、 本 機に ログイン できない ゲス ト ユーザーが 使用で きる 機能を 設定し ます。 

参考： ゲス ト 認可 設定を 使用す る 場合は、 10-2 ページの ユーザー 管理で ユーザー 管理を 有効に 設定す る 必要 
があります。 

オプションの キー カード または キー カウンターを 使用して いる 場合は 使用で きません。 


ゲス ト 認可 

ゲス ト 認可 設定を 行います。 

操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

4  「ユーザー 管理 設定」 の [次へ] — 「ゲスト 認可 
設定」 の [次へ] — の 「ゲスト 認可」 の [変更] 
の 順に 押してく ださい。 
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5  [設定す る] または [設定し ない] を 押してく だ 
さい 。 

6  [0K] を 押してく ださい。 


参考： ゲスト 認可 設定を 有効に した 場合、 ログイン 時に 認証/ログ アウ トキ ーを 押す 必要が あります。 

ゲスト ユーザーの 初期設定では、 モノクロ コピーし か 使用で きません。 それ 以外の 機能を 使用した いとき 
は、 使用す る 機能の 制限がない ユーザーで ログインす るか、 ゲス ト プロパティで 設定を 変更して ください。 


ゲス ト プロパティ 

ゲス ト ユーザーの 情報と 制限す る 機能を 設定し ます。 
登録す る 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

ユーザー 名 

ユーザー リストに 表示され る 名前を、 32 文字 以内で 入力して くださ 
い。 

ユーザー 名 （フ リガ ナ） 

ユーザー 名の フリ ガナ を、 32 文字 以内で 入力 してく ださい。 

アクセス レベル 

ユーザーの 権限が 表示され ます。 変更は できません。 

所属 部門 

ユーザー が 所属 している 部門を 登録す る ことができます。 

認可 情報 

制限す る 機能を 設定し ます。 

制限で きる 項目は 次のと おり です。 

プリ ン ター 印刷 制限： プリ ン ターの 印刷機 能を 使用禁止に する かどう 
かを 設定し ます。 

コピー 印刷 制限： コピーの 印刷機 能を 使用禁止に する かどう かを 設定 
します。 

送信 制限： 送信機 能を 使用禁止 にす るか どうか 設定し ます。 

ファクス 送信 制限： ファクス 送信機 能を 使用禁止 にす るか どうか 設定 
します。 

ボックス 保存 制限： ボックス 保存 機能を 使用禁止 にす るか どうか 設定 
します。 

外部 メモリー 保存 制限： 外部 メモリー 保存 機能を 使用禁止に する かど 
うか 設定し ます。 
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操作 手順は、 次のと おりです。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

4  「ユーザー 管理 設定」 の [次へ]— 「ゲスト 認可 
設定」 の [次へ] — の 「ゲスト プロパティ」 の 
[変更] の 順に 押してく ださい。 

5  「ユーザー 名」 の [変更] を 押してく ださい。 

6  ユーザー 名を 入力して、 [OK] を 押してく ださい。 


参考： 文字の 入力 方法は 付録- 9 ページの 文字の 入力 
方法を 参照して ください。 


7  手順 5 〜 6 と 同様にして、 「ユーザー 名 （フ リガ 
ナ)」 を 登録して ください。 

8  「部門 名」 の [変更] を 押してく ださい。 

9  部門を 選択して、 [OK] を 押してく ださい。 


参考： 「表示 順」 の プルダウン メニューから、 [フ リガ 
ナ] または [部門 コード] を 選択す ると、 部門 リスト 
の 並べ 替えが できます。 

[フ リガ ナ 検索] または [部門 コード 検索] を 押す と、 

フリ ガナや 部門 コード で 検索が で きます。 


10 「認可 情報」 の [次へ] を 押してく ださい。 

11 「プリンター 印刷 制限」 の [変更] を 押してく だ 
さい 。 

12  [使用禁止] または [制限し ない] を 選択して 
[〇 K] を 押してく ださい。 

13 手順 11 〜 12 と 同様にして、 「コピー 印刷 制限」、 
「送信 制限」、 「ファクス 送信 制限」、 「ボックス 保 
存 制限」、 「外部 メモリー 保存 制限」 を 設定して く 
ださい。 

14  [閉じる] を 押してく ださい。 

15  [登録] を 押してく ださい。 
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ネッ ト ワーク ユーザー 情報の 取得 


LDAP サーバーから ユーザー 情報を 取得す るた めに 必要な 項目を 設定し ます。 この 設定で 取得され た ユー 
ザ ー名 や メール アドレスは、 ユーザー 情報、 状況 確認 画面 や メールの ヘッダーに 表示され ます。 


参考： LDAP サーバーから ネッ ト ワーク ユーザー 情報を 取得す る 設定を 行う には、 10-2 ページの ユーザー 管 
理で ユーザーの 認証 方法を [ネットワーク 認証] に 設定す る 必要が あります。 9-87 ページの プロトコル 詳細 
で、 「LDAP」 を 「使用す る」 に 設定して ください。 


登録す る 項目は、 次のと おりです。 


項目 

詳細 

サーバー 名* 1 

LDAP サーバーの サーバー 名 または IP ア ドレスを 64 文字 以内で 入力して く 
ださい。 サ ー バ ー 名を 入力し ない 場合、 ネット ワ ー ク 認証で 設定して いる 
サーバーから ユーザー 情報を 取得し ます。 

ポ ー ト 

LDAP が 使用す る ポー ト 番号を 設定して ください。 通常は 389 を 使用し ま 
す 。 

名前 1*2 

LDAP サーバーから 表示す る ユーザー 名を 取得す る 際の LDAP ア トリ ビュー 
卜を 32 文字 以内で 入力して く ださい。 

名前 2*3 

LDAP サーバーから 表示す る ユーザー 名を 取得す る 際の LDAP ア トリ ビュー 
卜を 32 文字 以内で 入力して ください。 

メール ア ドレス* 4 

LDAP サーバー か ら メール アド レス を 取得す る 際の LDAP アトリビュートを 

32 文字 以内で 入力して く ださい。 

認証 方式， 

認証 方式を 設定し ます。 [簡易 認証] または [SASL] のど ちらかを 選択して 
ください。 設定 変更 後に システムの 再起動を 行う か、 電源の OFF/ON を 行つ 
てくだ さい。 

検索 タイムアウト 

タイム アウ トする までの 時間を 5 〜 255 秒の 秒 単位で 入力し ます。 

LDAP セキュリティー 

接続す る LDAP サーバーが サポート している セキ ュリ ティ ーに 合わせて、 タイ 
プを 変更す る 場合は 選択して ください。 初期設定は 「使用し ない」 です。 

*1  Windows の Active  Directory の 場合、 通常は ネット ワーク 認証で 設定した サーバー 名と 同じです。 

*2  Windows の Active  Directory の 場合、 通常は 属性の displayName を 使用 します。 

*3  「名前 2」 は 省略で きます。 「名前 1」 に displayName、 「名前 2」 に department を 設定し、 Windows の Active 

Directory の 値が displayName= 山 田 太郎、 department= 営業部の 場合、 ユーザー 名は 「山 田 太郎 営業部」 と 表 
示し ま 3 。 

*4  Windows の Active  Directory の 場合、 通常は 属性の mail を 使用し ます。 

*5  「ネットワーク 認証」 で サーバー タイプを 「Kerberos」 に 設定して いる 場合に 表示され ます。 
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操作 手順は、 次のと おりです。 


システムメニュー キーを 押してく ださい。 

[ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

「ユーザー 管理 設定」 の [次へ]  4 「ネット ワー 
ク ユーザー 情報の 取得」 の [変更] の 順に 押して 
ください。 

[設定す る] を 押してく ださい。 

[サーバー 名] を 押してく ださい。 

LDAP サーバーの サーバー 名 または、 IP アド レス 
を 入力して [〇 K] を 押してく ださい。 

[テンキー] を 押して、 テンキーで LDAP サーバー 
の ポート 番号を 入力して ください。 

[名前 1] を 押してく ださい。 

表示す る ユーザー 名を 取得す る 際の LDAP ア トリ 
ビュートを 入力して、 [〇 K] を 押してく ださい。 

手順 9 〜 10 と 同様にして、 [名前 2] を 設定して く 
ださい。 

[メール アドレス] を 押してく ださい。 

メール アド レス を 取得す る 際の LDAP ア トリ ビュー 
卜を 入力して、 [〇 K] を 押してく ださい。 

サーバー タイプを [Kerberos] に 設定して いる 場 
合は、 [認証 方式] を 押して 認証 方式を 設定して 
ください。 

LDAP サ ー バ ー か らユ ー ザ ー 情報の 検索を 終了す 
る 時間を 変更す る 場合は、 [検索 タイム アウ ト 時 
間] を 押してく ださい。 

[  +  ]、[_] または テンキーで 検索す る 時間を 入 
力し、 [〇 K] を 押してく ださい。 

LDAP サーバーが サ ポー トして いる セキ ュリ 
ティーに 合わせて、 タイプを 選択す る 場合は、 

[LDAP セキュリティー] を 押してく ださい。 

[設定し ない]、 [SSL/TLS] または [STARTTLS] 

を 選択して、 [〇 K] を 押してく ださい。 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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簡単 ログイン 設定 


簡単 ログインは、 ユーザーを 選択す る だけで ログイン できる 機能です。 ユーザーは あらかじめ 登録して おく 
必要が あり ます。 


参考： ユーザーの 登録は、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト） を 参照して くださ 
い 。 

簡単 ロ グイ ンを 使用す る 場合は、 10-2 ページの ユーザー 管理で ユーザー 管理を 有効に 設定す る 必要が ありま 
す 。 

ゲス ト 認可 設定が 有効の 場合、 簡単 ログインは 設定で きません。 


簡単 ログイン 

簡単 ロ グイ ンを 有効に する かどう かを 設定し ます。 
操作 手順は、 次のと おりです。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 


4  「ユーザー 管理 設定」 の [次へ]— 「簡単 ロ グイ 
ン 設定」 の [次へ] — の 「簡単 ログイン」 の [変 
更] の 順に 押してく ださい。 


5  [設定す る] または [設定し ない] を 押してく だ 
さい 。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 


簡単 ログイン キー 

簡単 ロ グイ ンを 使用す る ユーザーを 登録し ます。 ユーザーは 20 人まで 登録で きます 
操作 手順は、 次のと おりです。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 
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3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

4  「ユーザー 管理 設定」 の [次へ] — 「簡単 ロ グイ 
ン 設定」 の [次へ] — の 「簡単 ログイン キー」 の 
[次へ] の 順に 押してく ださい。 

5  [登録/編集] を 押してく ださい。 


6  「表示 名」 の [変更] を 押して 表示す る ユーザー 
名を 入力して、 [〇 K] を 押してく ださい。 


参考： 文字の 入力 方法は 付録- 9 ページの 文字の 入力 
方法を 参照して ください。 


7  「ユーザー」 の [変更] を 押してく ださい。 


8  ユーザーを ローカル ユーザーから 指定 するとき は 
[口ー カル ユーザー] を、 ネットワーク ユーザー 
を 指定 するとき は [ネットワーク ユーザー] を 選 
択 して、 [次へ] を 押してく ださい。 

選択した 指定 方法に よって、 操作 手順が 異なり ま 
す 0 


♦  ローカル ユーザーから ユーザーを 指定す ると き 


9 簡単 ログインを 設定す る ユーザーを 選択 
してく ださい。 


参考： 宛先は、 フ リガ ナや アドレス 番号で 並べ 替えた 
り、 検索したり できます。 詳しくは、 3-22 ページの 宛 
先の 選び かたを 参照して ください。 
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♦ネッ ト ワーク ユーザーから ユーザーを 指定す る 
とぎ 

9  [ログイン ユ ー ザ ー 名]、 [ログイン パス 
ワード] を 押して 登録す る ユーザーの 情 
報を 入力して、 [〇 K] を おしてく ださい。 
ネッ ト ワーク 認証で ドメインを 設定して 
いる ユーザーを 指定 するとき は、 「ド メイ 
ン」 の プルダウンを 押して、 ユーザーを 
登録して いる ドメインを 選択して くださ 
い。 


参考： 文字の 入力 方法は 付録- 9 ページの 文字の 入力 
方法を 参照して ください。 


10 「パスワード 認証」 の [変更] を 押してく ださい。 

11 [設定す る] または [設定し ない] を 選択して 
[〇 K] を 押してく ださい。 


12 「アイコン」 の [変更] を 押してく ださい。 

13 表示す る ユーザーの アイコンを 選択した 後、 
[〇 K] を 押してく ださい。 

14  [登録] を 押してく ださい。 
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部門 管理 設定 

部門 管理は、 部門 コードを 入力す る ことにより、 部門 別の 使用 枚数を 管理で きる 機能です。 
本 機の 部門 管理には 次の 特長が あり ます。 

•  最大 1,000 部門の 管理が できます。 

•  部門 コー ドは 〇〜 99999999 までの 最大 8 桁で 入力で きます。 

•  同じ 部門 コードで、 印刷と 読み込みを まとめて 管理す る ことができます。 

•  使用 枚数を 全部 門 または 部門 ごとに 集計す る ことができます。 

•  使用 枚数を 1 〜 9,999,999 枚の 範囲で 制限す る ことができます。 

•  使用 枚数を 全部 門 または 部門 ごとに リセ ッ トする ことができます。 

初めて 部門 管理を 使用 するとき 

初めて 部門 管理を 使用す る ときは、 次の 流れで 作業して く ださい。 

部門 管理を 有効に する （10-20 ページ） 

▼ 


部門の 新規 登録 （10-22 ページ) 


▼ 

ログアウト （10-21 ページ） 

▼ 

他の ユーザーが ログインして 操作 （10-3 ページ) 


部門 管理 

部門 管理を 有効に します。 操作 手順は 次のと おり です。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リス ト） を 参照して ください。 

4  「部門 管理 設定」 の [次へ] — 「部門 管理」 の 
[変更] の 順に 押してく ださい。 

5  [設定す る] を 押してく ださい。 部門 管理を 無効 
にす る 場合は、 [設定し ない] を 押してく ださい。 

6  [0K] を 押してく ださい。 


参考： 初期 画面に 戻る と、 自動で ログアウトされ、 部 
門 コードを 入力す る 画面が 表示され ます。 つづけて 作 
業を 行う 場合は、 部門 コードを 入力して ください。 


10-20 


ログイン/ ログアウト 

部門 管理が 有効の 場合は、 本 機を 使用 するとき、 部門 コードを 入力す る 画面が 表示され ます。 
ログイン、 ログアウトの 操作 手順は、 次のと おりです。 

ログイン 


本 機を 操作して 次の 画面が 表示され たら、 テン 
キーで 部門 コードを 入力して、 [ログイン] を 押 
してく ださい。 


参考： 入力を 間違えた ときは、 クリア キーを 押して 入 
力し 直して ください。 

登録され た 部門 コードと 一致し ない 場合は エラー 音が 
鳴り、 ログインで きません。 正しい 部門 コードを 入力 
してく ださい。 

[カウンター 参照] を 押す と、 印刷 枚数 や 読み込み 枚 
数を 参照す る こ とがで きます。 


♦  ロ グイ ン ユーザー 名と パ スワ ー ドを 入力す る 画 
面が 表示され たと き 

ユーザー 管理が 有効の 場合は、 部門 コードを 入力 
する 画面の 代わりに、 ログイン ユーザー 名と パス 
ワードを 入力す る 画面が 表示され ます。 ログイン 
ユーザー 名と パ スワ ー ドを 入力して ログインして 
ください （10-3 ページの ログイン/ ログアウト 参 
照)。 ユーザーに 部門 情報が 登録され ている とき 
は、 部門 コードの 入力は 省略され ます （10-5 ペー 
ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リス 
卜） 参照)。 

2  通常の 操作を 行って く ださい。 


ログアウト 


n, 認証/ 

°  □グ アウ ト 


コ 


操作が 終了したら、 認証/ログアウト キーを 押してく 
ださい。 部門 コードを 入力す る 画面に 戻ります。 
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部門の 新規 登録 （部門 リス ト） 

新しい 部門を 登録す る ことができます。 登録で きる 項目は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

部門 名 

部門 名を、 32 文字 以内で 入力して ください。 

部門 名 （フ リガ ナ） 

部門 名の フ リガ ナ を、 32 文字 以内で 入力して ください。 

部門 コード 

部門 コードを、 〇〜 99999999 までの 最大 8 桁で 入力して ください。 

使用 制限 

印刷/読み込みの 禁止 や、 使用で きる 枚数の 制限し ます。 

方法は、 10-24 ページの 使用 制限を 参照して ください。 

新しい 部門を 登録す る 操作 手順は、 次のと おりです。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

4  「部門 管理 設定」 の [次へ]— 「部門 リスト」 の 
[登録/編集] — [新規 登録] の 順に 押してく だ 
さい 。 

5  「部門 名」 の [変更] を 押してく ださい。 

6  部門 名を 入力して、 [OK] を 押してく ださい。 「部 
Pll 画面に 戻ります。 


参考： 文字の 入力 方法は、 付録- 9 ページの 文字の 入 
力 方法を 参照 してく ださい。 


7  手順 5 〜 6 と 同様にして、 「部門 名 （フ リガ ナ)」 と 
部門 コード を 入力して く ださい。 


参考： すでに 登録され ている 「部門 コード」 は 使用で 
きません。 別の 部門 コードを 入力して ください。 


8  使用 制限の 方法を 選択して ください。 使用 制限の 
方法は、 10-24 ページの 使用 制限を 参照して くだ 
さい 。 

9  [登録] を 押してく ださい。 部門 リストに 新しい 
部門が 追加され ます。 


10-22 


部門の 編集 

登録され ている 部門 情報の 変更 や 部門の 削除が できます。 
操作 手順は 次のと おり です。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3  「ユーザー 管理」 が 「無効」 の 場合、 ユーザー 認 
証 画面が 表示され ます。 ログイン ユーザー 名と 口 
グイン パスワードを 入力し、 [ログイン] を 押し 
てくだ さい。 ここでは 管理者の 権限で ログインし 
てくだ さい。 「ログイン ユーザー 名」 と 「ロ グイ 
ン パスワード」 の 工場 出荷 時の 値に ついては、 

10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル ユー 
ザーリ スト） を 参照して ください。 

4  「部門 管理 設定」 の [次へ]— 「部門 リスト」 の 
[登録/編集] の 順に 押してく ださい。 

5  部門 情報を 変更 または 削除す る 部門を 選択して く 
ださい。 


参考： 「表示 順」 の プルダウン メニューから、 [フ リガ 
ナ] または [部門 コード] を 選択す ると、 部門 名の 並 
ベ 替えが できます。 

[フ リガ ナ 検索] または [部門 コード 検索] を 押す と、 

フリ ガナや 部門 コード で 検索が で きます。 


操作す る 内容に よって、 操作 手順が 異なります。 
♦部門 情報を 変更す る 場合 
1 [詳細] を 押してく ださい。 

2  部門の 新規 登録の 手順 5 〜 7、 および 使用 制限 
の 手順 2 〜 5 を 参照して、 部門 情報を 変更して 
ください。 

3  [登録] を 押してく ださい。 

4  登録の 確認 画面で [はい] を 押してく ださい。 
部門 情報が 変更され ます。 


♦部門を 削除す る 場合 

1 [削除] を 押してく ださい。 

2  削除の 確認 画面で、 [はい] を 押してく ださい。 
部門が 削除され ます。 
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コピー/プリンター カウント 方法 


コピーと プリンターの 使用 枚数を 合計して 管理す るか、 個別に 管理す るか 選択す る ことができます。 この 選 
択 によって、 使用 枚数の 制限 や 集計の 方法が 変わります ので、 本 機を お使いの 環境に 合わせて ください。 詳 
しくは、 使用 制限 （10-24 ページ)、 使用 枚数の 集計 （10-28 ページ)、 部門 レポート 印刷 （10-31 ページ） を 参照 
してく ださい。 

枚数の カウント 方法を 設定す る 操作 手順は、 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

4  「部門 管理 設定」 の [次へ] — 「初期設定」 の 
[次へ]— 「コピー/プリンター カウント 方法」 

の [変更] の 順に 押してく ださい。 

5  [合計] または [個別] を 押してく ださい。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 


使用 制限 

使用 制限す ると、 部門 ごとに 使用を 禁止したり、 使用で きる 枚数を 制限した りする ことができます。 

制限で きる 内容は、 10-24 ページの コピー/プリンター カウント 方法の 「コピー/プリンター カウント 方法」 
を 「個別」 にして いるか 「合計」 にして いるかに よって 異なります。 

使用 制限で きる 項目 

♦コピー/プリンター カウント 方法が 「個別」 の 場合 


項目 

詳細 

コピー 印刷 制限 （合計） 

コピーの 使用 枚数を 制限し ます。 

プリンター 印刷 制限 （合計） 

印刷の 使用 枚数を 制限し ます。 

その他 スキャン 制限 

コピー 以外の 原稿 読み込み 枚数を 制限し ます。 

ファクス 送信 制限 

ファクスの 送信 枚数を 制限し ます。 オプションの ファクス 
キッ トを 装着して いる 場合に 表示され ます。 

ファクス ポー ト 制限 

ファクスで 使用す る ポートを 制限し ます。 オプションの ファ 
クス キッ トを 2 台 装着して いる 場合に 表示され ます。 
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♦コピー/プリンター カウント 方法が 「合計」 の 場合 


項目 

詳細 

印刷 制限 （合計） 

コピーと プリ ン ターの 合計の 使用 枚数を 制限し ます。 

その他 スキャン 制限 

コピー 以外の 原稿 読み込み 枚数を 制限し ます。 

ファクス 送信 制限 

ファクスの 送信 枚数を 制限し ます。 オプションの ファクス 
キッ トを 装着して いる 場合に 表示され ます。 

ファクス ポー ト 制限 

ファクスで 使用す る ポートを 制限し ます。 オプションの ファ 
クス キッ トを 2 台 装着して いる 場合に 表示され ます。 

使用 制限の 方法 

使用 制限の 方法は 次のと おり です。 


詳細 

制限し ない 

使用を 制限し ません。 

カウンター 制限 

使用 枚数を、 1 〜 9,999,999 枚の 範囲 （1 枚 単位） で 制限し ます。 

使用禁止 

使用を 禁止し ます。 

* 「ファクス ポート 制限」 は、 [設定し ない]、 [ポート 1 のみ 使用] または [ポート 2 のみ 使用] を 
選択し ます。 


操作 手順は 次のと おり です。 


1  部門の 新規 登録 （10-22 ページ） の 手順 1 〜 4 を 
行って く ださい。 

2  使用を 制限す る 項目の [変更] を 押してく ださ 
い。 

3  使用 制限す る 方法を 選択して ください。 


4 


[カウンター 制限] を 選択した 場合は、 [  +  ]、 

[一] または テンキーで 制限 枚数を 入力して くだ 
さい 。 

[OK] を 押してく ださい。 


5  他の 使用 制限す る 場合は、 手順 2 〜 4 を 繰り返して 
ください。 


6  [登録] を 押してく ださい。 使用 制限され た 部門 
が 追加され ます。 
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制限 超過 時 設定 

制限 枚数に 達した ときの 処理を 変更で きます。 処理の 内容は 次のと おりです。 


項目 

詳細 

即時 禁止* 

制限 枚数に 達した 時点で ジョ ブの 処理が 禁止され ます。 

次 ジョブから 禁止 

印刷 中 また は 読み込み 中 のジョ ブは 続行 されます が、 次の ジョ ブ から 
使用禁止になります。 

警告の み 

警告メッセージが 表示され ますが、 ジョブの 処理は 続行され ます。 

*  送信 中 や、 ボックス 保存 中は 次の ジョブから 禁止され ます。 
操作 手順は 次のと おり です。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

4  「部門 管理 設定」 の [次へ] — 「初期設定」 の 
[次へ]— 「制限 超過 時 設定」 の [変更] の 順に 
押してく ださい。 

5  [即時 禁止]、 [次 ジョブから 禁止]、 または [警告 

のみ] を 選択して ください。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 
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カウンター 制限 初期値 


新規 部門 登録を 行う 際の、 制限 枚数の 初期値を 変更す る こ とがで きます。 設定 範囲は 1 枚で 1 〜 9,999,999 枚 
です。 

設定で きる 内容は、 10-24 ページの コピー/プリンター カウント 方法の 「コピー/プリンター カウント 方法」 

を 「個別」 にして いるか 「合計」 にして いるかに よって 異なります。 

設定で きる 項目 

♦コピー/プリンター カウント 方法が 「個別」 の 場合 


項目 

詳細 

コピー 印刷 制限 （合計） 

コピーの 制限 枚数の 初期値を 設定し ます。 

プリンター 印刷 制限 （合計） 

印刷の 制限 枚数の 初期値を 設定し ます。 

その他 スキャン 制限 

コピー 以外の 原稿 読み込み 制限 枚数の 初期値を 設定し ます。 

ファクス 送信 制限 

ファクスの 送信 制限 枚数の 初期値を 設定し ます。 オプション 
の ファクス キッ トを 装着して いる 場合に 表示され ます。 

♦コピー/プリンター カウント 方法が 「合計」 の 場合 


項目 

詳細 

印刷 制限 （合計） 

コピーと プリ ン ター 合計の 制限 枚数のを 設定し ます。 

その他 スキャン 制限 

コピー 以外の 原稿 読み込み 制限 枚数の 初期値を 設定し ます。 

ファクス 送信 制限 

ファクスの 送信 制限 枚数の 初期値を 設定し ます。 オプション 
の ファクス キッ トを 装着して いる 場合に 表示され ます。 

操作 手順は 次のと おりです。 

1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 管理 部門] を 押してく ださい。 

3  ユーザー 管理が 無効の 場合、 ユーザー 認証 画面が 
表示され ます。 ログイン ユーザー 名と ログイン パ 
スワードを 入力し、 [ログイン] を 押してく ださ 
い。 ここでは 管理者の 権限で ログインして くださ 
い。 ログイン ユーザー 名と ログイン パスワードの 
工場 出荷 時の 値に ついては、 10-5 ページの ユー 
ザ ーの 新規 登録 （ローカル ユーザー リスト） を 参 
照して ください。 

4  「部門 管理 設定」 の [次へ] — 「初期設定」 の 
[次へ]— 「カウンター 制限 初期値」 の [次へ] 

の 順に 押してく ださい。 
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5  制限 枚数の 初期値を 設定す る 項目の [変更] を 押 
し、 [  +  ]、[_] または テンキーで 制限 枚数の 初 
期 値を 入力して ください。 

6  [〇 K] を 押してく ださい。 

7  他の 制限 枚数の 初期値を 設定す る 場合は、 手順 5 
〜 6 を 繰り返して ください。 


使用 枚数の 集計 

使用 枚数を 集計す る ことができます。 集計は、 全部 門 または 部門 別に 行います。 また、 一定期間 管理した 使 
用 枚数を リセ ッ トして、 新たに 使用 枚数の カウン トを 始める ことができます。 

使用 枚数は 次の 項目 別に カウン トされて います。 


項目 

詳細 

印刷 ページ 数 

コピー、 プリンター、 および その 合計の 使用 枚数が 表示され ます。 また、 「用紙 
サイズ 別 集計」、 「両面/集約 集計」 で それぞれの 使用 枚数 も 確認で きます。 

•  「用紙 サイズ 別 集計」 は、 用紙 サイズ 別 集計 （10-30 ページ） で 設定した 用紙 サイ 
ズ 、および その他の 用紙の 使用 枚数が 確認で きます。 

•  「両面/ 集約 集計」 は、 両面 (片面)、 両面 (両面）、 およ びそ の 合計 と、 集約 （なし）、 
集約 (2  ini) 、集約 (4  in 1) 、 およ びその 合計の 使用 枚数が 確認で き ます。 

読み込み ページ 数 

コピーの 読み込み、 ファクスの 読み込み*、 その他の 読み込み、 および その 合計 
の 使用 枚数が 表示 されます。 

ファクス 送信 ページ* 

ファクス 送信の 使用 枚数が 表示 されます。 

ファクス 送信 時間* 

フ ァクス 送信の 使用 時間が 表示され ます。 

* オプションの ファクス キッ トが 装着され ている 場合の み 表示され ます。 


全部 門 集計 

全部 門の 使用 枚数を 集計し ます。 また、 全部 門の 使用 枚数を 一括で リセットで きます。 
操作 手順は 次のと おりです。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

4  「部門 管理 設定」 の [次へ] — 「全部 門 集計」 の 
[次へ] の 順に 押してく ださい。 
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5  集計を 参照す る 機能の [參 照] を 押してく ださ 
い。 集計 結果が 表示され ます。 

6  内容を 確認したら、 [閉じる] を 押してく ださい。 

7  使用 枚数を リセット する 場合は、 「カウンター リ 
セット」 の [実行] を 押してく ださい。 

8  確認 画面で、 [はい] を 押してく ださい。 使用 枚 
数が リセ ッ トされます。 


部門 別 集計 

部門 別の 使用 枚数を 集計し ます。 また、 部門 別に 使用 枚数を リセットで きます。 
操作 手順は 次のと おり です。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

4  「部門 管理 設定」 の [次へ]— 「部門 別 集計」 の 
[参照] の 順に 押してく ださい。 

5  集計を 参照す る 部門を 選択して ください。 


参考： 「表示 順」 の プルダウン メニューから、 [フ リガ 
ナ] または [部門 コード] を 選択す ると、 部門 名の 並 
ベ 替えが できます。 

[フ リガ ナ 検索] または [部門 コード 検索] を 押す と、 

フリ ガナや 部門 コード で 検索が で きます。 

自 部門 以外を 表示 するとき は [その他 部門] を 押して 
ください。 


6  [詳細] を 押してく ださい。 

7  参照す る 機能の [参照] を 押してく ださい。 集計 
結果が 表示され ます。 

8  内容を 確認したら、 [閉じる] を 押してく ださい。 

9  使用 枚数を リセット する 場合は、 「カウンター リ 
セット」 の [実行] を 押してく ださい。 

10 確認 画面で、 [はい] を 押してく ださい。 使用 枚 
数が リセ ッ トされます。 
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用紙 サイズ 別 集計 

特定の 用紙 サイズ （例： A4) の 使用 枚数を 集計す る ことができます。 


参考： 用紙 サイズは、 1 〜 5 の 5 種類を 指定す る ことができます。 この 5 種類の 使用 枚数は、 部門 レポート 
に 記載され ています。 10-31 ページの 部門 レポー ト 印刷を 参照して ください。 


用紙 サイズ 指定 時に、 合わせて 用紙 種類 も 指定で きます （例： A4 サイズで カラー 用紙の 使用 枚数を 集計す 
る）。 用紙 種類を 指定し ない 場合は、 その サイズの 全 種類の 用紙の 使用 枚数が 集計され ます。 

操作 手順は 次のと おり です。 


1  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

2  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 


3  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ページの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

4  「部門 管理 設定」 の [次へ] — 「初期設定」 の 
[次へ] — 「用紙 サイズ 別 集計」 の [次へ] — 用 
紙 サイズ 1 〜 5 の [変更]— [設定す る] の 順に 
押してく ださい。 


5  指定す る 用紙 サイ ズを 選択して ください。 

6  用紙 種類を 指定す る 場合は、 [用紙 種類] を 押し 
てくだ さい。 

7  指定す る 用紙 種類を 選択して、 [OK] を 押してく 
ださい。 

8  [閉じる] を 押してく ださい。 
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部門 レポート 印刷 

全部 門で 集計され た 枚数を、 部門 レポ ー トと して 印刷で きます。 

レポートは、 コピーと プリンターの 枚数 管理の 方法に よって、 印刷され る フォームが 変わります。 

♦コピーと プリンターの 管理 方法が 「個別」 の 場合 


用紙 サイズ 別 集計を 行って いる 場合は、 サイズ 別で レポートが 印刷され ます。 
部門 レポ ー トを 印刷す る 操作 手順は、 次のと おり です。 


1  カ セツ トに Letter または A4 の 用紙が 補給され てい 
る ことを 確認して ください。 

2  システムメニュー キーを 押してく ださい。 

3  [ユーザー/ 部門 管理] を 押してく ださい。 

4  ユーザー 認証 画面が 表示され た 場合は、 ログイン 
ユーザー 名と ログイン パスワードを 入力し、 [口 
グイン] を 押してく ださい。 ここでは 管理者の 権 
限で ログインして ください。 ログイン ユーザー 名 
と ロ グイ ンパ スワ ー ドの 工場 出荷 時の 値に ついて 
は、 10-5 ぺ ー ジの ユーザーの 新規 登録 （ローカル 
ユーザー リスト） を 参照して ください。 

5  「部門 管理 設定」 の [次へ] — 「部門 レポート 印 
刷」 の [印刷] の 順に 押してく ださい。 

6  確認 画面で [はい] を 押してく ださい。 部門 レ 
ポー トが 印刷され ます。 
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部門 コードが 不明な ジョブの 処理 


部門 コー ドが 不明な （部門 コー ドが 送られて こない） ジョ ブが 届いた 場合の 処理 方法を 選択す る こ とがで き 
ます。 詳細は 10-10 ページの 旧 不明 ジョブ 処理を 参照して ください。 

カウンターの 確認と 印刷 


カウンター キーを 押す と、 印刷 枚数 および 読み込み 枚 
数を 参照す る こ とがで きます。 

[用紙 サイズ 別 印刷 カウンター] を 押す と、 用紙 サイ 

ズ 別に 印刷 枚数を 確認で きます。 
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11 メンテナンス 


この 章では、 次の 内容を 説明し ます。 
•  日常の メンテナンス ...11-2 


• 清掃... 11-14 


メンテナンス 


日常の メンテナンス 
トナー コンテナの 交換 

トナー 残 量が 少なく なって くると、 タッチ パネルに 「トナーが 残り 少なく なって います。」 と 表示され ます。 
新しい トナー コンテナを ご用 意く ださい。 

タッチ パネルに 「トナーが ありません。」 が 表示され たと きは、 すぐに トナー コンテナを 交換し ます。 


参考： 

•  トナー コンテナは、 必ず 純正 品を 使用して ください。 純正 品を 使用し ない 場合、 画像 不良 や 故障の 原因 
となります。 

•  本 製品の トナー コンテナに 装着され ている メモリー チップは、 お客様の 利便 性の 向上、 使用済み トナー 
コンテナ • リサイクル システムの 運用、 および 新製品の 企画 • 開発の ために 必要な 情報を 収集 • 蓄積し 
ます。 この 収集 •蓄積され る 情報には、 特定の 個人を 識別す る ことができる 情報は 含まれず、 匿名 情報 
のま ま 上記の 目的に 利用され ます。 


注意： トナー コンテナ および 廃棄 トナー ボックスは、 火中に 投じないで ください。 火花が 飛び散り、 火傷の 
原因と なること があります。 


1  前 カバーを 開けます。 


2  トナー コンテナ 解除 レバーを 回して 縦に します。 
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3  トナー コンテナを 取り出し、 付属の 廃棄 用 ポリ袋 
に 入れて ください。 


4  新しい トナー コンテナを 箱から 取り出します。 


5  水平な 台に 緩衝 材を 敷いて、 トナー コンテナを 垂 
直に 立て、 上部を 5 回 ほど 叩きます。 上下を 持ち 
替えて、 下部 も 同じように 叩きます。 
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7  トナー コンテナを 両手で 持ち、 静かに 押し込んで 
セツ トします。 


8  奥まで しっかりと 押し込んだ 後、 トナー コンテナ 
解除 レバーを 回して 横にし ます。 


9  前 カバーを 閉めます。 


参考： 使用 後、 不要と なった トナー コンテナは、 お買い上げの 販売店 または 弊社の サービス 担当者に ご 返却 
ください。 回収され た トナー コンテナは、 再 使用 または 再 資源 化の ために 再 利用され るか、 法律に 従い 廃棄 
処理され ます。 
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廃棄 トナー ボッ クスの 交換 

タッチ パネルに 「まもなく 廃棄 トナー ボックスが いっぱいになります。」 と 表示され たと きは、 新しい 廃棄 
トナー ボックスを ご用 意く ださい。 

タッチ パネルに 「廃棄 トナー ボックスを 確認して ください。」 が 表示され たと きは、 すぐに 廃棄 トナー ボッ 
クスを 交換し ます。 


注意： トナー コンテナ および 廃棄 トナー ボックスは、 火中に 投じないで ください。 火花が 飛び散り、 火傷の 
原因と なること があります。 


1  前 カバーを 開けます。 


2  解除 ボタンを 押して、 廃棄 トナー ト レイを 引き出 
します。 


3  キャップを 閉め、 古い 廃棄 トナー ボックスを 斜め 
上に 取り出します。 
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4  付属の 廃棄 用 ポリ袋に 入れます。 


5  箱から 新しい 廃棄 トナー ボックスを 取り出して、 
キャップを 開けます。 


6  新しい 廃棄 トナー ボックスを セツ トします。 


7  廃棄 トナー トレイを 閉める ときは、 指定の 箇所を 
押し込みます。 正しい 位置に セットされ ると、 力 
チッ と 音が して ロックされ ます。 
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8  前 カバーを 閉めます。 


参考： 使用 後、 不要と なった 廃棄 トナー ボックスは、 お買い上げの 販売店 または 弊社の サービス 担当者に ご 
返却く ださい。 回収され た 廃棄 トナー ボックスは、 再 使用 または 再 資源 化の ために 再 利用され るか、 法律に 
従い 廃棄 処理され ます。 


ステ ー プル 針の 補充 

オプションの 1,000 枚 フイ ニッ シャー、 4,000 枚 フイ ニッ シャー および 中折り ユニッ トには ス テープ ルカート 
リ ッジが 装着され ています。 

複合 機 本体の 操作 部に ステ ー プルの 針が なくなった ことを 知らせる 表示が 出た ときは、 ス テープ ルカート 
リ ツジ ホルダーに 針を 補給す る 必要が あります。 


参考： ステ ー プルの 針が なくなった 場合は、 お買い上げ 販売店 もしくは 弊社 営業所へ ご連絡く ださい。 


ステ ー プルの 針を 補充す る ときは、 次の 手順で 行って く ださい。 


1,000 枚 フイ ニッ シャー （オプション） の 場合 


1  前 カバーを 開けて ください。 


2  ステ ー プル カー トリ ツジ ホルダーを 取り外し てく 
ださい。 
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3  ステ ー プル カー トリ ツジ ホルダーから 空の 針 カー 
トリ ツジを 取り出して ください。 


参考： 針 カー トリ ツジは、 針が 空に ならない と 取り外 
せません。 


4  新しい 針 カート リッ ジをス テープ ルカ ー ト リッジ 
ホルダー に 取り 付けて く ださい。 


5  ステ ー プル カー ト リッ ジ ホルダーを ステ ー プル ユ 
ニッ トの 差し込み 口に 元 どおり 挿入して くださ 
い。 完全に 揷 入され ると、 カ チッと ロックの かか 
る 音が し ます。 


6  前 カバーを 閉じて ください。 
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4,000 枚 フイ ニツ シャー （オプション） の 場合 

4,000 枚フ イニツ シャーには ス テープ ルカート リツ ジ ホルダー A が 装着され ています。 

オプションの 中折り ユニツ トには ステ ー プル カー トリ ツジ ホルダー B と C が 装着され ていて、 ステ ー プル 
カート リツ ジ ホルダー B と C の 針 補給 方法は 同じです。 

♦ステ ー プル カー トリ ツジ ホルダー A への 補給 

参考： オプションの 中折り ユニッ トの ステ ー プル カー トリ ツジ ホルダー B/C への 針の 補給は 11-10 ページを 
参照して ください。 


1  前 カバー 1 を 開けて ください。 


2  ステ ー プル カー トリ ツジ ホルダーを 取り外し てく 
ださい。 


3  ステ ー プル カ ー ト リッジ ホルダ ー から 空の 針 力 一 
トリ ツジを 取り出して ください。 


参考： 針 カー トリ ツジは、 針が 空に ならない と 取り外 
せません。 


4  新しい 針 カー トリ ツジを ステ ー プル カー トリ ツジ 
ホルダー に 取り 付けて く ださい。 
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5  ステ ー プル カー ト リッ ジ ホルダーを ステ ー プル ユ 
ニッ トの 差し込み 口に 元 どおり 挿入して くださ 
い。 完全に 揷 入され ると、 カ チッと ロックの かか 
る 音が し ます。 


6  前 カバー 1 を 閉じて ください。 


♦ステ ー プル カ ー ト リッ ジ ホルダー B/C への 補給 （オプション） 

オプションの 中折り ユニットに ステ ー プルの 針を 補充 するとき は、 次の 手順で 行って ください。 ステ ー プル 
カート リツ ジ ホルダー B と C の 針 補給 方法は 同じです。 


1  前 カバー 1 および 2 を 開けて ください。 


2  ステ ー プル カ ー ト リツ ジ ホルダ ー B または C を 取 
り 外して ください。 


3  ストッパを 開けて、 空の 針 カートリッジを 取り出 
してく ださい。 


参考： 針 カートリッジは、 針が 空に ならない と 取り外 
せません。 
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4  新しい 針 カー トリ ツジを ステ ー プル カー トリ ツジ 
ホルダーに 取り付け、 ストッパを 閉じて くださ 
い。 


5  ステ ー プル カー トリ ッジ ホルダーを ステ ー プル ユ 
ニッ トの 差し込み 口に 元 どおり 挿入して くださ 
い。 取り付ける ときは、 ステ ー プル カートリッジ 
ホルダーと ステ ー プル ユニッ トの 三角の マークを 
合わせて 取り付けて ください。 完全に 揷 入され る 
と、 カチッ と ロックの かかる 音が します。 


6  前 カバー 1 および 2 を 閉じて ください。 


パンチく ずの 回収 （オプション） 

オプションの パンチ ユニッ トを 装着して いると き、 複合 機 本体の 操作 部に パンチく ずが いっぱい になった こ 
とを 知らせる 表示が 出た ときは、 パンチく ず ボックス 内の パンチく ずを 必ず 捨てて ください。 

パンチく ずを 廃棄 するとき は、 複合 機の 電源を ON  (|) にした ままで 行って ください。 


11-11 


メンテナンス 


2  パンチく ず ボックスの 取っ手を 持って、 ボックス 
を 取り外して ください。 


参考： 取り外しの 際に、 容器の 中の パンチく ずを こぼ 
さない ように 注意して ください。 


3  ボックスの 中の パ ンチ くずを ゴミ 箱な ど に 捨てて 
ください。 


4  パンチく ず ボックスを フイ ニッ シャーの ガイドに 
合わせて 揷 入して ください。 


5  前 カバーを 閉じて ください。 


4,000 枚 フイ ニッ シャー （オプション） の 場合 


前 カバー 1 を 開けて ください。 
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2  パンチく ず ボックスの 取っ手を 持って、 ボックス 
を 取り外して ください。 


参考： 取り外しの 際に、 容器の 中の パンチく ずを こぼ 
さない ように 注意して ください。 


3  ボックスの 中の パ ンチ くずを ゴミ 箱な ど に 捨てて 
ください。 


4  パンチく ず ボックスを フイ ニッ シャーの ガイドに 
合わせて 揷 入して ください。 


5  前 カバー 1 を 閉じて ください。 
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清掃 

出力 品質を 保つ ため、 定期的に 本 機を 清掃し ます。 

注意： 本 機の 清掃を 行う ときは、 安全 上 必ず 電源 プラグを コンセントから 抜いて ください。 


原稿 押さえ/原稿 ガラス 

アルコール または 薄い 中性洗剤を つけた 柔らかい 布で、 原稿 押さえ 裏面、 原稿 送り 装置 内部 および 原稿 ガラ 
スを 拭きます。 

注意： シンナー、 有機 溶剤な どは 使用し ないで ください。 


原稿 押さえ 


原稿 ガラス 
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スリッ ト ガラス/両面 同時 読み込み 部 

オプションの 原稿 送り 装置 使用 時に、 出力 紙に 黒い すじな どの 汚れが 写る 場合は、 付属の 清掃 用 布で スリッ 
ト ガラスを 清掃し ます。 スリット ガラスが 汚れる と、 「スリット ガラスが 汚れて います。」 が 表示され る こと 
があります。 また、 両面 同時 読み込みが 可能な 原稿 送り 装置 使用 時には、 両面 同時 読み込み 部 も 清掃し ま 
す 0 


参考 ：ス リツ ト ガラスは 付属の 乾いた 布で 拭き取って ください。 拭き取る 際は 水 や 洗剤を 使用し ないで くだ 
さい 0 


1  清掃 用 布 ケースから 清掃 用 布を 取り出します。 


2  原稿 送り 装置を 開けて、 スリット ガラス a を 拭き 
ます。 
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3  原稿 送り 装置の 白 い ガイド b を 拭き ます。 


4  両面 同時 読み込みが 可能な 原稿 送り 装置 使用 時 
は、 原稿 送り 装置 上 カバーを 開け、 ガラス （読み 
取り 部） を 拭きます。 


5  白い ローラーを 拭きます。 


6  原稿 送り 装置 上 カバーを 閉めて、 清掃 用 布を 清掃 
用 布 ケースに 戻します。 

7  タッチ パネルの [終了] キ ー を 押します。 
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搬送 ガイド 

出力 品質を 保つ ため、 定期的 （月 1 回 程度） に 以下の 清掃を 行います。 

参考： 搬送 ガイ ド 板は 付属の 乾いた 布で 拭き取って ください。 拭き取る 際は 水 や 洗剤を 使用し ないで くださ 
い 。 

感光 ドラム に 触れない でく ださい。 


1  カセット 1 を 引き出し、 清掃 用 布 ケースから 清掃 
用 布を 取り出します。 


2  右 カバー 1 レバーを 引き上げ、 右 カバー 1 を 開け 
ます。 


3  搬送 ガイ ドの 両側の 汚れを 拭きます。 


4  右 カバー 1 の 指定の 箇所を 押して 閉めます。 


5  清掃 用 布を 戻し、 カセット 1 を 閉めます。 
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分離 針 


3  右 カバー 1 レバーを 引き上げ、 右 カバー 1 を 開け 
ます。 


4  図の ように、 ブラシを 分離 針に 沿って 左右に 数回 
動かし、 分離 針の 汚れを 取り除きます。 
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5  右 カバー 1 の 指定の 箇所を 押して 閉めます。 


6  清掃 ブラシを 戻し、 前 カバーを 閉めます。 
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12 こまった ときは 


この 章では、 次の 内容を 説明し ます。 

•  一般的な 問題に ついて ...12-2 

•  こんな 表示が でたら ...12-6 

•  紙づ まりが 発生したら ...12-19 


こまった ときは 


一般的な 問題に ついて 

問題と 見られる 症状の 中には、 お客様 ご 自身で 解決で きる ものが 少なくありません。 ここでは、 このような 
問題に 対する 処置 方法に ついて 説明し ます。 何ら かの 問題が 発生した 場合は、 故障と お考えになる 前に 以下 
の チェック を 行って みて ください。 

ここで 説明す る 処置を 行っても 問題が 解決され ない ときは、 お買い求めの 京 セラ ミ タ ジャパン 株式会社 正規 
特約店、 または 弊社 お客様 相談 窓口に ご連絡く ださい。 電話番号は 最終 ページを ご覧く ださい。 


現象 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

アプリケーションが 立ち 
上がらない。 

オート パネル リセ ッ トの 設定 時間 
が 短くありません か？ 

オート パネル リセ ッ トの 設定 時間 
を 30 秒 以上に 設定して ください。 

9-68 ページ 

電源を入れても、 タッチ 
パネルに 何も 表示され な 
い 。 

電源 プラグが コ ン セント に 接続 さ 
れ ています か？ 

電源 プラグを、 確実に コンセント 
に 接続して ください。 

2-6 ページ 

スター ト キーを 押しても 
印刷で きない。 

タ ッチ パネルに メ ッ セージが 表示 
されて いません か？ 

メ ッ セージに 対する 処理 方法を 確 
認 して、 適切な 処理を 行って くだ 
さい 。 

12-6 ページ 

ス リー プ 状態 になって いません 
か？ 

電源 キーを 押す と 1 秒 以内で 再び 
コピーで きる ようになります。 

2-10 ペー  ノ 

白紙が® 

_ 紙され る 

原稿が 正しく セットされ ています 
か？ 

原稿 ガラスに 原稿を セッ ト すると 
きは、 原稿を 下向きに し、 原稿 サ 
イ ズ 指示板に 合わせて セット して 
ください。 

2-41 ページ 

原稿 送り 装置に 原稿を セッ トする 
ときは、 原稿を 上向きに セットし 
てくだ さい。 

2-42 ページ 

パソコンで 問題が 発生 している 場 
合が あります。 アプリケーション 
で エラーが 出て いない か、 設定が 
正しい か 確認して ください。 

印刷が 薄い。 

用紙が 湿気を 含んで いません か？ 

新しい 用紙に 交換して ください。 

2-26 ページ 

ABC 

123 

ABC 

123 

濃度を 変更して います か？ 

適正な 濃度に 設定して く ださい。 

4-18 ペー ン 
9-61 ページ 

トナー コンテナを よく 振りました 
か？ 

トナー コ ン テナを 数回 左右に 振っ 
てくだ さい。 

11-2 ページ 

トナー 補給の メ ッ セージが 表示 さ 
れ ていません か？ 

トナー コンテナを 交換して くださ 
い。 

11-2 ページ 

エコ プリントを 設定して いません 
か？ 

エコ プリントの 設定を、 [設定し な 
し、] に 切り替えて ください。 

9-52 ページ 

ドラム リフレッシュ 1 を 実行して 
ください 

9-64 ページ 

現像 リフレ ッシュ を 実行して くだ 
さい 。 

9-66 ペー シ 

— 

用紙 種類の 設定が 正しい か 確認し 
てくだ さい。 

9-5 ページ 
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現象 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

印刷用紙が 全体 的に 灰色 
になる。 

濃度を 変更して います か？ 

適正な 濃度に 設定して ください。 

4-18 ベー  ノ 

9-61 ペー  ノ 

— 

キヤ リ ブレー ショ ンを 実行して く 
ださい。 

9-66 ページ 

現像 リフレッシュ を 実行 してく だ 
さい 。 

9-66 ページ 

— 

ドラム リフレッシュ 1 を 実行して 
ください。 

9-64 ペー ン 

モアレ （網 点が 均等に 配 
列 さ れず 斑紋が 出る 状態） 

が 発生す る。 

原稿が 印刷され た 写真です か？ 

画質 モードを [写真] の [プリン 
ター 印刷物] か、 [本/雑誌] にし 

てくだ さい。 

4-19 ペー  ノ 

印刷が 鮮明で ない。 

原稿の 種類に 合った 画質を 選択し 
ています か？ 

適切な 画質を 選択して ください。 

4-19 ペー シ 

用紙の 印刷 面が 汚れる。 

原稿 押さ え や 原稿 ガラス が 汚れて 
いません か？ 

原稿 押さ え や 原稿 ガラス を 清掃し 
てくだ さい。 

11-14 ページ 

— 

搬送 ガイ ドを 清掃して ください。 

11-17 ページ 

ドラム リフレッシュ 1 を 実行して 
ください。 

9-64 ペー シ 

現像 リフレッシュ を 実行 してく だ 
さい 。 

9-66 ペー ン 

印刷が (: 

f ける。 

ABC 

123 

湿気が 高い 場所で 使用して いませ 
ん か？ 

湿度が 適切な 環境で 使用 してく だ 
さい 。 

— 

ドラム リフレッシュ 1 を 実行して 
ください。 

9-64 ページ 

印刷 位置が ズ レる。 

原稿が 正しく セットされ ています 
か？ 

原稿 ガラスに 原稿を セッ トする 場 
合は、 原稿 サイズ 指示板に 原稿を 
確実に 合わせて ください。 

2-41 ページ 

原稿 送り 装置に 原稿を セッ トする 
場合は、 原稿 挿入 ガイドを 確実に 
合わせてから 原稿を セッ ト してく 
ださい。 

2-42 ペー ン 

用紙が 正しく セッ トされて います 
か？ 

カ セッ トの 用紙 幅 ガイ ドの 位置を 
確認して ください。 

2-27 ページ 
2-33 ページ 

紙づ まりが たびたび 起こ 
る 。 

用紙が 正しく セットされ ています 
か？ 

用紙を 正しく セットし なおして く 
ださい。 

2-27 ページ 
2-33 ページ 

用紙の セッ ト 方向を 変更して くだ 
さい 。 

XXXV111 ぺ 一 

2-27 ページ 
2-33 ページ 

用紙の 種類 や 保管 状態は 正 しいで 
すか？ 

用紙を カセッ トから 一度 取り出し、 
裏返してから セットし 直して くだ' 
さい 。 

2-27 ページ 

用紙が カールしたり、 折れ や シワ 
が あり ません か？ 

新しい 用紙に 交換して ください。 

2-27 ページ 

つまった 用紙 や 紙片が 本 機内 部に 
残って いません か？ 

つまつ た 用紙を 取り 除いてく ださ 
い。 

12-19 ページ 

12-3 


こまった ときは 


現象 


線が 入る。 

Aric 

123 


_ 確認 事項 _ 

スリッ ト ガラス/両面 同時 読み込 
み 部が 汚れて いません か？ 


用紙に シワ や カールが 発  分離 針が 汚れて いません か？ 


生す る。 


用紙が 湿って いません か？ 


処置  参照 ページ 

スリッ ト ガラス/両面 同時 読み込  11-15 ページ __ 

み 部を 清掃して ください。 


分離 針の 清掃を 行って く ださい。 
新しい 用紙と 交換して ください。 
用紙の セッ ト 方向を 変更して くだ 


11-18 ページ 
2-26 ページ 

XXXV111 へ 一 


さい 0 


2-27 ページ 


印刷が 開始され ない。 


2-33 ページ 


電源 プラグが コ ン セント に 接続 さ 
れ ています か？ 

電源 プラグを、 確実に コンセント 
に 接続して ください。 

_ 

電源が 入って います か？ 

電源 スイ ツチを 入れて く ださい。 

2-3 ページ 

プリンタ ー ケ ー ブル や ネット ワ ー 
ク ケーブルが、 正しく 接続され て 
います か？ 

プリ ンタ ー ケ ー ブル やネ ツ トワ ー 
ク ケーブルを 確実に 接続 してく だ 
さい 。 

2-3 ページ 

プリ ン ター ケーブルを 接続 前に、 
本体の 電源を入れ ま した か？ 

プリ ン ター ケーブルを 接続 後に、 
本体の 電源を入れ てく ださい。 

— 

印刷 ジョ ブが 一時 中止に なって い 

印刷を 再開して ください。 

8-3 ページ 

ません か？ 


正しく 印刷され ない。 


パソコン 側の 印刷 設定が、 間違つ 
ていません か？ 


アプリケーション ソフト や、 ドラ 
イ バーの 印刷 設定が 正しい か 確認 
してく ださい。 


USB  メモリ ーで 印刷で き 
ない 。 

USB  メモリーを 認識し な 
い。 


USB ホスト の 設定が、 [ブロック 
する] になって いません か？ 


USB ホストの 設定を、 [ブロック 
しない] に 変更して ください。 


9-94 ページ 


USB  メモリーが、 本 機に しっかり 
接続 さ れ ている か 確認 してく ださ 
い。 


送信した 画像の サイズが 
縮んで 表示され る。 


解像度に 200 X 1 00  dpi  ノーマル、 
または 200  X  400  dpi スーパー ファ 
イ ンを 選択して いる 可能性が あり 
ます。 


200X100  dpi  ノーマル、 または 
200 X 400  dpi スーパー ファイン 以 
外を 選択して 送信して ください。 


6-18 ページ 


用紙の 先端 や 裏側が 汚れ 
る。 


搬送 ユニッ ト 内部を 確認して くだ 
さい 0 


右 カバーを 開け、 搬送 ユニット 内 
部が トナーな どで 汚れて いない か 


ABC 

123 

123 

画像の 一部が 周期 的に 薄 
い、 または ぼやける。 


確認して ください。 汚れて いる 場 
合は、 乾いた 柔らかい 布で 拭き 
取って ください。 


現像 リフレッシュ を 実行 してく だ  9-66 ページ 

さい 0 


ドラム リフレッシュ 1 を 実行して  9-64 ぺ ー ジ 

ください。 


12-4 


こまった ときは 


現象 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

画像 の- 
い、  ま？ t 
る 。 

-部が 周期 
二は 白い す 

1 

的に 薄 
じが 入 

ドラム リフレッシュ 1 を 実行して 
ください。 

9-64 ページ 

うら 面の 印刷が 写り 込む。 

うら 写り 防止を [設定す る] にし 
てくだ さい。 

4-23 ページ 
6-22 ペー ン 

9-20 ペー  ノ  ： 

原稿の 地色が 気になる。 

地色 調整を 実行して ください。 

4-22 ページ 
6-20 ペー ン 

9-19 ペー ン 

「システム メニユ ー の 階 調 
調整を 実行して くださ 
し、。」 と 表示され た。 

長期 間の 使用、 周辺の 温度 や 湿度 
の 影響に より、 出力の 色合いに ズ 
レが 起こった 可能性が あり ます。 

階 調 調整を 行って く ださい。 

9-64 ページ 

SMB 送信が できない。 

ネッ ト ワーク ケーブルが 正しく 接 
続され ています か？ 

ネット ワ ー クケ ー ブルを 確実に 接 
続して ください。 

2-3 ページ 

本体 側の ネッ ト ワーク 設定は 正し 
く 設定され ています か？ 

TCP/IP の 設定を 正し く 行って くだ 
さい 。 

9-83 ページ 

フ ォルダ ーの 共有 設定は 正 しく 設 
定 されて います か？ 

フォ ル ダー の プロパティ で 共有 設 
定、 アクセス 許可を 確認して くだ 
さい 。 

SMB プロトコルは [オン] になっ 
ています か？ 

SMB プロトコルの 設定を [オン] 
にして ください。 

3-10 ページ 

[ホス ト 名] を 正しく 入力し ました 
か？ 

データの 宛先になる コン ピュー 
ター 名を 確認して ください。*1 

3-10 ページ 

[パス] を 正しく 入力し ました か？ 

共有 フォ ル ダーの 共有 名 を 確認し 
てくだ さい。 

3-10 ページ 

[ログイン ユーザー 名] を 正しく 入 

力し ました か？ 

ドメイン 名、 ログイン ユーザー 名 
を 確認して ください。*1*2 

3-10 ページ 

[ホス ト 名] と [ログイン ユーザー 

名] の ドメイン 名が 同じに なって 
いません か？ 

[ログイン ューザー 名] に 入力され 
ている 「ドメイン 名」 と 「¥」 を 
削除して ください。 

3-10 ペー シ 

[ログイン パスワード] を 正しく 入 

力し ました か？ 

ログイン パスワードを 確認して く 
ださい。 

3-10 ページ 

Windows ファイア ー ウォ ー ルの 例 
外 設定は 正しく 設定され ています 
か？ 

Windows ファイア ー ウォ ー ルの 例 
外 設定は 正 しく 設定して ください 

本体、 ドメイン サーバー、 データ 
の 宛先になる パソコンの 時間 設定 
が ずれて いません か？ 

本体、 ドメイン サーバー、 データ 
の 宛先になる パソコンの 時間 設定 
を 合わせて ください。 

タッチ パネルに 「送信 エラーで 
す。」 と 表示され ていません か？ 

送信 エラー を 参照して く ださい。 

12-15 ページ 

*1 ホス ト 名に フル コン ピュー ター名を 入力 しても 接続で きます。 (例： pc001.abcdnet.com) 
*2  ログイン ユーザー 名は、 以下の 方式で 入力す る こと も 可能です。 

ド メイ ン 名/  ユー ザー 名 （例： abcdnet/james.smith) 

ユー ザー 名 @  ド メイ ン名 （例 : james.smith@abcdnet) 


12-5 


こまった ときは 


こんな 表示が でたら 

タッチ パネルに エラーメッセージが 出た ときには、 それぞれ 確認 事項と 処理 方法を 参考に 問題を 解決して く 
ださい。 

問題が 解決され ない ときは、 お買い求めの 京 セラ ミ タ ジャパン 株式会社 正規 特約店、 または 弊社 お客様 相談 
窓口に ご連絡く ださい。 電話番号は 最終 ページを ご覧く ださい。 


英数字 


エラー メッセ ー 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

KPDL エラーです。*1 

PostScript エラ ー が 発生し ました。 
ジョブは 中止され ます。 [終了] を 
押してく ださい。 

*1 エラー後 自動 継続を [設定す る] にして いる 場合は、一 定時 間 経過した 後に、 自動的に 処理を 再開し ます。 


あ 行 


エラー メッセ ー 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

アイテムが 入力され てい 

アイテム 作成 画面に て、 作成した 

アイテム 名を 入力して ください。 

— 

ません。 アイテムを 入力 

アイテムの アイテム 名を 入力して 

してく ださい。 

います か？ 

12-6 


こまった ときは 


か 行 


エラーメッセージ 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

外部 メモリー エラーです。 

外部 メモリー が 書込み 禁止に なっ 
ていません か？ 

外部 メモリーに エラー が 発生し ま 
した。 ジョブは 中止され ます。 [終 
了] を 押してく ださい。 

可能性の ある エラー コー ドは 以下 
になります。 

01 : 書込み 可能な 外部 メモリーを 
接続して ください。 

外部 メモリーに エラー が 発生し ま 
した。 ジョブは 中止され ます。 [終 
了] を 押してく ださい。 

可能性の ある エラー コー ドは 以下 
になります。 

01 : —度に 保存で きる データ 容量 
を 超えて います。 システムを 再起 
動、 また は 電源を OFF/ON してく 
ださい。 エラーが 解消され ない 場 
合は ファ イ ルを 分割して く ださい。 

それでも 解消され ない 場合は 外部 
メモリー が 本 機の 仕様 に 適して い 
ません。 本 機で [フォーマット] 

を 実行して ください。 

フォー マッ トで きない 場合は 外部 
メモリー 壊れて います。 適応す る 
外部 メモリ ーを 接続 してく ださい。 

7-20 ページ 

外部 メモリーが フォー 
マッ トされて いません。 

外部 メモリーを 本 機で フォー マッ 
卜しました か？ 

本 機で [フォーマット] を 実行し 

てくだ さい。 

— 

外部 メモリーの 容量が 
いっぱいです。*1 

ジョブは 中止され ます。 [終了] を 
押してく ださい。 

外部 メモリ ーの 空き 容量が 足り ま 
せん。 不要な ファイルを 削除して 
ください。 

カ セッ ト〇で エラーが 発 
生し ました。 

カ セッ トを 引き出して ください。 

機械 内部を 確認し、 用紙を 取り除 
いてく ださい。 

カセッ ト〇に 用紙を 補給 
してく ださい。 

表示され ている カ セッ トの 用紙が 
なくなって いません か？ 

用紙を 補給して ください。 

別の 給 紙 元の 用紙を 選択して [継 
続] を 押す と、 用紙を 変えて 印刷 
をし ます。 

2-26 ページ 

カバーが 開いて います。 

開いて いる カバーは あり ません 
か？ 

タッチ パネルに 表示され ている 力 
バーを 閉じて ください。 

— 

紙 折りの 制限 枚数を 超え 
ました。 

紙 折りの 制限 枚数を 超えて いませ 
ん か？ 

処理 可能な 枚数 毎に 紙 折りを 実行 
して 印刷す る 場合は [継続] を、 
ジョブを 中止す る 場合は [中止] 

を 押してく ださい。 

4-11 ベー  ノ 

紙づ まりです。 

紙づ まりが 発生す ると、 印刷が 停 
止し、 ガイダンスが タッチ パネル 
に 表示され ます。 電源を入れ たま 
ま、 ガイダンスに 従って 取り除い 
てくだ さい。 

12-19 ページ 
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こまった ときは 


エラーメッセージ 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

起動 エラーです。 

アプリケーションの 起動に 失敗し 
ました。 管理者に 連絡して くださ 
い。 

拡張 認証が 機能し ません。 主 電源 
スイ ッチを 入れ 直して ください。 
問題が 解決し ない 場合は 管理者に 
連絡して ください。 

機密 文書を 検出し ました。 

機密 文書を 検出し ました。 ジョブ 
は 中止され ます。 [終了] を 押して 
ください。 

原稿 送り 装置の 原稿を 取 
り 除いてく ださい。 

原稿 送り 装置に 原稿が 残って いま 
せんか？ 

原稿 送り 装置の 原稿を 取 り 除いて 
ください。 

— 

原稿 送り 装置を 確認して 
ください。 

原稿 送り 装置の カバーが 開いて い 
ません か？ 

原稿 送り 装置の カバーを 閉じて く 
ださい。 

— 

原稿 送り 装置が 開いて いません 
か？ 

原稿 送り 装置を 閉じて ください。 

— 

高温 環境を 検知 しました。 
室温を 調整して ください。 

— 

機械 設置 場所の 空調 温度を 調整し 
てくだ さい。 

— 

故障が 発生し ました。 

本 機内 部で 異常が 発生して います。 
タッチ パネルに 表示され ている エ 
ラー コードを 書きと めて、 サービ 
ス 担当者に ご連絡く ださい。 

故障の ため 〇〇〇 を 使用 
できません。 

— 

サービス 担当者に ご連絡く ださい。 

— 

この ジョブは 実行で きま 
せん 。 ” 

認可 設定で 使用 が 禁止 されて いま 
す 。 

ジョブは 中止され ます。 [終了] を 
押してく ださい。 

部門 管理で 使用 が 禁止 されて いま 
す 。 

ジョブは 中止され ます。 [終了] を 
押してく ださい。 

10-20 ページ 

この 用紙は 紙 折りで きま 
せん。 

紙 折りで きない サイズ、 種類の 用 
紙を 選択して いません か？ 

そのまま [継続] を 押す と、 紙 折 
りを 解除して 印刷し ます。 

別の 給 紙 元の 用紙を 選択して [継 
続] を 押す と、 用紙を 変えて 印刷 
をし ます。 

4-11 ページ 

この 用紙は 仕分けで きま 
せん。*1 

仕分けで きない サイズ、 種類の 用 
紙を 選択して いません か？ 

そのまま [継続] を 押す と、 仕 分 
けを 解除して 印刷し ます。 

別の 給 紙 元の 用紙を 選択して [継 
続] を 押す と、 用紙を 変えて 印刷 
をし ます。 

4-17 ペー  ノ 

この 用紙は ステ ー プルで 
きません。” 

ステ ー プルで きない サイズ、 種類 
の 用紙を 選択して いません か？ 

そのまま [継続] を 押す と、 ス 
テープ ルを 解除して 印刷 します。 

別の 給 紙 元の 用紙を 選択して [継 
続] を 押す と、 用紙を 変えて 印刷 
をし ます。 

4-14 ページ 
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こまった ときは 


エラーメッセージ 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

この 用紙は パンチで きま 
せん 。 ” 

パンチで きない サイズ、 種類の 用 
紙を 選択して いません か？ 

そのまま [継続] を 押す と、 パン 
チを 解除して 印刷し ます。 

別の 給 紙 元の 用紙を 選択して [継 
続] を 押す と、 用紙を 変えて 印刷 
をし ます。 

4-16 ページ 

この 用紙は 両面 印刷で き 
ません。*1 

両面 印刷で きない サイズ、 種類の 
用紙を 選択して いません か？ 

そのまま [継続] を 押す と、 両面 
印刷を 解除して 印刷し ます。 

別の 給 紙 元の 用紙を 選択して [継 
続] を 押す と、 用紙を 変えて 印刷 
をし ます。 

4-33 ペー  ノ 

*1 エラー 後 自動 継続を [設定す る] にして いる 場合は、 一定 時間 経過した 後に、 自動的に 処理を 再開し ます。 

さ 行 


エラー メッセ ー 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

最低 1 つ 選んで ください。 

アイテム 選択 画面に て、 アイテム 
を 選択して います か？ 

アイテムを 選択して ください。 

— 

サイ ド フィーダ ーを 確認 
してく ださい。 

サイ ド フィーダ ーが 正しく セット 
されて いません。 サイド フィ ー 
ダーを セットして ください。 

システム エラーです。 

システム エラーが 発生して います。 
タッチ パネルに 表示され た 手順に 
従って 処理して ください。 

指定され た 位置に ステ ー 
プルで きません。 

ステ ー プルで きない 位置を 選択し 
ていません か？ 

そのまま [継続] を 押す と、 ス 
テープ ルを 解除して 印刷 します。 

別の 給 紙 元の 用紙を 選択して [継 
続] を 押す と、 用紙を 変えて 印刷 
をし ます。 

4-14 ページ 

指定され た 位置に パンチ 
できません。 

パンチで きない 位置を 選択して い 
ません か？ 

そのまま [継続] を 押す と、 パン 
チを 解除して 印刷し ます。 

別の 給 紙 元の 用紙を 選択して [継 
続] を 押す と、 用紙を 変えて 印刷 
をし ます。 

4-16 ページ 

指定 外の トナーが 装着 さ 
れ ています。 

純正 消耗品 以外の 消耗品 （指定 外 
トナー） が 原因の 故障に ついては、 
責任を 負い かねます ので ご了承く 
ださい。 

一度 「トナーを 補給して くださ 
い。」 が 表示され た トナー コンテナ 
を、 同じ 機種で ある 別の 機械に 取 
り 付けた ときは、 このまま 使用し 
てくだ さい。 

指定 外の トナ-が 装着 さ れて 
います。 PC 

商品名が 異な る 製品 また は 偽造品 
を 使用され ていません か？ 

当社 指定の トナー コンテナー （純 
正 消耗品） に 交換して ください。 

— 

指定され た 部数を 印刷で 
きません。*1 

1 部 だけ 印刷す る こ とがで きます。 
印刷す る 場合は [継続] を 押して 
ください。 ジョ ブを 中止す る 場合 
は [中止] を 押してく ださい。 

12-9 


こまった ときは 


エラーメッセージ 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

使用で きる ワーク フロー 

ワーク フローは 登録され ています 

FMU  Connection  を 終了 させ、 ワー 

File 

が あり ません。 

か？ 

クフ ローを 作成して ください。 

ワーク フローを 作成す るには、 File 
Management  Utility  (パソコン 上で 
動作す る アプリケーション） が必 
要です。 

Manaaement 
Utility  操作 
手順 書を 参 

照 

ジョブ セ パレー ター ト レ 
イが 用紙 オーバーです。 

収納で きる 枚数を 超えて いません 
か？ 

用紙を 取り除いて [継続] を 押して 
ください。 印刷が 再開され ます。 

— 

ジョブ 保留の データを 保 
存 できませんでした。 

— 

この ジョブは 中止され ます。 [終 
了] を 押してく ださい。 

— 

スキャナーの メモリー 不足 
です。*1 

メモリー 不足の ため、 処理で きま 
せん。 タッチ パネルに 表示され た 
手順に 従っ て 処理して く ださい。 

ステ ー プルの 制限 枚数を 
超えました。*1 

ステ ー プルの 制限 枚数を 超えて い 
ません か？ 

ステ ー プル 設定を 解除して 印刷す 
る 場合は [継続] を、 ジョブを 中 
止す る 場合は [中止] を 押してく 
ださい。 

ステ ー プル 針が ありませ 
ん。 （マニュアル ス テープ 
ル） 

ス テープ ルカート リッ ジ ホルダー 

A の 針が なくなって いません か？ 

ス テープ ルカート リッ ジ ホルダー 

A に 針を 補給して ください。 

11-9 ページ 

ステ ー プル 針づ まりです。 

ステ ー プルの 針づ まり が 発生す る 
と、 印刷が 停止し、 ガイダンスが 
タッチ パネルに 表示され ます。 電 
源を 入れた まま、 ガイダンスに 
従って 取り除いて ください。 

ステ ー プル 針が あ り ませ 
ん。 〃 

ドキュメント フイ ニッシ ヤーの 針 
が なくなって いません か？ 

ステ ー プルの 針が なくなる と、 印 
刷が 停止し、 ガイダンスが タッチ 
パネルに 表示され ます。 電源を 入 
れた まま、 ガイダンスに 従って 針 
ケースを 交換して ください。 ス 
テ ー プルせ ず に 出力 するとき は 
[継続] を 押してく ださい。 ジョブ 
を 中止 するとき は [中止] を 押し 
てくだ さい。 

全ての 原稿を 再 セットし 
[継続] を 押してく ださ 
い。 

原稿 送 り 装置から 原稿を 取り出し、 
元の 順番に 並べて セッ トしな おし 
てくだ さい。 [継続] を 押す と、 印 
刷が 再開され ます。 ジョブを 中止 
するとき は、 [中止] を 押してく だ 
さい 。 

スリッ ト ガラスが 汚れて 
います。 

— 

原稿 送り 装置 付属の 清掃 用 布で ス 
リッ ト ガラスを 清掃して ください。 

11-15 ページ 

送信 エラーです。” 

送信 中に エラーが 発生し ました。 
エラー コード とその 詳細は 送信 エ 
ラーを 参照して ください。 

12-15 ページ 

12-10 


こまった ときは 


エラー メッセ ー 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

送信 先 PC の 設定を 確認 
してく ださい。 

本 機は ネッ ト ワークに 接続され て 
います か？ 

本 機が ネッ ト ワークに 接続され て 
いるかを 確認して 下さい。 

2-3 ページ 

スキャンし た 画像が 送信 される パ 
ソ コンが ネッ ト ワークに 接続され 
ています か？ 

送信 先の パソコンが ネッ ト ワーク 
に 接続され ている かを 確認して く 
ださい。 

2-3 ページ 

スキャンした 画像が 送信され る 共 
有 フォルダーの 設定が 変更され て 
いません か？ 

送信 先の 共有 フォルダーの 設定を 
変更 前の 設定に 戻して ください。 

3-15 ページ 

スキャンした 画像が 送信され る 共 
有 フォルダーへ アクセス する ため 
の アカウント （ユーザー ID、 パス 
ワード） 情報が 誤ってい ません 
か？ 

正しい ユーザー ID、 パスワードを 
入力して ください。 ドメイン 環境 
の 場合は、 ドメイン 名称の 指定が 
必要です。 

[ユーザー ID]  @  [ドメイン 名] 

例） sa720XXXX@km 

送信 先の コンピューター 
が 見つかりません。 
コンピューターを 確認し 
てくだ さい。 

本 機は ネッ ト ワークに 接続され て 
います か？ 

本 機が ネッ ト ワークに 接続され て 
いるかを 確認して 下さい。 

2-3 ページ 

スキャンし た 画像が 送信 される パ 
ソ コンが ネッ ト ワークに 接続され 
ています か？ 

送信 先の パソコンが ネッ ト ワーク 
に 接続され ている か を 確認 してく 
ださい。 

2-3 ページ 

スキャンした 画像が 送信され る 共 
有 フォルダーの 設定が 変更され て 
いません か？ 

送信 先の 共有 フ ォルダ ーの 設定を 
変更 前の 設定に 戻して ください。 

3-15 ページ 

スキャンした 画像が 送信され る 共 
有 フォルダへ アクセス する ための 
アカウント （ユーザー ID、 パス 
ワ ー ド） 情報が 誤ってい ません 
か？ 

正しい ユーザー ID、 パスワードを 
入力して ください。 ドメイン 環境 
の 場合は、 ドメイン 名称の 指定が 
必要です。 

[ユーザー ID]  @  [ドメイン 名] 

例） sa720XXXX@km 

*1 エラー後 自動 継続を [設定す る] にして いる 場合は、一 定時 間 経過した 後に、 自動的に 処理を 再開し ます。 

た 行 


エラーメッセージ 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

低温 環境を 検知 しました。 
室温を 調整して ください。 

— 

機械 設置 場所の 空調 温度を 調整し 
てくだ さい。 

— 

手差し ト レイで エラーが 
発生し ました。 

— 

手差し トレイの 用紙を 取り除いて 
ください。 

— 

手差し トレイに 用紙を 補 
給して ください。 

表示され ている 手差し トレイの 用 
紙が なくなって いません か？ 

用紙を 補給して ください。 

別の 給 紙 元の 用紙を 選択して [継 
続] を 押す と、 用紙を 変えて 印刷 
をし ます。 

2-33 ページ 

手差しの 用紙を 確認して 
ください。 

給 紙し た 用紙の サイ ズが 違います。 
選択した サイズの 用紙を セットして 
[継続] を 押してく ださい。 

2-39 ページ 

トナーが ありません。 

— 

当社 指定の トナー コンテナーに 交換 
してく ださい。 

11-2 ページ 

12-11 


こまった ときは 


エラー 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

トナーが 残り 少なくな っ 
ています。 

トナー コ ン テナの 交換 時期が 近づ 
いています。 トナー コンテナを 準 
傭して ください。 

トレイ 〇が 用紙 オーバー 

収納で きる 枚数を 超えて いません 

用紙を 取り除いて ください。 印刷 

— 

です。 

か？ 

が 再開され ます。 

な 行 


エラー メッセ ー 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

中折り トレイが 開いて い 
ます。 

— 

中折り トレイを セットして くださ 
い 。 

— 

中折り トレイが 用紙 オー 
バーです。 

収納で きる 枚数を 超えて いません 
か？ 

用紙を 取り除いて ください。 印刷 
が 再開され ます。 

— 

中折り ユニッ トが 開いて 
います。 

— 

中折り ユニッ トを 押し込んで くだ 
さい 。 

— 

認証 サーバー に 接続で きま 
せん。” 

— 

本 機の 時刻 と サーバーの 時刻を 合 
わせて ください。 

2-11 ペー ン 

— 

ドメイン 名を 確認して ください。 

10-2 ページ 

— 

ホス ト 名を 確認して ください。 

10-2 ページ 

— 

サーバーとの 接続 状況を 確認して 
ください。 

— 

*1 エラー後 自動 継続を [設定す る] にして いる 場合は、一 定時 間 経過した 後に、 自動的に 処理を 再開し ます。 

は 行 


エラー メッセ ー 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

ハー ド ディスク エラーで 
す。 

ハー ド ディスクで エラーが 発生し 
ました。 ジョブは 中止され ます。 
[終了] を 押してく ださい。 

可能性の ある エラー コー ドは 以下 
になります。 

01 : —度に 保存で きる データ 容量 
を 超えて います。 システムを 再起 
動、 また は 電源を OFF/ON してく 
ださい。 エラーが 解消され ない 場 
合は ファイルを 分割して ください。 

それでも 解消され ない 場合は ハー 
ド ディスクが 壊れて います。 [シス 
テムの 初期化] を 実行して くださ 
い。 

04  : ハー ド ディスク 上の空き 容量 
が 足りません。 データを 移動す る、 
また は 不要な データを 削 除して く 
ださい。 

12-12 


こまった ときは 


エラーメッセージ 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

廃棄 トナー ボックスを 確 
認 してく ださい。 

廃棄 トナー ボックスが 正しく セッ 
卜されて いません。 廃棄 トナー 
ボックスを 正しく セッ トして くだ 
さい 。 

11-5 ペー  ノ  1 

廃棄 トナー ボックスが いっぱいに 
なって いません か？ 

廃棄 トナー ボックスを 交換して く 
ださい。 

11-5 ベー  ノ 

パスワードが 違います。 

入力した パスワードが 間違って い 
ません か？ 

正 しい パスワード を 入力 してく だ 
さい 。 

— 

パスワードを 入力して く 
ださい。 

— 

パスワード を 入力 してく ださい。 

— 

パンチく ず ボックスを 
セッ トして ください。 

タッチ パネルに 表示され た 手順に 
従って、 パンチく ず ボックスを 
セットして ください。 

11-11 ページ 

パンチく ずを 捨てて くだ 
さい 。 

パンチく ず ボックスが いっぱいに 
なって いません か？ 

タッチ パネルに 表示され た 手順に 
従って、 パンチく ずを 捨てて くだ 
さい 。 

11-11 ページ 

フィ ニッ シャー 左 トレイ 
が 用紙 オーバーです。 

収納で きる 枚数を 超えて いません 
か？ 

用紙を 取り除いて ください。 印刷 
が 再開され ます。 

— 

付属 電話機の 受話器が は 
ずれて います。 

— 

受話器を 戻して ください。 

— 

部門 管理の 制限を 超え ま 
した。*1 

部門 管理で 設定され ている 制限 
ページを 超えて いません か？ 

部門 管理で 設定 されて いる 制限 
ページに 達した ため、 これ 以上 印 
刷で きません。 この ジョブは 中止 
されます。 [終了] を 押してく ださ 
い。 

部門 管理の 設定に 失敗し ま 
した 。 ” 

外部 か ら ジョブ を 実行す る 際に、 

部門 管理の 設定に 失敗 しました。 
ジョブは 中止され ます。 [終了] を 
押してく ださい。 

部門 コードが 違います ノ1 

外部 か ら ジョブ を 実行す る 際に、 

部門 コー ドが 間違って います。 
ジョブは 中止され ます。 [終了] を 
押してく ださい。 

ボックスが 見つかり ませ 

指定され た ボックス が 見つ かりま 
せん。 この ジョブは 中止され ます。 
[終了] を 押してく ださい。 

ボックスの パ スワ ー ドが 
違います。 

外部 か らジョ ブを 実行す る 際に、 
ボックスの パ スワ ー ドが 間違って 
います。 ジョブは 中止され ます。 
[終了] を 押してく ださい。 

ボックスの 容量 制限を 超 
えました。*1 

ボックスが いっぱいの ため 保存で 
きません。 ジョブは 中止され ます。 
[終了] を 押してく ださい。 

再コ ピー ボ ッ クス の 容量 制限を 超 
ました。 これ 以上 読み込む ことは 
できません。 読み込んだ 原稿を 印 
刷す る 場合は [継続] を 押してく 
ださい。 ジョブを 中止す る 場合は 
[中止] を 押してく ださい。 

12-13 


こまった ときは 


エラー メッセ ー 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

本体 内部 トレイが 用紙 
オーバーです。 

収納で きる 枚数を 超えて いません 
か？ 

用紙を 取り除いて ください。 印刷 
が 再開され ます。 

— 

用紙が カールして いません か？ 

カセッ トの 用紙 種類を カスタム 8 
にして ください。 

2-37 ページ 

本体 左上 トレイが 用紙 
オーバーです。 

収納で きる 枚数を 超えて いません 
か？ 

用紙を 取り除いて [継続] を 押して 
ください。 印刷が 再開され ます。 

— 

本体 右 トレイ を 確認して 
ください。 

本体 右 トレイが 閉じて いません 
か？ 

本体 右 トレイ を 開けて く ださい。 

— 

収納で きる 枚数を 超えて いません 
か？ 

用紙を 取り除いて ください。 印刷 
が 再開され ます。 

— 

*1 エラー 後 自動 継続を [設定す る] にして いる 場合は、一 定時 間 経過した 後に、 自動的に 処理を 再開し ます。 

ま 行 


エラー メッセ ー 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

まもなく 廃棄 トナー ボッ 
クスが いっぱい になり ま 
す。 

廃棄 トナー ボックス の 交換 時期が 
近づいて います。 廃棄 トナー ボッ 
クスを 準備して ください。 

メール ボックス トレイが 

収納で きる 枚数を 超えて いません 

用紙を 取り除いて ください。 印刷 

— 

用紙 オーバーです。 

か？ 

が 再開され ます。 

メモリー オーバーフロー 
です， 

空き メモリーが なくなった ため、 

これ 以上 ジョ ブを 継続で きません。 
読み込んだ ページを 処理 するとき 
は [継続] を 押してく ださい。 一 
部 処理され ない ページが あり ます。 
ジョブを 中止 するとき は [中止] 

を 押してく ださい。 

メモリー 不足の ため、 処理で きま 
せん。 [終了] のみ 表示され ている 
場合は [終了] を 押してく ださい。 
この ジョブは 中止され ます。 

メモリーが 不足して いません か？ 

オプ ショ ンの 拡張 メモリ ーを 装着 
する こ とで 改善す る 可能性が あり 
ます。 

付録 -2 ペー 

メモリーが 不足して いま 
す。 

— 

ジョブを 開始で きません。 しばら 
く してから やり直して ください。 

— 

*1 エラー 後 自動 継続を [設定す る] にして いる 場合は、一 定時 間 経過した 後に、 自動的に 処理を 再開し ます。 

や 行 


エラー メッセ ー 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

用紙が 残って います。 

— 

ドキュメント フイ ニッシ ヤーの 用 
紙を 取り除いて ください。 

— 

読み込み 制限 ページ 数に 
達しました。 

原稿 読み込み ページ 数 制限を 超え 
ていません か？ 

これ 以上 読み込みで きません。 

タッチ パネルに 表示され た 手順に 
従って 処理して ください。 
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こまった ときは 


ら行 


エラーメッセージ 

確認 事項 

処置 

参照 ページ 

ログイン ユーザー 名 また 

は パ スワ ー ドが 違います。 

*1 

外部 か ら ジョブ を 実行す る 際に、 

ロ グイ ン ユーザー 名 または パス 
ワードが 間違って います。 ジョブ 
は 中止され ます。 [終了] を 押して 
ください。 

*1 エラー後 自動 継続を [設定す る] にして いる 場合は、一 定時 間 経過した 後に、 自動的に 処理を 再開し ます。 

送信 エラー 


エラ- 

表示 

処理 方法 

参照 ページ 

1101 

メール 送信で きませんでした。 
i- ファクス 送信で きません でし 
た。 

Command  Center  RX で SMTP サーバーの ホス ト 名を 
確認して ください。 

2-23 ペー  ノ 

FTP 送信で きませんでした。 

FTP の ホス ト 名を 確認して ください。 

— 

SMB 送信で きませんでした。 

SMB の ホス ト 名を 確認して ください。 

— 

1102 

SMB 送信で きませんでした。 

SMB の 設定を 確認して ください。 

•  ロ グイン ユーザー 名 または ログイン パスワード 

参考： ドメイン ユーザーの 場合は ドメイン 名を 指定 
してく ださい。 

•  ホスト 名 

•  ノくス 

メ ー ル 送信で きませんでした。 

i- ファクス 送信で きません でし 
た。 

Command  Center  RX  CD 設定を 確認 してく ださい。 

•  SMTP の ロ グイ ン ユーザー 名 または ロ グイ ン パス 
ワード 

•  POP3 の ログイン ユーザー 名 または ログイン パス 
ワード 

FTP 送信で きませんでした。 

FTP の 設定を 確認して ください。 

•  ロ グイ ン ユーザー 名 または ロ グイ ン パスワード 

参考： ドメイン ユーザーの 場合は ドメイン 名を 指定 
してく ださい。 

•  ノくス 

•  送信 先 フォルダーの アクセス 権 
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こまった ときは 


エラ- 

□一 

表示 

処理 方法 

参照 ページ 

1103 

SMB 送信で きませんでした。 

SMB の 設定を 確認して ください。 

•  ロ グイン ューザー 名 または ログイン パスワード 

3-10 ページ 

参考： ドメイン ューザーの 場合は ドメイン 名を 指定 
してく ださい。 

•  ノくス 

•  送信 先 フォルダーの アクセス 権 

FTP 送信で きませんでした。 

FTP の 設定を 確認して ください。 

•  ノくス 

•  送信 先 フォルダーの アクセス 権 

1104 

メール 送信で きませんでした。 

メ ー ル アド レス を 確認、 してく ださい。 

3-13 ページ 

参考： ドメイン 制限で 拒否され ている 場合は 送信で 
きません。 

i- ファクス 送信で きません でし 
た。 

i- ファクスの 宛先を 確認して ください。 

ファクス ガ 
イドの 8 章 
「インター 
ネッ ト ファ 
クスに つい 
て （オプ 
シヨ ン）」 

参考： ドメイン 制限で 拒否され ている 場合は 送信で 
き ません。 

1105 

SMB 送信で きませんでした。 

Command  Center  RX  T  SMB プロトコルの 設定を [才 
ン] にして ください。 

2-23 ページ 

メール 送信で きませんでした。 

Command  Center  RX で SMTP を [オン] にして くだ 

さい 。 

2-23 ページ 

FTP 送信で きませんでした。 

Command  Center  RX で FTP を [オン] にして くださ 

い。 

2-23 ページ 

i- ファクス 送信で きません でし 
た 。 

Command  Center  RX  T  i-FAX  を [オン] にして  くだ 
さい 。 

ファクス ガ 
イドの 8 章 
「インター 
ネッ ト ファ 
クスに つい 
て （オプ 
シ ヨン）」 

1106 

メール 送信で きませんでした。 

i- ファクス 送信で きません でし 
た。 

Command  Center  RX で SMTP の 差出人 アドレスを 確 
認 してく ださい。 

2-23 ペー シ 

1131 

FTP 送信で きませんでした。 

Command  Center  RX で セ キュア プロ トコ ルの SSL を 
[オン] にして ください。 

2-23 ページ 

1132 

FTP 送信で きませんでした。 

送信 先の サーバーを 確認して ください。 

•  FTPS に 対応して います か？ 

• 設定した 暗号 方式に 対応 しています か？ 

2-23 ページ 

12-16 


こまった ときは 


エラー 

表示 

処理 方法 

参照 ページ 

2101 

SMB 送信で きませんでした。 

ネッ ト ワークと SMB の 設定を 確認して ください。 

— 

•  ネッ ト ワーク ケーブルの 接続 

•  ハブの 動作 

•  サーバーの 状態 

•  ホスト 名 または IP アドレス 

•  ホー ト 番号 

FTP 送信で きませんでした。 

ネッ ト ワークと FTP の 設定を 確認して ください。 

— 

•  ネッ ト ワーク ケーブルの 接続 

•  ハブの 動作 

•  サーバーの 状態 

•  ホスト 名 または IP アドレス 

•  ホ' ^ 卜 备节 

メール 送信で きませんでした 

ネッ トワ ー クと Command  Center  RX の 設定を 確認し 

— 

i- ファクス 送信で きません でし 

てくだ さい。 

た。 

•  ネット ワーク ケーブルの 接続 

•  ハブの 動作 

•  サーバーの 状態 

•  POP3 ユーザーの POP3 サーバー 名 

•  SMTP サーバー 名 

2102 

FTP 送信で きませんでした。 

送信 先の サーバーを 確認して ください。 

— 

2103 

•  FTP に 対応して います か？ 

•  サーバーの 状態 

メール 送信で きませんでした。 

ネットワークを 確認して ください。 

— 

FTP 送信で きませんでした。 

•  ネッ ト ワーク ケーブルの 接続 

i- ファクス 送信で きません でし 
た 。 

•  ハブの 動作 

•  サーバーの 状態 

2201 

メール 送信で きませんでした。 

ネッ ト ワークを 確認して ください。 

— 

FTP 送信で きませんでした。 

•  ネット ワーク ケーブルの 接続 

SMB 送信で きませんでした。 

•  ハブの 動作 

•  サーバーの 状態 

i- ファクス 送信で きません でし 
た。 

2202 

メール 送信で きませんでした。 

ネッ ト ワークを 確認して ください。 

— 

FTP 送信で きませんでした。 

•  ネットワーク ケーブルの 接続 

i- ファクス 送信で きません でし 
た 。 

•  ハブの 動作 

•  サーバーの 状態 

2203 

FTP 送信で きませんでした。 

ネッ ト ワークを 確認して ください。 

— 

SMB 送信で きませんでした。 

•  ネット ワーク ケーブルの 接続 

•  ハブの 動作 

•  サーバーの 状態 

2231 

FTP 送信で きませんでした。 

ネットワークを 確認して ください。 

— 

•  ネッ ト ワーク ケーブルの 接続 

•  ハブの 動作 

•  サーバーの 状態 

2204 

メール 送信で きませんでした。 

Command  Center  RX の SMTP 設定で メール 送信の サ 

— 

i- ファクス 送信で きません でし 
た 。 

イズ 制限を 確認して ください。 
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こまった ときは 


エラ- 

□一 

表示 

処理 方法 

参照 ページ 

3101 

メール 送信で きませんでした。 

i- ファクス 送信で きません でし 
た 。 

送信 元 および 送信 先の 認証 方法を 確認して く ださい。 

FTP 送信で きませんでした。 

ネットワークを 確認して ください。 

•  ネッ ト ワーク ケーブルの 接続 

•  ハブの 動作 

•  サーバーの 状態 

3201 

メ ー ル 送信で きませんでした。 

i- ファクス 送信で きません でし 
た。 

送信 先の SMTP ユーザー 認証 方法を 確認して くださ 
い。 

0007 

4201 

4701 

5101 

5102 

5103 

5104 

7101 

7102 

7103 

720f 

主 電源 スイッチを 入れな おしてく ださい。 何度も 発 
生 するとき は、 タッチ パネルに 表示され ている エ 
ラー コードを 書きと め、 サービス 担当者に ご連絡く 
ださい。 

9181 

— 

読み込み 枚数が 制限 ページ 数に 達しました。 制限を 
超えた 分の 原稿は 分割して 送信して く ださい。 

— 

認証 サーバーへの 接続 エラーに ついて 

認証 サーバーへの 接続 時に エラーが 発生した 場合は、 エラーメッセージを 確認し、 タッチ パネルに 表示され 
る 指示に 従って 対応して ください。 


症状 

処置 

參照ぺ 

認証 サーバーに 接続で きません。 

本 機と サーバーの 時間を 揃えて ください。 

2-11 ぺージ 

ドメイン 名を 確認して ください。 

10-2 ぺージ 

ホス ト 名を 確認して ください。 

10-2 ぺージ 

サーバーとの 接続 状態を 確認して ください。 

— 
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紙づ まりが 発生したら 


こまった ときは 


紙づ まりが 発生す ると、 印刷が 停止し、 タッチ パネル 
に 「紙づ まりです。」 が 表示され ます。 

以降の 手順を 参照して、 つまって いる 用紙を 取り除き 
ます。 


紙づま り 位置 表示 


紙づ まり が 発生す ると、 タ ツチ パネルに 紙づ まり 位置 表示と 処置 方法が 表示され ます。 


► 


紙 づまリ 位置 表示 

紙 づまリ の 位置 

参照 ペー 

A 

カセット 1 

12-20 ぺージ 

B 

カセット 2 

12-21 ぺージ 

C 

カ セッ ト 3、 4  (オプション） 

12-22 ぺージ 

D 

手差し トレイ 

12-25 ぺージ 

E 

右 カバー 1、 3、 4 内部 

12-27 ぺージ 

F 

両面 ユニット 

12-28 ぺージ 

G 

定着 部 

12-30 ぺージ 

H 

原稿 送り 装置 （オプション） 

12-32 ぺージ 

I 

ジョブ セ パレー ター （オプション） 

12-34 ぺージ 

J 

中継 搬送 ュニット 

12-36 ぺージ 

K 

ドキュメント フイ ニッシ ヤー （オプション） 

12-37 ぺージ 
12-39 ぺージ 

L 

カセット 5  (オプション） 

12-45 ぺージ 

紙づ まり 処理が 終了す ると、 ウォームアップが 開始され ます。 エラーメッセージが 消え、 紙づ まり 前の 状態 
に セツ トし 直されます。 
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こまった ときは 


注意事項 

•  つまった 用紙は 再 使用し ないで ください。 

•  用紙を 取り出す ときに 用紙が 破れた 場合、 紙片を 本 機内に 残さない ように 注意して ください。 紙づ まり 
が 再発す る 原因になります。 

•  ドキュメント フイ ニッ シャー （オプション） でつ まった 用紙は、 再度 印刷され ますので、 ドキュメント 
フイ ニッ シャーの ト レイ に 戻さないで ください。 


注意： 本 製品 本体 内部の 定着 部は 高温です。 火傷の おそれが あります ので 取り扱いに ご注意く ださい。 


カ セツ ト 1 


カセット 1 で紙づ まりが 発生した ときは、 次の 手順で 用紙を 取り除きます。 

1  右 カバー 1 レバーを 引き上げ、 右 カバー 1 を 開け 
ます。 
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こまった ときは 


4  つまって いる 用紙が あれば 取り除きます。 

用紙が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 


5  カセット 1 を 元 どおり、 確実に 押し込みます。 

6  指定の 箇所を 押して、 右 カバー 1 を 閉めます。 


カ セツ ト 2 


カ セツ ト 2 で紙づ まりが 発生した ときは、 次の 手順で 用紙を 取り除きます。 

1  右 カバー 3 を 開けます。 


2  つまって いる 用紙が あれば 取り除きます。 
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こまった ときは 


3  カセット 2 を 引き出します。 


4  つまって いる 用紙が あれば 取り除きます。 

用紙が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 


5  カセット 2 を 元 どおり、 確実に 押し込みます。 


6  右 カバー 3 を 閉めます。 


カセット 3、 4  (オプション） 

オプションの ペーパー フィーダ ーを 使用して いる 際に、 カセット 3 または 4 で紙づ まりが 発生した ときは、 
次の 手順で 用紙を 取り除きます。 


ペーパー フィーダ ー （550 枚 x2) の 場合 


オプ シヨ ンの サイ ド フィ ー ダーを 使用 している 場 
合は、 解除 レバーを 引いて 複合 機 本体から サイド 
フィーダ ーを 引き離して ください。 


2  右 カバー 4 を 開けます。 
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こまった ときは 


3  つまって いる 用紙が あれば 取り除きます。 

用紙が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 


4  使用して いた カセッ トを 引き出します。 


5  つまって いる 用紙が あれば 取り除きます。 


6  カセットを 元 どおり、 確実に 押し込みます。 

7  右 カバー 4 を 閉めます。 
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こまった ときは 


大 容量 フィーダ ー （1,750 枚 x2) の 場合 


1  オプションの サイ ド フィーダ ーを 使用して いる 場 
合は、 解除 レバーを 引いて 複合 機 本体から サイド 
フィーダ ーを 引き離して ください。 


2  右 カバー 4 を 開けます。 


3  つまって いる 用紙が あれば 取り除きます。 

用紙が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 


4  カセット 3 および 4 を 引き出します。 


5  つまって いる 用紙が あれば 取り除きます。 
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こまった ときは 


6  給 紙 ユニット (B1) を 引き出して ください。 


7  給 紙 ユニット カバー (B2) を 開いて、 つまって 
いる 用紙を 取り 除いてく ださい。 


8  給 紙 ユニット カバー (B2) を 閉じて、 給紙ユ 
ニッ トを 確実に 押し込んで ください。 


9  カセットを 元 どおり、 確実に 押し込んで くださ 

い。 


10 右 カバー 4 を 閉じて ください。 


手差し ト レイ 


手差し トレイで 紙づ まりが 発生した ときは、 次の 手順で 用紙を 取り除きます。 
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こまった ときは 


2  用紙が 内部に つまって いる 場合は、 用紙を 取り除 
きます。 


3  右 カバー 1 レバーを 引き上げ、 右 カバー 1 を 開け 
ます。 


4  つまって いる 用紙が あれば 取り除きます。 

用紙が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 


5  指定の 箇所を 押して、 右 カバー 1 を 閉めます。 
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こまった ときは 


右 カバー 1、 3、 4 内部 

オプションの ペーパー フィーダ ーを 使用して いる 場合に、 右 カバー 1、 3、 または 4 で紙づ まりが 発生した と 
きは、 次の 手順で 用紙を 取り除きます。 


1  手差し トレイ の 用紙を 取り 除きます。 


2  用紙が 内部に つまって いる 場合は、 用紙を 取り除 
きます。 


3  用紙が つまった 右 カバーを 開けます。 


4  つまって いる 用紙が あれば 取り除きます。 

用紙が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 


5  ドキュメント フイ ニッ シャーを 装着して いる 場合 
は、 12-36 ページの 手順を 行って、 中継 ユニット 
につまつ た 用紙を 取り 除いてく ださい。 


6  右 カバーを 閉めます。 
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こまった ときは 


両面 ユニット 


両面 ユニッ トで 紙づ まりが 発生した ときは、 次の 手順で 用紙を 取り除きます。 

1  右 カバー 1 レバーを 引き上げ、 右 カバー 1 を 開け 
ます。 
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こまった ときは 


両面 ユニッ ト および カセット 1 


両面 ユニッ ト および カセット 1 で紙づ まりが 発生した ときは、 次の 手順で 用紙を 取り除きます。 

1  右 カバー 1 レバーを 引き上げ、 右 カバー 1 を 開け 
ます。 


3  指定の 箇所を 押して、 右 カバー 1 を 閉めます。 


4  右 カバー 2 を 開けます。 
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5  つまって いる 用紙が あれば 取り除きます。 

用紙が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 


6  右 カバー 2 を 閉めます。 


カセット 1 を 引き出し、 つまって いる 用紙が あれ 
ば 取り除きます。 

用紙が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 


8  カセット 1 を 元 どおり、 確実に 押し込みます。 


定着 部 


定着 部で 紙づ まりが 発生した ときは、 次の 手順で 用紙を 取り除きます。 


1  右 カバー 1 レバーを 引き上げ、 右 カバー 1 を 開け 
ます。 


2  つまって いる 用紙が あれば 取り除きます。 
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こまった ときは 


3  定着 カバーを 開けます。 


参考： 本 製品 本体 内部の 定着 部は 高温です。 火傷の お 
それが あり ますので 取り 扱いに ご注意く ださい。 


4  つまって いる 用紙が あれば 取り除きます。 

用紙が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 


5  つまって いる 用紙が 排紙 口から 見える 場合は、 手 
前に 引いて 取り除きます。 


6  定着 カバーを 元に 戻し、 指定の 箇所を 押して、 右 
カバー 1 を 閉めます。 
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原稿 送り 装置 （オプション) 


こまった ときは 


オプションの 原稿 送り 装置 または 原稿 送り 装置 （両面 同時 読み込み） で 原稿が つまった ときは、 次の 手順で 
原稿を 取り除きます。 


1  原稿 トレイ に 原稿が あれば 取 り 除きます。 


2  原稿 送り 装置 上 カバーを 開けます。 


3  つまって いる 原稿を 取り除きます。 

原稿が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 


原稿が 取り除きに くいと きは、 ダイアルを 回し ま 
す。 原稿が 取り除き やすい 位置に 出て きます。 原 
稿が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベて 
取り除きます。 


原稿 送り 装置を お使いの 場合は 手順 4 へ、 原稿 送 
り 装置 （両面 同時 読み込み） を お使いの 場合は 手 
順 7 に 進んで ください。 
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こまった ときは 


4  反転 ユニッ トを 持ち上げます。 


5  つまって いる 原稿を 取り除きます。 

原稿が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 


6  反転 ユニッ トを 元に 戻します。 

7  原稿 送り 装置 上 カバーを 閉めます。 

8  原稿 トレイに 原稿を セットし なおします。 
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こまった ときは 


ジョブ セ パレー ター （オプション） 

オプションの ジョブ セ パレー ターで 紙づ まりが 発生した ときは 次の 手順で 用紙を 取り除きます。 

内部 ジョブ セ パレー ターの 場合 


1  内部 ジョブ セ パレー ターの 排紙 口から つまって い 
る 用紙が 見える 場合は、 手前に 引いて 取り除き ま 
す 。 

用紙が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 


2  右 カバー 1 レバーを 引き上げ、 右 カバー 1 を 開け 
ます。 


3  定着 カバーを 開けます。 


注意： 本 製品 本体 内部の 定着 部は 高温です。 火傷の お 
それが あり ますので 取り 扱いに ご注意く ださい。 


4  つまって いる 用紙が あれば 取り除きます。 

用紙が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 
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こまった ときは 


右 ジョブ セ パレー ターの 場合 


5  定着 カバーを 元に 戻し、 指定の 箇所を 押して、 右 
カバー 1 を 閉めます。 


1  右 ジョブ セ パレー ターの 排紙 口から つまって いる 
用紙が 見える 場合は、 手前に 引いて 取り除き ま 
す 。 

用紙が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 


2 12-34 ページの 手順 2 以降の 手順を 行って、 つまっ 
た 用紙を 取り 除いてく ださい。 
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こまった ときは 


中継 搬送 ユニット （オプション) 


オプションの 中継 搬送 ユニッ トで 紙づ まりが 発生した ときは、 次の 手順で 用紙を 取り除きます。 


中継 搬送 ユニッ トを 引き出して ください。 


2  中継 搬送 ユニット カバーを 開けて、 つまって いる 
用紙を 取り除いて ください。 


3  つまって いる 用紙が あれば 取り除きます。 

用紙が 破れた 場合は、 紙片が 残らない ようにす ベ 
て 取り除きます。 


4  中継 搬送 ユニット カバーを 閉じて、 中継 搬送 ユ 
ニッ トを 確実に 押し込んで ください。 
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こまった ときは 


1,000 枚 フイ ニッ シャー （オプション） 

オプションの 1，000 枚 フイ ニッ シャーで 紙づ まりが 発生した ときは 次の 手順で 用紙を 取り除きます。 


1  つまって いる 用紙が 排紙 口から 見える 場合は、 手 
前に 引いて 取り除きます。 


2  前 カバーを 開けて ください。 


3  搬送 ガイド D1 を 開けて、 つまって いる 用紙を 取 
り 除いてく ださい。 


4  上 トレイを 開けて、 搬送 ガイド D2 を 開けて くだ 
さい 0 
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こまった ときは 


5  搬送つ まみを 左に 回して、 用紙を 取り やすいと こ 
ろに 出して 取り 除いてく ださい。 


6  開いて いる 搬送 ガイドを 閉じて、 上 トレイと 前 力 
バーを 閉めて ください。 
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こまった ときは 


4,000 枚 フイ ニッ シャー （オプション） 

オプションの 4,000 枚 フイ ニッ シャーで 紙づ まりが 発生した ときは 次の 手順で 用紙を 取り除きます。 

搬入 部 


2  搬送 ガイド D1 を 開けて、 つまって いる 用紙を 取 
り 除いてく ださい。 


3  搬送 ガイド D1 と 前 カバーを 閉じて ください。 


ト レイ A 


12-39 


参考： つまって いる 用紙が 取りに くい 場合は、 搬送つ 
まみ D3 を 左に 回して つまって いる 用紙を とりやす い 
ところに 出して 取り 除いてく ださい。 


6  搬送 ガイド D4 と 前 カバー 1 を 閉じて ください。 


ト レイ B 


つまって いる 用紙が 排紙 口から 見える 場合は、 手 
前に 引いて 取り除きます。 


こまった ときは 


3  搬送 ガイド D6 を 開け、 つまって いる 用紙を 取り 
除いてく たさい。 


4  搬送 ガイド D6 を 閉じて ください。 

5  搬送 ガイド D4 を 開け、 つまって いる 用紙を 取り 
除いてく ださい。 
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2 


前 カバー 1 を 開けて ください。 


こまった ときは 


トレイ C 


4  搬送つ まみ D3 を 左に 回して、 用紙を 取り やすい 
ところに 出して 取り除い てく ださい。 


5  搬送 ガイド D2 と 前 カバー 1 を 閉じて ください。 


左上 カバーを 開けて ください。 
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2  つまって いる 用紙を 取り除いて ください。 


搬送 部 • 内部 トレイ 


3  左上 カバーを 閉じて ください。 


1  前 カバー 1 を 開けて ください。 


2  搬送 ガイ ド D2 を 開けて ください。 


3  搬送つ まみ D3 を 左に 回して、 用紙を 取り やすい 
ところに 出して 取り除い てく ださい。 


4 12-40 ページの 手順 2 以降の 手順を 行って、 つまっ 
た 用紙を 取り 除いてく ださい。 


こまった ときは 
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こまった ときは 


メール ボックス （オプション) 


中折り ユニット （オプション) 

排出 部 


1  メール ボックス カバーを 開き、 つまって いる 用紙 
を 取り除いて ください。 


2  メ ー ル ボック ス カバー を 閉じて く ださい。 


1  中折り トレイを 開いて、 つまって いる 用紙を 取り 
除いてく たさい。 


2  中折り ユニット 解除 レバーを 押して、 中折り ユ 
ニッ トを 引き出して ください。 


3  解除 レバーを 押して、 中折り ユニット 左 カバーを 
開き、 つまって いる 用紙を 取り除いて ください。 

4  搬送つ まみ D9 を 回して つまって いる 用紙を とり 
やすいと ころに 出して 取り除いて ください。 


5  中折り ユニッ ト 左 カバーを 閉じて ください。 
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6 


こまった ときは 


中折り ユニット 上 カバーを 開き、 つまって いる 用 
紙を 取り除いて ください。 

7  搬送つ まみ D9 を 回して つまって いる 用紙を とり 
やすいと ころに 出して 取り除いて ください。 


8  開いた カバーを 閉じ、 中折り ユニットを 元 どおり 
装着して ください。 


搬入 部 


1  前 カバー 1 および 2 を 開けて ください。 


2  搬送 ガイド D7 を 開けて、 つまって いる 用紙を 取 
り 除いてく ださい。 

3  搬送つ まみ D5 を 左に 回して つまって いる 用紙を 
とりやす いところ に 出して 取り除いて ください。 

搬送 ガイド D 7内 につまった 用紙が 無い 場合は、 
次の 手順に 進んで ください。 


4  搬送 ガイド D7 を 閉じて ください。 

5  搬送 ガイド D8 を 開けて、 つまって いる 用紙を 取 
り 除いてく ださい。 


6  搬送 ガイド D8 を 閉じて ください。 
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こまった ときは 


7  中折り ユニッ ト 部に つまって いる 用紙を 取り除い 
てくだ さい。 


8  前 カバー 1 および 2 を 閉じて ください。 


カセット 5  (オプション） 

オプションの サイド フィーダ ー （3,500 枚） を 使用して いる 際に、 カセット 5 で紙づ まりが 発生した ときは、 
次の 手順で 用紙を 取り 除きます。 


1  解除 レバーを 引いて、 複合 機 本体 か ら 引き離し 

てくだ さい。 


2  接続口の 用紙を 取り 除いてく ださい。 


3  カセット 5 を 引き出して ください。 
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4 


こまった ときは 


つまって いる 用紙が あれば 取り除いて ください。 


5  カセット 5 を 元 どおり、 確実に 押し込んで くださ 

い。 

6  複合 機 本体に 接続して ください。 
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針づ まりの 解除 


こまった ときは 


複合 機 本体の 操作 部に、 ステ ー プルの 針が つまった ことを 知らせる 表示が 出た ときは、 つまった ステ ー プル 
の 針を 取り除いて ください。 

つまった ステ ー プルの 針を 取り除く ときは、 次の 手順で 行って ください。 


1,000 枚 フイ ニッ シャーの 場合 


1  前 カバーを 開けて ください。 


2  ステ ー プル カー トリ ツジ ホルダーを 取り外し てく 
ださい。 


3  ス テープ ルカート リッジ ホルダーの、 カバー プ 
レート （A) を 開いて、 つまって いる 針を 取り除 
いてく ださい。 


4  カバー プレート （A) を 元 どおりに 閉じて くださ 

い。 
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こまった ときは 


5  ステ ー プル カートリッジ ホルダーを、 ステ ー プル 
ユニッ トの 差し込み 口に 元 どおり 挿入して くださ 
い。 完全に 揷 入され ると、 カ チッと ロックの かか 
る 音が し ます。 


6  前 カバーを 閉じて ください。 


4,000 枚 フイ ニ ッシャ ーの 場合 


♦ステー プル カー トリ ツジ A 


1  前 カバー 1 を 開けて ください。 


2  ステ ー プル カー トリ ツジ ホルダー A を 取り外して 
ください。 


3  ステ ー プル カートリッジ ホルダーの、 カバー プ 
レート （A) を 開いて、 つまって いる 針を 取り除 
いてく ださい。 
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こまった ときは 


4  カバー プレート （A) を 元 どおりに 閉じて くださ 

い。 


5  ステ ー プル カートリッジ ホルダーを、 ステ ー プル 
ユニッ トの 差し込み 口に 元 どおり 挿入して くださ 
い。 完全に 揷 入され ると、 カ チッと ロックの かか 
る 音が し ます。 


6  前 カバー 1 を 閉じて ください。 


♦ステ ー プル カ ー ト リッジ B/C 


オプションの 中折り ユニットで、 つまった ステ ー プルの 針を 取り除く ときは、 次の 手順で 行って ください。 


1  前 カバー 1 および 2 を 開けて ください。 


2  ステ ー プル カ ー ト リツ ジ ホルダ ー B または C を 取 
り 外して ください。 
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こまった ときは 


3  ステ ー プル カートリッジ ホルダーの、 カバー プ 
レート （B) を 開いて、 つまって いる 針を 取り除 
いてく ださい。 


4  カバー プレート （B) を 元 どおりに 閉じて くださ 
い。 


5  ステ ー プル カ ー ト リッジ ホルダ ー を、 ステ ー プル 
ユニッ トの 差し込み 口に 元 どおり 揷 入して くださ 
い。 

取り付ける ときは、 ステ ー プル カートリッジ ホル 
ダーと ステ ー プル ユニッ トの 三角の マークを 合わ 
せて 取り付けて ください。 完全に 揷 入され ると、 
カ チッと ロック のか かる 音が します。 


6  前 カバー 1 および 2 を 閉じて ください。 
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オプション について 


付録 


オプション 構成 

本 機では、 次の オプションが 使用で きます。 


メ  ー ルボ ッ クス 


4,000 枚 フイ ニッ シャー 
+ 

中継 ユニット 
パンチ ユニット 


1,000 枚 フイ ニッ シャー 
+ 

中継 ユニット 
パンチ ユニット 


中折り ユニット 


原稿 送り 装置  原稿 送り 装置 

(両面 同時 読み込み) 


* フイ ニッ シャー や、 サイド フィーダ ーを 装着して いない 場合は、 転倒 防止 キットを 装着す る 必要が ありま 


す 0 


付録々 


付録 
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付録 


原稿 送り 装置 

自動的に 原稿を 読み取る 装置です。 また、 両面 コピー や 分割 コピー も 行う ことができます。 

原稿 送り 装置の 使用方法は、 2-42 ページの 原稿 送り 装置への セッ トを 参照して ください。 

ぺ ー パ ー フィ ー ダ ー （550 枚 x2) 

本体の カ セッ トと 同じ ものを 2 段 増設す る ことができます。 セッ トで きる 用紙の 枚数 および セッ トの しかた 
は 標準 カ セッ トと 同じです。 2-27 ページの 標準 カ セッ トを 参照して ください。 

大 容量 フィーダ ー （1,750枚乂2) 

本体の カ セッ トに 加えて、 A4、 B5 または Letter の 用紙を 3,500 枚 収納で きる 大 容量 フィーダ ーを 増設す る こ 
とがで きます。 用紙の セットの しかたは 2-30 ページの 大 容量 フィーダ ー （1,750 枚 x2) (オプション） を 参 
照して ください。 

サイド フィ ー ダー （3,500 枚） 

本体の カ セッ トに 加えて、 A4、 B5 または Letter の 用紙を 3,500 枚 収納で きる サイ ド フィーダ ーを 増設す る こ 
とがで きます。 用紙の セットの しかたは 2-32 ページの サイド フィーダ ー （3,500 枚） （オプション） を 参照 
してく ださい。 

1,000 枚 フィ ニッ シャー 

大量の 出力 紙を 収納し、 かつ 多 部数の 出力 紙を 1 部ず つ シフ トして 仕分けす る ことができる 装置です。 仕 分 
けした 出力 紙に ステ ー プル や パンチ 穴 （オプション） を 開ける ことができます。 

4,000 枚 フィ ニッ シャー 

大量の 出力 紙を 収納し、 かつ 多 部数の 出力 紙を 1 部ず つ シフ トして 仕分けす る ことができる 装置です。 仕 分 
けした 出力 紙に ステ ー プル や パンチ 穴 （オプション） を 開ける ことができます。 また、 フィ ニッ シャー だけ 
で ステ ー プルを 行う マニュアル ステ ー プル 機能が あります。 さらに オプション として、 メール ボックスと 中 
折り ユニッ トが あり ます。 

マニュアル ステ ー プル 

手動で ステ ー プル 操作の みを 行う ことができます。 コピーした ときに ステ ー プルし 忘れた とき や、 原稿に ス 
テープ ル したいと きな ど に 便利です。 


参考： マニュアル ステ ー プル 操作 中、 ステ ー プル 針が 無い 場合、 ステ ー プル 位置 ランプ および ステ ー プル 位 
置 切り替え ボタン LED が 全 点滅し ます。 ステ ー プルの 針の 補充を おこなって ください。 詳細は、 11-7 ペー 
ジのス テープ ル 針の 補充を 参照く ださい。 

本 機が 動作 中のと きは、 マニュアル ステ ー プルが 使用で きません。 


♦マニュアル ステ ー プルで きる 枚数 


用紙 サイズ 

坪量 

〜 90  g/  m2 

91 〜 105  g/  rri 

A4、 A4-R、 B5、 Letter、 16K 

65 枚 

50 枚 

A3、 B4、 Folio 

30 枚 

30 枚 
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マニュアル ステ ー プルは、 フイ ニッ シャーの ス テープ ラ 操作 部の ボタンを 使って 行います。 


1  ステ ー プル 位置 切替 ボタンを 押します。 


排紙 部の シャッターが 開き、 マニュアル ステ ー プル モー ドに 入ります。 

2  ステ ー プル 位置 切替 ボタンを 押して、 ステ ー プル 位置 （奥 fl/ 手前 fl/2 点 fl) を 切り替えます。 
ステ ー プル 位置 ランプが 点滅 中は 操作で きません。 点灯に 変わって から 操作して ください。 

3  用紙を よく そろえて 表面を 下向きに し、 排紙 部の シャッ 
ターが 開いた ところに セッ トします。 

用紙の 手前 側 （fl) を ステ ー プル するとき は、 手前 側の ガ 
イド （A) に 用紙を 合わせて セットして ください。 

用紙の 奥 側 （fl) を ステ ー プル するとき は、 奥 側の ガイド 
(B) に 用紙を 合わせて セットして ください。 

用紙の 端 2 点 （fl) を ステ ー プル するとき は、 両側の ガイ 
ド （A と B) の 中間に 用紙の 中央を 合わせて セットし てく 
ださい。 


注意： シャッターが 開いた ところに 手を 入れないで ください。 


参考： ステ ー プル 位置 切替 ボタンは、 用紙を セットす る 前に 押してく ださい。 用紙を セットす ると、 ステ ー 
プル 位置 切替 ボタンは 使用で きません。 

用紙を 正しく セットす ると ステ ー プル ボタンの ランプが 点灯し ます。 ランプが 点灯し ない 場合は、 用紙を 
セツ トし 直して ください。 


4  用紙から 手を 離し、 ステ ー プル ボタンを 押します。 

ステ ー プルが 実行され ます。 ステ ー プルが 終了し、 トレイ A に 用紙を 排紙 します。 

注意： マニュアル ステ ー プル 操作は、 用紙から 手を 離した 状態で 実行して ください。 


マニュアル ステ ー プル モード を 終了す る には 

ステ ー プル 位置 切替 ボタンを 数回 押して、 ステ ー プル 位置 ランプが 消灯した 状態に します。 排紙 部の 
シャ ッ ターが 閉まり、 マニュアル ステ ー プル モー ドが 終了し ます。 

また、 何も 操作し ない 状態で 約 10 秒 経過す ると、 マニュアル ステ ー プル モー ドは 自動的に 終了し ます。 


参考： マニュアル ステ ー プル モードが 自動的に 終了す るまでの 時間は 変更す る ことができます。 詳しくは 
9-35 ページの マニュアル ステ ー プルを 参照く ださい。 
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メール ボックス 

用紙の 排紙 先を 区分して、 仕分けし 易く する 装置です。 装着す る ことで 7 段の 排紙 先が 増設で きます。 複数 
の パソコン ユーザーが プリンターを 共有す る 場合に、 指定した 各々 専用の トレイに 出力す る ことができ ま 
す。 4,000 枚 フイ ニッ シャー に 装着す る こと で 使用 する ことができます。 


参考： 用紙を メール ボックスに 排紙 する ためには、 本 機 または プリンタ ドライバーで 排紙 先を 変更す るか、 
初期設定で 変更して ください。 （詳細は 9-15 ページの 排紙 先を 参照して ください。） 


中折り ユニット 

印刷物を 2 つ 折り や 3 つ 折りに したり、 簡易 製本して 排紙 する ことができる 装置です。 4,000 枚 フイ ニッ 
シャーに 装着す る こ とで 使用す る こ とがで きます。 


内部 ジョ ブセ パレー ター 

用紙の 排紙 先を 区分して、 仕分けを しやす くす る 装置です。 出力の 際に、 排紙 先と して 指定して ください。 
また、 コピー、 ユーザー ボックスからの 出力、 パソコンからの 印刷、 および ファクス 受信 データの 出力で 
は、 初期設定 モードでの 排紙 先に 指定で きます。 


注意： 使用す る 用紙の 種類に よっては、 用紙の カールに より 排紙 部で 紙づ まりが 発生す る 場合が あります の 
で ご注意く ださい。 

排 紙され た 用紙が そったり、 揃わない ときは、 カセットの 用紙を 裏返して セットし 直して ください。 


参考： •用紙を 内部 ジョブ セ パレー ターに 排 紙す るた 
めには、 排紙 先の 選択 （コピー） または 初期 
設定で 変更して ください。 （詳細は 9-15 ペー 
ジの排 紙 先を 参照して ください。） 

• ジョブ セ パレー ターから 用紙を 取り出す とき 
は、 斜めに 引いて ください。 


右ジョ ブセ パレー ター 

用紙の 排紙 先を 区分して、 仕分けを しやす くす る 装置です。 出力の 際に、 排紙 先と して 指定して ください。 
また、 コピー、 ユーザー ボックスからの 出力、 パソコンからの 印刷、 および ファクス 受信 データの 出力で 
は、 初期設定 モードでの 排紙 先に 指定で きます。 
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キー カウンターは、 コピーの 使用量を 確認す るた めの ものです。 会社で 部署 別の コピー 使用量を 集中 管理す 
る 場合な どに 役立ちます。 


キー カウンターの セツ ト 方法 


キー カウ ン ター 差し込み 口に、 キー カウ ン ターを 揷入 
してく ださい。 


参考： キー カウンターを 使用す る 場合は、 キー カウン 
ターを 本 機に 挿入し ない 限り 出力で きません ので ご 注 
意く ださい。 キー カウンターが 確実に 挿入され ていな 

いと 「キー カウンターを セットして ください。」 が 表 

示されます。 


^ — カー ト 

キー カードを 使用す ると、 専用の 部門 カードを 使って コピーの 使用量を 確認す る ことができます。 会社で 部 
署 別の コピー 使用量を 集中 管理す る 場合な どに 役立ちます。 

キー カー ドの セツ ト 方法 


ファクス キット 


専用の 部門 カー ドを 本体の カー ド揷 入口に 奥まで 揷入 
してく ださい。 


参考： キー カードを 使用す る 場合は、 部門 カードを 本 
機に 挿入し ない 限り 出力で きません ので ご注意く ださ 
い。 部門 カードが 挿入され ていないと 「キー カードを 
セットして ください。」 が 表示され ます。 


ファクス キットを 装着す ると、 ファクス として 使用したり、 パソコンで 原稿を 送受信で きる ネットワーク 
ファクス として 使用す る ことができます。 ファクス キッ トを 2 台 装着す ると 2 つの 電話回線に 接続で きる た 
め、 多くの 相手 先に 短時間で 送信したり、 1 回線を 受信 専用に して、 着信で きない 時間を 減らした りで きま 
す。 詳しくは ファクス キッ トの 使用 説明書を 参照して ください。 


拡張 メモリー 

メモリーを 増設す る ことで より 複雑な 印刷が 可能に なり、 印刷 処理 も 高速 化します。 オプションの 拡張 メモ 
リー （1024  MB) を 装着す る ことで、 最大 2,048  MB まで メモリーを 拡張で きます。 取り付け および 取り外し 
は、 弊社の サービス 担当者が 行います。 


FAX 用 拡張 メモリー 

ファクスの 受信 原稿の ページ 数を 増やす ことができる 128  MB の 画像 蓄積 用 メモリーです。 拡張 メモリーの 
取り 付け および 取り 外しは、 弊社の サー ビス 担当者が 行います。 
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ギガ ビッ ト イーサ ーネッ ト 拡張 キッ トは、 通信速度が 1 ギガ ビット/秒に 対応す る 高速の インターフェイス 
です。 本体 標準の ネ ット ワーク インターフェイス 同様、 TCP/IP、 NetWare、 NetBEUI、 AppleTalk プロトコル 
を サポートして いますので、 Windows、 Macintosh、 UNIX などの さまざまな 環境 下で、 ネットワーク 印刷が 
可能になります。 

Internet  FAX  Kit  (A) 

Internet  Fax  Kit  (A) を 装着す ると、 インターネットを 使った ファクスの 送受信を 行う ことができます。 ファ 
クス キッ トを 装着して いる 場合に のみ、 拡張する ことができます。 

セキ ュ リ ティ ー キット 

セキュリティー キッ トは 不要に なった データに 上書き 処理を 行い、 データの 記録 領域を すべて 書き換えて、 
復元で きないよう にします。 また、 データを ハードディスクに 保存 するとき、 暗号化して 書き込みます。 通 
常の 出力 や 操作 以外では 復号 （解読） できない ため、 万一の 場合の セキュリティーが 強化され ます。 

1C カー ド 認証 キット 

1C カードで ユーザー 認証を 行う ことができます。 1C カードで 認証を 行う には、 事前に 登録した ローカル 
ユーザー リストに 1C カード 情報を 登録す る 必要が あります。 登録 方法は、 1C カード 認証 キットの 使用 説明 
書を 参照して ください。 

機密 文書 ガー ド キット 

大切な 機密 情報 や 個人情報を 含む 文書な どを 不用意に コピー、 送信 させない ようにし ます。 パソコンから 印 
刷 するとき に 特殊な パターンを 文書に 埋め込みます。 本 機で その 文書を コピー または 送信し ようとす ると、 
その パターンを 検出して 文書を 白紙で 印刷したり、 送信を 停止した りして 情報を 守ります。 


Emulation  Option 

本 機を 他の プリ ン ター 用の コマン ドで 動作させる ための エミユ レー シヨ ンを 追加し ます。 装着す る こ とで、 
PC-PRO201/65A、 IBM  5577、 EPSON  VP-1000 の エミユ レー シ ヨンが 使用可能になります。 

原稿 置き 台 

本 機を 使用す る 際に、 原稿な どを 置く ことができます。 また、 クリップ などを 収納で きる 引き出しが 付いて 
います。 
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入力 方式の 初期値を 「ローマ字 漢字」 に 変更す る ことができます。 詳しくは、 9-4 ページの キーボード 入力 
方式を 参照して ください。 


文字の 入力 方法 

名前な どを 入力 するとき に 使用す る、 タッチ パネル 上の キーボード について 説明し ます。 

漢字の 入力は、 かな 入力と ローマ字 入力の 両方からで きます。 また、 漢字変換の 際には 文節 変換が 可能で 
す 。 

文字を 入力 するとき は、 まず 入力 方式と 入力 文字を それぞれ 選択して ください。 

入力 方式の 選択 

入力 方式には 次の 3 種類が あり ます。 

かな 漢字 入力 一 かな 入力で 漢字な どを 入力 するとき に 使用して ください。 

ローマ字 漢字ー ローマ字 入力 （例えば、 「か」 と 入力 するとき 「K」 「A」 と 入力す る） で 漢字な どを 入力す る 
ときに 使用して ください。 

区点 入力一 桁の 区点 コードを 入力して 漢字な どを 入力 するとき に 使用して ください。 

1  入力 方式 （「かな 漢字 入力」、 「ローマ字 漢字」 ま 
たは 「区点 入力」） の [V] を 押してく ださい。 


- 1  2  プルダウン メニューから 入力 方式を 選択して くだ 

キーボードで 入力して ください。  >  X 

制限:  32 文字  V—  V  G 


キー ボー ドで 入力 してく ださい。 


制限:  32 文字 
入力：  〇 文字 


I 全角 ひらがな 


一个  JL+  IL^ 


□□□□□□匕! 匕！ □□匕 j 巴 Q 

□□□□□□□□□□□□□ 

小文字 jo 数字 ■記号 ■ [ スペース 


. _  変換  改行/確定 

[ キ ヤン セル  |  [<j 


OK  ]  j 


大文字 


ノ □ □ □ 

■  □□ □ 1 
e  EEn n 

个 □ □ □ □ 

□ E  巳 □ 


□ □□□ 
□ □ □ a 
□ □ □ □ 
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入力 文字の 選択 


入力 文字には 次の 5 種類が あり ます。 

全角 ひら がな一 漢字変換で きます。 無 変換 のとき は 全角 ひら がな になります。 

全角 カタ カナー 全角 カタ カナを 入力 するとき に 使用して ください。 

半角 カタ カナー 半角 カタ カナを 入力 するとき に 使用して ください。 

全角 英数一 無 変換で 全角 アルファ ベット、 全角 数字を 入力 するとき に 使用して ください。 


半角 英数一 無 変換で 半角 アルファベット、 半角 数字を 入力 するとき に 使用して ください。 

1  入力 文字 （「全角 ひらがな」、 「全角 カタ カナ」、 
「半角 カタ カナ」、 「全角 英数」 または 「半角 英 
数」） の [V] を 押してく ださい。 


キー ボー ドで 入力 してく ださい。 


1 制限:  32 文字 
か 〇 文字 


1「 


□□□□□□□□□□□□□ 

□□□□□□□□□□□□ 

I  小文字 数字. 記号 1  _ スペース _ ]  j£：?S.  改行, 


1  キー ボードで 入力して ください。 

S 

制限:  32 文字 
入力：  〇 文字 

全角 ひらがな 

V  \ 

_) 、な 漢字 入力  | 山  个  —  1 バックスペース 

全角 カタ カナ 

半角 カタ カナ 

全角 英数 

■ 

半角 英数 

— > 

1 大文字 II 

小文字 1 

数字 ■記号 丨  スペース | 変換  改行/確定 j 

|  キャンセル  |  OK 

2  プルダウン メニューから 入力 文字を 選択して くだ 
さい 0 


参考： 入力 方式と して 「区点 入力」 を 選択した とき 
は、 入力 文字は 選択で きません。 
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入力 画面 


かな 漢字 入力 

次の 画面は 入力 文字と して 「全角 ひらがな」 を 選択した 場合です。 

1  3 


^ - 


キー ボー ドで， 、力して く ださい。 


[全角 ひらがな  v  II かな 漢字 入力 


ル  个 


制限:  32 文字 
入力：  〇 文字 


円 I ち li っ Q[B ら li り QQ ろ I 卜。 


1[ 小文字 II 数字. 記号 | 


変換  改行/確定 


11 


6  7 

8  9  12 10  13 

番号 

表示 1 キー 

説明 

1 

文字 表示 部 

入力 した 文字を 表示し ます。 

2 

制限 文字 数/入力 文 
字数 表示 部 

文字 数の 制限と 入力して いる 文字 数を 表示し ます。 

3 

カーソル キー 

文字 表示 部の カーソルを 移動させる ときに 押してく ださい。 

4 

[バックスペース] 

カーソルの 左の 文字を 削除 するとき に 押してく ださい。 

5 

キ ー ボ ー ド 

入力す る 文字を 押してく ださい。 

6 

[大文字] 

全角 ひら がな を 使用 するとき に 押してく ださい。 

7 

[小文字] 

「あ、 い、 ぅ、 え、 お、 つ、 や、 ゆ、 よ」 を 入力 するとき に 押し 
てくだ さい。 

8 

[数字 ■記号] 

数字 や 記号を 入力 するとき に 押してく ださい。 

9 

[スペース] 

スペースを 入力 するとき に 押してく ださい。 

10 

[変換] 

入力した 文字を 漢字な ど に 変換 するとき に 押してく ださい。 

11 

[改行/確定] 

入力した 文字を 改行 または 確定 するとき に 押してく ださい。 

12 

[キャンセル] 

入力した 文字を キャンセルして、 文字 入力の 前の 画面に 戻る とき 
に 押してく ださい。 

13 

[OK] 

入力した 文字を 確定して、 文字 入力の 前の 画面に 戻る ときに 押し 
てくだ さい。 

参考： 操作 パネルの クリア キーを 押す と、 文字 表示 部の すべての 文字を 削除し ます。 入力 状態が 未確定の 場 
合は、 未確定 文字を 削除し ます。 
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ローマ字 漢字 入力 

次の 画面は 入力 文字と して 「全角 ひらがな」 を 選択した 場合です。 

1  3  2 


4 


11 


6  7  8  9  12  10  13 


、力して ください。 


制限:  64 文字 
入力：  〇 文字 


ql w  i「e  li  r  II y  li u  T1  ii 0  li p  T@  II [ 1 
_  i  z1「x  i「c  li v  [b  i「n  lim  T’  ii  ■  li  7T-  i 

: j 数字. 記号 |  [スペース  I 変換 


r キ ヤン セル 


] E； 


番号 

表示 /キ- 

説明 

1 

文字 表示 部 

入力した 文字を 表示し ます。 

2 

制限 文字 数/入力 文 
字数 表示 部 

文字 数の 制限と 入力して いる 文字 数を 表示し ます。 

3 

力 ー ソル キ ー 

文字 表示 部の カーソルを 移動させる ときに 押してく ださい。 

4 

[バックスペース] 

カーソルの 左の 文字を 削除 するとき に 押してく ださい。 

5 

キ ー ボ ー ド 

入力す る 文字を 押してく ださい。 

6 

[大文字] 

大文字を 使用 するとき に 押してく ださい。 

7 

[小文字] 

小文字を 使用 するとき に 押してく ださい。 

8 

[数字 ■ 記号] 

数字 や 記号を 入力 するとき に 押してく ださい。 

9 

[スペース] 

スペースを 入力 するとき に 押してく ださい。 

10 

[変換] 

入力した 文字を 漢字な どに 変換 するとき に 押してく ださい。 

11 

[改行/確定] 

入力した 文字を 改行 または 確定 するとき に 押してく ださい。 

12 

[キャンセル] 

入力した 文字を キャンセルして、 文字 入力の 前の 画面に 戻る とき 
に 押してく ださい。 

13 

[OK] 

入力した 文字を 確定して、 文字 入力の 前の 画面に 戻る ときに 押し 
てくだ さい。 
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区点 入力 


次の 画面は 入力 方式と して 「区点 入力」 を 選択した 場合です。 


1  3  2 


_ 

テンキーで 入: 

] してく ださい。 

大 

刺 限：；^  乂子 

入力： 1 文字 

1 全角 ひらがな 

1 区点 入力 

1^1 

^  t  1 

^  1 

:- 1 バックス ペー,、? 

5 


ヒリ ァ 

1 確定 


4 

7 

8 


I ス 

丨 ぺース 

丨 キャ: 

ン セル 1  l«J 

OK 

6  9  10  11 


番号 

表示 / キ- 

説明 

1 

文字 表示 部 

入力した 文字を 表示し ます。 

2 

制限 文字 数/入力 文 
字数 表示 部 

文字 数の 制限と 入力して いる 文字 数を 表示し ます。 

3 

力 ー ソル キ ー 

文字 表示 部の カーソルを 移動させる ときに 押してく ださい。 

4 

[バックスペース] 

カーソルの 左の 文字を 削除 するとき に 押してく ださい。 

5 

入力 文字 表示 部 

区点 コードに 対応した 文字を 表示し ます。 

6 

区点 コード 表示 部 

入力した 区点 コードを 表示し ます。 

7 

[クリァ] 

入力した 区点 コードを 消去 するとき に 押してく ださい。 

8 

[確定] 

区点 コードに 対応した 文字を 確定 するとき に 押してく ださい。 

9 

[スペース] 

スペースを 入力 するとき に 押してく ださい。 

10 

[キャンセル] 

入力した 文字を キャンセルして、 文字 入力の 前の 画面に 戻る とき 
に 押してく ださい。 

11 

[OK] 

入力した 文字を 確定して、 文字 入力の 前の 画面に 戻る ときに 押し 
てくだ さい。 

参考： 各 文字の 区点 コードは、 付録- 34 ページの 区点 コード 表を 参照して ください。 
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かな 漢字 入力と ローマ字 漢字 入力での 文字 変換 


付録 


かな 漢字 入力、 ローマ字 漢字 入力の それぞれの 入力 画面で 変換 前の 文字を 入力した 後、 [変換] キーを 押す 
と 次の ような 文字 変換 画面が 表示され ます。 


番号 

表示 1 キー 

説明 

1 

文字 表示 部 

入力した 文字を 表示し ます。 

2 

制限 文字 数/入力 文 
字数 表示 部 

文字 数の 制限と 入力して いる 文字 数を 表示し ます。 

3 

[吸] 閨] 

変換 対象 文節の 長さ を 変更 するとき に 押してく ださい。 

4 

[—][-] 

変換 対象の 文節を 移動させる ときに 押してく ださい。 

5 

変換 候補 リスト 

選択 中の 文節に 対する 変換 候補を 表示し ます。 

6 

[A]  [V] 

表示され ている 以外に 変換 候補が ある 場合、 変換 候補 をス クロー 
ル するとき に 押してく ださい。 

7 

[元に 戻す] 

[変換] を 押す 前に 戻る ときに 押してく ださい。 

8 

[確定] 

未確定 文字を すべて 確定 するとき に 押してく ださい。 

9 

[キャンセル] 

入力した 文字を キャンセルして、 文字 入力の 前の 画面に 戻る とき 
に 押してく ださい。 

10 

[OK] 

入力した 文字を 確定して、 文字 入力の 前の 画面に 戻る ときに 押し 
てくだ さい。 
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付録 


【入力 例】 「京都 営業所」 と 入力 するとき 


入力は 一文字ず つで きます が、 ここでは 一度に ひらがなを 入力し 文節に 変換して いく 方法を 説明し ます。 


キーボードで 入力して ください。 

I 制限：  32 文字 

ぎよつ と 元い ぎよ ラし J：  入力：  〇 文字 

[全角 ひらがな  V|l かな 漢字 入力  ： レ  ii  个 ir— II  —  |i パックス ペース 

□□□□□□□□□□□□□ 

aQQQ^jQQ^jHLllLJQ 


小文字 


変換 ][ 改行/確定 


キャンセル | 


1 漢字 かな 入力の 場合 「きょうとえ いぎょう しょ」 

と 順に タッチ パネル 上で 入力して ください。 

ローマ字 漢字 入力の 場合、 「kyoutoeigyousho」 と 

順に タッ チ パネル 上で 入力して く ださい。 

文字 表示 部に 「きょうとえ いぎょう しょ」 と 表示 
されます。 

2  [変換] キーを 押してく ださい。 文字 変換 画面に 
替わります。 


反転され ている 部分が 変換す る 文字です。 


キー ボー ドで 入力 してく ださい。 


[  7t\zmt  ]  r  確定 


H  3  [GB_] または [闺] を 押して、 変換す る 部分 （こ 

の 場合まず 「きようと」） を 反転 させて ください。 
変換 候補が 表示され ます。 

4  変換 候補 リス トから、 変換す る 文字 （この場合 
[京都]) を 押してく ださい。 


参考： 変更 候補 リストは テンキー でも 選択で きます。 

表示され ている 以外の 変換 候補が ある 場合、 [A] ま 
たは [V] を 押して 画面を スクロールして ください。 


5  [4] を 押してく ださい。 「京都」 が 確定し ます。 


6  [〇®.] または [闺] を 押して、 次の 変換す る 部分 
(この場合 「えいぎょう」） を 反転 させて くださ 
い。 変換 候補が 表示され ます。 

7  変換 候補 リス トから、 変換す る 文字 （この場合 
[営業]) を 押してく ださい。 


8  [4] を 押してく ださい。 「営業」 が 確定し ます。 

9  [gb_] または [闺] を 押して、 次の 変換す る 部分 
(この場合 「しょ」） を 反転 させて ください。 変換 
候補が 表示され ます。 

10 変換 候補 リス トから、 変換す る 文字 （この場合 
[所]) を 選択して ください。 

11 文字の 変換が 終了したら、 [確定] を 押してく だ 
さい 。 

12 正しく 入力で きた ことを 確認して、 [OK] を 押し 
てくだ さい。 
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付録 


区点 入力での 文字 変換 

参考： 入力で きる 文字は 全角 文字に 限ります。 半角 文字は 入力で きません。 
各 文字の 区点 コードは、 付録- 34 ページの 区点 コード 表を 参照して ください。 


【入力 例】 「大 阪」 と 入力す る 場合 


1  付録- 34 ページの 区点 コード 表を 参照して、 入力 

に 必要な 全ての 文字の 区点 コード （4 桁） を メモ 
してく ださい。 

この 例で 入力す る 「大」 の 区点 コードは 「3471」、 
「阪」 の 区点 コードは 「2669」 となります。 


参考： 漢字を 探す ときは、 音読みで 探して ください。 


2  テンキーを 使って 「3」、 「4」、 「7」、 「1」 と 入力し 

てくだ さい。 入力 文字 表示 領域に 「犬」 の 文字が 
表示され ます。 


3  [確定] を 押してく ださい。 文字 表示 領域に 「犬」 
の 文字が 表示され ます。 


4  手順 2 〜 3 と 同様にして、 区点 コード 「2669」 を 入 
力して ください。 「阪」 の 文字が 「大」 の 後に 続 
いて 入力され ます。 

5  正しく 入力で きた ことを 確認して、 [0K] を 押し 
てくだ さい。 
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用紙に ついて 

各 カ セツ トに 使用で きる 用紙の サイズと 種類に ついて 説明し ます。 


付録 


セットで きる 用紙 サイズ、 種類 

各 カセットに セットで きる 用紙の 種類、 サイズ、 枚数に ついて 説明し ます。 

カ セツ ト 1 


セツ トで きる 用紙 サイズ 

セツ トで きる 枚数 

普通 紙 

60 〜 220  g/m2 

再生 紙 

60 〜 220  g/m2 

A3、 B4、 A4、 A4-R、 B5、 B5-R、 A5-R、 Letter、 

Ledger、 Legal、 Oficio  II、 12X18"、 Letter-R、 

Statement、 Folio、 16K、 16K-R、 8K、 216  X  340mm 

550 枚 （64  g/m2) 

500 枚 （80  g/m2) 

カセット 2 および ペーパー フィーダ  ー （550 枚  ><2) (オプション) 


ッ トで きる 用紙 サイズ 

セツ トで きる 枚数 

普通 紙 

60 〜 220  g/m2 

再生 紙 

60 〜 220  g/m2 

A3、 B4、 A4、 A4-R、 B5、 B5-R、 A5-R、 Ledger、 

Legal、 Oficio  II、 12X  18'\  Letter、 Letter-R、 

Statement、 Folio、 8K、 16K、 16K-R、 

216  X  340mm 

550 枚 （64  g/m2) 

500 枚 （80  g/m2) 

大 容量 フィーダ ー （1,750 枚 x2) (オプション) 


セツ トで きる 用紙 サイズ 

セツ トで きる 枚数 

普通 紙 

60 〜 256  g/m2 
再生 紙 

60 〜 256  g/m2 

A4、 B5、 Letter 

3,500 枚 （64  g/m2) 

3,000 枚 （80  g/m2) 
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手差し 


付録 


セツ トで きる 用紙 サイズ 

セツ トで きる 枚数 

普通 紙 

60 〜 300  g/m2 
再生 紙 

60 〜 300  g/m2 
カラー 紙 

60 〜 300  g/m2 

A4、 A4-R、 B5、 B5-R、 A5-R、 B6-R、 A6-R、 Letter、 

Letter-R、 Executive-R、 Statement、 Folio、 16K、 

16K-R 上記 サイ ズ 以外 （たて 98 〜 297mm、 

よこ 148 〜 432mm) 

165 枚 （64  g/m2) 

150 枚 （80  g/m2) 

普通 紙 

60 〜 300  g/m2 
再生 紙 

60 〜 300  g/m2 
カラー 紙 

60 〜 300  g/m2 

A3、 B4、 Ledger、 Legal、 Oficio  II、 

12X18'，、 8K 

55 枚 （64  g/m2) 

50 枚 （80  g/m2) 

はがき 
往復は がき 

はがき： 100X148 
往復は がき： 148X200 

はがき：  30 枚 
往復は がき：  30 枚 

封筒 

洋形 2 号、 洋形 4 号、 Monarch、 

Envelope  #10  (Commercial  #10)、 Envelope  DL、 

Envelope  C5、 Envelope  #9  (Commercial  #9)、 

Envelope  #6  (Commercial  #6  3/4)、 ISO  B5、 Envelope  C4 

10 枚 

〇 HP フイルム 

A4、 A4-R 

10 枚 

用紙の 基本 仕様 

本 機は、 乾式 複写機 および ページ プリンター 用の 用紙 （普通 紙） に 出力で きる よう 設計され ています が、 本 
章の 制限の 範囲 内で、 他の さまざまな 用紙に 印刷す る ことができます。 

本 機に 適さない 用紙を 使用す ると、 紙づ まりが 発生したり 出力され た 用紙に シワが できたり する ため、 用紙 
の 選択は 慎重に 行って く ださい。 


使用で きる 用紙 


通常の 乾式 複写機 または ページ プリンター 用の コピー 用紙 （普通 紙） を 使用して ください。 用紙の 品質は、 
出力の 品質に 影響を 与えます。 低 品質の 用紙を 使う と、 満足ので きる 出力 結果を 得る ことができません。 


用紙の 基本 仕様 

本 機で 使用で きる 用紙の 基本 仕様です。 詳細は 次 ページ 以降で 説明し ます。 


項目 

仕様 

重さ 

カ セ ット ：  60 〜 220  g/m2 

手差し ：60〜  300  g/m2 

厚さ 

0.08 6 〜 0.110mm 

寸法 誤差 

士〇 .7mm 

四隅の 角度 

90°  士 0.2。 

保 水 度 

4 〜 6% 

パルプ 含有率 

80% 以上 

付録- 18 


付録 


参考： 再生 紙の 中には、 保 水 度 や パルプ 含有率な どの 基本的な 項目が 本 機に 使用す るた めに 必要な 仕様を 満 
たさない ものが あります。 再生 紙を 使用 するとき は、 あらかじめ 少量を 購入して サンプル 出力を 行って くだ 
さい。 出力の 結果が 良好で、 紙 粉が 極端に 多くない ものを 選んで ご 使用く ださい。 


規格に 合わない 用紙を 使用して 生じた 問題に ついては、 当社は 責任を 負い かねます。 

適正な 用紙の 選択 

ここでは、 用紙を 選ぶ 際の ガイ ドラ インに ついて 説明し ます。 

紙の 状態 

角の 折れて いる 用紙、 全体が 丸 まっている 用紙、 汚れて いる 用紙、 破れて いる 用紙は 使用し ないで くださ 
い。 繊維が 毛羽立って いたり、 表面が 粗かったり、 ちぎれ やすい 用紙 も 使用し ないで ください。 このような 
用紙は、 印刷 品質 低下の 原因になります。 また、 用紙の 給 送が うまくいかな いために 紙づ まりを 起こし、 製 
品の 寿命を 縮める 可能性が あります。 用紙は、 表面が 滑らかで 均一な ものを 使用して ください。 ただし、 

コー ティ ング 加工な どの 表面 処理を して ある 用紙は、 ドラム や 定着 ユニッ トを 傷める ため 使用し ないで くだ 
さい 。 

用紙の 成分 

アート 紙の ような コーティング 加工され た 用紙 や 表面 処理され た 用紙、 プラスチック や カーボンを 含む 用紙 
は 使用し ないで ください。 このような 用紙は、 熱に より 有害な ガスを 発生す る ことがあり、 ドラムを 傷める 
ことがあります。 

普通 紙は、 少なくとも 80% 以上の パルプを 含む ものを 使用して ください。 コットン やその 他の 繊維が 用紙 成 
分の 20% 以下 もの を 使用 してく ださい。 


用紙 サイズ 

本 機 に 使用で き る 用紙 サイ ズは 次のと おり です。 

寸法 誤差の 許容範囲は、 縦横と もに ±0.7  mm です。 用紙 四隅の 角度は、 90。 士  0.2。 の ものを 使用して ください。 


手差し 

カ セツ ト または 手差し 

B6-R  (128X182  mm) 

A3  (297X420  mm) 

A6-R  (105X148  mm) 

B4  (257X364  mm) 

はがき (100X148  mm) 

A4  (297X210  mm) 

往復は がき (148X200  mm) 

A4-R  (210X297  mm) 

Executive  (7  1/4X10  1/2'，） 

B5  (257X182  mm) 

Envelope  DL  ( 1 1 0  X  220  mm) 

B5-R  (182X257  mm) 

Envelope  C5  ( 1 62  X  229  mm) 

A5-R  (148X210  mm) 

Envelope  C4  (229  X  324  mm) 

Folio  (210X330  mm) 

ISO  B5  (176X250  mm) 

Ledger 

Envelope  #10  (4  1/8X9  1/2，，） 

Legal 

Envelope  #9  (3  7/8X8  7/8") 

Letter 

Envelope  #6  (3  5/8  X  6 1/2") 

Letter-R 

Envelope  Monarch  (3  7/8X7  1/2，，) 

Statement-R 

洋形 2 号 （114X162  mm) 

OficioII 

洋形 4 号 (105X235  mm) 

12X18'， 
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手差し 

カ セツ ト または 手差し 

サイズ 入力 （98X148 〜 297X432  mm) 

8K  (273X394  mm) 

16K  (273X197  mm) 

16K-R  (197X273  mm) 

216  X  340mm 

滑らか さ 

用紙の 表面は、 滑らかで 均一で ある ことが 重要です。 ただし、 コーティングされ ている ものは 使用し ないで 
ください。 滑らか 過ぎる 用紙を 使う と、 同時に 複数 枚の 用紙が 給 紙され、 紙づ まりの 原因になります。 

基本 重量 

基本 重量とは、 用紙を lm2 の 大きさに 換算した 時の 重量です。 重す ぎたり 軽す ぎたり する 用紙は、 用紙の 給 
送の 失敗 や紙づ まりの 原因と なる ばかりでなく、 製品の 消耗の 原因に もなります。 用紙の 重さ、 つまり 紙の 
厚さが 一定で ない と、 同時に 複数 枚を 給 紙したり、 トナーの 定着 不良に よって 出力が 不鮮明になる など、 出 
力 品質の 問題を 引き起こす ことがあり ます。 


厚さ 


本 機で 使用す る 用紙は、 極端に 厚い もの や 薄い ものは 避けて ください。 同時に 複数 枚の 用紙が 給 紙され た 
り、 紙づ まりが 頻繁に 起きたり する 場合は、 紙が 薄す ぎる ことが 考えられます。 反対に 用紙が 厚す ぎる 場合 
も、 紙づ まりが 起きる ことがあります。 適正な 用紙の 厚さは、 0.086 〜 0.110  mm の 範囲です。 


保 水 度 


用紙の 保 水 度は、 乾燥 度に 対する 湿り気の パーセントで 表されます。 湿り気は、 紙 送り や 静電気の 発生 状 
況、 トナーの 定着 性な どに 影響を 与えます。 

用紙の 保 水 度は、 室内の 湿度に よって 変わります。 湿度が 高す ぎて 紙が 湿り気を 帯びる と、 紙の 端が 伸びて 
波打つ こ とが あり ます。 逆に 湿度が 低す ぎて 紙に 極端に 湿り気が なくなる と、 用紙の 端が 縮んで かさかさに 
なり、 コントラストの 弱い 印刷になります。 

用紙が 波打ったり 乾燥したり している と、 紙 送りに ずれが 起きる ことがあります。 用紙の 保 水 度は 4 〜 6% 
の 範囲に 収まる ようにし てく ださい。 

保 水 度を 正しい レベルで 維持す るた めに、 次の 点に 留意して ください。 

•  風通しの よ い 低湿の 場所に 保管して く ださい。 

•  未開 封の まま 水平な 状態で 保管して ください。 開封 後す ぐ 使用し ない 用紙は、 もう 一度 密封して ください。 

•  購入 時の 梱包 紙 や 箱に、 封を して 保管して ください。 箱の 下には 台な どを 置いて、 床から 離して くださ 
い。 特に、 梅雨 時の 板張り や コンクリート 張りの 床からは 十分 離して ください。 

•  長時間 放置した 用紙は、 少なくとも 48 時間は 正しい レベルの 保 水 度を 満たした 上で 使用して ください。 

•  熱、 日光、 湿気に さらされる 場所に 放置し ないで ください。 

その他の 仕様 
♦多孔性 

紙の 繊維の 密度を 表 します。 

♦硬さ 

柔ら かすぎ る 用紙は、 本体 内部で 折れ曲が り やすく 紙づ まり の 原因に なり ます。 
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♦カール 

ほとんどの 用紙は、 開封した まま 放置す ると 自然に カールして 丸まる 性質を 持って います。 用紙は 定着 ユ 
ニットを 通過す る 際に、 若干 上向きに 丸くな ります。 このため、 カールを 打ち消し 合うよう に 用紙を セット 
すると、 仕上がり がより 平らになります。 

♦静電気 

トナーを 付着させる ために、 出力の 過程で 用紙は 静電気を 帯びます。 この 静電気が すみやかに 放電され る 用 
紙を 選んで ください。 


♦用紙の 白 さ 


印刷され た ページの コントラ ストは、 用紙の 白 さに よって 変わります。 より 白い 用紙を 使用す る ほうが、 
シャー プで 鮮明に 印刷 できます。 

♦品質に ついて 

サイズの 不揃い、 角が きちんと とれて いない、 粗雑な 裁断 面、 切り そこなって つながって いる 用紙、 角 や 端 
のつ ぶれな どが 原因で、 本 機が 正しく 機能し ない ことがあります。 ご 自分で 裁断され た 用紙を 使用す る 場合 
は、 特に ご注意く ださい。 

♦梱包に ついて 

きちんと 梱包され、 さらに 箱に 詰められ ている 用紙を お選びく ださい。 梱包 紙は、 内面が 防湿 用に コー ティ 
ング されて いるものが 最良です。 

♦特殊 処理 

次の ような 処理を ほどこした 用紙は、 基本 仕様を 満たして いても 使用し ない ことを お勧めし ます。 使用す る 
場合は、 あらかじめ 少量を 購入して、 サンプル 印刷を 行って ください。 


•  つやの ある 用紙 

•  透かしの 入った 用紙 

•  表面に 凹凸の ある 用紙 

•  ミシン 目の 入った 用紙 


特殊な 用紙 

普通 紙 以外の 特殊な 用紙に 印刷す る 場合に ついて 説明し ます。 


本 機には、 次の ような 特殊な 用紙を 使用す る 

•  OHP フイ ルム 

•  プレブ リン ト 

•  ボンド 紙 

•  再生 紙 

•  薄紙 （60  g/m2 以上 105  g/m2 以下） 

•  レ タ ー ヘッド 

•  カラ ー 紙 


とがで きます。 

パンチ 済み 紙 

封筒 

はがき 

厚紙 （106  g/m2 以上 300  g/m2 以下) 
ラベル 紙 
上質 紙 
加工紙 


以上の 用紙を 使用 するとき は、 コピー 用 または ページ プリ ン ター 用と して 指定され ている ものを お使いく だ 
さい。 また、 OHP フィルム、 封筒、 はがき、 厚紙、 ラベル 紙は 手差しから 給 紙して ください。 
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特殊な 用紙は、 次 ページ 以降で 示す 条件を 満たす もので あれば 本 機で 使用す る ことができます。 ただし これ 
らの 用紙は、 構造 および 品質に 大きな ばらつきが あるた めに、 普通 紙よりも 印刷 中に 問題が 発生す る 可能性 
が 高くな ります。 特殊 用紙は、 サンプルを 本 機で 印刷して みて、 満足の いく 仕上がり である ことを 確認して 
から ご 購入く ださい。 主な 特殊 紙に ついて、 印刷 時の 注意を 次 項より 説明し ます。 湿気な どが 特殊 紙に 与え 
る 影響が 原因で、 印刷 中に 本 機 または ユーザーに 被害が 生じても、 当社は 一切の 責任を 負い かねます。 

特殊 用紙を 使用す る 際は、 カセット または 手差しに 使用す る 用紙 種類を 選択して ください。 

♦〇 HP フイルム 

OHP フィルムは、 印刷 中の 定着 熱に 耐えられる ことが 条件です。 本 機で 使用で きる OHP フィルムの 仕様は 
次のと おりです。 


項目 

仕様 

耐熱性 

最低 190  °C までの 熱に 耐える こと 

厚さ 

0.10 〇〜 0.110 mm 

材質 

ポリエステル 

サイズ 誤差 許容範囲 

士  0.7mm 

四隅の 角度 

90°  士 0.2。 

トラブルを 避ける ため、 OHP フィルムは 手差しから 給 紙して ください。 その 際、 必ず 縦 方向に （用紙の 長 手 
方向を 本 機に 向けて） 補給して ください。 

OHP フィルムが 排紙 部分で 頻繁に つまる 場合は、 排 紙され る 際に OHP フィルムの 先を 少し だけ 慎重に 手で 
引いて みて ください。 

♦ラベル 紙 

ラベル 紙は、 必ず 手差し トレイ から 給 紙して く ださい。 

ラベル 紙を 選択す る 際は、 糊が 本 機の どこに も 触れない こと や、 ラベルが 台紙から 容易には がれない ことな 
どに 注意して ください。 ドラム や ローラー 類に 糊が 付着したり、 はがれた ラベルが 本 機内 部に 残る と 故障の 
原因になります。 

ラベル 紙での 印刷の 場合は、 その 印刷 品質 や トラブル 発生の 可能性な どに ついては、 お客様 ご 自身の 責任で 
行って く ださい。 


一 表面 ンート 


■- 粘着 層 
一 背面 シート 


ラベル 紙は、 図の ような 3 層から なる 構造を してい ま 
す。 粘着 層は 本 機内 部で 加わる 力に よる 影響を 受け や 
すい 素材で できて います。 背面 シートは ラベルが 使用 
される まで 表面 シートを 保持して います。 このように 
構造が 複雑な ため、 ラベル 紙は トラブルが 発生し がち 
です。 

ラベル 紙の 表面は、 表面 シートで 隙間な く 完全に 覆わ 
れ ていなくて はなり ません。 ラベルの 間に 隙間の ある 
ものは ラベルが はがれ やすく、 大きな 故障の 原因と な 
ります。 
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ラベル 紙には、 用紙の 端を 完全に 覆うた め、 表面 シートに 広い マージンを 設けて いるものが あります。 このよ 
うな 用紙を お使いの 場合、 出力が 終了す るまで、 この マージン 部分を 背面 シートからは がさないで ください。 


使用 可  使用 不可 


♦はがき 


はがきは、 さばいて 端を 揃えてから、 手差しに 補給し 
てくだ さい。 はがきに 反りが ある 場合は、 まっすぐに 
直してから 補給して く ださい。 反りが ある まま 印刷す 
ると、 紙づ まりの 原因になります。 


往復は がきは、 折られて いない ものを 使用して くださ 
い （郵便局な どで 入手で きます)。 また、 裏面に バリ 
(紙を 裁断した 際にで きる 返り） が ある 場合は、 はがき 
を 平らな ところに 置き、 定規の ような もので 軽く 1 〜 

2 回 こする ようにして、 バリを 取り除いて ください。 


♦封筒 


封筒は 必ず 手差し に 補給して く ださい。 

封筒は 構造 上、 表面 全体に 均一な 印刷が できない 場合が あります。 特に 薄手の 封筒の 場合は、 本 機を 通り 抜 
ける 間に シワになる ことがあります。 封筒を 購入す る 前に、 その 封筒で 満足の いく 印刷が 得られる か、 サン 
プル 印刷で 確認して く ださい。 

封筒は、 開封した まま 長時間 放置す ると シワが 発生す る ことがあります。 使用す る 直前に 開封して ください。 
さらに、 以下の 点に 留意して ください。 

糊が 露出して いる 封筒は、 どのような 封筒で も 使用で きません。 紙を はがす と 糊が 現れる ワンタッチ 式 も ご 
使用に なれません。 糊を カバーし ている 紙が 本 機内 部では がれ 落ちる と、 大きな 故障の 原因になります。 

特殊 加工され ている 封筒 も 使用で きません。 紐を 巻きつける 鳩目の 打って ある もの や 窓 付きの もの、 窓に 
フイルム 加工が されて いるもの などは 使用で きません。 

紙づ まり が 起きる 場合は、 一度に 補給す る 封筒の 枚数を 減ら してみ てく ださい。 

封筒を 2 枚 以上 出力す る 際は、 紙づ まり を 避ける ため 上 トレイに 10 枚 以上 貯 まらない よう 注意して く ださい。 
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♦厚紙 

厚紙は、 さばいて 端を 揃えてから 手差しに 補給して ください。 裏面に バリ （紙を 裁断した 際にで きる 返り） 
が ある 場合は、 用紙を 平らな ところに 置き、 はがきと 同様に 定規の ような もので 軽く 1 〜 2 回 こする ように 
して、 バリを 取り除いて ください。 バリの ある まま 印刷す ると、 紙づ まりの 原因になります。 


参考： バリを 取り除いても 給 紙され ない 場合は、 用紙の 先端を 数 ミ リ 上に そらせてから 手差しに 補給して く 
ださい。 


♦カラー 紙 


カラー 紙は、 付録- 18 ページの 表の 仕様を 満たして いる 必要が あります。 さらに、 用紙に 含まれて いる 色素 
は、 出力 中の 熱 （最高 200°C) に 耐えられる 必要が あります。 

♦プレブ リント 

プレブ リント 用紙は、 付録- 18 ページの 表の 仕様を 満たして いる 必要が あります。 着色に 使われて いる イン 
ク は、 印刷 中の 熱に 耐えられる もので、 シリコン オイルの 影響を 受けない ものである ことが 必要です。 カレ 
ン ダーな どに 使われる、 表面 加工を 施して ある 用紙は 使用し ないで ください。 


♦再生 紙 


再生 紙は、 用紙の 白 さ 以外の 項目が 付録- 18 ページの 表を 満たして いる 必要が あります。 


参考： 再生 紙を 購入す る 前に、 仕上がりが 満足い くこと を サンプル 印刷で 確認して ください。 
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仕様 

重要： 仕様は 性能 改善の ため 予告な く 変更す る ことがあります。 


参考： ファクス 機能の 仕様に ついて 詳しくは、 ファクス キットの 使用 説明書を 参照して ください。 


本体 


項目 

仕様 

名称 

35 枚 機  TASKalfa  35001 

45 枚 機  TASKalfa  45001 

55 枚 機  TASKalfa  550 0i 

型式 

デスク トップ 型 

印刷 方式 

乾式 静電 転写 方式 （レーザー 方式） 

原稿の 種類 

シー ト、 ブック、 立体 物 （最大 原稿 サイズ： A3/Ledger) 

原稿 台 方式 

固定 

用紙の 重さ 

カ セツ ト 1、 2 

60 〜 220g/m2 

手差し 

60 〜 300  g/m2 

用紙 種類 

カ セツ ト 1、 2 

普通 紙、 プレブ リント、 ボンド 紙、 再生 紙、 薄紙、 

レターヘッド、 カラー 紙、 パンチ 済み 紙、 厚紙、 

上質 紙、 カスタム （両面 印刷 時： 片面 印刷 時と 同じ） 

手差し トレイ 

普通 紙、 OHP フィルム、 プレブ リント、 ラベル 用紙、 ボンド 紙、 

再生 紙、 薄紙、 レ ター ヘッド、 カラー 紙、 パンチ 済み 紙、 封筒、 
はがき、 厚紙、 加工紙、 上質 紙、 カスタム 

用紙 サイズ 

カ セツ ト 1、 2 

A3、 B4、 A4、 A4_R、 B5、 B5_R、 A5_R、 Ledger、 Legal、 

〇 ficio  II、 12X18"、 Letter-R、 Letter、 Statement-R.  Folio、 

8K、 16K、 16K-R、 21 6  X  340mm 

手差し ト レイ 

A3、 B4、 A4、 A4_R、 B5、 B5  (ISO)、 B5-R、 A5_R、 B6_R、 A6_R、 
往復は がき、 はがき、 Envelope  DL、 Envelope  C5、 Envelope  C4、 
Envelope  #10  (Commercial  #10)、 Envelope  #9  (Commercial  #9)、 
Envelope  #6  (Commercial  #6  3/4)、 Envelope  Monarch、 洋型 2 号、 
洋型 4 号、 Ledger、 Legal、 〇 ficio  II、 12X18"、 Letter-R、 Letter、 
Statement-R、 Executive、 Folio、 216X340mm、 8K、 16K、 16K-R、 
カスタム （98 X 1 48mm  〜 304.8X1 220.0 mm) 

複写 倍率 

任意 倍率：  25 〜 400%  (1 % 単位） 

固定 倍率：  200%、 141%、 122%、 115%、 86%、 81%、 70% 
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項目 

仕様 

印刷 速度 

35/35 枚 機 

A4/Letter 

35 枚/分 

A4-R/LetterR 

24 枚/分 

A3/Ledger 

17 枚/分 

B4/Legal 

21 枚/分 

B5 

35 枚/分 

45/45 枚 機 

A4/Letter 

45 枚/分 

A4-R/LetterR 

31 枚/分 

A3/Ledger 

22 枚/分 

B4/Legal 

27 枚/分 

B5 

45 枚/分 

55/50 枚 機 

A4/Letter 

55 枚/分 

A4-R/LetterR  38 枚/分 

A3/Ledger  27 枚/分 

B4/Legal  33 枚/分 

B5  55 枚/分 

白黒  35 枚 機：  5.6 秒 以下 

45 枚 機：  4.7 秒 以下 
55 枚 機：  4.3 秒 以下 


ウ ォー厶 アップ 
タイム 

(22 て、 60%) 

電源 ON から 

35 枚 機：  23 秒 以下 

45 枚 機：  23 秒 以下 

55 枚 機：  23 秒 以下 

低 電カ モー ドから 

35 枚 機： 10 秒 以下 

45 枚 機： 10 秒 以下 

55 枚 機： 10 秒 以下 

スリープから 

35 枚 機： 16 秒 以下 

45 枚 機： 16 秒 以下 

55 枚 機： 16 秒 以下 

用紙 容量 

カセット 1 

550 枚 (64  g/m2) 

500 枚 (80  g/m2) 

カセット 2 

550 枚 (64  g/m2) 

500 枚 (80  g/m2) 

手差し ト レイ 

A4/Letter  以下 

165 枚 (64  g/m2) 

150 枚 (80  g/m2) 

A4/Letter より 大きい サイズ 
55 枚 (64  g/m2) 

50 枚 (80  g/m2) 

排紙 トレイ 容量 

内 35 ト レイ 

250 枚 (80  g/m2) 

内部 ジョブ セ パ 
レーター 設置 時 

30 枚 (80  g/m2) 

右 ジョブ セ パ 
レーター 設置 時 

100 枚 (80  g/m2) 

連続 複写 

1 〜 999 部 

記録 方式 

半導体 レーザー 方式 

メイン メモリー  標準 

1024MB 

最大 

2048MB 

内蔵 ハー ド ディスク 

35 枚 機： 160GB 以上 （標準） 

45 枚 機： 160GB 以上 （標準） 

55 枚 機： 160GB 以上 （標準） 

ファース ト プリ 
ント タイム 
(本体 カセットで 
A4) 
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項目 

仕様 

イ ン ター フ エイ 
ス 

標準 

Hi-Speed  USB  : 1 

ネッ ト ワーク インターフェイス ： 1 

(10BASE-T/1 OOBASE-TX/1 OOOBASE-T) 

Hi-Speed  USB  :  2  (USB フラッシュ メモリー スロット） 

オプション 

ファクス ： 2 

ネッ ト ワーク インターフェイス ： 1 
(10BASE-T/1  OOBASE-TX/1  OOOBASE-T) 

オプションの インターフェースは 最大 2 つまで 装着が できます。 

ネッ ト ワーク インターフェースは 1 つし か 装着で きません。 

ネッ ト ワーク インターフェースを 装着して いる 場合、 ファクスは 1 
回線 しか 装着で き ません。 

解像度 

600  X  600dpi 

使用 環境 

温度 

10 〜 32.5  °C 

湿度 

15 〜 80% 

海抜 

2,500 m 以下 

照度 

1,5001 ux  以下 

本体 寸法 （幅 X 奥行き X 高さ） 

668  X  767  X  747mm  (本体の み） 

質量 

82kg 

機械 占有 寸法 （幅 X 奥行き） 

977 X 767mm  (手差し トレイ 使用 時） 

電源 

AC100V、 50/60HZ、 15.0  A 

定格 総 消費 電力 

1500 W 

オプション 

原稿 送り 装置、 原稿 押さえ、 原稿 置き 台、 

ペーパー フィーダ ー （550 枚 x2)、 

大 容量 フィーダー （1, 750 枚  ><2)、 サイド フィーダー （3, 500 枚)、 
1,000 枚 フィ ニ ッシャ _、 4,000 枚 フィ ニ ッシャ _、 

中折り ユニット、 メール ボックス、 内部 ジョブ セ パレー ター、 

右 ジョブ セ パレー ター、 キー カウンター、 キー カー ド、 

ファクス キット、 FAX 用 拡張 メモリー、 Internet  Fax  Kit  (A)、 
セキュリティー キット、 1C 力ー ド 認証 キット、 

機密 文書 ガー ド キット、 Emulation  Option、 

ギガ ビッ ト イーサー ネッ ト 拡張 キット、 パンチ ユニット 

プリンター 機能 


項目 

仕様 

印刷 速度 

本体 印刷 速度と 同じ 

解像度 

600X600  dpi 

対応 〇 S 

Windows  XP、 Windows  Server  200 3、 Windows  Vista、 Windows  7， 
Windows  Server  200 8,  Mac  OS  X 

インター フェイ 
ス 

標準 

Hi-Speed  USB  : 1 

ネッ トワー クイン ター フェイス ： 1 

(10BASE-T/1  OOBASE-TX/1 000BASE-T) 

ページ 記述 言語 

PRESCRIBE 
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スキャナー 機能 


付録 


項目 

仕様 

動作 環境 

CPU  :  600MHz  以上 

RAM  : 128MB  以上 

解像度 

600  dpi、 400  dpi、 300  dpi、 200  dpi、 200 XIOOdpi、 200X400  dpi 

ファイル 
フオー マツ ト 

TIFF、 JPEG、 XPS、 PDF  (MMR/JPG  圧縮)、 PDF  (高圧縮） 

連続 原稿 
読み取り 速度” 

35 枚 機 

45 枚 機 

55 枚 機 

(A 4  300 dpi、 文字 + 写真 モード） 

片面 白黒 80 イメージ/分  カラー 50 イメージ/分 

両面 白黒 160 イメージ/分 カラー 80 イメージ/分 

イ ン ター フ エイ 
ス 

イーサネット （10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) 

ネッ ト ワーク 
プロ ト コル 

TCP/IP 

転送 プロ ト コル 

パソコン 送信  SMB  Scan  to  SMB 

FTP  Scan  to  FTP  FTP  over  SSL 

E  メ  ール 送信  SMTP  Scan  to  E-mail 

TWAIN スキャン  TWAIN 準拠/  WIA*2 

*1  原稿 送り 装置 （両面 同時 読み込み） を 使用 （TWAIN スキャン 時を 除く） 

*2  対応 OS  TWAIN  ド ライバー： Windows  XP/Windows  Server  2003/Windows  Vista 

/Windows  Server  2008 /Windows  7 

WIA  ドライバー： Windows  Vista  /Windows  Server  2008 /Windows  7 


原稿 送り 装置 （オプション) 


項目 

仕様 

反転 式 両面 シー ト スルー 読み込み 方式 

両面 同時 読み込み 方式 

原稿の 送り 方式 

自動 給 紙 方式 

原稿の 種類 

シー ト 原稿 

原稿 サイズ 

最大： A3 

最小： A5-R 

原稿の 厚さ 

片面 ：  45 〜 160  g/m2 
両面 ：  50 〜 120  g/m2 

片面：  35 〜 220  g/m2 
両面：  50 〜 220  g/m2 

原稿 セツ ト 枚数 

100 枚 以下 （50 〜 80g/m2) 

原稿 混載 （オート セレクション） 時： 
30 枚 以下 （50 〜 80g/m2) 

175 枚 以下 (50 〜 80g/m2) 

原稿 混載 （オート セレクション） 時： 
30 枚 以下 （50 〜 80g/m2) 

機械 寸法 

(W)  X  (D)  X  (H) 

577  X  534  X  180mm 

600X513X  170mm 

質量 

14.5kg 以下 
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ペーパー フィーダ  ー （550 枚  ><2) (オプション) 


付録 


項目 

仕様 

給 紙 方式 

フィード & リ バース ローラ 方式 

(収納 枚数 550 枚 （64  g/m2)  X  2 段  /500 枚 （80  g/m2)  X  2 段) 

用紙 サイズ 

A3、 B4、 A4、 A4-R、 B5-R 、 A5-R、 Folio、 Ledger、 Legal、 Oficio  II 、 
12X18"、 Letter、 Letter-R .  Statement_R、 8K、 16K、 16K-R、 

21 6  X  340mm 

使用 用紙 

紙 厚：  60 〜 256  g/m2 
用紙 種類： 普通 紙、 再生 紙、 厚紙 

本体 寸法 

(W)  X  (D)  X  (H) 

598X699.6X31 5mm 

質量 

約 30kg 

大 容量 フィーダ ー （1,750 枚 x2) (オプション) 


項目 

仕様 

給 紙 方式 

フィード & リ バース ローラ 方式 

(収納 枚数 3,500 枚 (64  g/m2)  /3,000 枚 (80  g/m2)) 

用紙 サイズ 

A4、 B5、 Letter 

使用 用紙 

紙 厚：  60 〜 256  g/m2 
用紙 種類： 普通 紙、 再生 紙、 厚紙 

本体 寸法 

(W)  X  (D)  X  (H) 

598X706.6X315  mm 

質量 

約 29kg 

ド フィーダ ー （3,500 枚） 

(オプション） 

項目 

仕様 

給 紙 方式 

フィード & リ バース ローラ 方式 

(収納 枚数 3,500 枚 (64  g/m2)  /3,000 枚 (80  g/m2)) 

用紙 サイズ 

A4、 B5 、 Letter 

使用 用紙 

紙 厚：  60 〜 300  g/m2 
用紙 種類： 普通 紙、 再生 紙、 厚紙 

本体 寸法 

(W)  X  (D)  X  (H) 

321  X  620  X  504mm 

質量 

約 25kg 
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付録 


1,000 枚 フイ ニッ シャー （オプション) 


項目 

仕様 

トレイ 数 

2 ト レイ 

用紙 サイズ 
(80g/m2) 

ト レイ A 
(ノン ス 
テープ ル 
時） 

A3、 B4、 Ledger、 Legal、 Oficio  II、 12X18”、 8K  :  500 枚 

A4、 A4-R、 B5、 B5-R、 Letter、 Letter-R、 16K: 1,000 枚 

ト レイ B 

A3、 B4、 A4、 A4-R、 B5、 B5  (ISO),  B5-R、 A5_R、 A6、 B6-R、 
Letter、 Letter_R、 Ledger、 Legal、 〇 ficio  II、 12X18"、 
Statement-R,  Folio、 8K、 16K、 16K-R、 21 6 X 340mm、 往復は 
がき、 はがき、 Envelope  DU  Envelope  C5、 Enveloped 
Envelope  #10  (Commercial  #10)、 Envelope  #9  (Commercial 
#9)、 Envelope  #6  (Commercial  #6  3/4)、 Envelope  Monarch、 洋 
型 2 号、 洋型 4 号、 Statement-Rv  Executive、 Custom 
(98X148mm  〜 297X432mm) : 100 枚 

使用 用紙の 厚さ 

ステ ー プル 時：  90  g/m2 以下 

ステ ー プル 

制限 枚数 

A3、 B4、 B5_R、 Ledger、 Legal、 Folio、 〇 ficio  II、 
21 6  X  340mm、 16K-R、 12X18”、 8K 

30 枚 (52 〜 90  g/m2) 

20 枚 （91 〜 105  g/m2) 
表紙 2 枚の み 
(106 〜 135  g/m2) 

A4、 A4-R、 B5、 Letter、 Letter-R、 16K 

50 枚 （52 〜 90  g/m2) 

40 枚 （91 〜 105  g/m2) 
表紙 2 枚の み 
(106 〜 135  g/m2) 

用紙 種類 

普通 紙、 再生 紙、 パンチ 済み 紙 

本体 寸法 

(W)  X  (D)  X  (H) 

666  X  618.5  X  1,050  mm 

質量 

30kg 以下 
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4,000 枚 フイ ニッ シャー （オプション) 


付録 


項目 

仕様 

トレイ 数 

3 ト レイ 

用紙 

サイズ 

(80g/m2) 

ト レイ A 
(ノン ス 
テー プル 
時） 

A3、 B4、 B5-R、 Ledger、 Legal、 8K: 1,500 枚 

A4、 A4-R、 B5、 Letter、 Letter-R、 16K、 16K-R、 Folio  :  4,00 0 枚* 

A5-R、 B6、 Statement-R  :  500 枚 

ト レイ B 

A3、 B4、 A4、 A4-R、 B5、 B5-R、 A5、 A5-R、 Folio、 Ledger、 Legal、 

12X18"、 8K、 Letter、 Letter-R、 Statement-R、 16K、 16K-R:  200 枚 

ト レイ C 

A4、 B5、 B5  (ISO)、 B5-R、 B6、 A5-R、 A6、 A6-R、 Letter、 Statement-R、 

16K、 往復は がき、 はがき： 100 枚 

ステ ー プル 

制限 枚数 

A3、 B4、 B5_R、 Ledger、 Legal、 〇 ficio  II、 

12X18"、 21 4  X  340mm、 Folio、 8K、 16K-R 

30 枚 (52 〜 90g/m2) 

20 枚 （91 〜 105  g/m2) 
表紙 2 枚の み 
(106 〜 135  g/m2) 

A4、 A4-R、 B5、 Letter、 Letter-R、 16K 

65 枚 （52 〜 90  g/m2) 

55 枚 （91 〜 105  g/m2) 
表紙 2 枚の み 
(106 〜 135  g/m2) 

用紙 種類 

普通 紙、 再生 紙、 パンチ 済み 紙 

本体 寸法 

(W)  X  (D)  X  (H) 

607.2X668.5X1, 061.3mm 

質量 

40kg 以下 

*  ただし、 中折り ユニットを 装着して いると きは 3,000 枚 

パンチ ユニット （オプション） 


項目 

仕様 

使用可能 用紙 サイズ 

A3、 B4、 A4、 A4_R、 B5、 A5_R、 B5_R、 Folio、 8K、 16K、 Letter-R,  Legal、 
12X18"、 Statement-R、 16K-R 

使用 用紙の 厚さ 

45 〜 300  g/m2 

用紙 種類 

普通 紙、 OHP フィルム、 プレブ リント、 ボンド 紙、 再生 紙、 レ ター ヘッド、 
カラー 紙、 パンチ 済み 紙、 厚紙、 加工紙、 上質 紙 

メール ボックス （オプション) 


項目 

仕様 

トレイ 数 

ト レイ：  7 ト レイ 

用紙 サイズ (80  g/m2) 

A3、 B4、 Ledger、 Legal  :  50 枚 

A4、 A4-R、 B5、 B5-R、 A5-R、 Letter、 Letter-R、 216x  340mm、 Exective、 

Folio、 8K、 16K、 16K-R、 Statement-R、 Oficio  II  : 100 枚 

本体 寸法 

(W)  X  (D)  X  (H) 

510X400X470  mm 

質量 

約 10kg 
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中折り ユニット （オプション) 


付録 


項目 

仕様 

折り 可能 サイズ 

中央 2 つ 折り 

A3、 B4、 A4_R、 Ledger、 Legal、 Letter_R、 8K 

中と じ 
ステ ー プル 

A3、 B4、 A4_R、 Ledger、 Legal、 Letter-R、 8K 

3 つ折リ 

A4-R、 Letter- R 

折り 可能 枚数 

中央 2 つ 折り 

5 枚 (60 〜 90g/m2) 

3 枚 (91 〜 120g/m2) 

1 枚 (121 〜 256g/m2) 

中と じ 
ステ ー プル 

16 枚 （60 〜 90g/m2) 

13 枚 (91 〜 105g/m2) 

表紙 1 枚の み （106g/m2 以上） 

3 っ折リ 

5 枚 （60 〜 90g/m2) 

3 枚 (91 〜 120g/m2) 

収納 制限 部数 （80g/m2) 

中央 2 つ 折り 

5 枚 束 以下：  30 部 以上 

6 〜 10 枚 束：  20 部 以上 

11 〜 16 枚 束： 10 部 以上 

中と じ 
ステ ー プル 

5 枚 束 以下：  30 部 以上 

6 〜 10 枚 束：  20 部 以上 

11 〜 16 枚 束： 10 部 以上 

3 っ折リ 

1 枚 束：  30 部 以上 

2 〜 5 枚 束：  5 部 以上 

用紙 種類 

中央 2 つ 折り 

普通 紙、 ボンド 紙、 再生 紙、 パンチ 済み 紙、 上質 紙 

中と じ 
ステ ー プル 

普通 紙、 再生 紙、 パンチ 済み 紙 

3 つ折リ 

普通 紙、 再生 紙、 パンチ 済み 紙 

内部 ジョブ セ パレー ター （オプション) 


項目 

仕様 

トレイ 数 

1 ト レイ 

収納 制限 枚数 

30 枚 (80  g/m2) 

用紙 サイズ 

A3、 B4、 A4、 A4_R 、 B5、 B5_R、 A5_R、 Folio、 Legal 、 Letter、 Letter_R、 
Executive、 Oficio  II、 Statement_R、 8K、 16K、 16K-R、 

21 6  X  340mm 

使用 用紙 ペーパー 

紙 厚：  60 〜 256  g/m2 

用紙 種類： 普通 紙、 プレブ リント、 ボンド 紙、 再生 紙、 レターヘッド、 

カラー 紙、 パンチ 済み 紙、 加工紙、 厚紙、 上質 紙、 カスタム 

機械 寸法 

(W)  X  (D)  X  (H) 

443X392  XI 02mm 

質量 

約 0.8kg 
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付録 


右 ジョブ セ パレー ター （オプション) 


項目 

仕様 

トレイ 数 

1 ト レイ 

収納 制限 枚数 

A4、 A4-R、 B5、 Letter、 Letter-R  : 1 00 枚 （80  g/m2) 

A3、 B4、 A4、 B5-R、 A5-R、 Folio、 Ledger、 Legal、 16K、 16K-R、 
216X340mm  :  30 枚 （80  g/m2) 

用紙 サイズ 

A3、 B4、 A4、 A4-R 、 B5、 B5-R、 A5-R、 Folio、 Ledger 、 Legal 、 Letter、 
Letter-Rv  Executive、 Oficio  Ik  Statement-R、 8K、 16K、 16K-R、 

21 6  X  340mm 

使用 用紙 ペーパー 

紙 厚：  60 〜 256  g/m2 

用紙 種類： 普通 紙、 プレブ リント、 ボンド 紙、 再生 紙、 レターヘッド、 

カラー 紙、 パンチ 済み 紙、 加工紙、 厚紙、 上質 紙、 カスタム 

機械 寸法 

(W)  X  (D)  X  (H) 

377X442  XI 50mm 

質量 

約 2.3kg 

参考： 推奨 紙な どは 販売 担当者 または サービス 担当者に ご 相談く ださい。 
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紋門匁 也 冶 夜 爺 耶野弥 


4480 

4490 

4500 

4510 

4520 


矢 厄 役 約 薬 訳 躍 靖柳薮 


g 愉愈油 癒 

諭 輸唯佑 優 勇 友宥幽 
悠憂揖 有 柚 湧 涌 猶猷由 
祐裕誘 遊 邑郵雄 融夕序 


4530 

4540 

4550 

4560 


余 与 誉輿預 傭 幼 妖容庸 
揚揺擁 曜楊様 洋溶熔 用 
窯 羊 耀葉蓉 要 謡 踊遥陽 
養 慾 抑 欲 沃浴翌 翼淀陶 


4570 

4580 


螺 裸来莱 頼雷洛 絡落酪 


乱 卵 嵐 欄 濫藍蘭 覧利吏 


4590 


履 李 梨理璃 
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4600 

4610 

4620 

4630 

4640 

4650 


痢 裏裡里 離陸 律 率 立 
蘀掠略 劉 流 溜 琉留硫 粒 
隆竜龍 侶 慮 旅 虜了亮 僚 
両凌寮 料 梁涼猢 療嘹稜 
糧良諒 遼量陵 領力緑 倫 
厘 林 淋燐琳 臨 輪 隣鱗麟 


ル 


4660 


瑠塁涙 累類令 伶 例 冷 励 


レ 


4670 

4680 

4690 

4700 


嶺怜玲 礼 苓鈴隸 零霊麗 
齢 暦歴列 劣烈裂 廉恋憐 
漣煉 簾練聯 


蓮 連 錬呂魯 櫓 炉賂路 


□ 


4710 

4720 

4730 


露 労婁廊 弄朗楼 榔浪漏 
牢 狼篭老 聾蝋郎 六麓禄 


肋 録論倭 和 話 歪 賄 脇 惑 


フ 


4740 

4750 

4760 

4770 

4780 

4790 


枠 鷲 亙 亘鰐詫 藁 蕨 椀 湾 
碗 腕 


\ 
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01 23456789 

4800 

弍 丐丕个 叩 ヽ 丼ノ乂 

5050 

廠 厶參篡 雙叟曼 燮叮叨 

5300 

奸妁妝 佞侫妣 妲姆姨 

4810 

乖 乘亂」 豫亊舒 弍于亞 

5060 

叭队 吁卩牛 呀听吭 吼吮吶 

5310 

姜 妍姙姚 娥娟娑 娜娉娌 

4820 

亟 1 亢京 亳亶从 仍仄仆 

5070 

吩吝呎 脉呵咎 眩 呱呷呰 

5320 

婀 姪婉娵 娶婢婪 媚媼媾 

4830 

仂仗仞 仞仟价 伉 佚估佛 

5080 

咒 呻咀呶 咄咐咆 哇咢咸 

5330 

嫋 嫂媽嫣 嫗嫦嫩 嫖嫺嫻 

4840 

佝佗佇 佶 侈侏侘 桃佩佢 

5090 

哩咬 哄哈咨 

5340 

嬌嬋嬖 嬲 嫩嬪嬝 嬾孃孅 

4850 

侑 佯來侖 儘倜俟 俎俘俛 

5100 

咫哂咤 咤咼珩 哥哦唏 

5350 

孀孑孕 孚孛孥 孩孰孳 孵 

4860 

俑俚俐 俤俥倚 倨 倔倪倥 

5110 

唔哽 哮哭晡 卩弄卩 於睚啣 腔 

5360 

學李孺 〜 它宦宸 寃寇萑 

4870 

悴枠俶 倡 倩倬俾 俯們倆 

5120 

售啜 唓啖啗 唸唳卩 和曝喀 

5370 

宴 寐寤實 寢寞寥 寫寰寶 

4880 

偃 假會偕 修偈做 偖 偬 偸 

5130 

咯 喊喟啻 啾喘唧 單啼喃 

5380 

寳尅將 專對尔 尠尤尨 尸 

4890 

傀 傚 傅 偃 傲 

5140 

喩喇 D 亮嗚 嗅嗟嗄 嗜嗤瞋 

5390 

尹 屁 屆屎貭 

4900 

僉僵傳 僂 僖僞僥 僭 僭 

5150 

嘔 嗷嘖嗾 嗽嘛噠 噎器營 

5400 

屐屏 孱屬屮 1 另屹岌 

4910 

僮 價僵儉 儁儂懢 儕儔傻 

5160 

嘴 嘶 嘲 嘸 噫噤嘯 噬矂嚆 

5410 

岑岔姜 岫胝帕 ff 岷畊帖 

4920 

儡 儺 儷 儼 儻儿兀 兒兌兔 

5170 

嚀_@ 嚏 嚏嚥嚮 嚶嚴囂 

5420 

答峙峩 峽崾峭 蔦峪畢 _ 

4930 

兢競兩 兪兮冀 n 囘册冉 

5180 

嚼囁囉 囀囈鹏 囑曬 □圈 

5430 

崗寄峑 崛崑崔 崢崚崙 山 商 

4940 

罔 胃 青 尾1  ~ 1 兔寇豕 易 幕 

5190 

囹园 囿園圉 

5440 

嵌 嵋嵬砉 _ 嶇嶄嶂 

4950 

> 决冱冲 冰况冽 涸凉凛 

5200 

圏 國圍圓 團圖嗇 園; t 入 

5450 

嶢 嶝蟻嶮 嶽窿嶷 嶼巉巍 

4960 

几處 m 凭 凰 u 凾 刃刊夬 ij 

5210 

坏 汕坎圻 址坏坩 S 垡坡 

5460 

巔巒巖 〈く 〈巫 已巵 帋帚帙 

4970 

刎 刼刪刮 刳 刹 瓶 到剋剌 

5220 

拊 炮垓垠 珩垤饼 焯埃埚 

5470 

帑帛帶 帷幄 幃幀巾 冥幗幔 

4980 

剞剔剪 剴 剩剳剿 剽劍劎 

5230 

埔 埒埒堊 i 花捽堋 堙堝塲 

5480 

幟 幢幣帮 幵并幺 麼广庠 

4990 

劎劎 劈劑辨 

5240 

堡 塢塋塑 毀塒埕 塹墅澗 

5490 

廁廂 厦廐廄 

5000 

辧劬劭 劼券勁 勅勗勞 

5250 

墟 撙燠壞 墙增墮 壅壓壑 

5500 

廖廣廝 廚廛廢 廡廨廩 

5010 

勣勦飭 勠勳勵 勸勹匆 匈 

5260 

燼壙壘 堰壜壤 壟 壯壺壹 

5510 

廬 癰廳廳 t 廸卄弃 穽彝 

5020 

甸葡匐 匏匕匚 匣 匯匱匳 

5270 

壻 壺壽夂 夂毚穸 梦夥夬 

5520 

彝弋弑 弓 弩弭硼 彈彈彌 

5030 

匚區辛 卅坩卉 卍準卞 p 

5280 

夭 卒夸夾 竒奕奐 奎奚奘 

5530 

彎穹旦 彖藝彙 多 彭彳彷 

5040 

卮夕卩 卻卷厂 ■ 厠 厦厥厮 

5290 

奢奠 奧獎奩 

5540 

牲 徂彿徊 很徑徇 從徙徘 
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5550 

徠徨徭 徼付忻 忤忸忱 忝 

5800 

據擒擅 擇撻擘 擂擱擧 

6050 

榧 稷榑模 榜榕榴 棉槨樂 

5560 

慝 忿怡怙 怙恂怩 怎忽怛 

5810 

舉 擠擡抬 攮擯攬 攏擴擲 

6060 

穋槿權 槔槲槧 樅 榱樞槭 

5570 

怕 怫怦怏 1 永恚恁 恪恷恂 

5820 

擺攀櫟 攘攜攢 攤攣攫 支 

6070 

櫟 榑樊榴 楂樣樓 橄檟禧 

5580 

協 恆恍恣 恃恤恂 恬恫恙 

5830 

夂 孜收攸 畋效敖 敕敍敘 

6080 

撮 榀橇橢 橙撞橈 樸檍檐 

5590 

愒悍 惧悃悚 

5840 

敞 敝敲數 斂斃變 斛斟斫 

6090 

檍檠 檄檢檣 

5600 

悄悛悖 挽悒悧 恪惡悸 

5850 

斷旃旆 旁 旄旌旒 旛旙无 

6100 

檗蘗檻 櫃櫂檸 檳檬櫞 

5610 

惠惓悴 枠 悽惆悵 惘慍愕 

5860 

无旱杲 昊昃旻 杳昵昶 昴 

6110 

櫺 櫟櫟櫚 櫪櫻櫸 蘖櫺欒 

5620 

愆 惶意愀 惴惺楦 惚惻惱 

5870 

昜晏 咣晉晁 晞晝晤 皓晨 

6120 

欖 鬱櫬欸 欷盜欹 飲歇歃 

5630 

愍愎慇 愾愨愧 慊愿愼 憩 

5880 

晟皙晰 罪 暈暎暉 暄暘暝 

6130 

歉 歐歙戯 歛歟歡 歸歹歿 

5640 

愴 傅慂慄 慳慷慘 慙慚慫 

5890 

曁暹 嘵暾瞥 

6140 

歹天 殄殃殍 殘殆殯 殤殪殫 

5650 

熠 慯槌傳 慟慝憬 慵憙恝 

5900 

曄暸瞹 矇曠肱 曦曩日 

6150 

殯 殲殲殳 殷殼毆 母毓笔 

5660 

憇憬憔 憚 憊憑憫 憮懌懊 

5910 

曳曷础 踉朞 朦朧 霸朮朿 

6160 

毬毫毳 毯麾氈 氓 气氛氤 

5670 

應 懷懈勲 慄儋懋 罹懍懦 

5920 

朶ネ入 枋忉杆 杞杠代 柚ネ万 

6170 

氣汞汕 辻 汪沂沍 址沁沛 

5680 

懣懶懺 懺懿懼 懼懾戀 戈 

5930 

枉 杰杏抒 杪扮枋 栌枬析 

6180 

汾 汨汲沒 沐泄泱 泓沽泗 

5690 

成戍 戌戔戛 

5940 

枷 柯枴柬 枳柩枸 祖柞柝 

6190 

泅泝 泪沱沾 

5700 

戛戡截 戮戰戲 戳扁扎 

5950 

柢拙抱 拊拉抓 檜 菜框栩 

6200 

油泛泯 评泪演 衍洶洫 

5710 

扞 扣扛扠 扨扼抂 抉找抒 

5960 

桀 挎栲桎 梳樁样 档桷桿 

6210 

洽洸 洙洵洳 洒洌 浣涓淀 

5720 

抓 抖拔扑 杯拗柑 抻拏拿 

5970 

梟 梏梭梔 條挪梃 檮梹桴 

6220 

浚 浹浙涎 涕濤涅 淹渕渊 

5730 

拆 擔拈拜 拌拊拂 拇拋拉 

5980 

梵梠窄 椏桿捃 椁棊掬 棘 

6230 

涵 淇淦涸 淆淬淞 淌淨淒 

5740 

掊拮拱 栩挂挈 拯斿捐 挾 

5990 

掴棬 桐控棍 

6240 

淅 淺淙淤 逹淪淮 渭湮菏 

5750 

捍搜捏 掖掎掀 撖捶掣 掏 

6000 

楯棧棕 稷椒接 棗棣棚 

6250 

渙 湲湟渾 渣湫渫 淥湍淳 

5760 

掉 捉掄捫 捩掾揩 揀揆揣 

6010 

棹 棠捻捬 極椚捵 倒榆楹 

6260 

湃 渺湎渤 滿渝游 測溪溘 

5770 

揉插 揶揄 搖搴搆 搓搦搶 

6020 

楷 糊楸楫 楔棟楮 椹褅椽 

6270 

滉 溷滓溽 溯澹溲 滔滕溏 

5780 

攝 搗搨搏 摧摯搏 摻攪撕 

6030 

楙 椰楡楞 楝裎楳 榲榮槐 

6280 

溥 滂溟潁 漑灌滬 滸滾漿 

5790 

撓撥 撩撈撼 

6040 

橙 槁槓搰 磋寨槊 搗榻槃 

6290 

滲漱 滯漲滌 
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6300 

6310 

6320 

6330 

6340 

6350 

6360 

6370 

6380 

6390 

6400 

6410 

6420 

6430 

6440 

6450 

6460 

6470 

6480 

6490 

6500 

6510 

6520 

6530 

6540 

漾漓滷 澆潺潸 漩澀潯 
潛 潛潭澂 潼潘澎 溜濂潦 
澳 漭澡澤 澹滇澪 濟濕濬 
彌 濘濱濮 濛瀉瀋 濺瀑濱 
瀏 濾瀛瀚 潴瀝瀘 瀟瀰瀾 
瀲灑 灣炙炒 炯炯 炬炸炳 
炮 烟恷黑 烙焉烽 焜焙煥 
熙 熙煦煢 煌煖煬 熏燻熄 
煩 熨熬爛 熹熾燒 燉燔燎 
燠燬 燧撻燼 

燹熠爍 爐爛爨 爭爬爰 
爲爻姐 列 牀牆牋 牘牴牾 
犁 犁犇犒 犖犢犧 犹犲狃 
狎狄狎 狒狢狠 狡 狹狷倏 
猗 猊猜猖 猝猴踹 猩猥猾 
獎 獏默獗 獪獨獰 獸獵獻 
獺珈玳 珎玻珀 珥珮珞 a 
琅瑯琥 培 琲琺瑕 琿瑟瑙 
瑁 瑜瑩瑰 瑣瑪瑶 瑾璋璞 

劈 擅 干 龍モ! 貝 辟 

瓠瓣瓧 瓧瓮瓲 瓰瓱瓸 
瓷 甄蹵甅 甌甎甍 甕甓甞 
甦甬早 _ 蚧畊蚨 畛畆畚 
破 畤晷畫 赊畸當 疆疇畴 
疊 疊疊疔 疚疝疥 疣痂疳 
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01 23456789 

6550 

6560 

6570 

6580 

6590 

6600 

6610 

6620 

6630 

6640 

6650 

6660 

6670 

6680 

6690 

6700 

6710 

6720 

6730 

6740 

6750 

6760 

6770 

6780 

6790 

痃疵疽 疽疼疱 痍痊痒 痙 
痣 痞痼痿 痼瘁痰 痺痲痳 
瘋 瘍瘉瘟 瘧瘠瘡 瘢瘤瘴 
瘰 瘻癇廢 癆癜癘 癡癢癯 
癩痛 癧癬癰 

癲ハ癸 發皂兒 皈皋皎 
皖皓皙 皚皰皴 皸 輝皺盂 
盍 盖盒盞 盡盥盧 盪蘯眄 
眈眇眄 眩 眤眞貲 眦眛眷 
眸睇睚 睨睫睛 睥 睿睾睹 
瞎瞋 瞑瞠瞞 瞰睛 瞹瞿瞼 
瞽瞻矇 矍矗矚 矜矣矮 石工 
砌 砒礦砠 礪硅碎 碰碧硼 
碚碌碣 碩碣碯 磑》 磋磔 
碾碼 磅磊磬 

磧磚磽 磴硬礒 磘礙礬 
礫 祀祠祗 崇祚祕 祓祺祿 
禊 禝禧齋 禪禮禳 禹禺秉 
秕秧柜 祓秣桿 稍 祺植稠 
禀 禀稱稻 稾稷榕 穗穉穡 
穢 穩種穰 穹穽窈 窗窕窘 
窖窩竈 塞 窶竅竄 窿邃竇 
竊針奸 玢竓站 竚竝® 族 
竦 竭喱芄 笏笊笆 笳苫笙 
笞笵 笨笑筐 
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6800 

6810 

6820 

6830 

6840 

6850 

6860 

6870 

6880 

6890 

6900 

6910 

6920 

6930 

6940 

6950 

6960 

6970 

6980 

6990 

7000 

7010 

7020 

7030 

7040 

筐笄筍 笋筌筅 筵莒莢 
筧 痄筱箴 筮箝菌 篦箍箜 
劄 箋箒箏 筝菔篋 篁篌篏 
箴篆篝 篩 簑簑篦 篥籠簀 
簇 簾蓽篷 築簍蔫 簣簧簪 
簟簷簫 簽籌籃 藪 簇籀籐 
籐籟籤 籤 籥籬针 粃炉粵 
袷 粢獅桐 栢粳粲 粱粮粹 
粽 糚糅糂 稼鞴糜 糢鬻糯 
糲糴躍 1 紆 

紂紜紕 紊綱紘 紮紲紿 
紆 絆絳統 桁絲絨 絮練鉼 
經 綉絛綏 紹緦綺 綮綣綵 
緇 綽綫總 綢絢緜 綸纊綰 
緘 緝繅緞 緻緲縉 緘縊縣 
繂磋縱 縟縉鎚 縢 繆繦縻 
縵 縹繃縷 縲鰱縷 鐧饊繞 
繙 繚繹繪 繩繼嬬 鱭縯繽 
辮 鑑纈纘 續纒纈 纓纔纖 
繊蠢 續缸缺 

罅 罌_ 罎罐网 罕罔罘 

芒 & 1 木木 言寸糸 _ 莧 肖# 革 馬 

羈 羌羔羞 羝羚羣 羯羲羹 
羹羶羸 _ 翅翠翊 翕翔翡 
翦 翩翳翹 飜耆耄 耋耒耘 
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7050 

耙 耜鋤耨 耿耻聊 聆聒聘 

7300 

_蘂 蕋蕕蕰 薤薈薑 薊 

7550 

誨誡誑 誥誦誚 誣諄諍 諂 

7060 

聚 聳聢聨 聳聲聰 聶聘聽 

7310 

薨 蕭薔薛 藪薇薜 蕷蕾蔆 

7560 

靛 諫諳諧 譯諱謔 諠譯諷 

7070 

聿肄肆 肅肛肓 肚肭胃 耽 

7320 

藉 薺藏薹 藐藕藝 藥藜藹 

7570 

丽 諛謌謇 謚諡謖 謐謗謠 

7080 

胛 胥胙胝 胄胚胖 脉胯胱 

7330 

蘊 蕕蘋籟 藺蘆蘢 蘚續蘿 

7580 

謳 鞫謦謫 謾謨譁 譌譏譎 

7090 

脛 脩 脣脯腋 

7340 

虑 席虔號 虧虱蚓 蚣蚩蚪 

7590 

證譖 譖譚譫 

7100 

隋腆脾 腓腑胼 腱腮腥 

7350 

蚋蚌 蚶蚯蛄 蛆蚰 蛉蠣蛔 

7600 

譟譬譯 譴譬讀 譙讎讒 

7110 

腦 腴腽膈 膊膀膂 膠腦腥 

7360 

蛔 蛞蛩萤 蛟蛛姥 蜒蜆蜈 

7610 

讓 讖謹讃 釾豁谿 豈豌豎 

7120 

膣 胯臈膩 腊脬膾 隨膽臀 

7370 

蜀蜃蛻 璧蜉蜍 蛹 蜊蜴蜿 

7620 

豐 豕豢豬 g 豺貂 貉貅貊 

7130 

臂膺 臉臍臑 臟臘 臈臚臟 

7380 

蜷 蜻蜥蜩 蜚蝠蜻 蝸蝌蝎 

7630 

貍 貌貔纰 貘戕貭 貪貽貲 

7140 

簡 臧臺臻 臾舁舂 舅與舊 

7390 

蝴蝗 蝨蝮蝙 

7640 

貳 貳貶賈 賁賤賣 賫賽賺 

7150 

舍舐舖 船 舫舸舳 蜉艙艘 

7400 

蝓蝣蜴 蠅螢螟 螂螯蟋 

7650 

膊 贄贅贊 寶贏贍 贐齎贓 

7160 

艟艚 艟艤艢 艨艟 艫舻艱 

7410 

螽 蟀嫦雖 螫蟄螳 蟇蟆螻 

7660 

賍 聶贖赧 赭走赳 趁趙跤 

7170 

艷 艸艾芍 芒芫芟 芻芬苡 

7420 

蟯 蟲蟠蠏 蠍蟾蟶 蝠蟒蟒 

7670 

趾趺跏 跚跖跌 跛 跋跪跫 

7180 

苣 苟苒苴 苳苺莓 范苻苹 

7430 

蠑 蠖蠕蠢 蠡蠱蠶 蠹蠢蠻 

7680 

跟跣跼 疎 踉跬踝 踞踐踟 

7190 

苞茆 苜茉笠 

7440 

血 丑 雌 1 街衙 衞衝 衫 袁衾哀 

7690 

蹂踵 踰踴蹊 

7200 

茵茴客 茲茱荀 茹荐苔 

7450 

祀 衽袵衲 袂栘袒 祢柏袢 

7700 

蹇蹉蹌 蹐蹈蹙 蹤躕踪 

7210 

茯 茫茗荔 莅莛莪 荅莢莖 

7460 

袍袤袅 桂 袱祎桁 裔裘裙 

7710 

蹣蹕蹶 蹲 蹼躁躇 躅甓躋 

7220 

莫 莎筋莊 荼蒐豈 葱莠莉 

7470 

裝 裹褂裼 裴裨禰 棲襌褊 

7720 

躊躓躑 躔膶躪 躡躬鉢 鱧 

7230 

莨 菴菅堇 蓖菽萃 菘萋菁 

7480 

褓 襃搵褥 褪褫襁 襄褻褶 

7730 

躱 身美 臟纏 軋軛裏 軼軻轸 

7240 

箒 萇菠菲 萍菹萠 莽萸蔆 

7490 

褸襌 禅襠襞 

7740 

軾 輊輅輕 輒輙輓 輜輟輛 

7250 

葙 葭嵙萼 薹蔻葷 葫藭葭 

7500 

襦襤擷 襪襯襴 襻两覃 

7750 

輛 輦輳輻 轘轅轂 輾鳕轉 

7260 

蒂葩葆 萬 葯菔萵 蓊盍蒹 

7510 

霰 覊覓覘 靦覩覦 覬覯覲 

7760 

轆 轎憾轜 礫櫪轤 辜辟辣 

7270 

蒿 蒒産蓍 篛蓚蓐 蓁蓆蓖 

7520 

覺 覽覿觀 觚觜觝 鮮觴觸 

7770 

辭 辯ヒ迚 迥迢迪 逊邇迴 

7280 

蒡 蔡蓿蓴 蔗蔘蔬 蔟罃蔔 

7530 

訃 訖訐訌 訛訝訥 訶詁詛 

7780 

逅 迹迺逑 逕逡逍 逞逖逋 

7290 

蓼藏 舞薨蕈 

7540 

詒 詆詈詼 詭詬詢 誅銚諫 

7790 

迨逶 逵逹迸 

\ 

01 23456789 

\ 

01 23456789 

\ 

01 23456789 

7800 

逼遐遑 遒迺遠 逾通遘 

8050 

齙靦靨 勒釵靱 鞄 鞅靼皸 

8300 

鵝霞鵠 釀鶏騰 韻? 鳥鶫 

7810 

遞 遨遯遶 隨遲邂 遽邁邀 

8060 

鞍 輛鞋鞏 韩鞘輻 鞦鞣鞛 

8310 

鶫 鶫鶴鶚 韉鶩鶸 鷄繾鶄 

7820 

邊 邊邏邨 邯邱邵 郢郤扈 

8070 

鞴 韃韆韈 韋韜韭 齎寵竟 

8320 

3 鳥鶴鶬 鶄鶴慧 廳 醜騰鶴 

7830 

郛鄂鄒 鄙 鄲鄰酊 酖酸酣 

8080 

韶 韵颃頌 頸頤頡 頷頹顆 

8330 

鶬 鷺鸚鸛 鸞鹵鹹 鹽麁麈 

7840 

酥酩目 1 酲醋醉 _ 醢醫醯 

8090 

顏顋 顫顯顰 

8340 

麋 囊麒麕 鏖麝麥 麩麸麫 

7850 

醪 醵醴醺 釀釁釉 釋釐金 刀 

8100 

顱顴顳 嵐颯颱 颶飄颺 

8350 

麴靡 黌黎黏 黐黔黜 點黝 

7860 

釩 釜劼 鈕釵 訑鈞 訢鈔訳 

8110 

飆飩飫 餃餉餒 舗 餘餡飭 

8360 

黠 黥黨黯 黴饜黷 黹羅黼 

7870 

鈕鈑鉞 鉗 鉅鉉鉤 鉈銕鈿 

8120 

餞 談餅醐 餮餽餾 餛饉饅 

8370 

黽鼇鼈 鼓 鼕甩鼬 鼾齊齒 

7880 

飽妬銜 鉄銳話 _ 鉄誘銷 

8130 

饍 饋饑饒 饌饕馗 馘馥馭 

8380 

齔 齣 齟齠齢 齦 齧 齬齪齷 

7890 

金 芒 金亞銃 i 京錮 

8140 

瑪駿 駟駿 蛇 驗驚駭 較馬各 

8390 

顧 齒§ 蘢龜開 

7900 

錙錢錚 綴錯錨 賦鍛鍟 

8150 

酬 驛駸騁 錤雖駢 騙騫騷 

8400 

堯檟遙 瑤凜熙 

7910 

緘 鍮鎭鎰 鎬鎭鎔 鐙鏖鏗 

8160 

驅驗 憂驛驟 iS 饒驛 驗驟 

7920 

鏨 縮鏘鏃 鏝鏐鏈 鏤鏢鐸 

8170 

驢 驥驥驩 墨画 酐 骰骼髀 

7930 

鐵 鐃錙繚 鐶鐫鐵 鐡鐺鑀 

8180 

髏 髑髓體 鶄髟髢 髡髦髯 

7940 

鑒 鑄鑛鑠 鑪鐙鑪 妒鑰罐 

8190 

髫髪 髴髫鬍 

7950 

鑷鑽鑽 鑼鑾鑊 鑿 閂閛閊 

8200 

髻鬆鬟 鬚鬟鬢 鬣鬥鬧 

7960 

閔 閑閘閙 閏閨閧 閭閼閻 

8210 

関 鬩鬪鬮 鬯鬲魄 魃魏魍 

7970 

闇 閾闊濶 闐闇闌 闕闔闖 

8220 

魎魑魘 魴舴鲆 鮑 鮪終銨 

7980 

關 闡闥闢 阡阨阮 阯陂陌 

8230 

鮑 鯧鮒鯀 鯊銷鯆 麵鯀鯆 

7990 

陏陋 陷陝陞 

8240 

鰯 鯢餛鲻 緋鰺嫩 鯛 鯰 鰕 

8000 

陝陟畴 陲陬隍 隘隕隗 

8250 

緘艎鰓 鰌 鱔鲽鰻 鰊 誠 鯛 

8010 

險隧隱 隙 隰隴隶 隸隹雎 

8260 

鰛鰥獅 騮 _ 鱅 鰲鱈鰾 鯖 

8020 

雋 雉雍襍 雜霍雕 雹霄霆 

8270 

鰭 鱧 鰭 鱸 鳧鳧鳩 鴉 腸 腸 

8030 

霈霓霎 霑霏霖 翼 霤霪霰 

8280 

鴃 鴆鴆鴦 鶯鴣鷓 鶏鴕鴒 

8040 

霹霽霾 靄 靆靈靂 靉靜靠 

8290 

交 島 合 鳥 鵠衞鴉 
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製品の 保守 サービス について 

このたびは、 本 製品を ご 購入いた だきあり がとう ございます。 保守 サービスには、 次の 2 つの 方式が ありま 
す 0 


チャージ 方式 

トナー や 用紙な どの 消耗品を 除く、 本 機の 点検 •調整 •修理 および 感光 体の 提供 •交換を 行い、 その 対価と 
して コピー 料金を 申し受ける 方式です。 


スポッ ト 方式 

保守 サービスの 提供 および ドラムと 消耗品の 供給を、 お客様が 要請され るた びに 料金を 申し受ける 方式で 
す 。 

詳しくは、 販売 担当者 または お買い上げ 販売店に お問い合わせく ださい。 


契約書に ついて 

保守 サービス として コピー チャージ 契約を 結ばれた お客様には、 ご 購入の 際、 お買い上げ 販売店 または 弊社 
ブランチが 「コピー チャージ 契約書」 に 必要事 項を 記入して お渡しし ます。 

「コピー チャージ 契約書」 には、 お買い上げ になった 製品の 保守 サービスの 内容な どが 記載され ています の 
で、 よく お読みに なった 後、 大切に 保管して ください。 「コピー チャージ 契約書」 が 発行され ていない 場合 
は、 お買い上げ 販売店 または 弊社 ブランチに ご連絡く ださい。 ただちに 発行 手続きを します。 


参考： アフターサービス について ご 不明な 点は、 お買い上げ 販売店 または 最寄りの 弊社 ブランチに お問い 合 
わせく ださい。 
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補修 用 性能 部品に ついて 

補修 用 性能 部品とは、 製品の 機能を 維持す るた めに 必要な 部品の ことを いいます。 

弊社の 保守 サービス のために 必要な 補修 用 性能 部品の 最低 保有 期間は、 製造 中止 後、 7 年間です。 
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廃棄に ついて 
使用済み 製品の 廃棄 

使用済み 製品を 廃棄され る 場合は、 お買い上げの 販売店 または 弊社の サービス 担当者に ご連絡く ださい。 回 
収 された 使用済み 製品は、 それぞれの 構成 部品 ごとに 分解され、 金属 部品は 金属 回収 ルートに 乗せて 回収 さ 
れ ます。 再 利用 可能な 部品は 清掃 • 再 利用し、 再 利用の 不可能な あらゆる 部品は 環境に 配慮して 適切に 処理 
されます。 


トナー コンテナ および 廃棄 トナー ボックスの 廃棄 

使用 後、 不要に なった トナー コンテナ および 廃棄 トナー ボックスは、 お買い上げの 販売店 または 弊社の サー 
ビス 担当者に ご 返却く ださい。 回収され た トナー コンテナ および 廃棄 トナー ボックスは、 再 使用 または 再資 
源 化の ために 再 利用され るか、 法律に 従い 廃棄 処理され ます。 
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用語集 


Active  Directory 

Active  Directory  (アクティブ ディ レクト リー） とは マイクロ ソフト によって 開発され た ディ レクト リー • 
サービス •システム であり、 Windows  2000  Server から 導入され た、 ユーザー および パソコン 管理を 実行す る 
コンポ ーネン ト 群の 総称です。 


AppleTalk 

Apple 社の Mac  OS に 標準 搭載され ている ネッ ト ワーク 機能。 AppleTalk のネッ ト ワーク 機能を 実現す る プロ ト 
コル 群の 総称で もあります。 AppleTalk では、 ファイル 共有 や プリ ン ター 共有な どの サービスが 提供され ます。 
AppleTalk ネッ ト ワーク 上の、 別の パソコンの アプリケーション ソフトを 起動す る こと もで きます。 


Auto-IP 

TCP/IP ネット ワーク 上で 自動的に IP アド レスを 割り当てる プロ ト コルの こ とです。 DHCP サーバーがない 
ネットワークで、 他の 機器と 重複し ないように IP アドレスを 割り当てる ことができます。 割り振られる IP 
ア ドレスは、 Auto-IP 用に あらかじめ 予約され ている 169.254 .0.0 〜 169.254 .255.255 の 範囲です。 

Bo 门  jour 

Bonjour は、 ゼロ コンフィギュレーション •ネットワークと も 呼ばれて います。 IP ネッ ト ワーク 上の バソコ 
ン、 デバイス、 および サービスを 自動的に 検出す る サービスです。 

Bonjour は、 業界 標準の IP プロトコルが 使用され ている ので、 IP アドレスを 入力したり DNS サーバーを 設定 
しなくても、 デバイスが 相互に 自動的に 検出され ます。 

また、 Bonjour は、 UDP ポート 5353 上で ネットワーク パケットを 送受信し ます。 ファイア ウォールを 有効に 
している 場合は、 Bonjour が 正しく 動作す るよう に UDP ポート 5353 が 開いて いる こと を 確認す る 必要が あり 
ます。 一部の ファイア ウォールは、 Bonjour パケッ トの 一部 だけを 拒否す るよう に 設定され ている ことがあ 
ります。 Bonjour の 動作が 不安定な 場合には、 ファイア ウォールの 設定を 確認して、 Bonjour が 例外 リストに 
登録され ていて 受信 バケッ トを 受け入れる ように 設定され ている ことを 確認して ください。 Bonjour を 
Windows  XP  Service  Pack  2 以降に イ ン スト ー ルす る 場合、 Windows ファイア ウ オールは Bonjour によって 適切 
に 設定され ます。 


DHCP  (Dynamic  Host  Configuration  Protocol) 

TCP/IP ネッ ト ワーク 上で、 ： [P アドレス や サブ ネッ ト マスク、 ゲード ウェイア ドレスを 自動的に 解決す る プロ 
ト コルです。 DHCP を 利用す ると、 クライアント 数の 多い ネットワーク 環境で、 プリンターを 含めて 個々 のク 
ライアン トに IP ア ドレスを 個別に 割り当てる 必要が なくなる ため、 ネットワーク 管理の 負担を 軽減で きます。 


DHCP  (IPv6) 

DHCP  (IPv6) は、 次世代の イ ン ター ネッ ト プロ トコ ルで ある IPv6 をサ ポー トする 動的 ホス ト 構成 プロ トコ 
ルの ことで、 構成 情報を ネッ ト ワーク 上の ホス トに 渡す ための プロ ト コルを 定義して いる BOOTP を 拡張し 
ます。 

DHCP(IPv6) を 使う と、 DHCP サーバーは 拡張 機能を 使って IPv6  ノードに 構成 パラメータを 送信で きる よ 
う になり ます。 再 利用 可能な ネッ ト ワーク アド レスが 自動的に 割り当てられる ため、 管理者が IP アドレスの 
割り当てを 細かく 制御す る 必要が ある 環境では、 IPv6  ノードの 管理が 低減され ます。 


dpi 〈dots  per  inch) 

解像度を 表す 単位です。 1 インチ （25.4mm) 当たりの ドット 数を 表します。 


FTP  (File  Transfer  Protocol) 

インター ネッ トや イントラ ネッ トな どの TCP/IP ネッ ト ワークで、 ファイルを 転送 するとき に 使われる プロ 
ト コルです。 現在の インター ネッ トで HTTP や SMTP/POP と 並んで 頻繁に 利用され ています。 
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ネッ ト ワークに 接続され た パソコン や 周辺機器 1 台ず つに 割り振られる 識別 番号です。 「192.168.110.171」 な 
どのように、 0 から 255 までの 数字を 4 つ 並べて 表現し ます。 

IPP 

IPP  (Internet  Printing  Protocol、 イ ン ター ネット プリ ン テイ ング プロ ト コル） は、 インター ネッ ト 網に 代表 さ 
れる TCP/IP ネッ ト ワークを 利用して、 遠隔地に ある プリ ン ターと パソコン の 間で 印刷 データな どの やりと 
りを 行うた めの 規格です。 

Web ページの 閲覧に 使われる HTTP を 拡張した 規格で あり、 ルータに よって 隔てられた 遠隔地の プリ ン ター 
に対して も 印刷 操作を 行う ことが 可能になります。 また、 HTTP の 認証 機構 や、 SSL による サーバー 認証、 
クライアント 認証、 および 暗号化に も 対応して います。 

KPDL  (Kyocera  Page  Description  Language) 

Adobe  PostScript  Level 3 互換の 京 セ ラの ページ 記述 言語です。 


NetBEUI  (NetBIOS  Extended  User  Interface) 設定 

1985 年に IBM 社が 開発した ネッ ト ワーク プロトコルです。 NetBIOS を ベースに 拡張した もので、 小規模な 
ネッ ト ワークでは TCP/IP などの 他の プロトコルよりも 高い 性能を 発揮で きます。 ただし、 複数の 経路の 中 
から 最適な 経路を 選択す る ルーティ ング 機能は 持って いないため、 大規模な ネッ ト ワーク 構築には 向いて い 
ません。 IBM 社の OS/2 や Microsoft 社の Windows シリ ーズの 標準 プロ トコ ルに なって おり、 NetBEUI を 利用 
した ファイル 共有 サービス や プリン ト サービス などが 提供され ています。 

NetWare 

Novell 社の ネットワーク OS  (ネットワーク 管理 ソフトウェア） です。 NetWare はさま ざまな OS 上で 動作す 
る ことができます。 


PDF/A 

ISO  19005-1.  Document  management  -  electronic  document  file  format  for  long-term  preservation  -  Part  1: Use  of  PDF 
(PDF/A) のこと で、 PDF1.4 を 元に 策定され た ファイル 形式です。 IS01 9005 -1 として 標準 規格化 されて いま 
す。 主に 印刷 目的と して 利用され ていた PDF を、 長期 保存 用に 特化 させた ものです。 現在、 IS019005-2 
(PDF/A-2) という 新しい パート も 策定 中です。 


POP3  (Post  Office  Protocol  3) 

インター ネッ ト や イントラ ネッ ト 上で、 電子メールを 保存して いる サーバーから メールを 受信す るた めの 標 
準 的な プロトコルです。 


PostScript 

Adobe  Systems 社が 開発した ページ 記述 言語です。 柔軟な フォン ト 機能 および 高性能の グ ラフ ィッ クスを 提供 
し、 高品質な 印刷が できます。 現在 Level 1 と 呼ばれて いる 最初の バージョンは 1985 年に 登場し ました。 

1990 年には カラー 印刷 や 日本語な どの 2 バイ ト 言語に 対応した Level 2 が、 1996 年には インター ネッ トへの 
対応 や 実装 水準の 段階 化、 PDF 形式への 対応な どを 追加した Level3 が 発表され ています。 


PPM  (prints  per  minute) 

A4 用紙を 1 分 間に 印刷で きる 枚数を 示します。 


RA  (Stateless) 

IPv6 ルータは、 グローバル アドレスの プレ フィ ッ クスな どの 情報を ICMPv6 で 知らせます。 この 情報が 
Router  Advertisement  (RA) です。 

また、 ICMPv6 はイ ン ター ネッ ト 制御 メ ッ セージ プロ ト コルの こ とで、 RFC  2463 「Internet  Control  Message 
Protocol  (ICMPv6)  for  the  Internet  Protocol  Version  6  (IPv6)SpecificationJ  で 定義 さ れ ている  IPv6 標準です。 
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SMTP  (Simple  Mail  Transfer  Protocol) 


付録 


インター ネッ ト や イントラ ネッ トで 電子メールを 送信す るた めの プロ ト コルです。 サーバー 間で メールを や 
り 取りしたり、 クライ アン トが サーバーに メールを 送信す る 際に 用いられます。 


TCP/IP  (Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol) 

パソコン 同士 やその 他の デバイスとの 間で、 データ通信の 規約を 定めた ネッ ト ワーク プロ トコ ルの ひとつで 
す 0 


TCP/IP  (IPv6) 

TCP/IP  (IPv6) は、 アドレスの 不足が 心配され る 現行の インターネット プロトコル TCP/IP  (IPv4) を ベース 
に、 管理で きる アドレス 空間の 増大、 セキュリティー 機能の 追加、 優先 度に 応じた データの 送信な どの 改良 
を 施した 次世代 インター ネッ ト プロ ト コルを 示します。 


TWAIN  (Technology  Without  Any  Interested  Name) 

スキャナー や デジタル カメラな どの 画像 入力 機器と パソコンを 接続す るた めの 技術 仕様の ひとつです。 機器 
が TWAIN に 対応して いれば、 TWAIN に 対応した あらゆる アプリケーション ソフ トで 画像の 入力が でき ま 
す。 TWAIN は、 Adobe  Photoshop を はじめと する グラフ イ ッ クソフ ト や OCR ソフ トで 多く 採用され てい ま 
す 0 


USB  (Universal  Serial  Bus)  2.0 

Hi-SpeedUSB  2.0 に 準拠した USB インターフェイスです。 最大 通信速度は 480  Mbps で、 高速な データ 転送 
がで きます。 本 機は この USB  2.0 インターフェイスを 装備して います。 

WIA  (Windows  Imaging  Acquisition) 

Windows  Me/XP 以降で サポート された、 画像を デジタル カメラ 等の 周辺機器から 取り込む 機能です。 従来 
TWAIN が 行って いた 機能を 置き換える もので、 Windows 自身の 機能と して 提供す る ことによって、 アプリ 
ケー シヨン ソフトを 使わず とも マイ コンピューターから 直接 取り込みが 行えるな ど、 操作 性 や 利便 性が 向上 
しています。 

エコ プリント 

トナーを 節約す るた めの 印刷 方法です。 通常での 印刷よりも 薄くな ります。 

エミュ レー シヨ ン 

他の プリンターの ページ 言語を 解釈し、 実行す る 機能です。 PCL6、 KPDL、 および KPDL  (自動） の エミ ュ 
レー シ ヨンを 備えて います。 

オー トス リ ープ 

本体の 操作 や データの 送/受信が 一定の 時間 行われな いと、 自動で スリープに 移行す る 機能です。 スリープ 
時は、 電力 消費が 最小限に 抑えられます。 

グレース ケール 

パソコン 上での 色の 表現 方法の ひとつです。 画像を 白から 黒までの 明暗 だけで 表現し、 色の 情報は 含まない 
「モノクロ」 のこと です。 灰色を 何 階 調で 表現す るかを ビット 数に よって 表し、 1 ビットなら 白と 黒の みで 中 
間色がない 状態、 8 ビットなら （白と 黒を 含めて） 256 階 調、 16 ビットなら 65536 階 調の 灰色で 表現され ま 
す 0 
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サブ ネッ ト マスク 


付録 


サブ ネッ ト マスクは、 IP ア ドレスの ネッ ト ワーク •ア ドレス 部を 増やす 方法です。 

サブネット •マスクは、 ネットワーク •アドレス 部を すべて 1 として 表現し、 ホス ト •アドレス 部を すべて 
0 として 表現し ます。 プレ フィックス 長は、 ネットワーク •アドレス 部の 長さを ビット 数で 表します。 プレ 
フィックス (Prefix) とは、 「接頭辞」 つまり、 「前に 付ける もの」 という 意味が あり、 IP アドレスの 「先頭 
部分」 を 指します。 IP アドレスを 表記 するとき に、 ネットワーク •アドレス 部の 長さまで 表現したい 場合 
は、 “133.201.2.0/24”  のように“/” （スラッシュ） の 後に プレ フィックス 長 （この場合は 「24」） を 書く ことに 
なって います。 したがって、 「133.201.2.0/24」 は、 プレ フィックス 長 （つまり ネットワーク 部） が 24 ビット 
の 「133.201.2.0」 という IP アドレス という ことになります。 サブネット •マスクに よって 新しく 増えた ネッ 
ト ワーク •アドレス 部 （本来の ホスト •アドレス 部の 一部分） を サブネット •アドレスと 呼びます。 サブ 
ネッ ト マスクを 入力 するとき は、 DHCP の 設定を オフに してく ださい。 

自動 改 ページ 待ち時間 

本 機への データ 送信 中に、 待ち時間が 発生す る ことがあります。 このと き 本 機は、 次の データが 届く まで 一 
定時 間 待機し ます。 自動 改 ページ 待ち時間とは、 この 待機 時間の ことです。 待機 時間が、 登録され た 待ち 時 
間に 達する と、 本 機は 自動で 排紙 します。 ただし、 最終 ページに 印刷 データがない 場合は 排紙 しません。 

自動 用紙 選択 機能 

印刷 時に、 原稿 サイズと 同じ サイズの 用紙を 自動的に 選択す る 機能です。 


ステータス ページ 


搭載 メモリー 容量、 印刷 や 送信の 総 枚数、 給 紙 元の 選択な ど 本 機に 関する さまざまな 情報を 確認す るた めに 
印刷す る ページです。 


手差し 


本体 右側に ある 給 紙 ト レイです。 封筒、 ハ ガキ、 OHP フィルム、 ラベル 用紙な どを 使用 するとき は、 カ セツ 
卜で なく 手差しに 補給して ください。 


デフ オルト ゲー ト ウェイ 


所属す るネッ ト ワークの 外に ある パソコンに アクセス する 際に 使用す る、 パソコン や ルータな どの 出入り口 
の 代表と なる ア ドレスです。 アクセス 先の IP ア ドレスに ついて 特定の ゲートウェイを 指定して いない 場合 
は、 デフォルト ゲートウェイに 指定され ている ホストに データが 送信され ます。 

プリ ン ター ドライ バー 


アプリケーションで 作成した データを 印刷す るた めに 使用す る ソフトウェアです。 プリ ン ター ドライバー 
は、 付属の DVD に 収録され ています。 本 機に 接続した パソコンに インストールして ください。 


ヘルプ 

本 機の 操作 パネルには ヘルプ キーが あります。 操作 方法が 分からなかったり、 機能の 内容を 知りたい とき や、 
うまく 動作し ないで 困った ときな ど、 ヘルプ キーを 押す と、 タッチ パネルに 詳しい 内容が 表示され ます。 

メール 送信 

本 機で 読み込んだ 画像を、 E-Mail の 添付 ファイル として 送信す る 機能です。 E-Mail アドレスは、 あらかじめ 
登録され たものと、 そのつど 入力す る ものが 使用で きます。 


ユニバーサル （Universal  Design) 

ユニバーサル デザインとは、 高齢者 や 障害者を 含む できるだけ 多くの 人に 使いやすい デザインの ことです。 
本 機では、 タッチ パネルの 文字を 大きく 表示したり、 タッチ パネルの 角度を 2 段階に 変えたり できます。 
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に 合格し ま した。 
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